
机械与电子控制工程·2023 第5卷 第11期

133

冶金机械液压污染的原因与控制思考

刘旭阳

河钢唐钢有限责任公司　河北　唐山　063000

摘�要：随着冶金工业快速发展，液压系统在冶金机械中的应用越来越广泛。然而，液压系统的污染问题成为限

制冶金机械性能和使用寿命的主要因素。本论文通过对冶金机械液压系统中污染源和污染途径的分析，总结了液压污

染的主要原因，并提出了相应的控制措施，旨在提高冶金机械液压系统的可靠性和工作性能。
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引言：冶金机械在冶金工业中扮演着重要的角色，

而液压系统作为其重要组成部分，能够提供高压、高功

率的工作能力，在冶金过程中起到关键作用。然而，液

压系统的污染问题严重影响了冶金机械的正常运行，引

起设备故障和降低工作效率。因此，了解液压污染的原

因和控制措施对于提高冶金机械的可靠性和稳定重要。

1��冶金机械液压污染概述

冶金机械液压污染是指冶金机械液压系统在工作过

程中，所产生的各种污染物对系统及其部件的损害和影

响。液压污染的成因很复杂，大致可分为机械碎屑、人

员操作过程中的灰尘和异物、工作介质的粘附、老化和

腐蚀等产生。（1）机械碎屑：生产过程中机械零件的
磨损产生金属碎屑、切屑等机械碎屑会进入系统中，这

些机械碎屑直接影响液压系统的工作效率和工作寿命。

（2）人员操作过程中的灰尘和异物：由于操作环境和方
法不当，工作现场灰尘和异物会进入液压系统的油路、

钢管、阀门、油泵等部件，使器件因阻塞、漏油、失

动、泄压而出现故障。（3）工作介质的粘附、老化和腐
蚀：一些工作介质本身是有腐蚀性或氧化性的，比如油品

容易老化和变质，空气中的杂质、水和空气中的氧气会产

生氧化反应等因素会导致部件的损坏和液压泵的失效[1]。

2��冶金机械液压系统的污染源和途径�

2.1  污染源
冶金机械液压系统的污染源是影响系统正常运行的

重要因素。固体颗粒是液压系统中最常见的污染源，它

主要包括磨损产生的金属粉末、尘埃、油漆屑等。这

些固体颗粒会附着在液压油的表面，形成黏着物和沉淀

物，阻碍油液的流动和元件的运作，造成系统的故障和

缩短使用寿命。（1）水分也是液压系统中常见的污染
源，主要来自空气中的湿气或系统中的泄漏。水分会使

得油液乳化，降低油液的润滑作用，增加元件的磨损和

泄漏，还会腐蚀金属表面，导致液压系统的故障。（2）

氧化物主要是由于油液在高温、高压下容易氧化而产生

的。氧化物会附着在液压油的表面，形成黏着物和沉淀

物，阻碍油液的流动和元件的运作，造成系统的故障和

缩短使用寿命。（3）油泥则是由于油液中的杂质在长时
间使用后沉淀而形成的。油泥会堵塞液压元件的间隙，

导致系统故障。（4）空气污染主要来自于系统中的气体
泄漏。空气会使得液压油中产生气泡，降低油液的润滑

作用，增加元件的磨损和泄漏，还会导致系统的噪音和

震动。

2.2  污染途径
冶金机械液压系统的污染途径主要包括外部进入途

径、内部进入途径和内部生成途径。

外部进入途径是指污染物通过外部环境进入液压系

统，主要有以下几种途径：（1）油箱进风口：油箱进
风口是液压油与空气的接口，如果油箱的密封性不好，

或者周围环境有污染物，污染物就会通过进风口进入油

箱，污染液压油。（2）密封不良的连接件：连接件密封
不良或松动会导致液压油泄漏，同时也会让污染物进入

液压系统，造成污染。（3）维护不当：维护不当或者维
护不及时会导致液压系统中的元件失效，从而让污染物

进入系统。

内部进入途径是指污染物通过系统内部的泄漏或磨

损进入液压系统，主要有以下几种途径：（1）密封件失
效：密封件失效会导致液压油泄漏，同时也会让污染物

通过泄漏口进入液压系统，造成污染。（2）油管老化：
油管老化会导致液压油泄漏，同时也会让污染物通过泄

漏口进入液压系统，造成污染。（3）元件磨损：元件磨
损会产生金属粉末等污染物，这些污染物会进入液压系

统中，造成污染[2]。

内部生成途径是指污染物在系统内部由于液压元件

的磨损或油液的氧化而产生，主要有以下几种途径：

（1）油液氧化：油液在高温、高压下容易氧化，产生氧
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化物，这些氧化物会附着在液压油的表面，形成黏着物

和沉淀物，阻碍油液的流动和元件的运作，造成系统的

故障和缩短使用寿命。（2）元件磨损：元件磨损会产生
金属粉末等污染物，这些污染物会进入液压系统中，造

成污染。

3��冶金机械液压污染的控制措施�

3.1  规范生产、安装操作流程
在生产安装过程中，操作流程的规范是非常重要

的，可以有效地控制冶金机械液压系统的污染现象。首

先，操作人员应该严格按照国家相关规范和施工标准进

行设备组装，以减少对液压系统内油液的污染。同时，

生产厂商也应该对系统内因生产操作造成系统内滞留固

体颗粒污染设计开发出检验程序或检验设备，通过阶段

性清理降低可能存在的固体污染物对系统的污染，实现

中期通过规范的生产、安装流程实现对污染物的控制。

此外，生产厂商可以根据已存在的普遍污染来源和自身

生产效益考虑是否更换生产工艺，在冶金机械材料零件

的选取上能否替换成耐高温的其他种类钢材，以降低污

染源进入机械的概率。另外，操作人员还可以借鉴其他

产业对机械密封性的设计，如无缝一体化设计，以减少

空气和水的进入，从而控制污染。在生产安装初期，生

产厂商需要对机械内部进行清洗，以保证机械内部的清

洁，从而减少污染物进入液压系统的可能性。同时，生

产厂商还可以对操作人员进行定期的培训和考核，使他

们掌握正确的操作方法和注意事项，从而降低污染的发

生。最后，生产厂商还可以开发出一些检测设备或程

序，对系统内的污染物进行检测和清理，以实现长期通

过规范的生产、安装流程实现对污染物的控制。

3.2  滤清技术
冶金机械液压系统的污染控制措施是保证系统正常

运行的重要手段。其中，滤清技术是最有效的手段。滤

清技术是指在液压系统中添加适当的滤清器，以有效地

去除固体颗粒和水分等污染物。滤清器可以根据液压系

统的要求和工况条件选择合适的类型和等级，从而满足

系统的过滤要求。滤清器的主要作用是过滤液压油中的

固体颗粒、水分、氧化物、油泥等污染物，保持液压油

的清洁和流动性[3]。滤清器一般分为吸油滤清器、压力管

路滤清器、回油滤清器等，根据不同的工况和要求选择

不同的滤清器类型和等级。在液压系统中，滤清器的选

择和安装是非常重要的。要根据系统的流量和压力等参

数选择合适的滤清器，同时要确保滤清器的过滤面积和

过滤精度能够满足系统的要求。此外，还要注意滤清器

的安装位置和连接方式，确保其能够有效地过滤液压油

中的污染物。滤清器在使用过程中也要注意定期检查和

更换。要定期检查滤清器的过滤效果和堵塞情况，如果

发现滤清器已经失效，要及时更换。同时，为了保持液

压油的清洁，还要定期更换液压油，一般更换周期为半

年到一年。通过选择合适的滤清器类型和等级，定期检

查和更换滤清器，可以有效地去除液压油中的污染物，

保持系统的清洁和正常运行。

3.3  脱气技术
冶金机械液压系统的污染控制措施是保证系统正常

运行的重要手段。其中，脱气技术是控制气体污染的有

效方法。气体污染是液压系统中常见的问题，它会对

系统的压力稳定性和密封性造成影响。为了控制气体污

染，可以采用以下几种方法：（1）保持系统压力：在系
统中添加适当的压力控制元件，如溢流阀、减压阀等，

可以保持系统的压力稳定，避免气体泄漏和进入系统。

（2）排气：在系统的适当位置添加排气阀或排气口，可
以有效地将系统中的气体排出，保持系统的正常压力和

流动性。密封件的选择：选择适合系统工况的密封件材

料和型号，可以有效地防止气体进入系统，同时保证系

统的密封性和稳定性。

除了以上方法，还可以通过合理设计系统管路、充

油和排气等工艺，减少气体的进入。具体措施包括：

（1）系统管路的设计：在系统管路的设计中，要避免出
现急转弯、急拐和急剧伸缩等部位，这些部位容易产生

气穴现象，导致气体进入系统。同时，要合理设计管路

的尺寸和长度，避免管路尺寸过小或过长，减少气体的

滞留和积累。（2）充油：在系统启动前，要将油箱中的
空气排出，充入足够的液压油。这样可以避免油箱中的

空气进入系统，减少气体的污染。（3）排气：在系统
运行过程中，要定期进行排气操作，将系统中的气体排

出。排气可以通过手动排气阀或自动排气装置进行[4]。

总之，脱气技术是控制气体污染的有效方法，通过保持

系统压力、排气和密封件的选择，以及合理设计系统管

路、充油和排气等工艺，可以减少气体的进入，保持系

统的清洁和正常运行。

3.4  油液污染控制
冶金机械液压系统的污染控制措施除了滤清技术和

脱气技术外，油液污染控制也是非常重要的。油液污染

主要是由于液压油中的杂质、水分、氧化物等污染物

引起的。为了控制油液污染，可以采取以下几种措施：

（1）合理选择液压油：根据系统的工作环境和工况要
求，选择合适的液压油类型和品牌，确保油的品质和清

洁度。（2）添加适量添加剂：在液压油中添加适量的抗
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氧化、抗乳化剂等添加剂，可以改善油的性能，增强油

的稳定性，减少氧化和乳化等反应，从而减少污染物的

生成。（3）定期检测和更换液压油：定期对液压油进行
检测，了解油的清洁度和性能变化。如果发现油液污染

严重或者性能下降，要及时更换液压油，保持油液的清

洁度和性能稳定性。此外，还可以加强系统的维护和保

养，避免油液的泄漏和污染。同时，在系统中添加适当

的过滤器，可以有效地去除油液中的污染物，保持油的

清洁度。

3.5  设备维护与管理
冶金机械液压系统的污染控制措施除了滤清技术、

脱气技术和油液污染控制外，设备维护与管理也是非常

重要的。设备维护与管理是指对液压系统中的设备进

行定期的维护和检修，及时修复系统中的泄漏，更换密

封件和润滑部件，以控制液压污染。首先，定期进行设

备的维护和检修是非常重要的。通过定期检查和维修，

可以及时发现设备中的问题，如泄漏、磨损、老化等，

从而采取有效的措施进行修复和更换。这可以有效地减

少设备故障的频率和维修成本，同时也可以控制液压污

染。其次，及时修复系统中的泄漏也是非常重要的。泄

漏会导致液压油的外泄，从而造成污染。因此，一旦发

现系统中有泄漏，要及时进行修复，避免污染的发生。

最后，更换密封件和润滑部件也是非常重要的。密封件

和润滑部件的磨损和老化会导致液压油的泄漏和污染。

因此，要定期更换密封件和润滑部件，以保持设备的良

好状态，控制液压污染。

3.6  引进新的设备管理技术
在冶金工业中，设备的保养和维护工作是非常繁琐

的，单凭工作人员对设备保养和维护的经验是远远不够

的。因此，引进新的设备管理技术是非常必要的 [5]。首

先，引进新型的冶金设备可以有效地提高生产效率和产

品质量。新型的冶金设备中采用了许多精细的零件和先

进的技术，可以更好地适应现代化的生产需求，提高生

产效率和产品质量。其次，引入高科技技术和智能化的

设备可以有效地提高设备的维护和保养效率。通过使

用新型的设备检验冶金设备的实用性，可以轻松地了解

设备是否出现故障，从而及时地进行维护和保养，避免

小零件有问题而导致的设备故障，减少人力的投入。此

外，引进新的设备管理技术还可以提高员工的工作效率

和综合素质。通过引入高科技技术和智能化的设备，可

以使员工更好地适应现代化的生产需求，提高工作效率

和综合素质，从而更好地服务于企业。总之，引进新的

设备管理技术是控制液压污染的重要措施。通过引进新

型的冶金设备和引入高科技技术和智能化的设备，可以

有效地提高设备的维护和保养效率，避免小零件有问题

而导致的设备故障，减少人力的投入，从而提高生产效

率和产品质量，增强企业的竞争力。

结语

综上所述，冶金机械液压污染会严重影响机械设备

的运行性能和寿命。因此，对液压污染的原因和控制措

施进行深入研究和分析，对提高冶金机械的可靠性和工

作性能具有重要意义。通过使用合适的滤清器、脱气技

术和油液管理措施等手段，可以减少液压污染的发生，

延长机械设备的使用寿命。
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