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配网调度是全面组织、指挥和协调所辖电网，并进

行统一调度的机构。我国配电系统网架结构不断优化，

有效提高配电网供电的安全可靠性。但是，配电网运行

环境较为复杂，容易受到自然环境、人员操作等多方面

因素的影响，依然存在较多故障问题，从而需要工作人

员结合实际情况，采用相适应的处理策略，提高配网调

度运行的安全稳定性。

1��配网调度运行故障及成因

配网运行中，多种形式的短路是常见的危险故障，

为了有效提高供电的安全性，我国配网系统普遍为小电

流接地系统。该系统中，单相接地对人员生命安全和

设备安全较好，不容易出现严重的安全事故。按照相关

标准规定，在系统出现单相接地之后，合理设置继电保

护作用于信号，在必要的情况下，暂时进行不超过2h的
接地运行。而线路跳闸主要作用于多种相间短路故障，

包含不同相接地短路。配网调度工作中，受到多种因素

的影响，出现短路跳闸、电压异常、系统振荡等各类故

障，出现用户停止送电、少送电的问题，甚至发生损坏

设备的现象。

1.1  自然因素产生的故障
针对配电调度运行常见故障进行分析中，发现自然

因素是造成电网运行故障的主要因素，具有较强的破坏

性。但是，该因素普遍是不可预见的，如雷击事故等。

当前部分架空电线经过的路径较长，沿途较为空旷，大

大增加雷击事故发生概率，甚至出现线路烧毁、绝缘子

被击穿等现象，从而对电网运行可靠性产生较大影响。

另外，电网运行出现大风天气，将部分杂物刮到导线

上，产生倒杆、跳闸等现象，都会造成电网运行故障[1]。

1.2  外力因素产生的故障
外力因素具有不可预见的特点，如线路运行中，周

围具有放风筝、抛投杂物等行为，增加了线路短路问题

发生的可能，尤其是道路两侧驾驶的线路经常发生故

障、另外，市政工程建设和城市改造等，容易损坏线

路，如大型机械设备运行撞坏线路、地下施工损坏电缆

等。同时，部分不法分子，为了获得更多经济利益，出

现电缆盗窃行为，造成线路运行故障。

1.3  设备质量问题产生的故障
电力系统运行中，相关设备元件自身质量、继电保

护、规划设计等多个方面因素，对整个电网的运行可靠

性产生较大影响。配网运维工作中，容易忽视上级和

站内设备、线路自身的质量问题，增加配网调度运行风

险。良好的绝缘是有效保证电力系统运行的基础保障。

因此，当绝缘老化、设备损坏、规划设计与安装运维等

方面存在问题时，在大气过电压、操作过电压的影响

下，设备绝缘容易击穿，造成整个线路瘫痪。另外，设

备普遍具有热胀冷缩的物理特性，工作人员未及时发现

并处理故障问题的情况下，受到自然环境的影响，容易

造成导线连接和电缆接头位置发生线烧毁事故。

1.4  误下令产生的故障
我国配网调度中，频繁出现由于误下令引发的一系

列安全故障问题，增加电网运行风险。部分调度人员在

实际工作中，未严格按照相关标准要求进行规范调度，

同时配网调度监督工作不到位，大大增加误下令问题发

生概率，从而导致电网运行故障问题。另外，部分调度

人员未正确认识到自身工作的重要性，缺乏高度重视，

在工作中未详细分析相关档案资料，无法及时处理现场和

设计图纸不符合的问题，同时未及时上报配网运行状况，

造成工作人员无法准确判断信息，出现配网运行问题，损

坏设备，产生较大经济损失，甚至威胁人员生命安全。

1.5  误操作产生的故障
相关人员在设计配网检修方案的过程中，存在操作

不当的现象，引发倒闸事故。配网调度运行中，部分人

探析配网调度运行中的故障分析及处理策略
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摘 要：配网在电力系统中具有十分重要的作用，为用户安全输送电能，其运行情况和用户的用电效果具有直接

关系。当配网出现故障，就会对人们日常生产生活带来较大不良影响，并降低电力系统运行的安全可靠性。因此，

做好配网调度运行故障的管控工作十分重要。基于此，本文主要阐述配网调度运行中的故障，并提出相适应的处理策

略，全面提高配网调度运行的安全性，以期为相关人员提供有效参考。
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员未充分了解配网设施的运行情况，同时针对其运行模式

未合理优化和改善，造成各类故障问题频繁发生。另外，

电网运行审核的人员，在实际工作中，缺乏认真履职的态

度，存在敷衍了事的心态，从而引发一系列故障问题。

2��配网调度运行中故障的处理措施研究

2.1  对自然因素的处理措施
为了最大程度降低自然因素对配网调度运行安全带

来的不良影响，相关工作人员需要做好以下几项工作：

首先，通过研究表明，配网线路施工中，避雷线具

有较为显著的作用，能够提高线路耐雷水平。避雷线和

导线之间具有耦合效应，对感应过电压的大小具有直接

影响，并和避雷线高度具有直接关系[2]。因此，工作人员

要合理安装可控避雷装置，有效降低雷击对输电线路的

影响程度，确保线路在雷雨恶劣气候下安全运行。防雷

管理是配网调度运行故障处理工作中十分重要的安全管

控策略，为了提高其防雷水平，施工人员合理选用瓷横

担，增强线路本身的耐雷水平，同时将架空的10kV中三
相导向设计为三角形结构，控制导线的间隔距离，确保

该间距大于1米。
例如：某供电企业为了有效保证配网调度运行质量

和效率，最大程度减少自然因素对其运行带来的不良影

响，合理优化配网防雷接地设计。工作人员在实际操作

中严格遵守基本要求，提高配网防雷接地水平。第一，

位置要求。防雷接地在电力配电网中的具体位置对其防

雷效果具有直接影响。防雷接地设计过程中，需要尽可

能缩小建设定点和电能表箱的距离，通常选择土壤电阻

较小的位置，能够有效节约成本，并将接地电阻更好地

控制在设计允许范围内，值得注意的是，必须做好接地

线路的防腐蚀工作。针对电力配电网进行分析，设计防

雷接地过程中，接地位置较多，通常包含金属塔杆接

地、线路金属端接地、关键电气设备外壳接地等。第

二，接地设备要求。配网防雷接地设备通常都是在室

外，普遍分布在乡村的农田周围。但是，我国部分村民

缺乏较强的安全防护意识，容易进入到防雷接地附近区

域，在一定程度上损坏相关设施和设备。因此，为了保

证绝对安全，需要规范接入相关设备、配套设施，即使

不带电的金属部分，也需要归纳到防雷接地的保护范

围，并且在接地线电气相连接的位置禁止安装装置。

第三，接地极、导线材料类型要求。防雷接地设计

中需要确保这两者符合质量要求，选择铜制导线作为地

网引接线最佳，主要由于其电阻较低，值得注意的是，

要合理控制其长度，防止对其他线路带来不良影响。另

外，工作人员在安装操作中，需要规避地下管道，腐蚀

性较强的环境，避免极地材料、导线长期应用中出现腐

蚀现象，从而获得良好的防雷效果。

然后，在大风气候时，电力企业安排专业人员做好

现场巡视工作。巡视工作开展中主要包含定期巡视、特

殊巡视，前者主要是结合线路运行情况，合理设置巡

视日期；后者主要适用于配网运行中突发情况的应对工

作。管理人员需要合理规划月度停电检修计划，供电局

预先制定合理的停电检修计划，上级领导批准之后下发

到相关运维部门，运维人员严格按照要求执行停电计

划，巡视过程中通过专门人员停电和送电，并做好详细

的记录工作。另外，巡视工作开展中，工作人员合理开

展巡查、检修和测试工作，主要由于配电网普遍分布在

室外，巡视检查工作效果对线路运行的安全可靠性具有

较大影响。如，冬季巡视工作中，工作人员要适当修剪

树木、清理鸟窝，清洁线路，并合理进行线路冰冻预

防，提高巡视管理工作效果。

最后，工作人员定期检修防雷装置、电力设备，及

时发现并排除故障，同时及时更换腐蚀和老化严重的设

施设备，全面提高配网调度运行质量。

2.2  对外力因素的处理措施
电力企业要高度重视配网调度运行故障的处理工作，

通过微信、微博和短视频等多种媒介，加大安全用电的宣

传力度，从而得到更多人的关注，禁止人们在线路周围玩

耍，并增强电缆电线偷盗行为的监管，及时发现该种违法

行为，按照相关规定对其进行严厉处罚。同时，电力企业

要针对容易发生偷盗的设备增强保护，配置安全锁。

市政工程、建筑工程等项目施工建设中，在施工区

域内具有地下电缆时，需要合理设置显著的警示牌，做

好保护工作，避免施工作业对配网安全运行产生不良

影响。另外，配电网线路施工中，建设单位需要详细分

析线路涉及通道，明确设备选址，并做好相关负责部门

的沟通协商工作，保证各方意见达成一致之后，才能正

式开工，有效减少配电网线路施工故障。配电网线路施

工工程中涉及大量土地、停电计划、服务风险等各项问

题，对项目建设进度产生不良影响，从而需要企业结合

实际情况，合理安排停电计划、组织进场施工等工作，

有效避免施工受阻和停电计划取消等问题，合理推进施

工进度，进一步保证施工工作高效、有序的进行[3]。

2.3  对设备质量问题的处理措施
相关工作人员要增强自身的安全意识，更多注重电

力设备的质量问题，在设备采购、运输、存储和安装、

运行维护等多个环节，加大质量管理力度，确保设备的

各项使用性能，符合配网运行要求。例如，部分村民安
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全防护意识薄弱，容易进入到防雷接地附近区域，在一

定程度上损坏相关设施和设备。因此，为了保证绝对安

全，需要规范接入相关设备、配套设施，即使不带电的

金属部分，也需要归纳到防雷接地的保护范围，并且在

接地线电气相连接的位置禁止安装装置。

2.4  对误下令的处理措施
配网调度运行中出现指令错误，并且已经引发一系

列安全故障问题时，工作人员需要立即暂停所有操作，

全面分析故障发生的成因，在明确故障成因和位置之

后，第一时间制定相适应的解决措施进行适当调整和处

理，最大程度减少故障影响范围。工作人员在实践工作

中，要严格按照各项操作顺序进行，防止出现加项、漏

项的问题，从根本上解决指令不正确的问题[4]。另外，当

工作中出现操作顺序调整现象，需要及时上报，在得到

上级批准之后才能实践操作，同时在这个过程中派遣专

业人员进行全过程监督，确保各项操作的合理规范性。

工作人员在操作过程中，要做好相适应的记录工作，确

保各项操作明确，从而在出现错误的情况下，能够立即

发现问题，并结合实际情况，采用相关措施妥善处理。

同时，工作人员要合理开展复诵、录音等各项工作，保

证操作正确。

2.5  对误操作的处理措施
首先，配网调度运行故障处理工作开展中，需要管

理人员从配电网系统实际覆盖范围、连接渠道出发，并

根据配网设备的重要性和复杂程度等情况，合理调配

人员，保证这些人员具有相应的从业资质，实践经验丰

富，充分发挥专业人才的重要作用，进一步保证相关工

作高效有序进行。例如：人员配置过程中，管理人员详

细分析系统实况，根据各项工作的详细指标进行综合分

析，确定系统的故障参数，同时确保工作人员具有相关

操作资格证书，并要求专业检修人员在实际工作中，详

细观察配网运行故障问题，同时发现设备潜在风险，合

理配置各类信息数据，保证分析结果的精准性，从而制

定相适应的工作方法，提高工作开展针对性和有效性。

其次，检修计划编制过程中，需要工作人员全面审

查一周的工作计划，逐级进行审批，并制定完善的规章

制度，同时查看调度运行模式，确保其合理有效性。

工作人员综合分析电网运行模式对系统设备安全运行的

影响，在实践操作中要熟练掌握相关专业理论知识和技

术，增强操作的合理规范性。另外，工作人员在编制配

网运行模式的过程中，详细分析配网运行、技术检修的

各项信息数据，了解无功与有功状态下的电网运行情

况，明确调度方案可行性和经济性[5]。

最后，倒闸操作检查中，工作人员要逐项进行，在

发布倒闸操作指令时，确保调度人员严格按照规程进行

操作，提高操作的正确性。另外，发布指令人员和执行

人员要增强交流沟通，共同分析可能存在问题，并技术

向调度人员汇报出现的各类问题，再正确地详细记录各

项工作。

结束语：配网调度是配网管理工作中十分重要的内

容，需要工作人员详细分析配网调度运行存在故障类型

及成因，并制定针对性解决措施，提高配网调度运行

管理水平，确保电力系统运行的安全可靠性，为电力企

业健康持续发展提供强有力的支持和保障。因此，电力

企业要正确认识到配网调度运行管理的重要性，提高重

视程度，创新管理措施，保证各项工作开展的合理规范

性，从而获得理想的配网调度运行效果。
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