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引言：压力容器是一种关键的工程设备，广泛应用

于工业生产领域。应力分析设计方法是压力容器设计的

重要手段，能够确保压力容器的安全性和可靠性。本文

旨在介绍压力容器应力分析设计方法的研究进展，包括

限元分析方法、断裂力学法、腐蚀应力分析、智能化设

计和复合材料压力容器等方面。通过这些方法的研究和

比较，可以更好地认识和掌握压力容器应力分析的设计

方法和技巧。

1��压力容器的应力分析分类

压力容器是工业生产中不可或缺的重要设备，广泛

应用于石油、化工、能源、制药等领域。由于其使用环

境的复杂性和危险性，压力容器的设计和制造必须严格

遵守相关规范和标准，以确保其安全性和可靠性。（1）
一次性应力分析是指旨在确定容器在静态压力和外载下

的最大应力水平，以确保容器在操作过程中的安全性。

一次性应力分析通常采用有限元法进行计算和分析，

考虑容器承受的内外压力、重力、支撑力和其他外部载

荷，以确定容器的应力和变形情况。（2）温度应力分
析是指确定由于温度变化引起的应力水平，例如在焊接

过程中或者在冷却过程中。温度应力分析通常采用有限

元法进行计算和分析，考虑材料的热膨胀系数、温度变

化范围、冷却速度等因素，以确定容器的应力和变形情

况。（3）振动应力分析是指确定由于机械振动引起的
应力水平，例如在运输过程中或者在操作过程中。振动

应力分析通常采用有限元法进行计算和分析，考虑容器

的振动频率、振幅、加速度等因素，以确定容器的应力

和变形情况[1]。（4）疲劳应力分析是指确定由于循环压
力或外载引起的疲劳寿命，以确保容器在操作过程中的

安全性。疲劳应力分析通常采用有限元法进行计算和分

析，考虑容器的循环载荷、应力幅、材料特性等因素，

以确定容器的疲劳寿命和损伤情况。（5）断裂韧性分析

是指确定由于裂纹或缺陷引起的断裂韧性，以确保容器

在操作过程中的安全性。断裂韧性分析通常采用有限元

法进行计算和分析，考虑容器的材料特性、裂纹形态、

扩展速率等因素，以确定容器的断裂韧性和损伤情况。

2��压力容器应力分析计算的内容

压力容器应力分析计算是压力容器设计和使用过程

中的重要环节，旨在确定压力容器在操作条件下的应力

和应变，评估其安全性和可靠性。主要包括以下内容：

（1）薄膜应力计算：薄膜应力是压力容器承受内压力
产生的应力，是压力容器最主要的应力之一。薄膜应力

的计算需要考虑容器的几何形状、材料性能和内压力等

因素。为了精确计算薄膜应力，需要采用有限元分析方

法，将压力容器离散化为由许多小单元组成的网格，从

而更准确地计算应力和应变。（2）弯曲应力计算：弯曲
应力是压力容器在承受内压力和自身重力等载荷下产生

的应力。弯曲应力的计算需要考虑容器几何形状、材料

性能和外部载荷等因素。为了精确计算弯曲应力，需要

考虑到压力容器的几何形状和材料性能，采用应力分类

法或有限元分析方法等计算方法进行计算。（3）局部应
力计算：局部应力是压力容器在承受外部载荷、温度变

化和材料不连续等情况下产生的应力。局部应力的计算

需要考虑外部载荷、温度变化和材料不连续等因素。为

了精确计算局部应力，需要采用有限元分析方法或断裂

力学法等计算方法进行计算，同时考虑到外部载荷、温

度变化和材料不连续等因素的影响。（4）疲劳应力计
算：疲劳应力是压力容器在反复承受内压力和外部载荷

等循环载荷下产生的应力。疲劳应力的计算需要考虑循

环载荷的次数和幅值等因素。为了精确计算疲劳应力，

需要采用疲劳强度分析方法进行计算，同时考虑到循环

载荷的次数和幅值等因素的影响[2]。不断研究和创新压力

容器应力分析设计方法，可以提高压力容器的性能和安
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全性，为工业生产的安全运行提供重要保障。

3��压力容器应力分析设计方法及其研究进展

3.1  限元分析方法
（1）限元分析方法是一种常用的应力分析工具，它

通过将复杂的的三维结构离散化为有限数量的单元，从

而建立起完整的的三维有限元模型。这种方法的优点在

于其高度精确的数值计算，能够提供详细的应力分布图

谱，因此被广泛应用于压力容器的设计和优化。（2）限
元分析方法可以通过计算机模拟技术进行高效、精确的

分析。借助现代计算机强大的计算能力，可以在短时间

内对各种不同的工况进行应力分析，为压力容器的设计

提供全面的数据支持。（3）限元分析方法还可以通过引
入非线性材料模型，考虑材料应变硬化、应变软化、应

力松弛等非线性特性，从而更准确地描述材料的应力应

变关系。这使得限元分析方法在处理复杂材料方面具有显

著的优势。同时，限元分析方法的准确性也受到模型简

化、边界条件处理、材料模型选择等因素的影响。因此，

为了提高压力容器设计的准确性和经济性，还需要不断深

入研究限元分析方法，提高其应用效率和分析精度。

3.2  断裂力学法
断裂力学法是一种基于应力场、应变场和损伤场等

物理场量的分析方法，用于评估材料或结构的断裂行为

和疲劳寿命。在压力容器的应力分析中，断裂力学法可

以用于预测裂纹的萌生和扩展，以及评估结构的剩余寿

命。（1）线弹性断裂力学方法适用于小裂纹的情况，它
考虑了应力和应变对裂纹的影响。这种方法通过计算裂

纹尖端的应力场和应变场，得到裂纹扩展的驱动力，进

而预测裂纹的扩展行为。（2）弹塑性断裂力学方法则考
虑了材料在裂纹扩展过程中的塑性变形。这种方法适用

于较大裂纹的情况，因为它考虑了材料在裂纹附近的的

可塑性变形，可以更准确地评估结构的剩余寿命。（3）
脆性断裂力学方法则适用于脆性材料，它考虑了裂纹尖

端的脆性断裂行为。这种方法对于一些脆性材料的压力

容器具有较好的适用性，可以预测裂纹的萌生和扩展行

为。此外，断裂力学法还可以与有限元分析方法相结

合，通过有限元分析获取结构应力和应变场的信息，再

结合断裂力学的方法来评估结构的裂纹扩展行为和剩余

寿命。然而，断裂力学法在应用中也存在一些限制。首

先，它需要较为复杂的的前处理和后处理过程，对于一

些缺乏相关经验或者技术的人员来说，可能会存在一定

的困难。其次，断裂力学法需要考虑多种因素，如材料

的特性、裂纹的形状和大小、应力的分布等，因此对于

某些复杂情况，可能需要较为繁琐的计算和分析。

3.3  腐蚀应力分析
（1）腐蚀应力分析是一种用于评估压力容器在腐蚀

环境下应力和应变的分析方法。这种方法考虑了材料在

腐蚀环境下的力学性能变化，以及腐蚀产物和腐蚀坑对

结构应力的影响。（2）腐蚀应力分析可以分为两种主要
类型：静态腐蚀应力和动态腐蚀应力。静态腐蚀应力分

析考虑了腐蚀产物在压力容器壁上的附着力和腐蚀坑的

分布，从而计算出容器的应力和应变。这种分析方法适

用于压力容器在稳定工况下的应力分析。动态腐蚀应力

分析则考虑了压力容器的动态载荷和腐蚀产物的在容器

壁上的动态附着情况。这种分析方法适用于压力容器在

交变载荷和腐蚀环境下 的应力分析。（3）腐蚀应力分析
还可以与有限元分析方法相结合，通过有限元分析获取

压力容器的应力和应变场信息，再结合腐蚀应力的分析

结果，得到更准确的评估结果[3]。（4）腐蚀应力分析在
应用中也存在一些限制。首先，它需要较为复杂的前处理

和后处理过程，对于一些缺乏相关经验或者技术的人员来

说，可能会存在一定困难。其次，腐蚀应力分析需要考虑

多种因素，如材料的特性、腐蚀环境和腐蚀产物的等，因

此对于某些复杂情况，可能需要较为繁琐的计算和分析。

3.4  智能化设计
（1）智能化设计是一种基于计算机辅助设计和人工

智能技术的设计方法。它通过模拟和分析压力容器的各

种工况和环境，来实现压力容器的优化设计。（2）通过
建立计算机辅助设计模型，快速地进行多种工况下的应

力分析、流场分析、热场分析等，从而得到更准确的设

计方案。（3）还可以结合优化算法，如遗传算法、粒子
群算法等，来对设计参数进行优化，从而提高压力容器

的性能和可靠性。然而，智能化设计方法在应用中也存

在一些限制。首先，建立计算机辅助设计模型需要大量

的计算资源和时间，对于一些大规模或者复杂度高的压

力容器，可能会存在计算难度和精度问题。其次，智能

化设计方法需要较为复杂的前处理和后处理过程，对于

一些缺乏相关经验或者技术的人员来说，可能会存在一

定困难。随着计算机技术和人工智能技术的发展，智能

化设计方法的效率和精度将会得到进一步提高，对于压

力容器的设计和优化将会起到更加重要的作用。

3.5  复合材料压力容器
随着材料科技的不断发展，复合材料压力容器逐渐

成为研究热点。复合材料具有轻质、高强、抗腐蚀等优

点，可以大大提高压力容器的性能和寿命。（1）复合
材料压力容器的设计制造需要考虑多种因素，如材料特

性、结构形式、制造工艺等。设计时需要采用计算机辅
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助设计工具，建立复合材料压力容器的有限元模型，进

行应力和应变分析，以确保容器的安全性和可靠性。

（2）制造复合材料压力容器需要采用特殊的制造工艺，
如层合工艺、热压罐工艺等。层合工艺可以将多层复合

材料按照设计要求进行铺设和粘接，最终形成所需的压

力容器形状。热压罐工艺则是将复合材料在高温高压下

进行固化成型，以获得高强度和稳定性的复合材料压力

容器。（3）复合材料压力容器的优点在于其重量轻和
耐腐蚀性。由于复合材料具有较好的比强度和比刚度，

因此可以减轻压力容器的重量，同时还能提高容器的使

用寿命。另外，复合材料还具有较好的耐腐蚀性能，可

以有效地防止腐蚀对容器的损害 [4]。（4）复合材料压
力容器在应用中也存在一些限制。首先，复合材料的成

本较高，对于一些大型复合材料压力容器，制造成本可

能会成为限制因素。其次，复合材料压力容器的设计制

造需要较为复杂的前处理和后处理过程，对于一些缺乏

相关经验或者技术的人员来说，可能会存在一定困难。

目前，许多研究人员正在探索新的复合材料设计和制造

方法，以进一步提高复合材料压力容器的性能和寿命。

例如，采用新型复合材料，如碳纤维增强复合材料、玻

璃纤维增强复合材料等，可以提高压力容器的强度和刚

度。另外，采用新型制造工艺，如3D打印技术、激光焊
接技术等，可以减少制造过程中的浪费和成本，提高制

造效率。随着复合材料技术和制造工艺的发展，复合材

料压力容器的效率和精度将会得到进一步提高，对于压

力容器的设计和优化将会起到更加重要的作用。

3.6  动态应力分析
（1）复合材料压力容器是一种使用复合材料制作的

压力容器，具有重量轻、耐腐蚀、耐高温等优点。由于

复合材料的特殊性质，复合材料压力容器在压力载荷和

温度载荷下具有较好的适应性和可靠性。（2）复合材
料压力容器的设计制造需要考虑多种因素，如材料的特

性、制造工艺、结构设计等。其中，材料特性的了解和

掌握是设计制造的基础，制造工艺和结构设计的优化则

是提高容器性能和可靠性的关键。（3）复合材料压力容
器的设计制造还需要考虑安全性。由于复合材料的各向

异性和强度不均匀性，设计制造过程中需要特别注意应

力的分布和承载能力的计算，以确保容器在操作过程中

的安全性和可靠性。

结语：压力容器应力分析设计方法是一个复杂而广

泛的领域，随着计算机技术和数值分析技术的发展，各

种应力分析设计方法不断发展和完善。未来，随着新材

料和新工艺的应用，压力容器应力分析设计方法将进一

步发展和创新，为工业生产提供更加安全、可靠、高效

的设备。因此，未来的研究应该注重于开发更高效、准

确的应力分析设计方法，为压力容器的设计和优化提供

更加有力的支持。
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