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引言：飞机铆接装配是飞机制造中非常关键的一个

制造环节，是保证飞机性能和安全的基础。在铆接装配

过程中，由于材料差异、制造工艺等原因，可能会出现

各种不同的故障和问题。针对这些问题，需要进行故障

分析和解决，以确保铆接装配质量和可靠性。本文将探

讨飞机铆接装配故障分析和解决方法，以更好地理解和

掌握如何有效地解决铆接装配中的问题。

1��飞机铆接装配概述

飞机铆接装配是指将多个部件和组件通过铆接方式

连接起来，完成飞机的结构组装和生产过程。该过程需

要高度专业技能和高水平的工艺水平，从而保证飞机

结构的安全和可靠性。在下文中，我们将给出飞机铆接

装配的概述，包括铆接原理、铆接技术、铆接标准以及

铆接质量检验等方面。铆接原理：铆接是通过将铆钉和

铆钉壳一起压入机身的接头中，使铆钉在另一侧翻转，

并在反弹时形成铆钉壳的锁定，从而固定两个部件或组

件。铆接是一种常见的结构连接方式，不仅用于飞机结

构的组装，还广泛应用于汽车、火车、轮船等各种机械

设备的制造和修理。铆接技术：铆接技术是飞机制造中

至关重要的环节，需要保证高精度和高质量。目前，主

要有手工铆接、气动铆接和液压铆接三种常见的铆接方

式。手工铆接是一种传统的手工操作方式，需要将铆钉

和铆钉壳手工安装到铆接孔中，然后使用手动铆钉工具

将铆钉和铆钉壳一起压入机身接头中。手工铆接具有较

高的灵活性和适用性，但对工人的技术要求很高，产生

的质量难以保证。气动铆接是一种无气室技术，通过凸

轮装置将铆钉和铆钉壳组合，并在压缩空气的帮助下插

入接头中。气动铆接设备高效、精度高，并且适用于各

种部件和组件的铆接，因此在现代飞机制造中得到广泛

应用。液压铆接是一种采用液压力来插入铆钉的铆接技

术，相比手工铆接和气动铆接具有更高的精度、效率和

质量保证。液压铆接适用于高难度的铆接过程，如舷

壁、大型部件和复合材料的铆接过程[1]。铆接标准：飞机

铆接标准是指制定和遵循一系列制造、设计、验证和应

用规程，以确保飞机结构在安全和可靠的前提下提供最

佳的性能。飞机制造行业需要遵守各种标准和规范，如

SAC、AVIC、FAA、EASA等国际性或地区性的标准体
系。这些标准覆盖了铆接的各个方面，包括设计、材料

选择、工艺流程、工具要求、QA/QC检查和认证等。铆
接质量检验：铆接质量检验是指通过各种工具和技术对

铆接过程及其结果进行测试和验证，以确保飞机结构的

质量符合制造标准要求。检验主要包括材料检验、工艺

检验和成品检验三个环节。材料检验是指在开始铆接制

造过程之前，对铆接材料进行物理和化学测试，以确保

其符合标准要求。工艺检验是指在铆接过程中，对各种

工艺参数和铆接质量进行监测和检测，以确保铆接过程

的控制和质量的控制。成品检验是指对铆接结果和铆接

部件进行质量控制和检查，以确保铆接结果在标准和要

求之内。飞机铆接装配是飞机制造过程中至关重要的一

个步骤，需要高度专业技能和高水平的工艺水平，以确

保飞机结构的安全和可靠性。同时，铆接需要遵守各种

标准和规范，并进行全面的质量检验和控制，以确保铆

接质量符合要求。

2��飞机铆接装配中常见的故障类型

在飞机铆接装配的过程中，由于各种因素的影响，

常常会发生各种故障类型。这些故障类型可能会影响飞

机的安全和性能，并导致飞行事故。

2.1  铆钉锁定不良
铆钉锁定不良是飞机铆接装配中最常见的故障类型

之一。它的成因可能是铆接过程中铆钉与铆钉壳没有正

确地匹配，或者铆接钳装置过于松散或过于紧密。铆钉

锁定不良会导致铆接构件不牢固、松动或者脱落，严重
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的情况下甚至会引起空中事故[2]。

2.2  钣金变形
钣金变形也是飞机铆接装配中常见的问题，特别是

在铆接航空材料、弯形和受力极大的时候。钣金变形可

能会导致构件的平整度、尺寸、几何形状和位置不符合

要求，并影响飞机的结构和性能。

2.3  材料弹性失效
材料弹性失效是指在铆接过程中，由于材料的弹性

极限被超越，导致材料变形或屈服。材料弹性失效可能

会导致铆接构件的拉伸、剪切和扭转强度降低或消失，

从而降低飞机的结构安全性能。

2.4  空洞和翻板
空洞和翻板在飞机铆接装配过程中也经常出现。空洞

是指铆接表面中未被填充的空气，翻板是指铆接表面形成

的反弹凸起。这些情况可能会导致铆接点的稳定性不足、

疲劳裂纹或者空气渗透，危及飞机的结构和性能。

3��飞机铆接装配故障的成因分析

飞机铆接装配作为飞机制造的基本工艺，不同于其

他加工工艺，它具有一定的复杂性，需要考虑多个因素

的影响。在铆接装配的过程中，可能会出现多种故障，

这些故障会严重影响飞机的性能和安全。因此，为了有

效解决飞机铆接装配故障，需要对故障的成因进行深入

分析。首先，飞机铆接装配故障的成因之一是冷焊接不

良。冷焊接是指由于面压力和温度的作用，焊点表面清

洁并获得充分的接触面，而使得面材料在压紧时发生冷

堆焊。冷焊接不良可能由于操作不当，如操作时没有获

得足够的压力，表面材料不干净或表面不平等，导致冷

焊接不良。这种情况会导致焊点的强度下降，进而影响

铆接部件的质量和可靠性。其次，飞机铆接装配故障的

成因之二是定位不良。定位是飞机铆接装配过程中的重

要环节。如果定位不好，就会影响铆接部件的对准度，

进而导致装配质量下降。定位不良可能由于操作不当，

如对铆接部件的定位错误或定位装置的设计有缺陷而引

起。第三，飞机铆接装配故障的成因之三是孔偏心。孔

偏心意味着钻孔位置与设计位置之间存在偏差。这可能

由于操作不当导致，如钻孔时的钻头磨损、选用不合适

的钻头或者反复钻孔造成孔径变形等。如果发现孔的偏

心度较大，则可能导致铆接部件的不对齐，进而导致装

配质量下降。第四，飞机铆接装配故障的成因之四是铆

钉太短或太长。铆钉太短或太长将导致铆接部件间的间

隙过大或过小，从而导致铆接部件之间的垂直度或对准

度有问题。因此，在铆接装配过程中，检查铆钉长度是

否符合标准非常必要[3]。

4��飞机铆接装配故障解决方法

在飞机铆接装配过程中，各种故障类型都有可能出

现。这些故障会导致飞机的安全和性能问题，甚至可能

引起事故。因此，在飞机铆接装配工作中，工程师要通

常要掌握各种故障排除技巧和解决方法。

4.1  审查铆接孔
铆接孔的清洁程度和平滑程度对铆接的质量和稳定

性有直接影响。实际中，铆接孔中可能会存在油污、铆

钉残留、或者其它异物等污垢和碎屑，它们可能导致铆

接连接不紧密或者影响铆接连接的牢固性，从而加速铆

接部件的损坏和松脱。因此，在进行铆接装配之前，应

使用适当的方式和工具进行铆接孔的清理和审查。在审

查铆接孔时，需要排除以下问题：1）铆接前端口未对齐
或者方向偏移；2）铆接孔孔口没有完全打开，以至于铆
接件装配时不能放入孔口；3）铆接孔杂物太多，导致铆
钉无法顺利插入或者铆钉无法固定；4）铆接孔内出现划
痕或者疲劳等损伤。如果铆接孔上述问题无法通过清理

和审查得到解决，应考虑其他的故障排除方法，或者更

换铆接孔的部件。总之，审查铆接孔是飞机铆接装配过

程中非常重要的一步，服务于有效地发现问题和解决问

题的需要[4]。

4.2  更换材料
在铆接装配过程中，如果使用的材料的物理属性不

符合要求，就会出现铆接无法达到所需的稳定度。例

如，如果铆接材料的硬度不够，就会造成铆接部件的形

变和强度不足，这些问题会直接影响飞机的结构和性

能。在考虑材料更换之前，需要根据飞机的使用环境和

所需性能来确定合适的材料种类。如果原材料硬度不

够，可以考虑使用更加强硬的材料，例如不锈钢或者高

强度钢等。更换合适的材料可以使得铆接点的牢固性和

稳定性得到提升，从而加强了铆接装配的可靠性和安全

性。在更换新材料时，有几个要点需要考虑：1）确定适
合的材料类型及其强度和耐久性；2）确保新材料能够与
原材料接口相容；3）进行材料耐久性测试，以确保新材
料在使用过程中能够保持良好的性能。在铆接装配过程

中，更换合适的材料是一种非常有效的故障排除方法，

它可以提升铆接装配的稳定性和可靠性。然而，在更换

材料时，需要谨慎评估材料的物理和化学性质，并确定

其是否适用于特定的铆接工艺和应用环境。

4.3  修复外部破损
在铆接过程中，铆接部件外表如果出现了凹坑、划

痕或其它外部损伤，可能会使铆接质量和稳定性受到影

响。因此，在继续铆接过程之前，需要对铆接部件进
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行修复，以确保它们完整、平滑和符合标准。例如，如

果铆接部件表面出现凹坑，修复可以使用填充物进行填

补，以充填凹槽并增强外部强度。如果是划痕或其它表

面损坏，可以使用抛光或研磨等方式进行维修。通过修

复外部破损，可以降低后续铆接过程中出现问题的风

险，从而提高铆接装配的质量和可靠性。在进行外部破

损修复时，需要注意以下几点：1）清洁铆接部件的表
面，以确保填充物或者其他材料能够牢固粘合；2）使
用正确的填充物和修复工具，以确保维修的质量和稳定

性；3）在进行修复前，根据飞机的性质和使用环境评
估维修是否合适。在飞机铆接装配的过程中，修复外部

破损是一种非常重要的故障排除方法。通过修复外部破

损，可以保证铆接部件的坚固和外表光滑，从而提高铆

接装配的质量和可靠性。

4.4  重新铆接
在铆接过程中，如果发现了铆接部件扭曲或者松动

等问题，或者铆接孔有损坏或者无法固定铆钉，这时重

新铆接会是一个解决问题的有效方法。重新铆接会通过

重新布置铆钉位置或者更换铆钉来解决不当的安装和松

动带来的问题，从而使铆接连接处恢复到正常的状态。

在进行重新铆接时，需要考虑以下几点：1）重新铆接的
目的是通过重新固定铆接部件来修复问题，而不是简单

地将部件去掉或替换掉。因此，在进行重新铆接之前，

需要评估问题的原因，以确保新的布局或更换的铆钉能

够满足铆接连接的需求。2）重新铆接操作需要严格遵循
工艺要求，并且必须保证铆接部件的位置正确，以免造

成更大的问题。3）如果需要进行松动的铆接修理，需要
进行更加谨慎的检查和铆接过程的监控，以确保达到预

期的结果。在飞机铆接装配的过程中，重新铆接是一种

有效的故障排除方法。通过重新布置铆钉位置或者更换

铆钉等方式，可以修复铆接装配过程中出现的问题，保

证铆接连接能够达到预期的质量和性能要求[5]。

4.5  检查成熟度和稳定性
在铆接装配过程中，铆接后的部件需要经过成熟度

测试和稳定性测试，以确保它们能够在使用环境中正常

运行并保持稳定的性能。成熟度测试是对铆接部件的机

械性能和材料性能进行评估，以检查它们是否满足设计

标准和使用要求。在成熟度测试中，通常通过材料硬度

测试、拉伸和弯曲测试、冲击测试等来评估机械性能，

通过化学分析、热物性测试等来评估材料性能。成熟度

测试需要在实验室或者实际使用环境中进行，以确保铆

接部件的成熟度符合设计标准。稳定性测试是对铆接部

件的极限负荷和疲劳和破坏性能进行测试，以评估铆接

部件在极端条件下的性能。在稳定性测试中，常用的测

试方法包括载荷扭曲测试、弯曲疲劳测试、冲击破坏测

试等。通过稳定性测试，可以检查铆接部件在极端条件

下的性能和稳定性。检查成熟度和稳定性是飞机铆接装配

过程中至关重要的环节。通过对部件的机械性能、材料性

能和稳定性进行测试和评估，可以确保铆接部件符合设计

和使用要求，从而提高铆接装配的质量和可靠性。

结束语

飞机铆接装配是飞机制造过程中的核心环节，要求

零部件之间的铆接连接质量和可靠性必须达到高标准。

然而，在实际生产中，铆接装配故障难以避免。针对铆

接装配故障，可以采取不同的解决方法，如重新铆接、

修复外部破损、检查成熟度和稳定性等。在实践中，需

要综合运用多种解决办法，既可以从技术及教育上提升

铆接操作人员的技能和素养，也需要改进设计或制造质

量。在未来，随着新材料和新工艺的不断推进，有望进

一步改善铆接装配效率和质量，从而提升飞机的性能和

可靠性，确保飞机的安全性和舒适性。
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