
109

机械与电子控制工程·2024� 第6卷�第1期

1��大型复合材料筒体成型模具的概述

1.1  复合材料筒体的应用领域
大型复合材料筒体成型模具是用于制造大型复合材

料筒体的重要工具，它的设计和制造对于保证复合材料

的性能和质量具有关键性意义。在现代工业中，复合材

料筒体广泛应用于航空、航天、汽车、船舶等领域，因

其具有轻质高强、抗腐蚀、耐磨损等特性而备受青睐。

其中，航空与航天领域是大型复合材料筒体的主要应用

领域之一。航空与航天装备中的复合材料筒体以及其制

造工艺已经发展到相当成熟的阶段，主要应用于高速飞

行器、航天器、导弹等方面，这种极具未来感的材料因

其优异的性能而代替了传统材料，成为航空航天领域中

的一大亮点。在汽车、船舶等领域，大型复合材料筒体

的应用也在不断扩展。随着其成型工艺的不断改进和生

产工艺的成熟，复合材料筒体所能承受的工作环境也越

来越严苛，未来的应用前景也将更加广泛[1]。

1.2  成型模具在复合材料筒体制造中的作用
大型复合材料筒体成型模具是复合材料筒体制造的

重要工具，其设计和制造直接影响到复合材料筒体的成

型质量和形状。复合材料筒体制造需要通过高温高压的

成型工艺，根据产品的形状、尺寸和材质的不同，需要

设计相应的成型模具来保证产品的精度和质量。成型模

具在复合材料筒体制造中起着关键作用。它们不仅决定

了成型筒体的尺寸和形状，还对材料的分布、强度和耐

用性等方面产生着重要影响。同时，成型模具还需要具

备一定的耐热、耐腐蚀等性能，以及良好的加工精度和

表面质量，以确保在成型过程中不会破损或变形，从而

保证成型筒体的质量和性能。另外，成型模具制造的技

术水平和制造成本也是复合材料筒体制造的重要因素。

在复合材料筒体制造过程中，成型模具的维护和更换成

本通常很高，因此，如何降低成型模具的制造成本，提

高其使用效率和寿命，也是复合材料筒体制造领域中值

得研究的问题。

1.3  大型复合材料筒体成型模具的分类
大型复合材料筒体成型模具是一种可以让大型复合

材料筒体具体成型的工具。根据不同的功能和形状，大

型复合材料筒体成型模具可以被归类为不同的类型。以

下是几种常见的大型复合材料筒体成型模具分类[2]。

1.3.1  拉伸成型模具
拉伸成型模具用于成型具有拉伸方向的复合材料筒

体。通常，这种类型的模具被用来生产风力发电叶片等

带有纵向延伸特征的产品。拉伸成型模具的形状是长方

形或圆形，这取决于待制筒体的形状。这种模具常常需

要很高的加工精度，以确保比较均匀的拉伸力。

1.3.2  压模成型模具
压模成型模具是一种可以让大型复合材料筒体成型

成具有不同的凹凸面的工具。这种模具通常用于生产各

种具有复杂形状的产品，如汽车的主体框架、电子设备

盒子等产品。这些模具可以被设计成具有多层，凹凸不

齐的形状，以满足不同的成品需求。

1.3.3  吹塑成型模具
这种类型的模具用于制造中空的复合材料筒体。吹

塑成型模具主要用于制造带有中空空间的复合材料筒

体，例如软管、热水器横梁，以及易碎或复杂的工件，

例如塑料瓶等。因此，它通常被用于在塑料和其他材料

的制成中实现先进的生产技术。

1.3.4  其他类型
除了上面介绍的三种常见的成型模具外，还有其他

的大型复合材料筒体成型模具，例如注塑模具、挤出模

具和吸塑模具等。这些模具依据它们的特定用途和制造

过程而被分类。注塑模具主要用于开始塑料和一些香料

一起制成的制造过程；挤出模具主要用于从长而细的金

属或其他材料中制成。同时，吸塑模具主要用于从塑料

板材中制成3D形状的制品[3]。大型复合材料筒体成型模具
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拥有多种分类方式，每种模具具有不同的优势，在不同的

行业得到广泛应用。在制造过程中，制造商需要仔细选择

正确的模具，以确保生产出合适的产品形状和性能。

2��大型复合材料筒体成型模具设计的基本原理

2.1  筒体成型工艺参数的分析与确定
大型复合材料筒体成型模具设计的基本原理是根据

筒体的形状、材料和成型工艺来确定模具的材料、结构

和尺寸等参数。在设计过程中，需要考虑的因素包括材

料的耐热、耐磨、耐腐蚀等性能，制造成本，成型精度

和表面质量等因素。筒体成型工艺参数的分析与确定是

模具设计的关键步骤。成型工艺参数包括温度、压力、

时间、填充速度等参数。在确定成型工艺参数时，需要

对筒体的形状、材料、加固方式、成型工艺等各个方面

进行详细分析。在不同成型工艺参数下，复合材料的流

动性、固化速度和成型效果都会发生变化。因此，合理

的成型工艺参数的选择和调整对于保证成型质量、提高

生产效率、降低制造成本等方面都具有重要意义。同

时，在模具的设计过程中，还需要考虑一些具体的要

求。例如，模具的结构应该合理、紧凑以及方便加工和

维护。模具表面的加工精度和光洁度应该达到一定的标

准，以便于筒体顺利成型并具有良好的外观[4]。此外，模

具的制造过程中还需要考虑到复合材料的收缩率、热膨胀

系数等因素的影响。大型复合材料筒体成型模具设计需要

充分考虑筒体的形状、材料和成型工艺参数等因素，并结

合实际情况对模具进行合理的设计与调整。同时，在模具

制造过程中，要对筒体成型工艺进行有效的分析与确定，

以便于制造出高质量、高效率的复合材料筒体。

2.2  模具设计的关键因素
大型复合材料筒体成型模具是制造大型复合材料筒

体的关键工具之一，其设计的基本原理包括根据复合材

料筒体的形状、大小、结构和要求等因素，确定模具的

材料、结构、尺寸和加工工艺等要素，以达到理想的成

型效果。在模具设计的过程中，有一些关键因素需要得

到充分考虑，包括以下几个方面：（1）筒体的形状和
尺寸：筒体的形状和尺寸是制定模具设计的首要考虑因

素。不同的筒体形状需要不同的模具结构和尺寸，因此

在模具的设计过程中需要根据具体的筒体形状和尺寸来

确定模具的设计要求。（2）筒体的材料：不同的复合材
料筒体需要不同的模具材料。通常模具应具有高强度、

耐磨、耐腐蚀等性能。模具的材料选择直接关系到模具

的寿命和制造成本。（3）成型工艺要求：成型工艺请求
包括温度、压力、时间、填充速度等参数，确定成型工

艺请求需要对筒体的形态、硬度、强度等诸多因素进行

详细分析。因而模具的设计与制造必须严格按照具体的

成型工艺要求进行，从而在保证筒体质量的同时还能提

高生产效率和降低制造成本[5]。（4）模具结构与加工精
度：模具的结构应当合理，便于加工和维护。同时，模

具的表面加工精度和光洁度越高，越有助于筒体的成型

并提高其外观质量。（5）模具制造成本：在模具设计过
程中，需要充分考虑到制造成本等因素，以达到在确保

筒体成型效果良好的同时，还能保证制造成本的控制。

3��大型复合材料筒体成型模具设计的主要步骤

3.1  模具设计规范与要求
大型复合材料筒体成型模具设计是一个复杂而关键

的工作，通常需要经过多个步骤才能完成。以下是大型

复合材料筒体成型模具设计的主要步骤：（1）筒体成
型工艺研究：这个步骤中的工作重点是研究筒体成型工

艺的流程、温度、压力、成型时间、成型介质等一些关

键参数。（2）筒体设计：根据具体使用要求进行筒体设
计，包括筒体的形状、尺寸和材料。（3）模具的结构设
计：要基于筒体的设计要求，设计出适应于筒体成型工

艺要求和制造成本条件下的模具结构。（4）模具加工
制造与调试：根据模具设计的要求，进行精密的加工制

造、调试等工序，以保证模具能够符合使用要求。（5）
模具测试：测试模具的成型效果与质量[1]。

在模具设计的过程中，需要遵循一些规范与要求，

包括以下几个方面：模具的设计需依据具体的筒体形

状、材料、工艺参数等要素进行设计。模具应该考虑优

化结构，力求提高筒体成型效果、缩短生产周期和降低成

本等各方面指标。模具的材料应符合相应的耐腐蚀、耐用

性要求，同时应该符合成型工艺要求等一系列的要求。制

造过程中应根据具体要求，保证其精度和表面质量，力求

在模具制造过程中将各项技术指标提升到最高水平。模具

成型后，需要根据特定的验收标准进行验收，以确保制成

的产品质量符合要求，符合相关的质量标准。

3.2  模具设计的几何建模与分析
大型复合材料筒体成型模具设计是一项综合性的工

程，需要经过系统的步骤和严谨分析。模具设计的几何

建模与分析是其中重要的一环，主要包括以下几个步

骤：（1）形状和尺寸分析。首先需要对所需生产的复合
材料筒体进行形状和尺寸分析，从而确定模具的几何形

状、内部空间结构、尺寸大小等。（2）模具结构设计。
在完成筒体形状和尺寸分析后，需要设计模具的内部结

构、壁厚、加强方式、配重等细节，以满足成型工艺的

具体需求。（3）三维建模。通过CAD软件等工具进行三
维建模，根据上面的分析和设计，建立模具的几何形状
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和内部空间结构，对零部件进行分别建模，并确定其位

置和尺寸[2]。（4）有限元分析。采用有限元分析软件对
相应组件进行力学分析，如应力、变形、刚度等，以验

证模具在使用时的强度和稳定性。（5）整体装配分析。
进行整体装配分析，根据零部件之间的关联关系，确认

各小组件的配合尺寸和完美程度。在具体的操作中，还

要考虑多种因素对模具性能的影响以及模具材料的选

择、制造成本等问题，并通过持续的优化设计和改进，

以不断提升模具设计的效率和质量。

3.3  模具结构设计与优化
大型复合材料筒体成型模具的结构设计与优化是模

具设计的重要一环，其影响着模具的制造成本、成型效

率、筒体质量等多个方面。模具的结构设计需要综合考

虑筒体形状、成型工艺要求、模具材料等因素，进行合

理搭配，以求取最佳的模具结构。

在结构设计中，需要注意以下几点：（1）模具材料
的选择：模具材料应当符合该模具所需要承受的温度、

压力及化学腐蚀性等因素。同时，材料也应考虑其易于

加工和维护的特点。（2）结构设计的科学性：模具结构
的设计应考虑筒体成型工艺的复杂性，应尽量采用简单

的模具结构。其中重点是模具的分型方式和下料方式。

（3）结构的稳定性与强度：在模具结构设计中，还应考
虑到模具的稳定性和强度的问题。必须确保整个模具在

高压和高温的条件下可以正常工作，而且要保证模具的

耐用性和寿命。（4）考虑后续维护和更换：在模具的设
计过程中，应考虑到模具部件的损耗和更换的问题，确

保模具的后续维护保障[3]。

模具结构优化的目的是提高模具的生产效率、减少

模具的运行周期和降低成本等多个方面。具体优化措施

包括：（1）精简模具结构。通过重新设计分型方式或采
用模具节数等方式，减少模具部件数量，提高模具的使

用效率，用最灵活的方式组合模具，更大限度的增加模

具的使用性。（2）优化加强结构。加强模具的结构方面
主要是指增加模具的刚性，防止不规则的力对模具造成

影响，这样既避免了对模具的损伤，同时也避免了浪费

材料等不必要的问题。（3）减少模具部件数量。通过整
合模具结构中有重合或功能相同的部件，达到减少模具

部件数量，最大限度减少模具制造和维护成本的效果。

大型复合材料筒体成型模具的结构设计与优化需要综合

考虑多个因素，制造一款高效、稳定、可维护性强、适

应性好的模具，以满足不断升级的技术需求、承载更高

的标准和质量要求。

结束语

大型复合材料筒体成型模具设计是一项需要经验和

技巧的工作，其设计质量和效率直接影响到复合材料筒

体的成型效果和品质。通过本文的介绍，我们可以看

到，大型复合材料筒体成型模具设计的过程中需要涉及

到多个方面的知识和技巧，需要设计者具有丰富的行业

经验和较强的逻辑思维能力。同时，还需要在设计过程

中不断优化和改进模具结构，以满足不断提高的技术要

求和市场竞争的需求。希望本文可以为大家提供一些参

考和借鉴，推动模具设计的发展和进步。
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