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浅谈转炉除尘风机的检修与维护

田福昌 张伟国 黎虹娜 夏长河 陈静喆
通化钢铁股份有限公司 吉林 通化 134003

摘� 要：转炉除尘风机是钢铁冶炼过程中的关键设备，其主要功能是将烟尘从转炉内排出，以减少对环境的污

染。因此，对除尘风机的检修与维护工作显得尤为重要。本文主要介绍了转炉除尘风机的工作原理、常见故障及处理

方法，以及日常维护保养的方法和注意事项。通过对除尘风机的检修与维护，可以确保其正常运行，提高生产效率，

降低生产成本，为企业创造更大的经济效益。
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引言：转炉除尘风机是转炉冶炼过程中的关键设备

之一，其主要功能是将烟尘从炉内抽出，以减少对环境

的污染。然而，由于工作环境恶劣，风机长期受到高

温、高压、高湿等因素的影响，容易导致设备老化、损

坏。因此，定期对转炉除尘风机进行检修与维护是非常

必要的。本文将对转炉除尘风机的检修与维护进行浅

谈，以期为相关工作人员提供参考。

1 转炉除尘风机的基本工作原理

转炉除尘风机是一种用于处理转炉冶炼过程中产生

的烟尘的设备，其主要目的是通过风机将烟尘从转炉内

排放到外部，以减少对环境的污染。转炉除尘风机的

基本工作原理是利用风机产生的强大吸力，将转炉内产

生的烟尘吸入设备内部，经过过滤、净化等处理后，将

清洁空气排放到大气中。首先，转炉冶炼过程中产生的

烟尘主要来源于炉料的加入和炉渣的产生。在冶炼过程

中，炉料被加入转炉内，当炉料被加热时，会产生大量

的烟尘。同时，在炉渣的形成过程中，也会产生一定量

的烟尘。这些烟尘需要通过转炉除尘风机进行处理。转

炉除尘风机的主要组成部分包括进风口、出风口、风

机、过滤器、净化器等。当转炉内产生烟尘时，进风口

会自动打开，将烟尘引入设备内部。随后，烟尘会经过

过滤器的过滤，去除其中的大颗粒物质。接下来，净化

器会对烟尘进行进一步的处理，使其达到环保排放标

准。最后，经过处理后的清洁空气会通过出风口排放到

大气中。为了保证转炉除尘风机的正常运行，需要定期

对其进行检查和维护。首先，要检查设备的密封性能，

确保进风口和出风口之间的密封不漏气。其次，要检查

过滤器和净化器的清洁程度，及时清理其中的灰尘和杂

质。此外，还要检查风机的运行状态，确保其正常工

作。在实际操作中，还需要注意以下几点：（1）根据
转炉冶炼过程中产生的烟尘量，合理设置风机的风量。

风量过大或过小都会影响除尘效果。（2）定期对风机进
行润滑保养，确保其正常运行。（3）对于不同种类的烟
尘，可以根据实际情况调整过滤器和净化器的配置，以

达到最佳的除尘效果。（4）在设备运行过程中，要密切
关注其运行参数，如温度、压力等，发现异常情况要及

时处理。总之，转炉除尘风机在转炉冶炼过程中起到了

至关重要的作用，有效地减少了环境污染。通过对设备

的正确使用和维护，可以保证其在生产过程中发挥最大

的效益[1]。

2 转炉除尘风机的常见故障和原因

转炉除尘风机在钢铁冶炼过程中起着至关重要的作

用，它的主要作用是将烟气中的粉尘和有害气体通过除

尘设备进行净化处理，以保护环境和人类健康。然而，

在实际运行过程中，转炉除尘风机可能会出现各种故

障，影响其正常运行。本文将对转炉除尘风机的常见故

障及其原因进行分析。

2.1  风量不足
风量不足是转炉除尘风机最常见的故障之一。风量

不足会导致烟气排放不畅，影响环保效果。造成风量不

足的原因有以下几点：（1）风机叶片磨损严重，导致风
量降低。长时间运行，叶轮表面会受到磨蚀，使得风量

降低。（2）风机进口或出口管道堵塞，影响风量。管道
内的积灰、杂物等堵塞物会阻碍气流，导致风量不足。

（3）风机轴承损坏，导致风量降低。轴承损坏会导致风
机运行不稳定，影响风量。

2.2  电机过热
电机过热是转炉除尘风机另一个常见的故障。电机

过热会导致电机损坏，甚至引发火灾。造成电机过热的

原因有以下几点：（1）风机负荷过大，导致电机长时间
处于高负荷运行状态。长时间高负荷运行会使得电机温

度升高，进而导致过热。（2）电机内部散热不良。电机
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散热不良会导致电机温度升高，影响电机寿命。（3）电
机绝缘损坏，导致电机发热。电机绝缘损坏会使得电机

运行时产生漏电流，使得电机温度升高。

2.3  噪音过大
噪音过大是转炉除尘风机在使用过程中难以避免的

问题。噪音过大会影响工作环境，对人体健康也有一定

影响。造成噪音过大的原因有以下几点：（1）风机叶片
磨损严重，导致噪音增大。风机叶片磨损会使得风机运

行时产生不规则气流，产生噪音。（2）风机轴承损坏，
导致噪音增大。轴承损坏会导致风机运行不稳定，产生

噪音。（3）风机与管道连接不紧密，导致噪音泄漏。连
接不紧密会使空气在管道内流动时产生噪音。

2.4  震动过大
震动过大是转炉除尘风机在使用过程中的另一个问

题。震动过大会对设备和管道造成损害，影响设备寿

命。造成震动过大的原因有以下几点：（1）基础不牢
固，导致风机震动。基础不牢固会使风机在运行过程中

产生震动。（2）轴承损坏，导致风机震动。轴承损坏会
使风机运行不稳定，产生震动。（3）风机与管道连接不
紧密，导致震动泄漏。连接不紧密会使空气在管道内流

动时产生震动。（4）风机叶轮动平衡不好产生振动。
3 转炉除尘风机的检修和维护方法

转炉除尘风机是转炉冶炼过程中的关键设备之一，

主要用于排放烟气中的粉尘和有害气体，保护环境，改

善工人的劳动条件。因此，对转炉除尘风机进行定期的

检修和维护是非常必要的。首先，我们需要了解转炉除

尘风机的基本结构和工作原理。转炉除尘风机主要由进

风管、出风管、风机本体、电机等部分组成。风机本体

通过电机驱动，使叶轮产生旋转运动，从而将气体从进

风口吸入，经过叶轮的压缩和加速后，从出风口排出。

在这个过程中，空气中的粉尘和有害气体被捕获并净

化。在检修和维护转炉除尘风机时，我们需要注意以下

几点：

3.1  定期检查
为了确保转炉除尘风机的正常运行和使用寿命，应

定期对其进行全面的检查。这包括对电机、叶轮、轴承

等关键部件的检查，以确保它们处于良好的工作状态。

首先，检查电机的工作状态。观察电机是否能够正常启

动和运行，是否有异常声音或振动。如果发现电机存在

故障，应及时进行维修或更换。同时，检查电机的电压

和电流是否正常，以确保其能够承受正常工作负荷。其

次，检查叶轮的磨损情况。叶轮是转炉除尘风机的核心

部件之一，其磨损会影响风机的效率和寿命。通过观察

叶轮表面是否有磨损、裂纹等现象，可以判断其是否需

要更换。如果发现叶轮磨损严重，应及时进行修复或更

换[2]。再次，检查轴承的工作状态。轴承是支撑转炉除尘

风机的关键部件，其正常工作对于风机的稳定性和安全

性至关重要。检查轴承的润滑情况，确保润滑油能够充

分润滑轴承，减少摩擦和磨损。同时，检查轴承是否有

松动、卡滞等现象，如有异常应及时处理。除了以上关

键部件的检查外，还应关注设备的运行状态。观察转炉

除尘风机在运行过程中是否有异常噪音、振动等现象。

这些异常可能是由于设备内部零件磨损、松动等原因引

起的，需要及时进行处理，以免影响设备的正常运行和

使用寿命。

3.2  清洁保养
清洁保养是确保转炉除尘风机长期稳定运行的关键

因素之一。为了保持设备的良好工作状态，定期清理和

保养是必不可少的。首先，我们需要定期清理转炉除尘

风机的内部。内部积累的灰尘和污垢会对设备的正常运

行产生负面影响。因此，每隔一段时间，我们应该对设

备进行彻底的清洁。在清洁过程中，我们需要注意不要

使用过于湿润的布或清洁剂，以免损坏设备内部的零部

件。同时，我们还应该检查设备内部的过滤器和密封圈

等关键部件，确保它们没有受到损坏或堵塞。除了清理

内部，外部的清洁同样重要。转炉除尘风机的外部容易

受到风沙、灰尘等杂质的侵蚀，长时间不清理会导致设

备外观受损，甚至影响设备的散热效果。因此，我们需

要定期用软布擦拭设备的外表面，清除附着在上面的灰

尘和污垢。同时，对于设备周围的环境也要保持干净整

洁，避免杂物堆积，影响设备的散热效果。对于叶轮等

关键部件，我们更应该重视清洁保养。叶轮是转炉除尘

风机的核心部件之一，其工作状态直接影响到设备的风

量和效率。因此，我们需要使用专用的清洁工具进行清

洗。在选择清洁工具时，要确保其不会刮伤叶轮的表

面，以免影响其正常工作。同时，在清洗过程中，我们

还需要检查叶轮是否有磨损或损坏的情况，如有需要及

时更换。

3.3  更换磨损部件
转炉除尘风机是工业生产中常见的一种设备，其主

要作用是为转炉提供足够的空气，以帮助去除产生的烟

尘和有害气体。然而，随着设备的长期运行，其部件可

能会出现磨损或损坏的情况。如果不及时进行更换，可

能会导致设备的故障或性能下降，从而影响到生产效率

和产品质量。首先，对于转炉除尘风机的磨损或损坏部

件，我们需要进行详细的检查和评估。这包括了解磨损
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或损坏的程度、位置以及可能的原因等。只有了解了这

些问题，我们才能制定出合适的更换计划。其次，更换

转炉除尘风机的部件需要专业的技术和工具。因此，我

们需要有专门的技术人员来进行操作。在更换过程中，

我们需要注意安全，避免因为操作不当而导致的人员伤

害或设备损坏[3]。最后，更换后的部件需要进行正确的安

装和调试，以确保设备能够正常运行。在这个过程中，

我们也需要对设备的性能进行监测，以便及时发现并解

决问题。总的来说，对于转炉除尘风机的磨损或损坏部

件，我们不能掉以轻心。只有及时进行更换，才能保证

设备的正常运行，从而提高生产效率和产品质量。

3.4  润滑保养
对于轴承等需要润滑的部位，定期进行润滑保养是

非常重要的。润滑油的选择应根据设备的工作环境和负

荷情况来确定。在机械设备中，轴承是关键的部件之

一，它承受着巨大的负荷和摩擦。为了确保轴承的正常

运行和延长其使用寿命，必须对其进行定期的润滑保

养。润滑保养可以有效地减少摩擦和磨损，降低温度，

防止过热和损坏，并提高设备的效率和可靠性。在选择

润滑油时，需要考虑设备的工作环境和负荷情况。不同

的工作环境和负荷会导致不同的润滑需求。例如，高

温、高湿或腐蚀性气体的环境可能会对润滑油的性能产

生负面影响，因此需要选择适合这些条件的高性能润滑

油。另外，如果设备处于重负荷运行状态，需要选择具

有更高粘度和承载能力的润滑油，以提供更好的润滑保

护。除了考虑工作环境和负荷情况外，还需要考虑润滑

油的性能特点。润滑油应具有良好的润滑性能、抗氧化

性能和抗腐蚀性能。这些性能特点可以通过选择合适的

添加剂和基础油来实现。例如，添加抗磨剂可以提高润

滑油的抗磨损能力；添加抗氧化剂可以延长润滑油的使

用寿命；添加抗腐蚀性能可以提高润滑油在恶劣环境下

的稳定性。此外，还需要注意润滑油的更换周期。根据

设备的使用情况和润滑油的性能变化，及时更换润滑油

是必要的。一般来说，润滑油的更换周期可以根据制造

商的建议或根据实际使用情况进行判断。如果发现润滑

油变黑、变稠或有异味等情况，可能意味着润滑油已经

老化或污染，需要及时更换。

3.5  安全操作
在对转炉除尘风机进行检修和维护时，安全操作是

至关重要的。这不仅包括保护工作人员的安全，也包括

避免对设备造成不必要的损坏。以下是一些具体的安全

操作规程：首先，在进行任何形式的维护或检修工作之

前，必须确保设备已经完全断电。这是为了防止在清洁

叶轮或其他内部部件时可能发生的电击事故。即使是看

似安全的清洁任务，也可能因为设备的突然启动而带来

危险。因此，切断电源是最基本的安全措施。其次，使

用适当的工具和设备进行清洁和维修。例如，使用防静

电手套可以避免静电火花引发火灾，使用专用清洁剂可

以避免对设备表面造成腐蚀。同时，使用正确的工具也

是非常重要的，错误的工具可能会导致设备更严重的损

坏。再者，如果可能的话，应该由专业的维护人员来进

行这项工作。他们具有专业的知识和技能，能够更准确

地判断设备的运行状态，从而避免发生意外[4]。此外，

如果在检修过程中发现设备存在严重的问题或者安全隐

患，应立即停止工作，并及时通知相关人员进行处理。

在任何情况下，都不应该强行进行检修或维护工作，以

免造成更大的损失。总的来说，遵守安全操作规程是保

证检修和维护工作顺利进行的关键。只有做好每一个细

节，才能有效地防止安全事故的发生，保护工作人员和

设备的安全。

结束语

转炉除尘风机是钢铁生产中的重要设备，其正常运

行对于保证生产环境的清洁和工人的身体健康至关重

要。因此，定期对除尘风机进行检修和维护是非常必要

的。通过本次浅谈，我们了解到了除尘风机的基本结构

和工作原理，以及如何进行日常检查、故障排除和维护

保养。只有做好这些工作，才能确保除尘风机的长期稳

定运行，为企业创造更大的经济效益和社会效益。希望

广大职工能够重视除尘风机的检修与维护工作，为企业

的绿色发展贡献自己的一份力量。
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