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承压特种设备检验的裂纹问题分析

孙 颖
江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院 江苏 扬州 225100

摘� 要：本文主要探讨了承压特种设备检验中的裂纹问题。裂纹是承压特种设备常见的缺陷之一，其形成主要源

于制造缺陷、使用环境和操作不当等因素。为了减少裂纹问题，需要采取一系列预防措施，包括提高设备制造质量、

加强设备运行管理、实施有效的检验计划、引入先进的技术和方法、建立信息管理系统以及开展科研和创新活动。通

过这些措施的实施，可以有效地提高承压特种设备的安全性和可靠性，保障工业生产的安全。
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引言：承压特种设备在工业领域中具有广泛的应

用，如压力容器、管道、锅炉等。这些设备在高温、高

压、腐蚀等极端环境下运行，一旦出现裂纹等缺陷，将

可能引发重大安全事故。因此，对承压特种设备进行定

期的检验是至关重要的。裂纹是承压特种设备常见的缺

陷之一，对其进行深入的分析和研究，有助于提高设备

的安全性和可靠性。

1 承压特种设备裂纹的中存在的问题

1.1  制造缺陷：设备在制造过程中，由于工艺、材
料、焊接等技术问题，可能导致设备存在微小的缺陷，

如材料内部应力集中、焊接接头不牢固等。这些缺陷在

设备运行过程中逐渐发展，最终形成裂纹。在制造过程

中，由于工艺流程的复杂性，设备材料往往要经历多道

工序，如冶炼、铸造、成型、焊接等。每个工序都有可

能产生缺陷，如冶炼过程中的气体夹杂、铸造过程中的

冷隔、成型过程中的变形、焊接过程中的未熔合等[1]。这

些缺陷在设备制造完成后不易被发现，但在设备运行过

程中，由于应力的作用，这些缺陷会逐渐扩展，最终导

致裂纹的形成。此外，焊接接头的质量直接影响到设备

的安全运行。在焊接过程中，如果焊接工艺不当、焊接

参数不合适或者焊接材料存在质量问题，都可能导致焊

接接头不牢固，存在微小的缺陷。这些缺陷在设备运行

过程中会逐渐扩展，最终形成裂纹。

1.2  使用环境影响
设备在使用过程中，要承受高温、高压、腐蚀等环

境的影响，这些因素都可能导致设备材料的性能下降，

从而产生裂纹。例如，在高温环境下，金属材料的强度

和韧性会下降，产生热脆性，从而容易产生裂纹。在腐

蚀环境下，金属材料会受到腐蚀产物的侵蚀，产生腐蚀

疲劳裂纹。使用环境对承压特种设备的影响是不可忽视

的。例如，在高温高压的蒸汽管道中，由于温度和压力

的变化，管道材料会受到交变应力的作用，产生疲劳裂

纹。在化学反应釜中，由于化学物质的腐蚀作用，釜体

材料会受到腐蚀产物的侵蚀，产生腐蚀疲劳裂纹。

1.3  维护不当
如果设备长时间未进行检修和维护，设备中的缺陷

和问题就会逐渐积累，最终导致裂纹的形成。例如，设

备的密封件磨损、螺栓松动等问题如果不及时处理，就

会导致设备在运行过程中出现振动和位移，从而产生裂

纹。维护不当对承压特种设备的裂纹形成也有一定的影

响。例如，如果设备长时间未进行检修和维护，设备的

密封件就会磨损，导致设备出现泄漏和振动等问题。这

些问题会进一步加剧设备的疲劳和腐蚀程度，从而产生

裂纹。

2 承压特种设备裂纹的检验

2.1  目视检验
在目视检验中，检验人员需要借助专业的检验工

具，如放大镜、内窥镜、荧光渗透剂等，以便更准确地

发现裂纹。1. 检验人员需要对设备进行全面的观察，包
括设备的外部表面和内部情况。在观察过程中，要特别

注意设备中的焊接接头、螺栓连接处等容易出现裂纹

的部位。同时，对于一些难以接近的部位，如设备内部

的一些角落和缝隙，可以使用内窥镜等工具进行观察。

2. 目视检验中还可以使用一些辅助方法来发现裂纹。例
如，对于一些微小的裂纹，可以使用放大镜或显微镜进

行观察。此外，荧光渗透剂可以在设备表面形成一层薄

膜，当裂纹存在时，荧光渗透剂会渗透到裂纹中，从而

在设备表面形成明显的痕迹，方便检验人员发现裂纹。

目视检验是一种简单易行的方法，可以快速发现一些明

显的裂纹。但是，目视检验也存在一定的局限性，例如

对于一些隐藏较深的裂纹或细微裂纹，目视检验可能难

以发现。因此，在目视检验的基础上，还需要采用其他
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方法进行进一步的检测。

2.2  无损检测
无损检测是一种在不破坏设备的情况下进行检测的

方法。1. 射线探伤是通过射线照射设备表面，根据射线
的穿透程度和散射情况来检测裂纹的方法。射线探伤可

以发现一些较大的裂纹，但对于一些细微裂纹可能不够

敏感[2]。2. 超声波探伤是通过发射超声波到设备内部，根
据超声波的反射和传播情况来检测裂纹的方法。超声波

探伤可以发现一些隐藏较深的裂纹和细微裂纹，但操作

难度较大，需要专业的技术人员进行操作。3. 磁粉探伤
是通过在设备表面施加磁场，根据磁粉在裂纹处的吸附

情况来检测裂纹的方法。磁粉探伤可以发现一些表面裂

纹和近表面的裂纹，但对于一些非金属材料或经过特殊

处理的材料可能不适用。

2.3  应力检测
1. 应力检测需要选择合适的测量点。这些测量点应

该位于设备的应力集中区域，如焊接接头、螺栓连接处

等。同时，为了获得准确的测量结果，需要在设备的不

同位置进行测量，并取平均值。2. 应力检测需要使用专
业的测量仪器。常用的应力测量仪器包括应变片、加速

度计、压力传感器等。这些仪器可以测量设备在不同运

行状态下的应力变化情况，从而了解设备的应力分布情

况。3. 在进行应力检测时，需要注意以下几点。首先，
要确保测量点的选取合适，以便准确地反映设备的应力

分布情况。其次，要确保测量仪器的精度和可靠性，以

便获得准确的测量结果。最后，要对测量结果进行综合

分析，结合设备的运行状态、材料性能等因素进行考

虑，以判断裂纹的可能性。应力检测在承压特种设备的

裂纹检验中具有重要意义。通过应力检测，可以了解设

备的工作状态和应力分布情况，从而判断裂纹的可能

性。这对于预防设备损坏、保障设备安全运行具有重要

的作用。

3 承压特种设备裂纹的预防措施

3.1  提高设备制造质量
1. 在设备制造过程中，采用合理的工艺和材料。工

艺的合理性不仅影响设备的制造精度和外观，还对设备

的性能和使用寿命产生重要影响。因此，在制造过程

中，应选择先进的制造工艺，如精密铸造、精密锻造、

精密冲压等，以提高设备的制造精度和稳定性。2. 材料
的选择。对于承压特种设备而言，材料的质量直接关系

到设备的安全性和可靠性。因此，在选择材料时，应考

虑材料的强度、韧性、耐腐蚀性等性能指标，以确保材

料能够满足设备的使用要求。同时，还应注意材料的质

量和稳定性，选择具有良好信誉和质量的供应商，并对

材料进行严格的检验和测试，以确保材料的质量符合要

求。3. 还应进行严格的检验和试验，以确保设备的质量
符合要求。检验和试验是保证设备质量的重要环节，包

括原材料检验、过程检验、成品检验等。在检验和试验

过程中，应采用先进的检测方法和仪器，如无损检测、

理化检验等，对设备的外观、尺寸、性能等进行全面检

测，以确保设备不存在制造缺陷。同时，对于关键部位

和重要部件，还应进行严格的强度试验和密封性试验

等，以确保设备的可靠性和稳定性。4. 还需要注重质量
管理。制造企业应建立完善的质量管理体系，明确各环

节的质量控制要求和责任人。在制造过程中，应加强质

量监督和检查，发现问题及时处理和纠正，确保设备的

制造质量和安全性。

3.2  加强设备运行管理
1. 应制定合理的操作规程。操作规程是指导操作人

员正确使用和维护设备的重要文件，应结合设备的实际

情况和操作经验进行制定。操作规程应包括设备的启

动、运行、停车、维护和检修等环节的具体操作步骤和

注意事项，以确保操作人员能够正确、安全地使用设

备。2. 应严格执行操作规程。操作人员应认真学习操作
规程，了解设备的各项操作步骤和注意事项，并在实际

操作中严格执行。同时，管理人员应加强对操作人员的

监督和管理，发现问题及时纠正和处理，确保设备的正

确使用和维护。3. 应对设备进行定期检查和维护。定期
检查和维护是预防设备裂纹的重要措施之一。通过对设

备进行定期检查，可以及时发现设备存在的问题和潜在

的安全隐患，采取相应的措施进行处理和解决。同时，

通过定期维护和保养，可以保证设备的正常运转和使用

寿命，预防设备出现裂纹和其他故障。4. 还应加强对设
备的监控和预警。通过安装传感器、仪表等设备，对设

备的温度、压力、振动等参数进行实时监测和记录，及

时发现异常情况并采取相应的措施进行处理。同时，应

建立设备故障应急预案，明确应急处理流程和责任人，

以应对突发情况的发生[3]。

3.3  实施有效的检验计划
1. 应制定合理的检验计划。检验计划是指导对设备

进行定期检测和检查的重要文件，应结合设备的实际情

况和运行工况进行制定。检验计划应包括设备的无损检

测、应力检测、外观检查、性能测试等环节的具体检测

项目、检测周期和检测方法等内容，以确保对设备进行

全面、系统的检测和检查。2. 应进行定期的无损检测。
无损检测是一种在不损伤设备的前提下，通过物理或化
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学方法对设备的表面和内部进行检测的方法。应定期对

设备的焊接接头、螺栓连接处、密封件等关键部位进行

无损检测，如超声波检测、射线检测、磁粉检测等，以

发现隐藏的裂纹和其他缺陷。对于检测出的缺陷和问

题，应及时进行处理和修复，以避免裂纹的扩展和设备

故障的发生。3. 应进行应力检测。应力检测是通过测量
设备在运行过程中的应力分布情况，了解设备的工作状

态和判断裂纹可能性的方法。应定期对设备的关键部位

进行应力检测，如焊接接头、螺栓连接处等，以发现应

力集中的区域和潜在的安全隐患。对于发现的问题，应

及时采取相应的措施进行处理和解决，以避免裂纹的产

生和扩展。4. 还应加强对设备的监控和预警。通过安装
传感器、仪表等设备，对设备的温度、压力、振动等参

数进行实时监测和记录，及时发现异常情况并采取相应

的措施进行处理。同时，应建立设备故障应急预案，明

确应急处理流程和责任人，以应对突发情况的发生。

3.4  引入先进的技术和方法
1. 应积极引进红外线检测技术。红外线检测是一种

利用红外热像仪对设备表面进行检测的方法。通过红外

热像仪，可以非接触地测量设备表面的温度分布，从

而判断设备是否存在裂纹或其他缺陷。红外线检测具有

检测速度快、准确性高、无需对设备进行任何处理等优

点，是一种有效的无损检测方法。2. 应引入超声相控阵
检测技术。超声相控阵检测是一种利用超声波的相控阵

原理对设备进行检测的方法。通过相控阵探头的调节，

可以实现对设备进行多角度、全方位的检测。超声相控

阵检测具有检测精度高、穿透能力强、无需对设备进行

任何处理等优点，特别适合于复杂形状和厚壁设备的检

测。3. 还可以引入自动化检测系统。自动化检测系统是
一种利用机器视觉、图像处理等技术对设备进行自动检

测的方法。通过自动化检测系统，可以实现对设备表面

的裂纹、变形、尺寸等参数进行快速、准确的检测。自

动化检测系统具有高效性、准确性、可靠性等优点，可

以提高检测的效率和准确性。

3.5  建立信息管理系统
1. 应建立设备信息档案。设备信息档案是记录设备

的基本信息、使用情况、维修记录等资料的文件。通过

建立设备信息档案，可以实现对设备信息的全面管理和

监控。设备信息档案应包括设备的名称、型号、制造厂

家、使用时间、工作参数等基本信息，以及设备的维修

记录、检测报告、事故处理等历史资料。这些信息可以

为设备的维护和管理提供重要的参考依据。2. 建立设备
管理信息系统。设备管理信息系统是一种利用计算机技

术实现对设备进行全过程管理的系统。通过设备管理信

息系统，可以实现对设备信息的录入、查询、分析、评

估等操作，从而提高管理效率和管理水平。设备管理信

息系统应包括设备档案管理、维修管理、检测管理、事

故处理等模块，以满足不同管理工作的需要。3. 利用信
息化手段对设备进行监控。通过安装传感器、仪表等设

备，可以对设备的温度、压力、振动等参数进行实时监

测和记录，并及时将数据传输到管理系统中。通过对数

据的分析和管理，可以及时发现异常情况并采取相应的

措施进行处理。同时，也可以利用信息化手段对设备的

运行状态进行预测和评估，以预防设备故障的发生。

结语：总之，通过对承压特种设备检验中的裂纹问

题进行分析，可以发现裂纹的形成主要受到制造缺陷、

使用环境、操作不当等因素的影响。为了预防裂纹的

产生，需要采取一系列的预防措施，如提高设备制造质

量、加强设备运行管理、实施有效的检验计划等。同

时，随着科技的不断进步和发展，先进的检测技术和方

法也不断涌现，为提高设备的检测效率和准确性提供了

有力的支持。

参考文献

[1]张磊，向明，王海斗.探析承压特种设备检验中
裂纹问题的解决方法[J].设备管理与维修，2021（19）：
152-153.

[2]汪海涛，王博正.无损检测技术在承压类特种设备
检验中的运用分析[J].化工管理，2020（21）：175-176.

[3]董丽虹，郭伟，高治峰.基于振动红外热像技术的
承压材料裂纹检测[J].锻压技术，2019，44（06）：127-
133.


