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新能源汽车电机性能测试台的设计

金 伟 杨 平
吉利汽车研究院（宁波）有限公司 浙江 宁波 315336

摘� 要：随着新能源汽车行业的快速发展，电机作为车辆驱动的核心部件，其性能的优劣直接影响到车辆的运行

效果。为了准确评估新能源汽车电机的性能，本文提出了一种新型的电机性能测试台的设计方案。该测试台能够全

面、有效地测试电机的各项性能参数，为电机的优化设计和维修提供重要依据。
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1 新能源汽车电机性能测试的概述

新能源汽车电机性能测试是评估电机性能的重要环

节，对于提高电机设计和制造水平、保证车辆运行安全

具有重要意义。将概述新能源汽车电机性能测试的目

的、方法、模型和结果分析等方面的内容。电机性能测

试的主要目的是获取电机的各项性能参数，如扭矩、转

速、功率、效率、温度等。这些参数直接关系到车辆的

运行表现和安全性。通过对电机性能的测试，可以有效

地评估电机的设计合理性、生产质量以及在实际使用中

的性能表现。新能源汽车电机性能测试的方法主要包括

定子电流测试、转子测试、输出扭矩测试等。定子电流

测试用于测量电机的额定电流和最大电流，以评估电机

的负载能力和过载能力。转子测试主要包括转子速度和

位置检测，以获取电机的转速信息。输出扭矩测试则用

于测量电机的输出扭矩，以评估电机的驱动能力。不同

类型的新能源汽车电机具有不同的性能特点，如同步电

机、异步电机、永磁电机等。这些电机的性能差异主要

表现在扭矩、转速、效率等方面[1]。通过对不同类型电机

的性能进行比较，可以针对不同的应用场景选择合适的

电机类型。电机性能测试的结果分析包括测试数据的统

计、曲线分析、实验验证等方面。通过对测试数据的统

计分析，可以获取电机的各项性能参数及其分布情况。

曲线分析则用于研究电机性能随时间的变化情况，以评

估电机的稳定性和可靠性。实验验证是通过实际运行实验

来检验电机性能的可靠性，发现问题并及时改进。

2 新能源汽车电机性能测试台的设计原理

2.1  测试台的结构组成和功能模块介绍
新能源汽车电机性能测试台的设计原理基于对电机

性能参数的准确测量和分析。该测试台通常由多个功能

模块组成，包括电机、控制器、测量设备和数据采集

系统等。首先，电机作为测试台的核心部件，负责产生

转动动力，并实现不同工况下的电机性能测试。电机的

型号和规格需根据具体的测试需求进行选择，以确保测

试的准确性和代表性。其次，控制器是测试台中的重要

组成部分，用于控制电机的运行状态和获取电机的电参

数。通过控制器，可以对电机施加不同的负载和工况，

实现电机的运行控制和测试参数的获取。控制器还可以

用于调整电机的转速、电压和电流等参数，以满足不同

测试要求。测量设备是测试台中的另一个关键组件，用

于检测和测量电机在不同工况下的性能参数。典型的测

量设备包括转速测量仪、电流表、电压表和扭矩传感器

等[2]。转速测量仪用于测量电机的转速，电流表和电压表

用于测量电机的电流和电压，扭矩传感器用于测量电机

输出的转矩。测量设备需要具备高精度和可靠性，以确

保测试结果的准确性。数据采集系统用于采集和记录电

机的测试数据，并进行数据分析和处理。该系统通常包

括数据采集卡、计算机和相应的软件。数据采集卡负责

将测量设备采集到的数据传输给计算机，并进行实时记

录和存储。计算机上的软件可以对采集到的数据进行分

析、处理和展示，以帮助测试人员进行性能评估和故障

分析。

2.2  电机电压、电流和转速的测量原理
新能源汽车电机性能测试台的设计原理是基于对电

机电压、电流和转速等参数的准确测量原理。

2.2.1  电机电压的测量原理
电机电压的测量是通过对电机输入电源的电压进行

检测。通常采用电压表或多用途数字电表等仪器进行测

量。在测试过程中，将电压测量设备连接到电机输入电

源回路上，从而可以实时测量电压的数值。

2.2.2  电机电流的测量原理
电机电流的测量是通过对电流回路的测量实现的。

通常使用电流表、电流传感器、电流互感器等仪器进行

测量。在测试过程中，将电流测量设备与电机的电流回

路相连，从而可以得到电机电流的值。
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2.2.3  电机转速的测量原理
电机转速的测量可以采用多种方法，其中常用的是使

用转速传感器和编码器等装置进行测量。转速传感器一般

采用霍尔效应、磁感应或光电原理等原理，将旋转状态转

换为电信号，通过计数频率的变化来测量电机的转速。

编码器则是将物理旋转转换为数字脉冲信号，通过对脉

冲信号的计数和时间间隔的测量来估算电机的转速[3]。

2.3  功率和效率的计算方法
2.3.1  功率计算方法
电机的功率是指在单位时间内完成的电功率，可以

用以下公式表示：P = UI，其中U为电压，I为电流。在实
际测试中，可以通过测量电机在额定电压和电流下的输

入功率，来计算电机的额定功率。同时，也可以通过测量

电机在不同转速下的功率，绘制电机的负载特性曲线。

2.3.2  效率计算方法
电机的效率是指在额定输出功率与输入功率的比

值，可以用以下公式表示：η = P出/P入，其中η为效率，
P出为输出功率，P入为输入功率。在实际测试中，可以
通过测量电机在额定负载下的输出功率和输入功率，来

计算电机的效率。同时，也可以通过测量电机在不同负

载下的效率，绘制电机效率曲线。

3 新能源汽车电机性能测试台的设计方案

3.1  电机性能测试台的系统框架设计
新能源汽车电机性能测试台的设计方案主要涉及到

系统框架设计、硬件设备选型和连接方式设计、控制算

法设计以及数据采集和分析设计等几个方面。系统框架

设计是电机性能测试台设计中的关键环节，它主要包括

电机控制、电机负载、测量设备和数据采集系统等组成

部分。（1）电机控制模块负责对电机进行驱动和控制，
实现电机的转速、电流和电压等参数的调节和控制。该

模块一般由控制器、驱动器和电机控制算法组成。控制

器负责接收测试台的指令和参数，并通过驱动器将相应

的控制信号发送给电机，实现电机的正转、反转和调速

等操作。控制器还可以实时监测电机的运行状态，以确

保测试的精确性和安全性。（2）电机负载模块用于模
拟不同工况下的负载情况，对电机施加一定的负载，以

实现对电机性能参数的全面测试。该模块通常由电阻负

载或惯量负载器组成。电阻负载可以通过改变阻值以模

拟不同负载下的工况，惯量负载器则可以模拟不同负载

下的转矩和惯量等特性。通过合理选择和控制负载，可

以实现对电机在不同工况下的性能测试 [4]。（3）测量
设备模块用于测量电机在不同工况下的性能参数，包括

电流、电压、转速和扭矩等。该模块通常由高精度电流

表、电压表、转速传感器和扭矩传感器等组成。这些测

量设备能够实时、准确地获取电机的各项参数。电流表

和电压表可以同步测量电机的电流和电压，转速传感器

可以测量电机的转速，扭矩传感器可以测量电机输出的

转矩。通过多个测量设备的配合使用，可以全面了解电

机在不同工况下的性能表现。（4）数据采集系统模块用
于采集、记录和分析电机测试数据。该模块一般由数据

采集卡、计算机和数据采集与分析软件组成。数据采集

卡负责将测量设备采集到的数据传输给计算机，数据采

集与分析软件则用于实时记录、存储和分析数据。通过

数据采集系统的运用，可以得到电机在不同工况下的性

能数据，并进行后续的分析和评估。

3.2  测试台的硬件设计和构造
新能源汽车电机性能测试台的硬件设计和构造是保

证测试台正常运行和实现电机性能测试的重要部分。

（1）测试台的机械结构设计需要考虑电机安装、固定
和调整等方面。根据电机的类型和尺寸，选择合适的安

装基座和支撑结构，确保电机的稳定性和可靠性。设计

机械结构时要考虑方便拆卸和更换电机，以适应不同型

号和规格的电机测量需求。（2）电路设计是测试台硬
件设计的核心部分，它涉及到电源供应、电机控制和测

量等电路的设计和连接。为确保电机运行的稳定性和可

控性，需要设计合理的电源电路，包括稳压、变压和保

护电路等。还需要设计电机控制电路，包括开关电路、

信号调理和驱动电路等，以实现对电机的精确控制和调

节。另外，还需要设计测量电路，包括电流测量电路、

电压测量电路和转速测量电路等，以实现对电机性能参

数的准确测量[5]。（3）连接方式设计主要包括电路连接
和数据连接。电路连接涉及到各个电路模块的连接方式

和布局，需要考虑电路的结构和布线，确保信号传输的

可靠性和电路的稳定性。数据连接主要是指测试台与计

算机、数据采集系统的连接方式，可以采用高速接口比

如以太网、USB或者RS-232等，以实现数据的传输和交
换。（4）控制面板设计是测试台的操作和控制界面，提
供给用户对测试台进行操作和参数设置的功能。控制面

板一般包括显示屏、按钮和旋钮等，用户可以通过控制

面板实现对电机的启动和停止、工况设定和参数调节等

操作。

3.3  测试台的软件设计和功能实现
新能源汽车电机性能测试台的软件设计和功能实现

是测试台设计的关键部分，它能够实现对电机性能参数

的在线监测、数据采集和分析。（1）控制软件设计：测
试台的控制软件负责电机控制和参数设置等功能。通过
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控制软件，用户可以实现对电机的启动和停止，设定电

机的工作工况和性能参数，以实现对电机的精确控制。

还可以通过控制软件实现实时监测电机的状态和性能参

数，比如电流、电压、转速和扭矩等。（2）数据采集
与分析软件设计：数据采集与分析软件主要用于实时记

录、存储和分析测试数据。通过该软件，可以实时采集

电机在不同工况下的性能参数数据，并进行数据存储和

后续数据分析。该软件还可以提供数据可视化和报表生

成功能，以便用户更好地理解和评估电机的性能指标。

（3）故障诊断与报警功能：测试台的软件还应具备故障
诊断与报警功能，用于监测测试过程中出现的故障和异

常情况。当测试台出现异常时，软件能够及时识别并发

出警告或报警，提示用户采取相应的措施，以保证测试

的准确性和安全性。（4）用户界面设计：测试台的软件
还应具备友好的用户界面设计，以方便用户的操作和使

用。用户界面应简洁、直观，并提供清晰的操作指导和

显示数据。通过良好的用户界面设计，可以提升用户的

体验和操作效率[6]。（5）数据管理和导出功能：为方便
用户管理测试数据，测试台的软件还应提供数据管理和

导出功能。用户可以对采集的数据进行整理、分类和存

储，以便后期的数据分析和比较。软件还应支持将数据

导出为常见的数据格式，如Excel、CSV等，以便用户进
行更深入的数据处理和分析。

4 新能源汽车电机性能测试台的设计成果和意义

4.1  提高电机性能测试的精确性和可靠性
设计和建立了新能源汽车电机性能测试台，能够准

确测量电机的性能参数，并通过合理的控制和负载模

拟，模拟不同工况下的电机表现。测试数据的准确性和

可靠性将为电机的性能评估和优化提供可靠的依据，进

一步提高电机设计和制造的水平。

4.2  支持电机设计和优化
新能源汽车电机性能测试台可以模拟不同负载和工

况下的电机表现，对电机的性能进行全面、准确的测试

和评估。通过测试台的设计，收集大量的测试数据，并

通过数据分析软件进行分析和对比，从而更好地了解电

机的优势和不足之处。这将为电机的设计和优化提供有

力的支持，帮助制造商开发出更高性能、更节能的电机

产品。

4.3  促进新能源汽车产业发展
新能源汽车电机性能测试台的设计和建立，有助于

推动新能源汽车产业的发展。通过准确测量和评估电机

性能，可以提升电机的品质和竞争力，进一步推动新能

源汽车的市场普及和发展。此外，测试台可以为新能源

汽车制造商提供推广平台，帮助其不断研发和改进电机

产品，提高新能源汽车的整体性能和可靠性[1]。

4.4  节约能源和保护环境
设计和建立新能源汽车电机性能测试台，有助于提

高电机的能源效率和效能。通过精确测试和评估电机的

性能，发现电机的优化空间，提高电机的效能，进而减

少电能的消耗，节约能源。推广和使用新能源汽车将减

少传统石油能源的使用，有助于保护环境、减少污染。

结束语

新能源汽车电机性能测试台的设计是一项复杂而又

重要的任务。通过本文所提出的设计方案，我们能够实

现对电机性能的全面测试和评估，从而提高电机的设计

和制造水平，保证车辆运行的安全性和可靠性。在实际

应用中，该设计方案能够满足各种测试需求，具有良好

的可扩展性和易用性。同时，我们还需要不断优化和完

善测试台的设计方案，以适应未来新能源汽车技术的不

断发展。
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