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煤矿供电系统防越级跳闸技术应用研究

李 智

内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 内蒙古 鄂尔多斯 010303

煤炭开采具有复杂性、系统性特点，大部分作业都要在井下进行，所以存在诸多安全隐患。如果控制不

当，不仅会阻碍开采作业有序进行，还会对从业人员生命财产安全造成威胁。另外，新时期煤矿开采逐渐向机械化趋

势发展，虽然在一定程度上提高了作业效率和质量；但由于井下条件复杂多样，阴暗潮湿，所以会对机械设备、电线

电缆稳定运行造成不良影响。为了避免煤矿开采过程出现大面积停电等事故，需要煤矿企业采取针对性措施解决供电

系统越级跳闸问题，确保机械设备和电线电缆安全运行，为煤矿企业有序作业奠定基础。
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引言

煤矿供电系统出现线路短路事故，极易造成越级跳

闸的情况的发生。应用防越级跳闸技术，保护供电系

统，减少供电差异，降低短路问题发生的概率，可以极

大的提高供电系统的安全性和稳定性。*

1 煤矿供电系统防越级跳闸工作原理

若煤矿供电系统出现短路问题时，电路位置上级开

关均会有电路电流通过，而电路点位置下级开关没有短

路电流，因此电路点位置下级开关电流采集装置无法检

测到短路电流信号，便不会发出闭锁信号和短路警报；

电路位置上级开关电流检测装置在检测到短路电流后，

会发出闭锁信号和警报。此时上级开关发出的闭锁信号

与上级保护装置闭锁终端接入，保护装置做出速断保护

动作，使短路电流不能分断，而上级发出闭锁信号的线

路将会封闭，下级没有发现闭锁信号的线路不会封闭，

从而在切出短路电流的同时，保证供电系统不出现越级

跳闸的情况[1]。若上级开关发生故障无法分断时，上级开

关综合延时保护装置，会自动切断电路，从而达到供电

系统防越级跳闸的目的。

2 煤矿供电系统出现越级跳闸的原因

保护控制装置出现问题

保护控制装置是煤矿开采机械设备中的关键组成部

分，可以为供电系统稳定运行提供保障，有利于将潜在

隐患杜绝在根源处，是促进煤矿企业安全生产的关键

装置，其重要性不言而喻。所以在煤矿开采作业中，需

要结合实际情况合理选择保护控制装置，确保其性能满
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足安全生产需求，从而为供电系统安全运行奠定基础。

然而，由于井下环境复杂多样，加上煤矿开采作业量较

大，所以容易导致保护控制装置在温湿度等因素影响下

降低性能，产生故障问题，无法充分能发挥其预警功能

和保护作用，这也是造成煤矿供电系统产生越级跳闸的

主要原因之一。

控制保护装置故障和差异问题

技术人员在采购控制和保护装置的过程中必须严格

和细致，不应轻率对待。由于某些保护装置的效能不

佳，无法满足设计需求，因此容易造成开机问题，执行

速度缓慢，造成重大错误，而且装置的灵敏度也会受到

影响，同时也有许多厂商和机型并且各制造商的保护装

置之间存在性能差异，往往表明地面变电站的保护装置

比地下变电站高压开关的保护装置敏感。如果上下保护

装置不匹配和调试，则可能会更频繁地发生电源故障[2]。

受到矿井内部环境的影响

煤矿开采大部分作业都需要在井下进行，上文提

到，井下环境阴暗潮湿、空间狭窄、空气流动差，容易

对供电系统稳定运行造成不良影响，导致电力设施运行

异常，产生一系列故障问题，不仅影响井下作业有序进

行，还会为作业人员生命财产安全带来威胁。另外，电

力设备在运行过程中受谐波干扰会产生误操作现象，这

也是引发电力系统越级跳闸的常见因素，需要电力企业

给予高度重视，采取有效措施控制矿井环境。

3 防越级挑战技术分析及应用

集中式防过载跳闸技术

当供电系统出现短路故障时，电流检测装置将会收

集电流异常情况，并将故障情况传输到供电系统中进行

判断和分析，然后发送对应指令控制短路线路的保护开

关及时分断，避免造成越级跳闸问题的发生。而采用集



·机械与电子控制工程

110

中防跳闸技术，也有一定的限制，无法应用到所有的供

电系统中。想要应用该项控制技术，就需供电系统具备

超速跳闸装置，并且煤矿企业拥有的变电站必须拥有与

超速跳闸装置通信性能良好的设备，若无法满足通信信

号实时传输，系统之间的信息交流将会存在延迟，无法

有效控制越级跳闸问题的发生。

选择具有防越级功能保护装置，搭建防越级保护

系统

通过联系地面的供电线路设计方案，采用网络化基

因拓扑算法，利用开关间自主交换故障信息进行协商的

形式，自主判断故障区段，实现全网零秒速断，以达到

防越级跳闸的目的，搭建具有防越级保护、母差保护、

三段式过流保护、零延时智能后备保护等防越级跳闸保

护功能的系统，通过分散安装具有防越级功能保护器搭

建的专用保护信息网快速交换信息，能够快速判断故障

区段，准确快速切断距离故障点最近的故障开关，以达

到防越级跳闸的目的，并且对于母线故障也能够做到快

速切除，防止产生越级跳闸的情况[3]。

改善煤矿供电结构

关于煤矿供电系统发生蛙跳问题，可以缩小供电系

列，优化调整现有供电结构，并对机电设备进行检测维

护，以便例如，高防护交换机具有固定的运行时间，因

此需要添加设备来维护和管理运行中的交换机，以避免

出现电容器衰减或干扰等问题。同时，应定期识别和分

析电流互感器。在识别过程中，如果发现不合格产品，

则需要第一次更换。对于接地和屏蔽设备，必须加强管

理，以尽量减少系统波动对负荷的影响。特别是要注意

主要地下线路的管理，避免这些线路出现问题，以免出

现越级跳闸现象。

运用智能配网解决越级跳闸

新时期背景下，科学技术发展迅速，将智能技术与

防越级跳闸装置有机融合，能够有效提高电力设施运行

安全性。众所周知，煤矿井下系统本身具备高压微机保

护线路和设施设备。例如，总线S485就是煤矿井下系统

中的重要组成部分，在现有基础上将该通信设备转换为

以太网，同时在防越级跳闸设备所需的保护系统安装防

爆交换机，能够使电能顺利接入煤矿井下电力系统中。

除此之外，相对传统防越级跳闸技术而言，智能化配网

不仅性能良好，而且安装维护便捷，可以从根本上解决

供电系统越级跳闸问题，有利于为煤矿井下作业安全进

行奠定良好基础[4]。

光纤纵差保护技术

光纤纵差保护技术主要是借助纵差保护装置，形成

电气量基础信息参数，通过光纤来达到双侧通讯的目

的。通讯主机对电气量基本参数进行比较，来判断是否

执行差动保护措施。该项技术主要保护信息传输线路，

可以对线路进行全部长度保护，若供电系统发生故障，

可以快速的执行速断保护动作。该项技术的工作原理

是，当供电系统发生时，故障位置下级开关差动器会立

即向上级开关发送指令，提取和分析异常电流差。若异

常电流差在系统允许范围内，将不会采取保护措施，如

异常电流差超过系统允许范围内，上级开关将会及时切

断线路，避免越级跳闸的问题发生。该项技术的应用需

要借助纵差保护装置来完成保护操作，并将纵差保护装

置作为主要检测装置，只有接收到光纤通信系统发出中

断指令后，保护装置才会执行保护动作[5]。

地面通信保护法

地面通信保护是利用地面开关和监控主机保护器，

达到理想通信效果。在获取开关电流信号基础上，能够

对所有开关进行定值操作，如此则可以确定电力系统短

路具体位置，并从监控主机发出指令，不仅能够控制短

路位置的上级开关，还能够通过跳闸方式切断线路。计

算机在供电系统故障判断、保持通信以及指令发送过程

中需要将时间控制在合理范围内。开关保护器在20ms

时间内能够迅速启动速断跳闸装置。如果通信状态不稳

定，则需要切换本地保护功能。

结束语

针对现有供电系统存在的越级跳闸现象，进行供电

系统的优化，基于数字式光纤电流纵联差动保护技术实

现煤矿供电系统防越级跳闸保护，对系统包含的数据

采集模块、电源模块以及通讯模块等的工作流程详细描

述，此外还分析了故障处理和数据采集程序的工作原

理，根据实地检测结果可知，优化后的供电系统没有出

现越级跳闸现象，整个供电系统的安全得到了保障。
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