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市政工程沉井施工相关问题分析

文奎龙

山西路众道桥有限公司 山西 太原 030000

近年来，我国的市政工程建设有了很大进展，越来越多的工程都需要深基础施工，为解决这一难题，沉

井施工应运而生，并随着工程项目数量的扩大，应用越来越广泛。但是目前沉井施工技术仍存在较多不足的地方，以

致于在实际施工过程中容易出现安全事故。为避免这类事情的发生，需要对市政工程沉井施工进行全方位的分析，对

相关问题进行解决，对其施工质量实时控制。
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1 沉井施工概述

沉井（又称为沉箱）具有很好的使用的优势，在施

工过程中，对周围的环境一般是不会造成什么影响的，

而且在施工的过程中，对场地的要求也比较低，所以说

在城市建设以及其他的工程施工的过程中，都会采用这

种施工的方式，但是在施工的过程中，开挖的过程是比

较复杂的，而且遇到一些问题也是比较难以处理，所以

说要做好这项施工工作，必须要在问题的萌芽阶段，就

进行进一步的处理，才能够确保施工能够顺利的进行[1]。

2 沉井施工中存在的优点

虽然沉井施工工程在施工的过程中占用的面积很

大，但是其所开挖的基坑的面积相对而言是较小的，对

土方的挖填量也是比较小的，这样就不会对施工周围的

环境造成大的破坏也不会影响周围居民的正常生活。

沉井这一策略具有很高的稳定性，因为它的埋置

的深度较深，具有很大的面积和能力的承载性。

沉井不但可以提高承载的能力，还会对施工范围

内的土壤和水分进行一定的格挡，这样就会省略保护土

壤和水分的一些步骤从而减少了施工费用的支出。

3 沉井施工控制难点

基坑开挖

基坑开挖是为方便砂垫层，当在沿海地区不适合挖

太深，不超过2米是最好的选择。但是有很多施工方挖掘

的时候都会超过2米，根据有地下水的原因，就会明显降

低其地基的承载力，因此会给沉井的生产带来很大的不

利条件[2]。

沉井下沉

沉井下沉是施工中极其重要的施工步骤，沉井下沉

的精准性对后续施工有很大的影响。当使用承垫木法施

工时，一定要保证施工顺序不能乱，在实际施工中按照

对称、同步、协调的步骤抽出垫木，抽出木垫后会存在

一些小空隙，因此需要对这些空隙进行填补。当施工土

质为软土质时，需要严格控制下沉标高，防止下沉深度

过深而引起沉井突然下沉。在下沉过程中，还需要注意

到基底隆起、不透水层爆裂的情况，下沉主要利用的是

沉井自重，因而对下沉系数需要进行合理控制，下沉系

数过小沉井则难以下降。当碰到硬土层或者较为坚硬的杂

质，则可以采用将土垅削至刃脚的方法来帮助沉井下沉。

沉井内的流砂

沉井在进行抽水的过程中，有时会产生类似于泥石

流的现象[3]。抽水时，井底的土层是流动的，它会和水

同时流入沉井里产生流砂，这时土层不具备承重力，施

工工人无法站立，无法进行施工，施工条件无法满足设

计的沉井深度。流砂之所以产生是因为抽掉沉井内的水

后，外水位高于内水位，或者水的压力过大，土层浸水

后，颗粒悬浮失去稳定性而被水带入沉井内部。

沉井封底施工

在有些施工中封底没有做好，导致整个结构浮起，

超过原本的高度，就会产生意想不到的后果。砂土地基

富含软土或地下水时，若施工人员不排水的话就难以

达到设计标的高度，那样就会出现更多的管道出水的现

象。此时，若治理起来非常困难，而且成本非常高。在

软土或砂土地基中，若采用沉井施工法，施工过程中容

易发生管道出水、塌方、硬密封等施工事故[4]。

4 沉井施工中的常见问题的应对措施

基坑开挖

一个好的基坑开挖方案必须建立一个系统的规划，

需要技术人员精心的设计和施工人员合理的实施。首先

需要注意的是“三通一平”，即水、电、路、地水平，

这样才能保证准备条件相对充足；其次，按照其确定的

降水方案进行降水，大致是基坑开挖之前的8至10天进

行。基坑开挖前几周，施工人员应该仔细检查施工方
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案，发现问题及时与上级沟通，在施工时一定要按照确

定的开挖方案进行开挖。若有基坑支护，则需要在开挖

前等待支护结构具有一定的强度再进行。目前，基坑开

挖具有深度大、形状不规则等特点，因此，基坑开挖方

案必须包括监测内容，并在开挖前得到大量原始数据。

在开挖过程中，相关的工作人员应该注意同步检测，主

要内容包括桩顶水平位移和沉降的维护，还应同步监测

相邻建筑物的水平位移和沉降、地下水水位等，并通过

反馈和分析来分析施工过程，指导施工。

在基坑施工过程中，应充分考虑其“时空效应”、

垂直分层、水平分区和时间[1]。

沉井倾斜探究

沉井在下沉过程中应保持竖直，然而有时仍不可避

免地导致沉井倾斜。沉井倾斜的原因有很多，如土方挖

掘不均衡，刃脚下端某些地方存在障碍物等，均会使沉

井倾斜。当沉井倾斜时，需第一时间纠正偏差，通过调

整井壁四边的高度，确保误差保持在合理界限内，否则

会导致偏差不易纠正或导致事故发生。下沉时，对该过

程展开认真观察与测量，并对相关资料进行研究，以便

第一时间发现倾斜并纠正偏差。在挖掘沉井中土方时，

确保挖掘工作均衡对称，不要挖掘刃脚下方的土壤。若

在施工时发现沉井倾斜，可选择的解决对策有两种，一

种是井内偏出土，另一种是井外射水。

沉井下沉

在采用承垫木法进行施工的过程中，应严格的按照

设计方案，按顺序、协调的来抽出垫木，并在其空隙位

置来回填制沙堤。在面对高压缩性的软土层的时候，

必须要严格的控制好锅底的深度，以此来避免出现沉

井突然下沉的现象。与此同时，沉井下沉的过程当

中，极易出现基底隆起的现象，因此这一环节也必须要

重视起来[2]。在沉井出现下沉过程中，应用辅助法下沉用

于沉井自重无法克服摩擦阻力时体现在以下几点：

（1）阶梯型井壁（减少下沉摩擦阻力）+灌砂专

人随时在井外壁与土体间灌入黄砂，四周黄砂高差 ≤

500mm。

（2）触变泥浆套助沉

下沉到位后应进行泥浆置换（用水泥浆/水泥砂浆）。

（3）空气幕助沉

通过沉井壁孔，在沉井外壁与土体间注入高压空

气，使沉井壁与土体脱离接触，减小阻力。开气应自上

而下，停气应缓慢减压，压气与挖土应交替作业。

在沉井下沉时，若遇到砂、砾石或者硬土层，导致

下沉不平稳的话，应严格的按照平面布置分段的次序，

对称的掏空刃脚下的土，并挖出刃脚外壁十厘米的距

离，挖出后还应及时的进行夯实，等到全部掏空回填

后，就能将回填的小卵石分层刷掉，从而确保沉井平衡

下沉。在沉井下沉初期，要慢而稳控制下沉，确保位置

准确，终沉阶段,必须放缓取土速度。

沉井内的流砂

(1)若工期允许，要安排在一年中水位最低时进行

施工；

(2)不排水法，使井内外压力均衡，避免流砂产生；

(3)外围切断法，阻断流砂；

(4)外部支援法，在沉井附近打个深井，让井外水位

低于井内水位。

沉井封底

所谓排水封底的施工方法，是对新老混凝土面进行

打毛处理，并将其冲刷干净，然后修整井底，确保其形

成锅底形态，需要通过刃脚向中心位置处挖放射形的排

水沟，然后用卵石填充，使其形成滤水暗沟，并且在中

部位置处设置3个集水井，然后再插入3根钢管作为反滤

层。在完成反滤层的施工作业之后，需要在井底均匀的

浇筑一层150mm厚的混凝土垫层，等到其强度达到30%

后，需要进行底板钢筋的绑扎施工作业，并且还需要浇

筑厚度为500mm的防水混凝土底板，浇筑工作应该从沉

井的整体面积上向四周分层进行浇筑，同时还应该对其

进行振捣处理[3]。在对混凝土进行养护的14d内，要不断

从法兰管中抽水，等到底板处的混凝土强度达到70%之

后，需要抽除井筒中的水，立刻向井管中注入C30早强混

凝土，同时还要焊接好法兰盖，之后再迅速完成混凝土

加重层的浇筑，等到素混凝土凝结后，就要向井中注入

3m深的水，并对井的固定抗浮力加以养护。

降低对周围环境的干扰

沉井下沉过程中，由于沉井外部土压力处于主动土

压力与被动极限应力状态，且沉井外壁与土体之间存在

摩擦力，由于力的共同作用对周围土体造成破坏，沉井

对周围土体造成影响的范围受到很大因素影响，如沉井

设计标高、规模、土层状况、施工方式。沉井下沉对周

围环境产生干扰会在一定程度上限制其使用，为此须尽

量降低其对周围环境的干扰[4]。

5 沉井施工中的注意事项

在沉井制作的实际过程中，模板和钢筋的绑扎基本

上等同于普通的混凝土，若是处于软土地基上，就要施

工的对称性以及均匀性也是要严格控制的，沉降均匀是

实际施工中最核心的要求，为让施工效果理想，要做好

井壁孔洞，但孔洞本身会影响到沉井下沉，在沉井下沉
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施工中，施工前要封堵好这些孔洞，保证沉井下沉的质

量以及均匀性。在沉井下沉环节，要保证沉井处于垂直

度上，在下沉时不断调整。若是沉井速度过多，难免会

产生一些异常的质量问题，要采取合理的措施处理。可

以在外壁上添加一些粗糙的材料，让沉井下沉时在摩擦力

的帮助下实现速度上的减缓，增加沉井每节高度，减少每

节沉井质量。在沉井实际施工中要注意完善各方面的安防

措施，施工安全是基础性的工作，本身沉井施工时带有一

定的风险，无论是设备还是人员，都易给现场造成安全隐

患，所以要完善各方面的安全措施，并为作业人员灌输安

全意识，提升施工的整体质量以及安全性[1]。

结语

沉井施工对深基础施工而言是一种切实有效的施工方

案，这种方案不仅能用于很大的承载力，还能挡土挡水，

方便地下施工。在地下土质的较软、水分比较多以及地下

的水位较高时，沉井施工往往会发挥比较大的作用。这种

方法有利有弊，在沉井施工中出现的一些问题必须引起施

工单位和政府部门的高度重视，确保工程在施工的过程

中顺利进行，避免出现危害人民财产的事情。
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