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LNG接收站节能降耗措施研究
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LNG接收站节能降耗工作关系到单位的生产经营效率以及经济社会的可持续发展。对LNG接收站节能降耗

工作进行充分分析，并提出有效的节能降耗措施，将十分有助于LNG接收站高效运营，为社会提供更多的清洁能源。
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引言

LNG接收站节能降耗工作的完善，这将直接关系

到接收站的生产运行效率和社会经济的可持续发展。为

此，深入研究和分析LNG接收站的节能降耗情况，采取

更为有效的措施来降低能耗，促进LNG接收站保持经

济、环保、安全、有效的运作，为广大居民和企业生产

等各界提供更加清洁、更加高效的新型环保能源，具有

极为重要的意义。

1 LNG接收站节能概述

LNG是液化天然气的简称，顾名思义，LNG接收站

就是液化天然气专门的储运场所。主要是由LNG码头和

储罐组成。站场运行可以合理采用LNG冷却的措施，减

少能源污染。液化天然气这种十分清洁的能源，能有效

促进社会经济的快速发展，对于环境保护工作也发挥着

非常重要的推动作用[1]。在LNG接收站的运营过程中，需

要重视节能降耗的理念，同时，需要配备科学先进的节

能技术和质量优良的节能设备。对此，要有针对的采取

一些有效措施，将冷能最大程度的进行合理的利用，还

要全面考虑到LNG接收站的整体经济性运行，以此实现

节能、降耗和冷能使用的完美结合。LNG接收站的生产

和运营主要消耗的电、水、少量天然气和部分热能。热

能主要是来自于海水的热交换，由于能耗较高，有必要

通过各种对策进行节能降耗措施应用。另外，LNG接收

站的设计和施工时，也需要注意节能，采取科学有效的

措施加强节能降耗。

2 LNG接收站节能方式

工艺优化

要重视设备选型工作，充分结合每个生产单元的工

艺流程，并根据生产工作量增加或者减少设备台数，采用

N+1的备用方式，做到设备选型与工艺参数准确有效。

根据实际供气量确定控制模式和控制参数，合理确

定设备开启台数，可以考虑利用峰谷电费差别降低电

费，选择在夜间满负荷运行，进行供气管道加压储气，

在白天对供气管道进行保压运行。

设置设备型号和传输模式

在选择设备及其型号时，应结合LNG接收站中生产

单元的实际工作环节设置设备数量，依据“N+1”的模

式，提升设备选择和参数设置的精确度。科学控制供气

量参数、设备开启数量、控制模式。借助电费峰谷差异

性实现夜间设备的满负荷作业，并通过供气管加压和存

储气体，在日间进行保压操作[2]。同时，由于BOG属于蒸

发气，当LNG运输至储罐后，会使其体积变化，生成蒸

发气，需要采取“再冷凝+直接加压”的方式开展工作。

其中，再冷凝技术是对BOG完成压缩操作，当LNG和压

缩气体在冷凝器中混合后，会形成LNG液体，能传输至

高压泵，对其进行气化运输;BOG直接加压操作是利用压

缩机将气体传输到外部的管网，当LNG加压后温度低，

会使BOG二次冷凝，借助高压传输泵、气化器进行运

输，能节省电能。

储罐选型

LNG储罐有单容罐、双容罐及全容罐三种。其中，

全容罐又分为全容式混凝土顶储罐和全容式金属罐顶储

罐，二者最大的区别在于蒸发器的处理方式不同。全容

式金属罐顶储罐允许的操作压力与LNG运输船上LNG容

器的压力相当，但低于全容式混凝土顶储罐低。在LNG

运输船卸船操作时，会产生大量的BOG。因此，需要借

助额外的BOG压缩机能力来处理这些BOG。由于全容

式混凝土顶储罐的操作压力比全容式金属罐顶储罐高，

LNG运输船卸船操作时，可利用储罐内BOG自身压力

直接返回到LNG运输船上，不再需要设置返回气风机加

压。因此，在BOG处理系统设备投资以及运行管理上，

全容式混凝土顶储罐要低于全容式金属罐顶储罐[3]。

选择气化器

气化器种类包含空气气化器、中间介质气化器、开

架气化器、浸没燃烧气化器。LNG接收站在选取气化器

设备时，若选择自然热源，应侧重体积大、投资大、成
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本低的要素;如果选取人工热源，则可以优先选择占地

小、投资小的设备。在选型之前需要对海水质量、温度

提前调查和分析，针对设备的安全性、投资量、成本、

可靠性等方面加强对尾气、能耗、环境的控制和优化。

例如，某市LNG接收站应用8台浸没燃烧气化器，主要进

行气体外输，每日平均气化量是26×106m3，将其中一台

设置为备用装置，该模式可以节省运行成本，达到节能

降耗目标。

科学选择材料和设备

(1)科学选择保冷材料

提升LNG深冷管线、储罐的绝热效果，尽量避免热

量输出所生成的BOG。以设计和应用层面分析，选取质

量高、绝缘性强的绝热材料[4]。

(2)选择电气设备

重点选择节能、先进、高效、容量科学的变压器、

机泵、电动机、光源等产品，结合生产实际过程和设

计，科学选择型号确保设备长期并持续高效运转。

(3)加强管线节能设计

由于管道一般资金投入大、距离长、维修困难，因

此应考虑LNG接收站的实际特点，围绕“管径合理、管

路短值”的原则设置管路，降低能源和资金损失。

(4)加强建筑结构的节能

LNG接收站可以依据生产特点和建筑功能，优化采

光、立体造型、平面布局。

冷能利用

冷能利用由于LNG是一种低温液态天然气，温度

为-162C。液化天然气在蒸发时可用的最大冷水能为

240kW。LNG低温能源的科学应用，降低了电力消耗，降低

了财务成本，确保了企业经济活动的盈利能力提升[1]。特别

是LNG热能应用于空气分量、发电用冷能等形式。同时，

LNG接收站的供热实现了空分，减少了空分能耗，为保证

得到有效的经济效益，必须科学地利用先进技术来利用

制冷能源。低温LNG能源可以用于能源生产、空分等过

程，降低空分能耗，例如，某LNG接收站为了很好的保

证冷能空分项目的协调发展，专门成立了一个探索空分

工艺技术的调试部门，开展以减少排气系统中的气体，

充分利用LNG在输入温度下的冷却能力和乙二醇溶液吸

热部分的冷却能力，完成空分。某LNG接收站冷空分项

目受到出口温度和容积的影响，在设置-145℃供气温度

时，设备可以保持连续可靠运行，保证日常正常生产，

确保了50万m3的能源生产系统的经济效益。

节水措施

LNG接收站施工阶段，用水量较大。运行阶段，用

水量相对较少。运行阶段主要用水单元涉及生活系统、

生产系统、消防系统（低压、中压、高压）、锅炉系

统、软化水系统等。生产用水涉及到公用工程、管线冲

洗、设备修理以及电解制氯等工作[2]。

(1)运行阶段节水措施

①强化节水管理

强化用水节水管理，建立完善的用水节水考核机

制，明确节水责任单位和责任人，定期开展节水宣传，

检查节水台帐和节水制度落实情况，更重要的是，针对

生产单元定期开展水平衡测试工作，消除漏点，避免浪

费现象。

②选用节水器具

按照国家节水型生活用水用具使用标准，选用生活

用水设施和器具。采用节水喷头、水流调节器及减压阀

等节水设施，从细微之处实现节水。

③中水回用

接收站内生活用水和生产用水等水最终成为污水，

进入污水处理设施进行处理。建议对污水进行达标处

理，将中水用于环卫和冲厕等工作，实现水资源重复利

用，也能相应减少部分淡水用量。

(2)施工期间节水措施

接收站施工期间用水量较大,要严格施工期间用水

管理，设置明显的节水提示牌和节水标语，强化计量管

理。充分利用雨水资源，选择性地建立一些雨水收集设

施，尽可能减少淡水使用量。另外，也可以在现场设置

废水回收和处理设施，进行循环使用[3]。

设备运行确保满负荷

提升设备的运行满负荷可以确保当LNG的用气量提

升后，设备运行稳定，工艺指标满足标准。建议在LNG

运行前对设备进行满负荷测试，时间设置为72小时，若设

备运行指标正常、装置平稳运行、LNG产量稳定则满负

荷测试成功。在测试结束后，对两类气化器的负荷进行

调整，气化器包含ORV、SCV。其中，ORV借助海水换热

气化工艺，在满足海水温度要求的前提下确保设备满负荷

运行；SCV则使用NG燃料气，通过燃烧加热的方式，与

LNG通过换热气化向外传输热效率，这两种设备在满负

荷情况下均可以节省燃料气的用量，实现节能降耗。

其它措施

(1)保冷材料选择

为加强LNG储罐和深冷管线的绝热效果，尽可能减

少由于热量输入而产生的BOG，从设计和使用角度出

发，一般优选绝热性能好、质量过关的绝热材料。

(2)电气设备选择
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重点在电动机、机泵、变压器和光源等方面采用先

进、节能、容量合适和高效长寿的产品，并根据设计和

生产实际合理选型，确保这些设备处于高效运转状态[4]。

(3)暖通设备选择

该设备主要用于生活系统和部分生产单元。优选燃气

式中央空调系统，合理利用BOG蒸发气资源，为办公、消

防和生活提供冷源和热源，达到节能降耗的目的。

(4)管道节能设计

考虑管道具有距离长、投资大、维护难度大等特

点，要充分考虑站场特点，从能耗最低角度出发，按照

“管路短直、管径合理”的原则，降低管路压力损失。

(5)建筑结构节能

根据LNG接收站建筑功能和生产运行特点，需要在

平面布局、立体造型和采光通风等方面进行优化设计。

结语：总之，LNC接收站的节能降耗工作有必要从

源头开始设计，贯穿生活、生产等环节，对运营和建设

阶段加强节能降耗管理，通过节水运行和冷能利用、

BOG处理工艺优化、保证设备运行满负荷，增加能源利

用率，促进LNC接收站中节能降耗工作的创新，通过节

约电能、天然气能耗节约LNC生产成本。
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