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煤矿掘进支护问题及应对方法探讨
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由于煤矿开采地质环境复杂，不确定因素众多，处理好煤矿掘进支护中的问题，总结相关支护经验，不

仅可以顺利完成开采任务，还可以保障工人的安全权益。因此，从当前煤矿掘进支护中存在的主要问题入手，针对性

地提出了提升煤矿掘进支护效果的相关措施。
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引言

现如今，国内多数煤矿仍旧处于地下开采阶段，所

需的巷道掘进量相对较大，特别是随着先进开采、支护

工艺应用到煤矿开采工作面，导致的采掘接替问题较

为紧张，再加上井下地质环境较为复杂，不可控因素相

对较多，巷道掘进支护过程中容易出现较多问题，各种

类型的冒顶、片帮的严重制约了巷道掘进支护效果。因

此，对巷道掘进支护技术存在的问题及改进措施进行分

析有着较为重要的意义。

1 煤矿掘进支护的重要性分析

之所以重视煤矿掘进支护工作，主要是基于以下两

点考虑。

针对煤炭资源的高需求量，做好掘进支护工作，

能够保证开采的有序、有效进行，按时完成开采任务。

为加强安全生产，需做好安全防控安排。煤矿掘

进支护技术的应用，可以保证作业人员的生命安全和开

采工作的顺利、有效开展。

2 煤矿掘进支护中存在的问题分析

巷道埋深大，掘进支护难度随之增加

当前很多煤矿埋深已经超过了 ，在掘进支护

过程中，传统的支护方式在很多方面表现出了较大的

不足，其中较为明显的是在支护刚度与强度等方面很多

情况下不能达到实际工作需求。例如传统掘进支护中使

用到的端部锚固的锚杆与锚索等，在传统的掘进支护条

件下，还可以取得较好的效果，支护作用可以较好发挥

出来。但是随着煤矿井下支护环境的恶劣，工作条件越

来越复杂，这些支护设备不能较好地发挥出应有作用。

所以，在新时期煤矿井下掘进支护的过程中，需要对设

备进行更新换代，对一些落实的技术和装备及时进行更

新，提升巷道掘进支护效果[1]。

支护设计不合理

支护的本质是采用相应的支护设备来控制巷道围岩

的变形。这就要求应该根据巷道围岩的实际情况对支护

参数和支护设施进行合理的设计和选型。然而，由于

现场环境复杂，仍然存在设计的支护方案失效的情况，

即支护设计不合理。造成这种现象的原因主要有以下几

点：a)支护设计困难。由于地质体的复杂性，在进行支护

设计时很难评估支护效果。目前支护设计主要有工程类

比法和数值模拟方法，虽然工程类比法能比较经济、可

靠地确定支护参数，但是其前提是巷道围岩的条件要具

有极大的相似性；而数值模拟方法虽然能准确定量地评

估支护效果，但是模拟中用到的一些地质参数很难准确

获得。b)受采动影响很难准确评估。支护设计多是在静载

条件下进行的，然而，在巷道施工和使用过程中不可避

免地会受到一些动载的影响，目前并没有好的方式来准

确地评估动载对巷道支护的影响。c)不能及时调整支护方

案。由于缺乏相关的专业技术知识，施工人员不能及时

察觉到支护的不合理性，无法及时调整支护方案。

巷道支护设计困难是困扰煤矿掘进支护的核心问

题。一方面，要考虑支护的安全性，另一方面还要考虑

支护的经济性，毕竟煤矿企业也要控制生产成本。也就

是说，如何在保证安全性的前提下控制生产成本，是一

个亟需解决的问题[2]。

开采设备较为落后

要想充分发挥掘进支护技术的效用，需要先进的开

采设备作为辅助支撑，只有保证各项设备之间紧密配

合，才能更好地应用综采掘进支护技术。但是，目前由

于资金投入、设备损耗等方面的原因，大多数煤矿企业

的开采设备较为落后，技术更新不及时，快硬水泥锚

杆、管缝式锚杆等设备强度和刚度达不到要求值，无法

适应复杂的开采环境，在开采专业化进程中很难实现质

的突破。另外，部分煤矿企业对支护设备的应用存在不

合理、不适配的情况，虽引进了先进设备，但是无法准

确匹配煤矿的实际开采情况，导致支护设备的实际利用
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率低，开采效率提升困难。

3 煤矿掘进支护问题的应对策略

巷道返修支护方案

根据巷道施工之后出现的问题，对巷道掘进之后整

体出现的变形破坏情况进行了全面的分析，导致巷道出

现明显变形破坏的原因主要有巷道掘进支护整体的强度

不够，稳定性也不足，在对巷道爆破之后，巷道轮廓线

出现明显不平整的问题，锚网施工难度也相对较大，锚

杆支护效果达不到设计要求，导致锚杆并不能对围岩形

成强有力的锚固挤压，影响到围岩整体的稳定性。结合

巷道所处地质条件，对巷道掘进支护方案重新进行了分

析，提出了如下施工方案与施工工艺。

首先，在对掘进巷道进行爆破之后，进行喷浆封闭

处理，然后再进行找平，之后再进行锚杆的打设，锚杆

打设完成之后，挂网上钢带梁，最后再进行锚索支护。

整个施工工序为：技术人员进行爆破→技术人员对施工

现场瓦斯、顶板等进行全面安全检查→确认安全后，技

术人员采取敲帮问顶措施→对巷道表面进行初喷然后找

平→技术人员采取临时支护措施→将现场的渣石全部清

理干净→技术人员打设锚杆孔→将锚杆安装到位→施工

锚索进行补强→全部施工后进行工程整理。

从巷道临时支护情况来看，在对巷道进行爆破之

后，技术人员首先进行敲帮问顶，将其中存在的危矸活

岩等全部清除干净，然后铺网进行联网，选择使用两根

玻璃钢单体柱配合使用短木板的方式，对巷道进行全面

的临时支护，在本次使用单体柱时，设计了针对性的防

倒措施，主要使用了防倒链。在具体施工时，施工技术

人员采取了临时打锚杆配合初喷的方式，作为现场临时

支护措施。

在对巷道进行爆破之后，技术人员采取喷浆封闭找

平的方式，本次喷浆的厚度在60mm左右，通过喷浆主要

达到了巷道表面平整的效果，喷浆应当密实，对于轮廓

线应当达到设计标准，确保巷道断面可以有效成型，主

要目的是为了更好的开展打锚杆、上钢带等施工[3]。

加强支护设计和施工管理

针对锚杆支护设计中存在的问题，应该从以下几个

方面做好支护设计工作：a)深入现场进行测试，重点测量

一些重要的参数，例如围岩应力、围岩完整度和围岩的

厚度；b)建立专家数据库，综合采用经验法、数值模拟法

和工程类比法对支护进行设计。

鉴于良好的支护设计存在较大的困难，还应该做好

支护的施工管理工作。施工管理工作的主要内容有：a)保

证施工能准确无误地按照设计方案执行，要不打折扣，

特别在支护材料的选用方面。b)根据支护效果对支护方案

进行调整。由于施工现场的复杂性，有时很难保证设计

的方案能满足所有地质情况的施工要求，当发现矿山压

力较大时，要立即停止施工，及时修改支护方案，从而

保证巷道支护的有效性。

完善矿区设施规划

对矿区基础设施进行规划完善可以有效解决掘进支

护问题，优化矿区巷道建设。a)要对井下巷道的上部和下

部位置进行加固处理，防止因外力作用发生变形；同时

配套安装泄压装置，及时修复断面。b)在水分处理上，一

方面借助通风设备保持整体环境干燥；另一方面将矿井

中的水泵安装在辅助井中，接着铺设排水管，建立两个

采矿层，以防止出现钻井现象。c)根据矿区实际情况，选

择适配程度高的支护技术与设备，这样既能延长支架的

使用寿命，又能提高支架的稳定性和安全性。

选择使用单体液压支护配合顶梁支护的掘进支护

方式

从当前煤矿支护情况来看，选择使用单体液压支护

配合顶梁的掘进支护方式，在很多情况下也可以取得较

好的支护效果。在具体操作时，技术人员应当在放炮之

后，第一时间将顶梁挂上，并安装上水平插销，在顶梁

防护作用下，将钢筋网安装上，建立单体液压支护。在

对锚网进行设置时，技术人员应当确保锚网和巷道内岩

体紧贴，搭接的长度应当超过0.2m，同时间隔超过

后，就应当选择使用铁丝进行扭结。在具体施工时，对

于基本柱的初撑力应当超过 ，若发生漏液的问题，

技术人员应当第一时间进行修补，若修补效果不佳则需

及时对设备进行更换，保证支柱在使用的过程中处于全

承载保护状态。通常情况下，技术人员应当将金属衔接

顶梁、单体液压支护设置为三排，在顶梁之间设置为柱

子，严防出现漏顶的问题。此外，应当全面结合煤矿井

下地质情况，必要情况下还需要增加穿杆的数量，从而

更好地提升钢筋围岩表面混凝土的牢固性，更好地提升

掘进支护效果[4]。

不断加强锚网支护技术的应用

加强锚网支护技术的应用，可从两方面做起：a)注重

选择优质锚杆支护材料，并且要保证材料的高强度和高稳

定性，逐渐完善锚杆支护模式。b)完善煤矿巷道的风险控

制体系和掘进管理机制，严格管理生产活动，例如规范井

下废物处理，对违反者予以相应的处罚。同时，还要强调

巷道建设，借助辅助技术确保综采掘进顺利进行。

选择使用混凝土永久支护方式

在巷道掘进支护的过程中，根据不同的地质条件，
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选择使用混凝土永久支护方式对于提升支护效果较为关

键，也是当前确保煤矿掘进支护效果的重要技术类型。

在具体使用的过程中，可分为混凝土支护和锚网喷支护

两种类型。在具体支护之前，为了提升支护作业的安全

性，首先应当确保合理施工距离，在喷射混凝土之前，

对于锚杆型号应当科学选择，在掘进之后，通过施工临

时支护措施，首先进行薄层混凝土喷射施工，然后将混

凝土复喷到规定的厚度。

结束语：

综上分析，掘进支护是当前煤矿井下重要的支护内

容，从当前巷道掘进支护的实际情况来看，整体的支护

效果已经相对于先前有了提升，但是随着巷道埋深的增

加，掘进支护在很多方面表现出了较大的不足，全面提

升支护实效已经成了当前巷道掘进工作需要重点破解的

难题。因此，煤矿企业应当充分认识到做好掘进支护的

重要性，切实从巷道所处的地质情况出发，全面提升掘

进支护的复合型，更好保证掘进支护质量。
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