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浅谈数控设备改造技术研究与应用
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数控设备技术改造是打破设备使用的浴盆曲线，克服现有设备的技术陈旧状态，清除无形磨损，促进现

有设备技术进步的方法之一，也是扩大设备的生产能力，提高设备质量的重要途径。本文对数控设备技术改造的可行

性进行分析，对技术改造方案进行研究。
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1 引言

机床是制造业的基础装备，其先进水平和保有量是

衡量一个国家制造业水平、工业现代化程度和国家综合

竞争力的重要指标。由于机床80%的资源是床身、立柱、

滑台等基础结构件，可修复、可重复率高，因而具有恒

高的资源回收利用价值和潜力；另一方面，机床结构相

对稳定，通过更换电气、数控系统以及检测元件等即可

实现其综合性能的显著提升，提升装备制造能力。

数控机床属于自动化加工设备,特点是自动化、运算

快、精度高、价值大,交付后一般都在满负荷24小时运

行。按照其特性，数控设备稳定使用期一般在10-15年,后

续使用会因数控系统淘汰而无备件技术支持，电气线路

老化发热具有火灾隐患，主轴\导轨\丝杠等机械部件磨损

丧失精度等，从而导致设备无法正常使用或无法满足使

用需求。按理说，设备一旦使用超过15年，就应该替换

掉，但是在现实中，没有一家企业的资金可以满足这个

要求，特别是设备价格在100万元以上的大型数控设备，

重新投资购买除高昂的购置费外、还需考虑设备安装布

局，重做地基及安装配套费用、长达6-12个月的停产等待

等问题。所以要使数控设备继续服役并保证性能，实现

保值增值，延长使用期限，唯有通过设备改造升级才能

实现。机床改造技术涉及内容非常广泛，涵盖机床设计

与制造技术、先进制造技术、维修及表面工程技术、管

理科学与工程等多种学科的技术及研究成果。[1]

2 数控设备改造思路概述

老旧的数控设备的改造成功最重要的是改造方案的

正确选择和改造实施团队的执行效果。通过系统性地研

究数控设备状态,按照生产的需求,使数控设备在满负荷

运行前提下，保持先进的性能、合格的精度、良好的状

态，保证综合利用率不断提升；机床结构稳定，采用先

进数控系统、自动化系统、轴承及液压元器件等进行直

接更换，可实现机床自动化程度、控制精度的综合提

升，功能和性能有明显的提高，满足生产需要。另外在

改造计划的制定上采取以健康评估、日常维保、使用年

限、系列选择、独子关键等因素，制定改造规划并确定

改造方案。对于同类系统机床改造，渐次分批安排，做

好拆机旧件管理再用，节约费用减少数控备件储备，特

别是对于像日本发那科这种有限制性的数控系统也可降

低使用、维修风险。

数控设备改造的思路

（1）改造层级：数控设备的改造分为系统升级改

造、系统改造、大修改造、翻新改造四个层次。升级主

要是对数控系统进行替换升级，使数控系统运行效率提

升；系统改造主要是对数控系统、伺服系统及电机进行

替换升级，使数控系统整体性能提升；大修改造主要是

对其机械部件进行替换和修理，使其整体精度恢复到出

厂水平；翻新式改造是指应用现有的技术成果和先进经

验，适应当前的生产的需求。通过保留床身等耐用件，

更换新型先进的数控系统、新的高精度导轨和丝杠，修

复或更换新主轴。全新的设备结构和布局，全面提升的

设备性能，再经过表面喷漆处理，实际上就是一台全新

的先进机床，而投资费用约为新购的1/10～1/3，通过小

而快的投入可以再造一个设备使用周期，延长使用10-15

年，实现保值增值，延长使用寿命。

（2）系统选择：目前，改造系统选型以进口数控系

统为主，大型复杂设备选用进口高端数控系统，小型数

控设备选择进口经济型数控系统；以国产成熟数控系统

为补充。数控系统选用尽可能做到系列化、同类化、同

一化，减少种类、消除冷门。

（3）改造优先级：采取以健康评估、日常维保技术

状态分析、加工质量等为依据，渐次改造，优先改造使

用状态差的，降低使用、维修风险。

（4）小型系列数控设备：针对多台使用15年以上的

中小型设备，采取按类划分，统一规划，制定持续改造
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计划的方式进行成批改造。特别是数控系统已经停产，

备件价格已翻番或更高，寻货源定制等周期更长影响生

产，而小型设备改造停机仅需数月，周期短、见效快、

成本低，好于直接报废更新。拆机旧件可以保障其他同

类设备不会因为备件缺乏而彻底报废，极大地延续了设

备使用期限。

（5）特别关键设备和独生子设备：要充分考虑停机

对生产的影响，反复调研论证，制定合理的方案，采取

提前准备、择机或分次、分阶段改造等方法，把每次停

机减到最短。

（6）新技术应用：早期数控改造的重点是更换系统

和电气线路为主，对于有微少磨损的机械系统以调整维

护为主，过分依赖数控系统的补偿功能，无法达到持续

的精度。随着制造技术的成熟，机械主要部件的价格有

较大的下降，而性能提高，通过对精密滚珠丝杠、线性

导轨、精密减速器、润滑系统等新技术的应用，从而达

到修旧如新，再造生命周期的效果。

（7）经济性考虑：大型复杂价值高的设备改造，要

按照保证再用一个10-15年，充分保证系统的先进性、可

靠性、精度恢复彻底性，以修旧如新的标准达到或高出

出厂要求，更换的元件要较高品质；为控制改造成本，

大多采用脉冲编码器作为位置速度检测反馈器件的半闭

环位置控制系统，但也可采用直接安装光栅的直接位置

检测器件构成的高精度全闭环位置控制系统。针对小型

价值低的设备，以经济性数控系统和国产系统为主，既

要保证性能还要严控成本。[2]

设备技术改造原则

（1）设备改造必须满足当前生产技术发展的需要，

针对设备对产品质量、数量、成本、生产安全、能源消

耗和环境保护等方面的影响程度，在能够取得实际效益

的前提下，有计划、有重点、有步骤地进行。

（2）充分考虑技术上的可能性，从技术层面分析论

证，实现改善设备现状，提高设备使用效率的可能。

（3）充分考虑经济上的合理性，整体考虑技术、成

本、质量、收益等因素，制定改造方案，并进行可行性

研究和论证。

设备技术改造可行性分析

除了对确定是否满足设备改造原则，还应该在技术

上和经济上进行可行性分析，分析的主要内容有：

（1）改造后设备的技术特性是否满足产品工艺要

求，是否达到或接近先进水平。

（2）改造后的生产效率是否满足产量要求。

（3）改造后除了满足当前产品要求外，是否具有对

其他产品的适应性。

（4）改造后设备零部件的可靠性、维修性、通用性。

（5）测算改造费用和改造后单位产品成本，分析经

济上是否合理。

（6）改造所需停工时间和停工经济损失。

3 数控设备改造方案

机械结构改造方案选择

从机械加工技术发展的历史来看，普遍的情况是一

种新型设备的生产不是从根本上改变原来设备的结构和特

点，而是用比较完善的新结构代替旧结构，使设备具有较

好的技术性能，通过这样的不断改进，达到先进水平。因

此，对多数设备而言，无需对机械结构进行大的改动，只

需更换部分部件使其达到更高的精度和稳定性。

数控设备改造要确认的设备机械指标：机械精度等

级；滚珠丝杠的精度；导轨的精度；机械安装配置：包

括伺服电机升级替代型号的安装可行性，测量系统（光

栅/编码器）的安装可行性等。

电气系统改造方案选择

电气技术发展日新月异，更新较快，老旧设备的电

气元件基本上都是功能单一型元件，都属于淘汰产品，

所以对于电气系统改造首先要从电气元件选型上考虑满

足设备功能特性和新数控系统需求的同时简化电气线路

和控制方式。

（1）优先选用自动化、集成化程度高的电气元件，

可以实现易控制、少接线、易检修、易更换。例如自动

润滑装置。

（2）优先选用智能化、多功能的电气元件可以实现

减少电气元件、少接线、可视化和协调化。例如安全集

成模块、RFID分析单元等。

其次目前国内电气品牌不管从种类、技术、规模、

质量都有长足的进步，在考虑功能的同时也要考虑成

本，除了技术含量较高的电气元件，都应该实现选型国

产化。

数控控制系统改造方案选择

对于设备系统改造而言，首先在分析评估的基础

上，确定采用什么类型、档次以及什么控制方式的数控

系统，然后依据上述原则进行数控系统选择。一般的

选择原则是：其一关键的精加工设备要选择高档数控系

统，非精加工设备选择中、低档数控系统；其二根据设

备类型选择响应控制系统的类型，一般说有M,T,G,N,TT

等类型。例如数控车床一般采用国产数控系统，半闭环

控制方式；数控加工中心、五坐标数控设备、动龙门类

设备一般采用高端数控系统，全闭环控制方式。[3]
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其次尽量选用配套的伺服系统和电机，可根据现有

电机的参数来确定新电机的参数。若无法采用配套产品

更换的话，对于进给驱动，应优先考虑最新的交流伺服

系统。对于主轴驱动来讲，应考虑最新的全数字式变频

装置。对于某些设备主轴基本不在低速区工作（如：钻

床、磨床、深孔钻等）主轴驱动可以选择异步电机变频

装置，这样可以大大降低改造成本。

设备技术改造方案主要内容

根据设备改造思路、原则、可行性分析、方案的选

择，最终确定设备改造方案的主要内容：

（1）简述设备使用现状。（2）简述设备改造原因。

（3）设备原有技术条件及改造后设备技术要求。（4）技术

改造方案要求。（5）技术改造具体内容。（6）改造后精度

及验收指标。（7）改造实施周期。（8）改造费用概算。

结束语

数控设备在改造具体实施中需注意：设备的役龄对

数控设备改造的技术有着具体的影响。现有设备技术特

性的完善程度与役龄有很大关系。对役龄大的特别陈旧

的设备进行翻新式改造，技术上常常是困难的，所需费

用也较高，对这类设备尽量采取更换的方针。役龄较小

的设备进行翻新改造，技术比较容易。一般来说，役龄

10-20年的设备应是现代化改造的主要对象；尽可能结合

大修进行改造，以缩短停机时间，降低维护费用，提高

使用效率；改善设备的技术安全和操作便利性。
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