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火力发电厂汽机辅机运行优化研究
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摘 要：当火力发电厂的汽机辅机工作时，汽轮机运转状况直接关系到整个火力发电厂的工作品质。为有效的地

方政府缓解了经费紧张局面，为我国经济社会的发展提供了必要的电力来源，目前在我国政府上都已经制定相应的

优惠政策，对大中型电动机公司的废热火力发电厂项目进行政策扶持。火力发电厂生产过程中汽机冷却辅助设备的使

用。在工业生产过程中汽机冷却辅助设备，也可称做火力发电厂工业生产系统中的冷却水设备。也可以称做火力发电

厂生产系统中的冷却水装置它最主要的任务是，为完成火力发电厂水资源冷却与补给作业，以便于保障火力发电厂电

力系统的顺利运转。
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引言：电厂运行过程中，汽机是最为主要的设备，

汽机运行消耗掉大量的能源，增加了企业的负担。要全

面提高环保管理水平，提高企业效益，要在整个社会中

提倡节约理念，搞好国民经济的整体结构调整，才能促

进国民经济高速发展。电厂汽机车节能减碳问题，一直

受到了社会普遍的重视。采用节电减碳技术并合理地使

用，既可以大幅节省能源，降低环境污染，同时又可以

改善电厂的整体效益，从而促进了电厂健康发展。

首先，在各种火力发电厂的生产运营活动中，汽机

装备就占据了非常关键的角色。就可以提高汽机系在企

业生产活动中进行较好的效能，并且有较好的稳定性，

所以也就可以增加火力发电厂的效率。其次，随着我国

各个区域城市化步伐的持续推进，城市区域人口的密度

也将持续提高。很多农村人民也开始移居城市地区，再

加上民众生活品质的改善，导致都市用电量在近年来直

线增长。这些情况就导致各个火力发电厂的温度很高，

使得包括汽机在内的各种电气设备长期处在超负荷运行

中。长时间保持在这个状况下，将导致汽机设备很容易

出现各种问题，甚至无法平稳运转，因此一定要在今后

发展中充分落实安全操作策略体系。其三，汽机设备在

平时运营过程中会受各种原因的影响，产生了一些安全

隐患和产品质量问题。同时为了更有效防止上述现象，

还要求各个火力发电厂必须立足于自身的实际状况，以

形成较为完备的技术控制措施。这种过程中，也就可以

较好的促进热火力发电厂在今后发展中逐步趋于按照现

代化规范管理，从而促进了各种现代化的规章制度系统

在废热火力发电厂内的全面落实[1]。

火力发电厂汽机及辅机设备，通常由吸汽装置、凝

汽装置、制冷系统等组成，在蒸汽能力和机械动力的相

互切换过程中，都发挥了重要作用。其中，吸汽装置大

多使用的有射流式抽气泵、容积式真空泵等设备。射流

式抽气机还可以对汽泵运行过程中的热温室蒸汽进行补

充，从而可以抽出多余空气，提高了动力转换效果。不

过，由于射流式抽气机的机械构造相对复杂，运行也比

较麻烦，目前主要使用容积型真空泵。而凝汽装置则具

体分为凝汽装置、泵送装置和凝结抽液泵等装置。在汽

机运转过程中，凝汽装置能够在真空情况下对凝结水、

补给供热量同时进行除氧，可以减少排汽口的真空系统

压力，从而增加了汽机系统正常运行的热效率。通常采

用直流式的供应装置，而在常闭式运行模式下则采用水

循环的供应装置，但因为需要专用于在常闭运行模式下

同时进行工作的中央空调系统，所以一般采用了冷却取

水和喷水池的方法。而通过使用这种辅机控制系统，则

可以给火力发电厂的汽机运转可靠性提供保证，也因此

使其增加了更多的热效率[2]。

抽气设备

火力发电厂的汽轮机组，通常都会将射流式抽气

机、容积式真空泵抽气机来用作辅机，其中，容积式真

空抽气机的主要工作模式为离心型或液环型；其中，容

积式真空抽气机的一般工作类型为离心式或液环式;其

中，容积式真空抽气机的一般工作类型为离心式或液环

式;对于射流式抽气泵组来说，它主要是通过进一步的喷

射排气，以提高整个泵油系统的蒸汽压值。泵油系统同

样也是一个火力发电厂的汽轮机组件的关键部分:它在带

动汽轮机组件的同时吸收着整个火电机组、凝汽机各部
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分的所有压缩空气断路器，这样才能合理产生出所要求

的真空量值的。

凝汽设备

凝汽装置又可以划分为凝结水泵、抽出式装置、冷

凝器等多种装置，如果在运行时间内凝汽装置的涡轮排

出状态都处于全真空状态下，那将会提高火力发电厂的

制造效率和运行品质，无疑也将促进火力发电厂的可持

续性开发[3]。

冷却设备

火力发电厂汽轮机中采用的冷却设备，一般分为所

有封闭式冷却设备与开放型冷却设备，其中，开放型冷

却设备中所使用的设备大部分是经由直流电源装置，而

封闭式冷却设备中则大部分是由冷却水泵、喷水池等设

备所进行的组成。

汽机叶片损害问题

发电厂的汽泵叶通常包括两类，静态叶和动态叶

片，这二类叶作用原理不同，但是，一般以动态叶子的

损害情况发生得比较常见，由于动力叶片在工作时，或

者总是处在高速运转状态时，所引起的离心力很大，造

成了动态叶子损害现象的产生。但是，由于动叶片使用

的时间比较长，直接造成动叶片寿命时间很短，而且必

须不断更新。汽机动叶片在工作中，会产生很快的蒸汽

流量，工作温度也会相应提高，因此动力叶片在工作过

程中很遭受巨大的撞击，而随着持续时间的延长，动力

叶片在这些冲击力的影响下就会产生很大的损坏，极易

导致故障的发生，从而严重降低了发电机工作的效能和

品质。部分发电机在工作时产生了强烈的震动，直接造

成动叶片的断裂，而受损的动叶片设备也会流入其他装

置中，对其他装置运转产生了严重不良影响，甚至影响

整个发电机组的正常工作，这不但直接降低了整个发电

厂的发电效益，而且还会给企业造成很大的损失[4]。

火力发电厂汽机辅机的实施方案不完善

当前，全国用电量不断上升，火力发电企业若想完

全适应电力需要，就必须提高汽电辅机的工作质量。但

是，由于汽机辅机自身的设计比较复杂，而且在实际运

行时又面临着相应的工艺难题，从而造成了无法完成所

编制设计的工作方案却又无法完全实施，这就从而导致

了汽机辅机工作过程中达不到理想要求的技术参数。火

力发电厂对汽机辅机的工作计划也必须随着市场情况而

不断改进调整，并随时改变工作实施方案以确保汽机辅

机尽量的有效运行。

汽轮机凝汽器的真空不足的问题

汽轮机凝汽装置对最大真空度的要求非常苛刻，所

以能够保证很高的真空，同时也能够保证蒸汽有相应的

膨胀。在汽轮机排出后凝结为水量，同时这些水量也

能够进入锅炉内进行再使用，这样的方式也是一种可持

续开发的方式，在水资源的再使用上也能够进行循环使

用，进而节省了一定的水源，是未来发展的重点方向。

这样的方法既能够对汽轮机内蒸发的热能进行充分利

用，同时还能够达到对水资源的合理使用。如果汽轮机

凝汽器的真空度不够时，就会出现一定的问题，比如排

气温度骤然增高，给整个汽轮机的辅机造成了一些不良

的振动，进而干扰整个汽轮机的辅机的正常运行。对于

汽轮机凝汽器在能否保持良好的真空条件下，使整个蒸

汽轮机组的正常运行得以完成关键，而对其进行的研究

也是为了保证整个废热火力发电厂汽轮机及辅机运行优

良的条件[5]。

优化火力发电厂汽机辅机抽汽设备

在火力发电厂的具体运行中，汽机辅机占据了非常

重要的位置，并发挥着无法取代的功能。对于凝汽机抽

最大真空度设备，汽机辅机的运行状态直接关系着设备

的安全稳定和运行状态。这样，更强化的真空泵运行原

理也就尤为重要，因此不管是关闭汽机辅机，亦或者开

启汽机辅机都需要始终保持水凝汽泵的真空环境。要区

分为空气喷射器、水蒸气喷射器二种，虽然它们所采用

的媒体形式有所不同，但实际运行的原理却是殊途同归

的。两者都存在一定的优势与缺陷，其抽真空设备构造

较为简单，操纵简便，运行功能相对稳定，尽管生产成

本较低，但具体的运行成本与维护成本也较昂贵，可能

会产生浪费水资源的现象;而汽车真空泵设备尽管有着

缩短了运行时间段、机械化操作功能好、生产效率较低

等优势，但又同时存在着前期投资大，蒸汽处理差的缺

点，对最大真空能量设备的正常工作条件也容易造成一

定的危害。在汽车火力发电厂的实际工作中，必须根据

企业的现场要求和实际运行状态，选用适当的汽机或辅

机抽汽装置，以保证汽车发电机设备的平稳工作[6]。

优化汽机设备的热力设定内容

火电厂还需要在平时进行汽机电气设备的温力设计

研究，这可以通过温力试验的方法来实现深度分析，并

利用于此确定汽机电气设备工作效率不高的重要因素，

确保汽机电气设备实现了相应的功能。各个技术人员

在开展热力实验时，应该着重分析内部系统的热循环效

率，同时还要认真核算汽机运行过程中的具体功率，兼

顾分析主蒸汽机设备的固定运行参数数据。当热力试验
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全部进行结束之后，试验技术人员还必须对所有数据进

行必要的加工和深度解析，并且必须进行重要数据的校

验，确保所有数据信号的正确性。

用控制加热器端差变化的方式对加热器进行优化

加热器是当前火力发电厂汽轮机组中的主要运行部

分，如果火电机组在运行时发生了端差改变的情况，就

会对汽轮机辅机的运行产生不良作用。如果汽轮机辅机

的回热对端差产生作用，则火电机组就会增大热能的端

差，从而下降温度，减少火电机组的唿吸空气量，进而

降低汽轮机组的工作压力和能耗；相反，由于提高了的

加热器可以合理提高吸气量，使加热器在正常运行时温

度维持在规定的范围内，便可使汽轮机辅机的正常运行

工作取得了最佳的效益[1]。

回热加热器优化

废电火力发电厂设备在安全运转时，对于回热加热

器所有元件都要负责一个工作流程，而在实际操作中回

热火电机组如果发生问题时，往往会产生一个或多个

火电机组切除的现象，特别是当火电机组上的门阀被关

严后，非常容易导致火电机组内发生泄漏情况，从而造

成一定范围的泄露如果问题不能及时解决，则这种泄漏

情况将会对整个装置运行过程带来严重后果，表现为以

下几点：首先，当高温加热器被断开之后，在给热泵内

的高温会远远低于正常情况下的水温现值，在短时间内

使供热量系统的吸能明显下降，在一定意义上将减少系

统效能，在切断低温加热器以后，这种情况又将对凝结

泵运行造成不同效果，从而提高设备的标准煤耗率。最

后，如果对高温加热器采用了疏水泵的解决措施后，如

果在高温加热器中采用了疏水泵的改进方法时，疏水泵

如果出现了问题，斥水设备也将会自动进入抽汽高温加

热器中，而同样的因为如果部分疏水泵发生了问题，将

会使得部分的供电阻热直接流入热工水力排放设备中，

所以无论是对斥水量切换方法还是问题的出现情况而

言，都将在一定程度上影响废热火力发电厂设备的优化

运行效率[2]。

优化汽机辅机的加热设备

取暖机也是火力发电厂汽机辅机加热器设备中一个

很关键的组成部分，在正常工作条件中，火力发电厂的

汽机辅机取暖器设备一般受力比较小，但在汽轮机正常

工作时，其抽汽压力却会随作功而慢慢增大，这就会对

加热器设备的正常运行功能造成一定的干扰。另外，对

火力发电厂汽机辅机加热器调整的重点在于合理控制火

电机组的传热端差，即根据实际热能的传递端差状况、

按照有关的标准和规范，对火力发电厂汽机辅机加热器

的温度控制进行适当调整。

结语

火力发电厂汽机辅机在工作过程中还存在着大量的

技术问题，必须从其基本工作原则入手，对其主要工艺

设计进行修改与完善通过对给水泵、集热火电机、循环

水泵等重要的技术装备进行运行调节，可以提高汽机辅

机工作效能，从而提高了能量转换利用率，也降低了不

必要的能源消耗，增加火力发电厂生产的整体效益。在

发电厂汽机辅机工作过程中，在保证生产效率的同时，

也要实现能源的有效节约。在发电厂汽机辅机工作流程

中，在确保生产高效的同时，还应确保能耗的节省。火

力发电厂的汽轮机组是一个具备较高性能的整机系统，

工作流程也比较复杂，必须依靠大量的辅机人员共同工

作，所以，对未来能源生产的相关人员要本着深入研

究，不断创新的工作准则，使火力发电厂汽机辅机实现

了进一步优化条件。

参考文献

[1]李杰.关于优化火力发电厂汽机辅机运行的一些分

析[J].科技创新导报，2018，15(23):94-95.

[2]汪长青，张正涛.电厂汽机常见问题及其应对对策

[J].电站系统工程，2017（1）.

[3]黎明辉.火力发电厂中汽机辅机的优化运行[J].中国

战略新兴产业，2018，164（32）：231.

[4]刘娇，张梁，李鹏飞.电厂汽轮机辅机的设计及运

行优化[J].科技风，2019(23):149.

[5]蒋开颜.论火力发电厂汽机辅机经济运行优化策略

[J].通讯世界，2019，26(03):307-308.

[6]王伟.元宝山电厂600MW褐煤汽机燃烧器低氮改

造及垂直浓淡煤粉燃烧技术研究与应用[J].节能技术，

2019，v.37;No.216(04):95-99.


