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城市轨道交通工程给排水施工技术分析

徐 波

中国水利水电第七局工程局成都水电建设工程有限公司 四川省 成都市 610000

摘 要：随着我国经济社会的发展，城市轨道交通成为人们出行的首选，而城市轨道交通的合理设计成为加快城

市交通发展的重要条件。而在城市轨道交通设计中给排水工程设计又是重要的一部分，相关施工人员需要进一步了解

给排水工程的主要功能和作用，才能为后续施工提供保障。基于此，本文以城市轨道交通工程中的给排水施工技术要

点为基础，对其进行深入分析。
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引言：城市轨道交通在建设过程中，往往涉及投资

大、实施难度大、安全风险高、质量标准高等情况，与

其他方面施工配合较难。随着科学技术的不断完善与发

展，给排水技术得到更多的发展空间，可以更好地在更

好地在城市轨道交通工程建设过程中进行应用，为居民

出行带来更好的体验。所以说，本文对城市轨道交通工

程给排水施工技术分析，具有重要的现实意义。*

城市轨道交通在现代化城市的建设和发展中占有举足

轻重的地位，而给排水工程的施工成本高、物力高、造价

高、施工难度大。给排水管道工程是我国城市基础设施建

设的一个重要内容，近几年，由于气候变暖，雨季逐渐增

加，做好城市给排水管道的施工和建设，对于防治各种自

然灾害有着十分重要的意义。排水管工程可有效地排除污

水、废水等，营造一个安定的居住环境。另外，在城市给

排水系统建设的同时，也可以有效地控制多种类型的自然

灾害，维护生态平衡。进一步完善排水管系统，可以提高

污水治理的效果，降低水体的污染。在城市建设中，城市

给排水系统建设还比较薄弱，因此，城市建设管理部门要

有针对性地对各个地区的给排水管道进行质量控制，确保

城市具备稳定、健康、可持续发展的状态。在城市道路给

排水工程中，质量管理是一个非常关键的问题。目前，应

重视按工程项目划分质量控制水平，加强对工程建设管理

的监督，加强对建设过程中出现的问题进行集中管理，减

少多种问题的风险系数。在施工过程中，要加强对工程的

控制，加强对工程的管理，对施工材料的选用，才能达到

工程的目的。
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给排水和消防

城市给排水是轨道交通工程给排水的重要组成部

分，其给排水压力在 以上。在站台二端连通市政

给排水的水表井中，还设有工业生产用水表、生活用水

量计、消防水表。生产、生活供水采取DN50~DN150的

给排水管道，总体上为树形；消防给排水采用DN150给

排水，与站台层联通，形成环形结构。同时，在站台层

的两侧，有一条消防水管与邻近的车站连接，并且在进

入段的消防管线之前，分别设置电动和手动阀门，按规

定在消防管道上安装室内消火栓[1]。

排水管道

城市轨道交通车站的排水处理系统主要包括污水处

理系统和雨水系统。其中，以生活废水和卫生间冲洗水

为主；污水处理系统包括消防废水、车站冲洗废水、车

站结构渗漏和局部排水等。在工程建设过程中采用污水

收集系统，将污水收集到污水泵房，经排水泵输送到地

表，再由压力井流入城市污水管道，再经化粪池进行相

应的过滤处理；雨水集中在附近的集水池，通过抽水泵

将其提升到地表，再通过压力井排放到城市雨水管中。

装置主要分为阀、泵、传感器等，阀包括闸阀，蝶

阀，止回阀，排气阀，安全阀等，闸阀一般不会影响水

的正常流动，而且在使用中也没有辨别方向；蝶阀主要

分为手动和电动两种，动作简单，密封性较好；单向阀

为通过阀前、后压差时自动关闭，保持水单向流动；排

气阀则主要为阻止管道内的空气流出，而保持水流量的

正常；安全阀的主要功能是为了确保管道的安全性，并

防止因管道气压过高而威胁到整个系统的安全性。当管

路的气压达到要求的状态时，管道将自动排出高压，以

保证整个系统的安全性。泵可分为两类：叶片泵和体积
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泵。叶片泵利用叶片的高速转动，向水中输送能量；而

容积泵，就是通过改变容积来进行能量的传输。还有很

多种类型的传感器，比如超声波传感器。

城市轨道交通的给排水系统是一个十分复杂的工

程，它关系到整个城市轨道交通的安全与稳定，所以，

施工单位要加强对其的管理，采取各种措施保证其施工

质量，以保证其安全、可靠。

给排水管道的设置

轨道交通给排水管道采用的管道应该根据具体情况

来确定，不管是复合管、塑料管还是镀锌管，都必须符

合规范。直径较小的镀锌钢管可用螺纹连接，直径大

的钢管应采用法兰，并注意防腐。而复合管材和塑料管

材则要采用专用的接头。在本项目中，使用钢管和塑料

复合钢管。管道进入现场后，由专业人员负责验收、管

理，检查随机记录，保证进场的产品符合有关规定和规

范。同时，对管道进行管理，并做好管道的维护，确保

管道的安全。钢－塑料复合管的连接形式有螺纹接头和

沟槽接头两种。在进行管沟安装时，应根据有关规定及

规范进行检查，然后清除管、密封圈，清除表面的杂

质、毛刺等；然后将润滑剂涂在管道的末端和橡皮圈

上，将橡胶衬垫插入到管道的密封位置，再将另一根钢

管靠近，将橡胶圈固定在管道的两端，并将橡胶圈固定

在两根管道的密封位置[2]。

排水装置

城市轨道交通给排水施工中所采用的室内无压排水

系统，主要采用UPVC管道，并贴有承插式胶粘剂；车站

的高压排水管道，一般也是钢塑复合管，但其接头类型

则以螺纹接头和沟槽式接头居多，其施工工艺和操作方

法也与一般给排水管道的施工方式差别不大。

管材的安装

UPVC管材的安装过程主要分为预制、干管安装、

立管安装、分管安装。在进行预制管线时，必须将管线

的断口平齐，并用铲子进行段口飞刺，使其具有150度

的外棱角。在进行连接之前，必须对承插口的插入进

行测试。一般情况下，插进支座的4/3。插入测试完成

后，将承插口黏合部位的污垢和湿气清除，用毛刷将粘

合剂涂在上面。在涂胶时，按先接后接的顺序进行。涂

完之后，用力竖直插进去，插上的时候稍微旋转一下插

头，这样可以使胶水均匀地分布，大约1分钟就能完全粘

好。最后，清除掉溢出的胶水。在安装干管时，根据设

计图纸上的坐标和标高，进行槽孔、预埋套管的施工。

在干管道埋深时，按照设计图纸的规定，进行开挖、套

实。在采用拖管施工时，应先做好拖吊，吊架与吊架的

间距应为2米，横向干管间距应为1.4毫米。在达到施工

要求后，将加工好的、编号好的管件按次序运输至安装

地点。在进行管段的黏合作业时，应按照黏合过程的先

后次序进行。在胶合完毕后，确保管子笔直、倾斜、预

留孔位置正确。在进行竖管安装作业时，也要安装伸缩

节，一般在地面或蹲便池 处。安装完毕后，还要

进行防水测试。干管得出口用橡胶密封，保证不漏水，

如果5分钟后水位没有下降，说明安装通过。在竖管安装

时，应按设计要求，先设置紧固和支撑；具体的安装方

法是：先将管段吊上，再将接头装上，再将竖管插入。

在竖管部分插入承口时，要使力均匀，不得晃动。安装

完毕，立即紧固竖管。在安装分支管道时，首先要确定

吊卡的孔洞、预埋件等是否适合，然后进行现场清扫，

建立作业平台，将分支管道按序号顺序运输至安装地

点。清除黏合部位的污垢及水迹，将分支管横向悬挂，

涂上胶水，然后用力推动分支管至预定的管口。根据管

道的长度调整斜率，调节适当后再进行固定。最后，对

预留的管道和替代孔进行封堵。

给水系统的设计要点

城市轨道交通项目大多位于人口密集的地区，往往

会有一到两条或更多的市政管线，所以在规划建设之

前，必须向当地政府和水务局申请给排水。如果管道直

径小于DN300，就不能用来做消防用，还需要检查水压

和消防水泵，确认水的质量，并记录下来，以便以后的

详细设计。如果轨道交通没有满足消防用水需求，应与

地方规划部门协商，使用其他可靠的消防水源。地下站

给排水管道一般由三个部分组成，其中包括两条DN200

或DN150；一条生活给排水管道，包括DN100或DN80；

也有一条DN65的中水管线。而且，城市轨道交通城市

轨道交通的外墙是连续的，厚度很大，如果从墙壁上穿

过，会对整个建筑产生很大的影响，而且很可能会出现

漏水，这是由于城市轨道交通城市轨道交通的地下建筑

都是通过通风孔、风井等结构引入车站的。另外，在建

筑设计时，还应尽量避免直接与供电、通信，或者其他

较薄弱的设备电缆等相连，以防止由于管道渗漏而对其

他设施形成不良的影响。在城市消防供水体系的建筑设

计中，也有部分地方无法直接将整个城市的排水管网直

接引入，在出现此类问题时，就需要单独完成消防水池

或者消防泵室的设计。根据GB50974-2014版的最新标

准，对消防水池、消防泵房的布局进行更为严格的规

范。此外，轨道交通项目的施工周期一般为5~8年，在这
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段时间内，需要进行规范的更新，这就造成设计上的困

难。在消防给排水管路的设计中，应在管线的最高点处

安装排气阀门，在管线的最低点处安装一个排气阀门，

以满足管线的充水和排水要求。大型管线也要在适当的

地方安装补偿器和支架，以达到减轻管线应力的目的。

排水工程设计要点

由随着人们越来越多的使用公共交通，地铁已经成

为大家所喜爱的交通工具，人们对其使用的舒适度需求

也不断增加，因此，轨道交通环境的运营管理需求将逐

步增加，以前使用集水池和排污泵的传统使用模式早已

不能适应当前乘客对环保的需求。目前，地下车站的污

水处理主要都是利用相结合形式的集中水池，在集中池

内设置了水位监测装置，可按照水位高低开启污水泵，

将污水输送至室外与化便器相通的高压井，再经化便器

处理后，再排出至污水渠中。集水罐上方则设置了一定

距离，直通至通风口，确保地下厂房的清洁。然而，该

装置操作环境复杂，管理困难，需要认真地进行设计。

地下站一般都会有一到两个污水泵站，下坡区的盾构区

间就是主要的污水泵站，但如果管线的最低点正好在这

个区间，就必须考虑污水泵站，将消防污水和建筑物渗

漏排出。在设备选择上，应充分考虑集水池的规模和消

防用水量，并采用一次备用，一般情况下仅有一台水

泵，一旦发生火灾，可使两个水泵同时启动。在设计废

水池时，应根据抽水机的排水量，使其满排时间达到5

分钟所需容积。在站台入口楼梯及风井下方应设有集水

池，并配有两个抽水机，用于收集建筑物渗漏及雨水。

抽水系统应按现场水位自动控制，所有有集水池的场所

都要安装抽油盒，确保水泵能按照液面高度自动启动、

停止，并能将 上的数据传输到控制室，实时显示出

水泵的工作状况和高低液位。车站泵站内的全部机泵均

按一级负载供电，以确保消防安全。

给排水施工管理措施

施工管理

由于城市轨道交通供水系统是一项非常复杂的系统

工程，为了确保其顺利工作，就必须对其实施严密的监

督管理，以增强工程管理人员的安全意识，以保证施工

的质量，而一旦出现质量不合格情况，就应该马上停机

检查，不然就会造成整个管线的错位和混接性，使供水

系统无法顺利正常工作，进而形成了巨大的安全隐患。

所以，应该提高管理人员的安全意识，提高员工的责任

心，严格把关每一个，不得有一丝的偏差，以保证给排

水施工的品质。

物资和装备的管理

轨道交通及给排水控制系统的主要材料、全部机械

设备和辅助材料都要有专业的技术人员来负责管理，特

别是对于一些随机的设备，包括生产合格证书、检验

报告、产品说明等，都要严格根据我国的有关规范来进

行，并且还要将全部的机械设备和用料都记录了下来。

主材外观、数量、型号和设备等进行的检查必须由监理

单位、厂家和业主共同到场，保证产品包装的外观完

整，设备无损坏，以及随机文件完整。

安装质量的管理

城市轨道交通给排水管道的材料要选择适当的材

料，比如复合管、塑料管、镀锌管等。对镀锌钢管，管

径越小，则要进行螺纹连接，如果有腐蚀现象，则要

进行防腐。大口径管材应采用法兰连接，并进行防腐处

理。复合管道或塑料管道应使用专用管道接头[3]。

总结：综上所述，我国城市发展的趋势，轨道交通

在大都市中占有举足轻重的位置。消防和给排水工程是

影响人们生命财产安全的重要因素。因此，在城市轨道

交通项目中，既要达到地方建设的要求，又要建立起科

学、合理的、完善的消防、给排水系统，才能最大限度

地保障轨道交通的正常运营和居民的生命安全。
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