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浅述园林景观绿化施工技术关键点

宣春阳
江苏兴厦建设工程集团有限公司苏州分公司�江苏�苏州�215000

摘�要：园林景观绿化施工技术是塑造宜人环境和提升生态质量的关键环节。其技术关键点包括场地准备、植物

选配、灌溉与排水、土壤改良、硬质景观施工及后期养护等多个方面。场地准备要确保地形平整，为后续施工奠定良

好基础；植物选配需考虑地域、气候及土壤条件，确保植物健康生长；灌溉与排水系统的设置要合理，确保植物得到

充足水分同时防止水涝；土壤改良则旨在提供适宜植物生长的环境。
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引言：园林景观绿化施工技术是现代社会城市建设

的重要组成部分，它不仅是美化城市环境的有效手段，

也是提升人们生活质量、促进生态可持续发展的关键环

节。在经济快速发展和城市化进程加速的背景下，园林

景观绿化施工技术的研究和应用显得尤为重要。本文将

浅述园林景观绿化施工技术的关键点，以期为读者提供

有关这方面的基本知识和理解，并强调这些技术在创造

宜居环境、增进人类福祉，以及推动生态和谐发展等方

面的重要性。

1��园林绿化工程的概念及特点

1.1  园林绿化工程的概念
园林绿化工程是通过应用一定的工程技术手段，将

园林艺术和自然环境融为一体，创造出一个既具有实用

价值，又具有审美价值的城市公共空间。它不仅涵盖了

园林建筑工程、土方工程、绿化工程等传统工程领域，

还涉及到生态修复、环境保护等多个方面。园林绿化工

程的目标是营造一个宜居、宜游、宜憩的环境，提升人

们的生活品质和城市的生态环境。同时，园林绿化工程

也是城市规划建设的重要组成部分，对于城市的可持续

发展和生态环境的改善具有重要意义[1]。

1.2  园林绿化工程的特点
园林绿化工程的特点主要表现在以下几个方面。首

先，园林绿化工程具有生命性，其实施对象是有生命的

植物，通过栽植、培育和养护植物，创造出一个具有

生态平衡、景色优美的绿色环境。其次，园林绿化工程

追求艺术美，通过植物配置、景观布局、建筑造型等手

段，创造出具有独特魅力的艺术形象和景观空间，让人

们在欣赏自然美的同时，感受到艺术的韵味。此外，园

林绿化工程还具有综合性强的特点，它集成了多个工程

领域，涉及美学、艺术等多个领域，需要多方面的技术

支持和维护管理。

园林绿化工程对于城市的生态环境建设具有重要意

义。它可以改善城市空气质量，提高城市居民的生活质

量，同时也可以增强城市的生态平衡和自然美感。在

城市化的进程中，园林绿化工程的建设也越来越受到重

视。因此，在园林绿化工程的规划、设计和施工过程

中，需要充分考虑其特点，确保工程的实施效果和质

量，让园林绿化工程真正成为城市生态环境建设的重要

组成部分。

2��园林景观绿化施工难点

2.1  地形、地段的影响
地形、地段对园林景观绿化施工的影响主要体现在

以下几个方面：第一，地形对气候的影响。地势的高低

会影响气温，海拔每升高1000米，气温会降低6℃。同
时，地形中山脉走向与盛行风向基本垂直时，会出现迎

风坡降水（地形雨）和背风坡焚风效应。地形对河湖的

影响：地形决定了河流的流向，如我国的地势西高东

低，诸多河流东流入海[2]。第二，地形对植被的影响。

地形多样性的特点为我国因地制宜发展多种经营提供了

有利条件。如平原具有发展种植业的优势，高原具有发

展畜牧业的良好条件，山区在发展林业、副业、旅游业

和采矿业等方面具有优势。因此，在园林景观绿化施工

中，需要充分考虑地形、地段的影响，因地制宜地进行

规划和设计，以实现最佳的景观效果和生态效益。

2.2  植被成活率较低
植被成活率较低是园林景观绿化施工中一个常见的

问题。由于不同植物对环境条件的适应性不同，一些从

外地引进的植物可能无法适应当地的气候、土壤等条

件，导致生长不良甚至死亡，从而降低了成活率。此

外，施工过程中可能存在的失误也可能对植物的生长产

生负面影响，如不正确的修剪、不合适的种植深度等。

为了解决这个问题，需要在园林景观绿化施工过程中充
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分考虑植物的生长习性和环境条件，选择适合当地生长

的植物品种，同时加强施工管理和监督，确保施工质

量。在后期养护过程中，也需要定期进行修剪、施肥、

病虫害防治等工作，以提高植物的成活率和景观效果。

2.3  易造成环境污染
园林景观绿化施工中的环境污染问题不容忽视。在

施工过程中，如果不能有效地控制污染源和污染物，将

会对环境造成严重的损害。一些常见的环境污染问题

包括空气污染、水污染、噪音污染和土壤污染等。空气

污染主要是由于植物的落叶、残枝等有机废弃物的堆积

和焚烧产生的有害气体造成的。水污染则主要是由于施

工过程中的污水和废水的排放，以及农药和化肥的使用

等。噪音污染主要是由施工机械和运输车辆等发出的噪

声引起的。土壤污染则可能是由于有害物质的泄露和堆

积，导致土壤质量下降。为了减少园林景观绿化施工中

的环境污染，我们需要采取一系列有效的措施。例如，

加强施工现场的环境管理，合理安排施工时间和工序，

减少废弃物的产生和排放。同时，合理选择和使用肥料

和农药，减少对环境和植物的损害[3]。此外，还需要建立

完善的环保法规和标准，加强对环境和植物的监测和管

理，确保园林工程的可持续发展和生态效益。

3��园林景观绿化施工技术关键点

3.1  苗木的规格和选品
苗木的规格和选品是园林景观绿化施工中的重要环

节之一。在选择苗木时，需要考虑多方面的因素，包括

植物的种类、形态、生长速度、适应性以及观赏价值

等。同时，还要根据设计要求和当地的气候、土壤等环

境条件，选取健康、生长良好且符合规格的苗木。首

先，对于不同的景观区域和功能需求，需要有针对性地

选择不同种类、形态和色彩的苗木。例如，在道路两侧

可以选择一些高度适中、树冠整齐的行道树，如樟树、

榕树等；在公园绿地中可以选择一些观赏价值较高的花

灌木和乔木，如杜鹃、茶花、樱花以及松柏等。其次，

在选择苗木时，需要注意苗木的规格和质量。一般来

说，苗木的规格包括树高、树冠直径、枝条数量和分布

等，这些因素都会影响到苗木的生长情况和景观效果。

因此，在选择苗木时，需要选择符合规格、生长健康、

无病虫害的优质苗木。最后，需要注意苗木的适应性。

不同的植物有不同的生长习性和适应范围，因此在选择

苗木时需要考虑当地的生态环境和气候条件。如果选择

的苗木不适合当地的环境条件，就容易出现生长不良或

者死亡的情况，因此需要在选择苗木时考虑到这一点。

苗木的规格和选品是园林景观绿化施工中的重要环节之

一。需要综合考虑多方面的因素来选取适宜的苗木种类和

规格，同时需要注意苗木的质量和适应性。通过认真选择

规格适宜、品质优良的苗木，能够为园林景观绿化施工打

下坚实基础，营造出美丽、生态、和谐的绿化环境。

3.2  选择恰当的季节
选择恰当的季节进行园林景观绿化施工是确保工程

成功和植物健康生长的关键环节。在自然界中，每一种

植物都有其适合的生长季节，这与其生长习性、气候适

应性和生理需求等因素密切相关。因此，在园林景观绿

化施工中，我们必须充分考虑并遵循植物的生长规律。

一般而言，春季被誉为绿化施工的黄金季节。随着春风

的到来，气温和土温逐渐回暖，雨水也更为充沛，为植

物的生长提供了良好的环境。在这个季节，植物从休眠

中苏醒，生命力旺盛，移植后能够快速恢复生长，提高

成活率。此时进行施工，不仅能够满足植物的生长需

求，还能充分利用春季的有利气候条件，提升整体施工

效果。除了春季，秋季也是一个相对适宜的季节。在秋

季，气温适中，空气湿度较为适宜，这些条件有助于减

少植物的蒸腾作用，提高植物的抗逆性。因此，在秋季

进行施工也能取得较好的效果。然而，夏季和冬季由于

气候条件较为极端，不利于植物的生长和施工的进行。

在夏季，高温干燥容易导致植物水分丧失过快，影响成

活；而在冬季，严寒冰冻则会使土壤僵化，影响植物的

生长和发育。合适的季节能够为植物提供良好的生长环

境，促进施工的顺利进行，最终实现园林景观的美丽和

生态价值[4]。因此，在进行施工前，我们必须仔细研究并

了解当地的气候条件和植物的生长习性，以科学、合理

地选择最佳的施工季节。

3.3  回填表土的技术
回填表土是园林景观绿化施工中的一项重要技术，

它直接影响到植物的生长和景观效果。回填表土的过程

需要注意以下几点：首先，在回填之前，需要做好准

备工作。要清理基底，去除杂草、树根、石块等杂物，

保证基底的平整和稳定。如果基底土质不好，还需要进

行换土或加固处理，以提供适宜的土壤环境。其次，回

填材料的选择也是非常重要的。最好选择质地疏松、肥

沃、透气性好的土壤作为回填材料，避免使用重黏土或

沙质土等不良土质。如果条件允许，最好使用原地表

土，因为原地表土含有大量的养分和微生物，有利于植

物的生长。在回填时，应该分层回填表土，每层厚度不

宜超过30cm，并用水充分淋湿。然后用机械或人工进行
夯实，注意不要过度压实，以免破坏土壤结构。在夯实

后，还需要及时进行养护管理，包括浇水、施肥、除草
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等。最后，回填后的处理也是非常关键的。在植物生长

期间，需要定期松土，增加土壤的透气性，促进植物根

系的生长。同时，还需要注意安全问题，避免发生意外

事故。如果不确定如何进行回填表土的施工，建议咨询

专业的园林景观绿化施工人员或机构，以确保施工质量

和效果。

回填表土的技术要求比较高，需要根据具体情况灵

活掌握。在施工过程中，需要注意安全问题，并做好后

期养护管理。通过科学合理的回填表土技术，可以创造

出美丽、生态、和谐的园林景观。

3.4  定点放线技术
定点放线技术是园林景观绿化施工中不可或缺的一

部分。这项技术主要涉及到确定植物的种植位置和确定

景观设施的位置。通过定点放线，可以确保植物和景

观设施在合适的位置上，以达到预期的景观效果。在定

点放线技术中，首先要根据设计图纸和现场实际情况确

定植物的种植位置。通常使用测量仪器和标记工具在现

场进行定点，并标明植物的编号、种类等信息。对于不

同的植物，要采取不同的定点放线方法，比如自然式种

植、行列式种植等。同时，要根据植物的生长习性和土

壤条件等因素，确定植物的种植深度和间距。除了确定

植物的种植位置，定点放线技术还包括确定景观设施的

位置。这涉及到公园、花园、草坪等公共区域中的设

施，如亭子、花架、喷泉、雕塑等。要根据设计要求和

现场实际情况，使用测量仪器和标记工具确定设施的位

置，并标明设施的编号、种类等信息。在确定景观设施

的位置时，还要考虑到设施与周围环境的协调性和美观

性。定点放线技术要求比较高，需要有一定的测量和标

记技能。在进行定点放线时，要注意安全问题，避免在操

作过程中发生意外事故。同时，要根据设计要求和现场实

际情况灵活掌握定点放线的方法和技术，以达到最佳的景

观效果。定点放线技术是园林景观绿化施工中的重要环节

之一。通过科学合理的定点放线方法和技术，可以确保植

物和景观设施在合适的位置上，达到预期的景观效果，

为人们创造出美丽、生态、和谐的园林景观。

3.5  植物栽植施工技术
植物栽植施工是园林景观绿化工程的核心环节，它

直接影响到植物的生长和景观效果。在植物栽植施工过

程中，需要注意以下几点：首先，要根据设计图纸和现

场实际情况确定植物的种类、规格和数量，并选择合适

的种植位置。在选择植物时，要考虑植物的生长习性、

观赏价值以及与周围环境的协调性。其次，要进行合理

的修剪和整理。在栽植前，要对植物进行适当的修剪，

去除病枝、弱枝和多余的叶子，以减少植物的水分蒸发

和提高成活率。同时，要对植物的根系进行整理，去除

不良的根系和残土，保证植物的健康生长。然后，要进

行适当的挖掘和回填。在确定种植位置后，要根据植物

的种类和规格进行挖掘，深度和宽度要适宜。在挖掘

后，要进行回填，回填土质要良好，并加入适量的肥料

和药剂，以提供适宜的土壤环境。最后，要进行合理的

养护管理。在植物栽植后，要及时浇水、施肥、除草和

修剪等养护管理措施，以保证植物的健康生长和保持良

好的景观效果。同时，要注意防治病虫害和做好植物的

支撑固定等工作。植物栽植施工技术要求比较高，需要

有一定的专业知识和技能。在进行植物栽植施工时，要

注意安全问题，避免在操作过程中发生意外事故。

结语

园林景观绿化施工技术关键点的掌握和应用是实现

美丽、生态、和谐园林景观的重要保障。从苗木的规格

和选品、选择恰当的季节、回填表土的技术、定点放线

技术到植物栽植施工技术，每一个环节都至关重要，都

需要我们认真对待和精心施工。只有这样，才能真正营

造出自然与人文和谐共生的绿色空间，让人们在繁忙的

城市生活中感受到大自然的清新与美好。让我们共同努

力，不断提升园林景观绿化施工技术水平，为创造更美

丽的城市环境贡献力量。
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