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建筑电气工程施工管理中存在的问题及解决措施
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建筑电气工程施工管理是一项复杂而重要的任务，

需要全面考虑和细致执行。管理人员必须对施工过程进

行严格的监督和控制，确保每个环节的施工质量都符合

要求。同时，也需要积极协调各施工队伍之间的合作，

保证整个工程的顺利进行。

1��建筑电气工程施工管理及质量控制的意义

建筑电气工程施工管理及质量控制的意义非常重

大。首先，通过有效的施工管理和质量控制，可以确保

电气工程的安全性和稳定性，提高工程的质量水平。其

次，电气工程作为建筑工程的重要组成部分，其施工质

量和安全性直接影响到整个建筑的安全使用和效益。因

此，对电气工程进行严格的施工管理和质量控制，可以

有效保障建筑物的安全性和使用性能。此外，随着人们

对建筑功能和安全性的要求不断提高，电气工程在建筑

工程中的地位越来越重要。有效的施工管理和质量控制

可以确保电气工程满足人们的需求，提高建筑工程的整

体满意度。综上所述，电气工程施工管理及质量控制对

于提高工程质量、保障建筑安全、满足人们需求等方面

都具有重要的意义。

2��建筑电气工程在施工管理工作开展过程当中存在

的主要问题

2.1  电气工程施工现场用电不规范
施工现场用电不规范的问题主要包括以下几个方

面：（1）电源进出线不规范：有些施工单位没有按照相
关规范将电源进出线从电箱的下底部引出，而是直接引

出于电箱的侧面或顶部，这增加了引发短路或触电事故

的概率。同时，当电箱内有灰尘等杂物落入时，电箱内

漏电开关以及接触器等可能无法正常运行[1]。另外，施工

单位也未对处理电源线进出电箱口处的绝缘防护问题进

行解决，这使得电源线可能受到除自重外的拉力。（2）
用电设备安装不规范：施工现场用电设备的安装不规

范，如接线松动、接地不良等，这些都可能导致电器设

备故障，甚至触电事故。（3）施工现场环境复杂：施工
现场存在各种杂乱的设备、材料和人员活动，这些都可能

对电线、电缆造成损坏。（4）施工人员安全意识不强：
施工人员在电气工程方面的安全意识不强，对用电安全

知识的了解不足，这使得他们对安全隐患的认识不足。

2.2  建筑电气线管处理不当
建筑电气线管处理不当，可能会导致以下问题：第

一，安全隐患。建筑电气线管处理不当，如固定不牢

固、弯曲半径不足等，可能会导致电线受损或老化，引

发漏电、短路等问题，从而存在安全隐患。第二，线路

故障。建筑电气线管敷设深度不够、保护层厚度不足

等，可能会使电线暴露在墙体外，受到环境因素的影

响，导致线路故障。第三，影响使用。建筑电气线管敷

设位置不当，可能会与其他管道或设备产生冲突，影响

使用效果。不符合规范：建筑电气线管处理不符合相关

规范和标准，可能会导致验收不合格，需要返工或整

改。因此，在建筑电气施工过程中，应该严格遵守相关

规范和标准，确保线管的安装和处理符合要求。同时，

加强施工现场的监管和管理，确保施工人员的操作符合

规范和标准。这样可以避免建筑电气线管处理不当带来

的问题，提高电气工程的质量和安全性。

2.3  建筑电气导管敷设过程处理不当
建筑电气导管敷设过程处理不当可能会引发多种问

题。首先，如果导管质量不佳或敷设过程中受到损坏，

可能会导致电气线路无法正常运行，甚至引发短路等

故障。其次，不当的敷设方法可能导致电线过热或产生

电火花，增加火灾危险。此外，如果未进行良好的接地

处理或使用不合适的材料，可能会引发电击危险，威胁

人们的生命安全。另外，建筑电气导管敷设不当可能会

降低电气设备的使用寿命。如果导管质量不佳或保护不
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当，电线可能会受到损坏或腐蚀，导致设备故障或性能

下降。此外，不当的敷设方法可能会影响建筑物的美观

和使用效果。因此，在建筑电气施工过程中，必须采取

正确的敷设方法和措施，确保导管的质量和安全性[2]。同

时，加强施工现场的监管和管理，确保施工人员的操作

符合规范和标准。这样可以避免建筑电气导管敷设过程

处理不当带来的问题，提高电气工程的质量和安全性。

2.4  建筑电气施工中配电箱问题
建筑电气施工中配电箱的问题主要包括以下几个方

面：（1）配电箱自身质量不高：部分配电箱的铁板厚度
低于标准值，降低了其自身强度。当外界环境产生的力

超过其强度值时，应力就会直接作用于箱体，影响电气

系统的运作效率，威胁用户用电的安全性，导致故障或

事故频发。（2）配电箱安装不规范：在安装过程中，由
于操作人员没有规范操作，导致安装的配电箱质量不合

格。例如，部分配电箱的接地线板或接零线板都进行了

相应的设置，但部件的缺失导致其组成结构不符合国家

安全使用规范标准，极易引发配电箱在实际运行环节中

的故障。（3）施工现场用电不规范：施工现场用电要求
采用三级配电系统、采用TN-S接地保护系统、采用二级
漏电保护系统等，但部分施工单位并未完全遵守这些规

范，导致用电不规范的问题。

3��建筑电气工程施工中的解决措施

3.1  监督管理措施
在建筑电气工程施工中，监督管理措施是确保工程

质量和安全性的重要环节。为了确保施工过程的顺利进

行，必须采取一系列有效的监督管理措施。首先，建

立完善的监督管理体系是至关重要的。通过制定详细的

监督管理计划和流程，明确监督管理的目标、范围和责

任，确保每个环节都有人负责，避免出现管理上的疏

漏。其次，加强对施工现场的监督是核心任务。通过定

期或不定期的检查，及时发现和纠正施工中的问题，确

保施工质量符合要求。同时，对关键工序和重要环节进

行严格把关，确保其质量达到标准。此外，提高施工人

员的素质和安全意识也是监督管理措施的重要方面。通

过开展培训和教育活动，使施工人员熟练掌握操作技

能，增强安全意识，减少人为因素引发的质量问题。同

时，加强材料和设备的管理也是不可忽视的一环。对进

场的材料和设备进行严格检查，确保其质量可靠、来源

合法[3]。在使用过程中，对其进行科学管理，避免浪费和

损坏。最后，验收和调试阶段的监督同样重要。严格按

照验收标准和调试程序进行操作，确保电气系统的稳定

性和安全性。对于发现的问题，及时进行整改和修复，

确保工程的最终质量和效果达到预期。总之，监督管理

措施在建筑电气工程施工中起着举足轻重的作用。通过

建立完善的监督管理体系、加强施工现场监督、提高施

工人员素质、加强材料和设备管理以及严格验收和调试

阶段的监督，可以有效地提高施工质量和安全性，确保

工程的顺利进行。

3.2  保障材料质量
在建筑电气工程中，保障材料质量是确保整个工程

质量的关键环节。材料的质量直接关系到电气工程的安

全性、稳定性和耐久性。因此，我们必须高度重视材料

质量的保障工作。为了保障材料质量，首先要从采购源

头抓起。在选择供应商时，应优先考虑有良好信誉和稳

定供货渠道的合作伙伴，确保所采购的材料符合相关标

准和规范。材料进场时，要进行严格的质量检验。通过

外观检查、尺寸测量、性能测试等手段，对材料的合格

证明、生产日期、规格型号等信息进行核实，确保进场

材料的质量可靠。在材料储存和使用过程中，也要加强

管理。对材料进行分类储存，避免混淆和损坏。在使用

过程中，要按照规定的用量和方法进行操作，避免出现

浪费和误用的情况。如果发现材料存在质量问题，应立

即停止使用，并及时向供应商和相关部门反馈，追溯问

题源头，采取相应的处理措施。此外，加强材料质量的

监督检测也是必要的措施。定期对材料进行抽检或全

检，确保其质量稳定可靠。同时，引入第三方检测机构

进行材料质量检测，提高检测的公正性和准确性。保障

材料质量是建筑电气工程施工中的一项重要任务。通过

加强采购管理、质量检验、储存和使用管理以及监督检

测等措施的实施，可以有效地保障材料的质量，为电气

工程的顺利进行提供坚实的物质基础。

3.3  加强施工设备管理
在建筑电气工程施工中，施工设备是提高施工效率

和质量的关键因素之一。然而，如果设备管理不当，不

仅会影响施工进度和质量，还会增加工程成本和安全

隐患。因此，加强施工设备管理是建筑电气工程中不可

或缺的一环。为了加强施工设备管理，首先要制定完善

的设备管理制度。这包括设备的采购、租赁、使用、维

护、报废等环节的管理制度，确保设备的合理使用和管

理。在设备采购过程中，要选择符合施工需要、性能良

好的设备，并考虑设备的可靠性、安全性和节能性等因

素。在设备租赁过程中，要与租赁方签订明确的租赁合

同，约定设备的租金、使用时间、保养责任等事项。在

设备使用过程中，要加强设备的维护和保养。定期对设

备进行检查、润滑、清洁等保养工作，及时发现并处理
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设备故障和隐患。同时，要注重设备的操作安全，对操

作人员进行安全操作培训，确保操作人员能够正确使用

设备，避免因操作不当导致的安全事故。此外，要建立

设备档案。为每台施工设备建立档案，记录设备的型

号、规格、性能、使用记录、维护记录等信息。这样可

以方便对设备进行追溯和管理，及时发现并处理问题。

同时，在设备报废时，要建立报废标准和管理程序，严

格控制报废设备的处置和使用，避免因设备问题导致的

安全事故。加强施工设备管理是建筑电气工程施工中的

一项重要任务。通过制定完善的设备管理制度、加强设

备的维护和保养、注重设备安全操作、建立设备档案以

及落实设备报废制度等措施的实施可以有效地提高施工

设备的性能和使用效果确保电气工程的顺利进行。

3.4  协调作业管理
在建筑电气工程施工中，协调作业管理是确保工程

顺利进行的关键环节之一。协调作业管理旨在促进各施

工队伍之间的有效沟通和协作，确保施工进度和质量。

首先，建立协调机制是实现协调作业管理的基础。

应定期召开协调会议，制定协调计划，建立信息共享平

台等。这些协调机制可以促进各施工队伍之间的沟通和

协作，确保施工进度和质量。在协调会议上，各施工队

伍可以共同商讨施工中的问题，制定解决方案，确保施

工的顺利进行[4]。其次，加强施工现场协调是实现协调作

业管理的关键。在施工现场，各施工队伍之间的协调和

配合非常重要。对于施工中的关键环节和难点问题，应

及时组织相关队伍进行协商和解决，确保施工的顺利进

行。同时，应注重各施工队伍之间的相互学习和交流，

提高各队伍的协作能力。第三，注重进度控制是实现协

调作业管理的重要环节之一。应根据施工计划和实际情

况，合理安排各施工队伍的作业时间，确保施工进度按

照计划进行。同时，应落实资源分配，根据各施工队伍

的实际情况和需要，合理分配人力、物力、财力等资

源，确保各项资源的有效利用和合理配置。第四，加强

技术交流与培训是实现协调作业管理的有效途径之一。

在施工过程中，各施工队伍之间的技术交流和培训非常

重要。通过技术交流和培训，可以提高各队伍的技术水

平和协作能力，确保施工质量和安全[5]。同时，还可以邀

请专业人士进行授课和指导，提高各施工队伍的专业技

能和管理水平。最后，建立奖惩机制是实现协调作业管

理的有效手段之一。应建立完善的奖惩机制，对表现优

秀的施工队伍进行奖励和激励，对存在问题的施工队伍

进行督促和改进。这样可以有效地促进各施工队伍的积

极性和协作意识。同时，应定期评估与调整协调作业管理

效果根据评估结果及时发现并解决问题调整管理方案和策

略确保协调作业管理的有效性和适应性。协调作业管理是

建筑电气工程施工中的一项重要任务通过建立协调机制加

强施工现场协调注重进度控制落实资源分配加强技术交

流与培训建立奖惩机制以及定期评估与调整等措施的实

施可以有效地促进各施工队伍之间的协作和提高施工效

率确保电气工程的顺利进行实现工程效益最大化。

结束语

综上所述，建筑电气工程施工管理是一项复杂而重

要的任务，需要管理人员全面考虑和细致执行。通过加

强材料质量保障、制定设备管理制度、加强技术交流

与培训、建立奖惩机制等措施的实施，可以有效地解决

施工管理中存在的问题，提高施工质量和安全性，确保

工程的顺利进行和按时完成。同时，也需要管理人员不

断学习和积累经验，不断提高自身的专业素养和管理能

力，以更好地完成建筑电气工程施工管理的任务。
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