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预应力技术在公路桥梁工程施工中的标准化实践

张 波

济南市长清区公路事业发展中心 山东 济南 250000

国民经济的发展推动我国公路桥梁事业的发展，这也是我国现代经济发展的基本需求。公路桥梁建设对

我国综合国力的提升具有重要作用，同时建设规模和数量都不断增大，这种情况下公路桥梁的质量问题也逐渐暴露。

为了提升公路桥梁的质量，需要加强对科学施工技术的优化。预应力技术是一种非常先进的技术形式，并开始在工程

项目中成熟应用，对公路桥梁施工稳定性和安全性具有重要作用。鉴于此，主要分析探讨了公路桥梁施工中预应力技

术，以供参阅。
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引言：社会经济的快速发展使桥梁工程建设数量不

断增长，各类新技术与新材料在桥梁工程中广泛普及。

预应力桥梁结构是常见桥梁形态，桥梁结构自身的承

载力与稳定性可受到预应力施工技术应用水平的直接影

响。因此，为从根本上提升预应力施工水平，需要明确

工程施工要求，加强施工技术管理力度 [1]。

1 预应力施工技术概述

预应力施工技术在当代公路桥梁建设工程中的运用

逐渐提升。在预应力工程施工技术的影响下，能改善混

凝土的特性，显著改变公路桥梁的内部构造，授予其

抗外力作用更强大的特性，进而提高公路桥梁构造的抗

压强度，避免出现缝隙、塌陷等诸多问题。针对路基工

程，因为建筑钢筋的出现，构件能够缝隙连接，且有外

部预应力混凝土的作用，在混凝土浇筑环节中钢筋混凝

土里的预应力会大大增加。除此之外，运用该方法还能

减轻构件净重，降低原材料的应用，节省工程成本，提

升很多病害的预防。因而，在当代公路桥梁建设过程

中，要加强预应力工程技术的运用。

2 预应力技术在公路桥梁施工中应用的优势

当前在公路桥梁建设的过程中，结合预应力技术手

段，能够有效地提升工程的质量，因此施工单位必须要

认识到预应力技术的优势，结合工程的实际情

况，进行预应力技术的使用。首先，能够增强结构

的刚度。公路桥梁的建设质量关系到人们的出行安全，

避免了交通事故的发生，因此必须要注重公路桥梁结构

的刚度。公路桥梁长期受到碾压，内部结构会存在变形

现象，因此结合预应力技术，提前进行压力的实施，可

以使外结构具备很强的抗变形性能，带动质量提升。其

次，增强了路桥的抗震水平。路桥后期因为来往车辆的

通过，承载压力大，导致了公路桥梁会因为外力的作用

而产生变化。因此，结合预应力技术手段可以增强工程

项目的抗震能力，在进行结构施工的时候有效抵消或减

小外力，保证了结构的稳定性，后续投入使用的时候抗

震性强[2]。最后，能够有效的抑制裂纹产生。当前在公路

桥梁使用过程中，裂纹是最为重要的质量问题之一，每

年关于修复裂缝所投入的资金数额十分的巨大，严重时

还会出现安全事故。预应力技术是可以避免建筑裂纹的

产生的有效方法，它通过压力的实施改变工程项目的内

部结构，从而保证了路面建设的平整度。

3 公路桥梁施工中预应力技术的应用

技术性准备工作

一是清理施工现场，消除石头、草根等残渣，维持

场所的干净，为后续工程活动做好充分准备；依据路基

状况，制订对应的路基处理措施，以提高路基的抗压强

度，预防地基沉降；依据工程项目规定，在模板侧绘制

出预应力钢筋的具体部位；按标准规定，采用薄厚适中

的钢垫板，在一定合适部位开洞；构建喇叭口扩口，预

设有效倾斜度，与钢垫板焊接连接；得到钢制支架后，

组装波纹管，将喇叭口、钢制支撑架等运送到现场；将

钢铰线插进波纹管内，用起吊将波纹管运送到存放场

地。选择某一工艺流程作为实验路段，根据该段的实

验，推论出具体混凝土的配合比[3]。

钢绞线施工应用

钢绞线施工是预应力技术用于桥梁施工的一个重要

部分。公路桥梁施工过程一般非常复杂，施工过程中需

要注意以下几个方面。

在预应力钢筋施工张拉过程中，制订严格钢绞

线张拉程序流程，保证任何关键点精确，防止出现很严

重的产品质量问题。

预应力钢筋张拉次序通常需要根据实际情况，
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一般由上而下。

钢绞线张拉施工过程中，受气候条件影响很

大，尤其是长期大暴雨后，钢绞线非常容易生锈。因

而，在具体施工过程中需要注意气候条件，并采取相应

预防措施[4]。

在柔性构件中的应用

最先，因为加强筋构造还留出一部分初始内力，假

如初始应变力比较大，当构件遭受比较大的毁坏时，这

种碳纤维材料的功力和抗压强度变异产生的影响比较

小，不可充分运用其高超的优势。根据对碳纤维材料基

本原理的研究分析，发现施工过程中对碳纤维片材增加

预应力钢筋后，其抗压强度获得灵活运用[5]。

桥梁工程混凝土浇筑技术的应用

公路桥梁施工预应力施工中，应做混凝土浇筑，操

纵粘接段距离，捆扎环节中留意钢铰线的伸长值，使公

路桥梁预应力钢筋两边粘接段值基本一致。在孔道灌浆

在施工过程中，要保证预应力钢筋工程施工符合标准，

实时计算剖析预应力钢筋的伸长量，最后测算出地应力

指标值在混凝土物理性能设计里充分发挥极为重要的参

照功效。选用真空辅助压浆方式方法时，灌浆前必须依

据设计要点有效设置浆体配制，并加上适宜的外加剂。

全面检查抽真空设备和压浆机设备的工作状态，压浆管

两边安装短管接头，梁一端安装压浆管和压浆机，另一

端在预埋插口安装抽真空机。严格执行由下而上的压浆

程序流程，保证压进的水泥砂浆自始至终圆润。压浆机

运行前，排出来压浆管里的水，维持孔道施工内真空值

为 。原始压浆速率应保持在迟缓情况，

工作压力正常的时需迅速拆换压浆。 假如混凝土从真空

端透明真空管排出，则需关掉真空阀门和真空机，开启

废配管阀。 那样，混凝土便会在管路中排出。混凝土浇

筑后，按安装次序拆卸机械泵，并且需要把真空泵中的

搅拌机、橡胶软管和阀门清洁干净。初凝后，拆卸两边

短管接头，消除承压板表层的残渣。

预应力筋穿束的应用

与预应力筋张拉技术对比，预应力筋穿透的主要技

术比较关键，如避免灌浆标高、需要操纵混凝土注浆、

规避反复施工等情况发生。 事实上，公路桥梁工程施工

中选用预应力筋关键技术时，一般选用密封性能好一点

的塑料波纹管，之后在混凝土浇筑里将预应力筋完全插

入孔内。 依据一体化工程项目积累的经验，在过程中，

大家专注于完工后混凝土的性能，包含弯曲刚度和强度

等。毕竟在公路桥梁施工中，预应力筋全线贯通的关键

技术十分广泛，大家拥有丰富的工作经历。因而，根据

严格把控支撑力，能够有效预防浆体外溢。

张拉施工的应用

公路桥梁抗压强度超出规定值75%时[6]，应做张拉工

程施工。小跨度地区以一侧张拉为主导，大跨度地区和

内较多建筑钢筋束的地区以双侧张拉为主导。 拉伸前，

取出模板降低拉伸摩擦阻力。张拉时，应依据浇制状况

分层次张拉，两边张拉环节中，两边抗拉力应一致。横

截面较大时，为了能减少张拉装置里程数，张拉时需从

轴一侧逐渐，逐步向另一侧开展，从而可以良好的提升

工程施工的高效率[7]。

4 公路桥梁施工预应力技术存在的问题

波纹管兼容性差

波纹钢筋管的光泽度直接关系预应力操纵钢筋的顺

利完成和运作长短。假如预应力维护钢筋无法完全全线

贯通，其内部预应力维护作用可能遗失。假如波纹管并

没有形变或钢筋泄露，波纹管的持续使用时间可能不断

增加。一旦被拉直，就会丧失其检查程序的合理性和高

效性，或是钢筋被持续抽拉而不可以动，钢筋的浇制就

不可以顺利开展。

预应力结构在张拉前出现裂缝

混凝土结构在大载荷下一般会出现一些裂缝，根据

国家要求，预应力结构容许发生裂缝，但是其数量及经

营规模应操纵在一定范围之内。很多工程实践说明，预

应力结构张拉前裂缝造成主要原因是结构的伸缩和温差

效应。因而，对于之上几个问题，在具体施工中可以采

用有针对性的防范措施，高效地防止预应力预制构件发

生裂缝。一般，裂痕关键分布于结构表面，裂痕的宽和

深层不尽相同。梁板结构的裂缝多沿短方位产生，一般

沿箍筋部位或建筑顶端延伸到预制构件侧端。不能及时

发现温差效用所引起的开裂，其部位很有可能包括零部

件的表面和部件的里边，也可能产生全线贯通状况。

预应力钢筋和损失管的选择错误

在预制板中，顶应力建筑钢筋起到主导作用。但是

由于管控措施落实不到位，盲目跟风追求盈利，顶应力

钢筋和预制板无效管道的选择和设计方法差异很大。预应

力钢筋强度远远地无法达到其设计要点，无效管道选用伪

劣PVC管，促使预应力钢筋在钢筋混凝土中不能充分发

挥最大的功效，比较严重减少了公路桥梁的施工质量。

5 公路桥梁施工预应力技术的改进措施

对于现阶段公路桥梁施工里的预应力技术难题，其

质量控制措施主要包含以下几方面：

公路桥梁施工中增加预应力，务必严格执行相关

规范和标准及相关的工程建筑规范和标准施工。与此同
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时，必须使用科学合理适宜的工程结构计算软件执行预

应力构造的分析测算；

公路桥梁施工中，应保证预应力钢筋和波纹管安

装准确性规范化，组装品质应符合规定。钢筋和波纹管

的挑选，应注重其质量管理，严格按照规范标准开展组

装，防止出现比较大的移位，从而良好的保证全方位钢

筋和波纹管安装方式的精确性；

公路桥梁施工过程中还需要注意操纵抗拉力，其

误差值务必严控在指标值之内。与此同时，根据国家性

能指标(如构造伸展转变等)。必须符合设计规范的需求；

一般钢筋施工过程中，应尽可能留意其捆扎，防

止毁坏预应力钢筋外观。与此同时，焊接钢筋时，应绕

开预应力钢筋，施工工地周边也应当实行保障措施；

查验孔道接口部位、通风管连接位置、孔道和灌

浆孔，防止毁坏。 除此之外，露出的气孔位置和灌浆孔

应相对应采用封闭对策，防止混凝土或脏东西堵塞金属

波纹管；

因为混凝土流通性，不得采取立即加水的方法。

与此同时，一定要注意操纵泥浆水、混凝土、添加剂的

使用量，防止原材料的过多消耗。与此同时，为防止产

品质量问题，应严格把控污泥、混凝土和添加剂比例。

压浆工程施工应严苛由低到高开展。，必须认真

观察管路和排气孔高度处孔。泥浆外溢后，压浆开工前

务必堵塞排气孔，随后堵塞孔直至压浆完毕；

如果第一次压浆施工实际效果不太理想时，可以

进行第二次压浆，但第二次压浆的实施必须基于第一次

压浆凝结之后才可以进行。

提升施工员工的专业素质。在项目竣工后安全

风险评估的过程中，有关管理人员应该执行其应尽的职

责，实施项目的整体评定。但是，目前有关建筑工程管

理部门对预应力质量管理不够，主要是欠缺管理人员，

专业素养不太高，无法达到道路桥梁施工的具体需求。

最先，管理人员应经常培训学习其技术专业知识技能，

从而可以良好的提升其管理水平，并且需要对对预应力

技术有一定的了解，进行科学的项目风险管理，最后为

工程建筑施工带来全方位的安全防范措施。次之，施工

企业需要考评管理人员的相关资质，并且落实相关的规

章制度，从而确保管理人员的业务能力，最终，要严格

落实监管责任。在施工环节中，如果一旦发生产品质量

问题，就需要直接追责施工本人，从而提升管理人员的

自觉性，并且可以良好的提升预应力技术的应用效果。

结束语：综上所述，预应力技术在现阶段公路桥梁

建设过程中的运用比较多，它能够保证公路桥梁建设的

正常进行，并且增加公路桥梁的使用期限，提高公路桥

梁的承载力，保证公路桥梁的施工品质，最后保证全部

工程项目的安全性以及稳定性。在以后的施工过程中，

需要全面的了解有可能发生的难题，从而可以采取相应

的对策以及措施，重视工程施工经验交流和员工素质的提

高，最后从多方面提升预应力技术在公路桥梁工程中的运

用效果，从而可以进一步提高公路桥梁的施工质量。
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