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钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的应用分析

张仕鹏

新疆生产建设兵团交通建设有限公司 新疆 石河子市 832000

公路桥梁是重要的交通基础设施项目，其显著的功能作用就是“天堑变通途”，使公路交通运输线突破

沟壑、江河、山谷的自然环境的局限，成为贯通南北、穿越东西的经济流动大动脉。因此，公路桥梁运行的安全稳定

是最基本的质量需求，在工程施工中，对桥墩、底座等建筑构件的地基基础工程施工技术要科学选用，确保公路桥梁

的荷载支撑能力满足使用要求，钻孔灌注桩的技术是目前公路桥梁地基基础工程施工常用的工艺技术，掌握其技术要

点，了解施工过程注意的问题和事项，就能确保工程施工优质高效。本文就钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的

应用进行分析研究。
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引言 *

当前，交通运输在经济高质量发展中的推动作用非

常大，西煤东输，南粮北运的后八轮，集装箱不断增

加，在公路交通网络基础设施建设项目中，公路桥梁工

程也是交通基础设施工程建设中极为关键的成分。如

2021年全国公路运营汽车1231.96万辆，同比增5.2%；载

货车辆达到1173.26万辆，同比增5.7%，货运量17099.50

万吨位，同比增8.3%；同年，全国4级以上公路建设新增

506.19万公里，提高了0.7个百分点，二级以上公路新增

72.36万公里，提高了0.2个百分点；高速公路新增了16.91

万公里，新增了0.4个百分点；其中，公路桥梁建设新增

96.11万座，比上年增加4.84万座，总长达7380.21万延米。

可见，公路桥梁建设在公路建设项目中的比重非同一般，

对促进现代化的交通运输建设具有积极的作用。钻孔灌注

桩施工技术作为桩基础施工技术的一种，广泛地在公路桥

梁工程施工中应用，能够确保基础承载力，保障公路桥梁

的运行安全。分析探究钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施

工中的应用，有利于实践创新，优化施工环节，强化技

术应用效果，保证钻孔灌注桩施工技术的顺利使用，发

挥技术的优势和作用，更加切合公路桥梁工程施工的实

际需要，有利于做好施工准备与质量管控，实现规范化

流程和操作，完善相应的工程质量控制措施，保障工程

施工的稳定安全，提高公路桥梁工程质量。

1 钻孔灌注桩的分类和施工原则

分类
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一是按承载性进行分类，钻孔灌注桩分两类，即①

摩擦型桩和端承摩擦桩：该类型的钻孔灌注桩就是承载

力极限条件下，灌注桩顶部竖向荷载主要由钻孔桩侧

的摩擦阻力承受，也就是桩基础的围岩地层挤压机构发

挥稳定控制作用，保证钻孔桩的功能作用发挥；②承型

桩：该类钻孔灌注桩在承载能力极限的条件下，钻孔灌

注桩的顶部竖向荷载全部由桩端阻力来承受，保障桥梁

的基础稳固，安全运行。

二是按成桩的方式方法进行分类，钻孔灌注桩分为

三类，即①非挤土桩；包括干作业施工方法而成的钻孔

灌注桩；泥浆护壁施工方法而成的钻孔灌注桩；套管

护壁施工方法而成的钻孔灌注桩都属于非挤土钻孔灌注

桩；②部分挤土钻孔灌注桩：如冲孔灌注桩；静压钢管

灌注桩；钻孔挤扩灌注桩、敞口预应力混凝土空心桩等

都属于部分挤土钻孔灌注桩；③挤土钻孔灌注桩，如靠

重力打入的预制灌注桩、闭口钢管桩、混凝土空心桩等

都属于挤土钻孔灌注桩。三是根据使用功能进行分类，

钻孔灌注桩分为三类，即：①抗拔桩；②支护桩；③承

压桩；

公路桥梁钻孔灌注桩工程的施工原则

一是因地制宜原则；就是工程施工过程中成桩工艺

要按照公路桥梁建筑工程结构类型、钻孔灌注桩的功

能、荷载性质、穿越土层、施工设备条件与环境、桩端

持力层、制桩材料、地下水位、施工经验等，做好施工

设计，科学组织施工。二是安全使用原则；就是保证钻

孔灌注桩作为公路桥梁的结构部件，满足设计使用能力

的要求；三是经济性原则；本着节能环保减排的指导思

想，充分考虑经济效益和社会效益的双重标准，采用环

保节能材料，减少施工场地的环境污染，满足实质性的
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经济性要求。

2 钻孔灌注桩施工优势

降低成本

在公路桥梁施工过程中，不紧要控制质量，也好控

制好成本。钻孔灌注桩施工技术的应用相对比较成熟，具

有良好的施工效率，应用和操作过程简单，不仅能够保障

施工质量，而且施工成本低。钻孔灌注桩施工技术的应用

不会受到土壤、地层和地下水等因素的影响，在复杂的施

工环境以及山区都能够顺利施工，应用较为广泛。

抗震能力强

我国部分地区地震频发，公路桥梁更重视其基础结

构的抗震能力。钻孔灌注桩施工技术能够加固坑基础，

保障基础结构的稳定性，大大加大了公路桥梁的承载

力，明显加强了坑基础的结构的稳定性能。在施工过程

中，通过优化锚杆长度，可以实现调节桥梁主体，紧密

连接了桥墩土层与桥梁主体结构，桥梁的整体结构更加

稳固，通过加强桥梁在地表的架设，提高了公路桥梁的

抗震性。

承载力强

随着交通量的增多和经济的逐步发展，公路桥梁必

须能够承受更多的车流量。公路和桥梁的施工也会受到

河道和水路环境的限制。在公路桥梁工程中，对承载力

要求更高。应用钻孔灌注桩施工技术，可以使桥梁与地

表的融合度更好，大大提升了公路桥梁结构的承载力，

进一步延长了公路桥梁的使用期限。

3 公路桥梁工程钻孔灌注桩施工技术要点和注意的

问题

施工方式和施工工序

钻孔灌注桩工程施工顾名思义，就是先钻孔，再浇

筑桩，也就是整体工程施工分两个阶段，即钻孔施工阶

段和灌注施工阶段。施工技术要点是钻孔施工方式的控

制和质量标准的保障；对于钻孔较深，且灌注桩选址处

于稳定基岩地段，对桩孔垂直度要求较高的情况下，就

采用专业机械钻孔施工；对于孔深不大，一般土层，且

灌注桩孔直径较大，垂直度要求不很严格，不利于施工

机械作业的情况，可采用人工挖掘的施工方式；无论采

用哪种施工作业方式，地基钻孔必须满足设计要求的质

量标准；

钻孔清理

无论是泥浆护壁施工工艺或者全套施工工艺，不及

时清理钻孔中碎渣。垃圾，就会影响混凝土浇筑体的质

量，造成灌注桩浇筑体内存在空虚、塌陷、沉降裂缝

等，使其不具备相应的承载功能，形成路桥工程运行的

安全隐患。因此，钻孔工程施工完成后，桩浇筑施工之

前，一定做好钻孔的清理，清理干净杂质、碎渣和泥

水，确保灌注桩浇筑混凝土的质量。

施工工序和注意的问题

钻孔灌注桩施工作业工序分九步，一是场地平整；二

是制备护壁泥浆；三是埋设护筒；四是钻机就位、固定；

五是钻进成孔和孔内清理；六是钢筋笼制作及放置；七是

水下混凝土灌注；八是护筒拔出；九是质量检测。

工程施工注意的问题有三：一是按设计标准组织施

工，保证桩体的浇筑质量，满足公路桥梁的承载能力；

二是强化隐蔽工程的质量控制措施，在混凝土浇筑过

程中，都在地下封闭的空间和泥水中进行，不采取相应

的控制措施，就很难控制工程质量，这是必须注意的问

题[1]；三是工程施工产生的环境污染控制问题，要及时

处理钻孔产生的碎石泥渣，严防施工从现场的堆积造成

污染。四是控制建筑材料质量。在钻孔灌注桩施工过程

中，钢材、混凝土、泥浆、管道等材料是施工的基本材

料。因此施工单位管理者必须掌握原材料的品质,并建立

了规范的建筑材料质量标准,不得使用质量不符合标准的

材料,以避免低劣建筑材料流入施工现场,从而避免了施

工质量问题。五是做好施工人员的技术培训。在工程建

设中,施工单位还需要有专门的经验丰富的技术工作人员

开展规范化的工程演示与指导。同时，定期开展培训活

动，提高施工人员的安全意识和责任意识，减少施工过

程中的失误。

4 钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的应用

施工准备

一是场地平整。结合施工现场勘查，组织场地平

整。按照工程设计，对标项目选址的地层岩土结构，进

行全面勘察，及早排除可能存在的工程施工安全隐患，

根据勘察结果和设计图纸标准，编制施工方案，确定施

工流程，完善应急预案，确保工程施工的顺利进行。二

是做好资料和材料管理。施工过程使用的机械设备和建

筑材料，都要有相应的报批文件，才能进场使用，为确

保材料质量，必须加强工程资料管理，没有报批文件，

不准材料设备进场；按照材料报批文件及工程施工合同

等工程文件的标准，严格审查机械设备和建筑材料试

验、质量认证结果和机械设备的保养维护状况，保证工

程施工的优质高效，安全顺利。三是进行技术交底和岗

位培训。结合施工方案和设计图纸，组织从业人员进行

技术交底和岗前培训，提出施工技术要点和应注意的问

题，强化安全生产和节能减排措施，要求责任落实。四

是明确工程监理重点。工程监理对工程施工质量具有积
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极的促进作用，在施工之前，结合以往的施工经验和事

故教训，结合实际明确工程施工监理的重点，加大监理

力度，确保施工质量[2]。

测量放样

公路桥梁工程施工对钻孔灌注桩的垂直度、坐标位

置、深度、直径要求非常严格，因此，灌注桩施工的起

步工序，就是做好灌注桩的测量放样，有效控制钻孔的

位置、大小和数量，以满足设计要求的规范标准，完成

操作。先运用GPS完成钻孔定位，利用全站仪，进行实地

测量，结合设计图纸，进行测量核对，无误后，做好位

置标记，为钻机和开挖施工确定作业范围。

制备泥浆

泥浆护壁是钻孔灌注桩施工的关键步骤，而且钻孔

对泥浆的标准要求非常严格，土质组成、水土比例、稠

稀浓度都要适合，才能保证工程施工的质量，因此，

制备泥浆要充分考虑钻孔灌注桩施工现场的地层围堰结

构的实际，结合勘查数据，调配泥浆比例，反复试验，

确定泥浆比重及黏度。目前，在公路桥梁工程钻孔灌注

桩施工中，对泥浆应用要求密度控制在1.2，胶体率 ≥

96%，黏度26～30[3]。

清孔去杂

无论是钻机旋钻成孔，还是人工开挖成孔，在施工

过程中，难免有碎石土块掉入钻孔之中，孔内存有杂

质、土块、碎石等，就会影响钢筋笼的正确放置位置，

也会影响混凝土的质量，因此，钻孔完成，吊放钢筋笼

之前，要对钻孔进行清理。首先清理孔穴的周壁，清除

局部的毛刺、凸出物，打扫孔穴底部，不留杂质，力求

平整干净。

埋设护筒

一般用钻孔机械的旋挖钻头，挖出埋设护筒范围的

岩石土层的土石，移动吊装机，吊起护筒，对准钻孔，

按压入内，循序渐进，持续下压，确保护筒垂直度符合

设计要求，护筒外围与孔穴的缝隙，用细土密实填入，

分层夯实，整体做也控制在测量放样范围。护筒的位置

相当重要，主要固定了灌注桩的位置，护筒放置完成

后，利用全站仪进行放线，以护筒的中心为起点，把线

绳以+方式向四面放射性拉展，并固定四个护桩，用+状

4条线绳的水平交点，矫正护筒的放置位置，实施填土

固定，最后，采取机械固定按压，保持护筒顶部高出地

面，防止碎石土块掉落其中。

制作与安装钢筋笼

钢筋笼的制作和安装是钻孔灌注桩施工技术中的重

要环节。钢筋笼的质量直接影响公路桥梁的质量。因

此，在制作钢筋笼前，施工人员必须确保用于制造钢筋

笼的材料符合要求，并在制造钢筋笼之前仔细研读施工

图纸，根据要求制作。安装钢筋笼也很重要，其安装的

环境以及安装的方法也会影响到安装质量。安装时应仔

细勘察现场情况，选择适当的安装方法。悬挂部位也会

影响钢筋笼的安全性,所以需要选取正确的悬挂部位。为

增强钢筋笼的稳定性,施工人员一般选用高三毫米以上的

钢板,以保证钢筋笼受到足够的防护。在焊接钢筋笼时,还

要多增加焊点,以增强钢笼的安全性和强度。

灌注桩浇筑施工

灌注桩浇筑施工是公路桥梁工程钻孔灌注桩施工的

核心工序，浇筑施工开始前，对吊放固定完成的钢筋笼

进行检查，利用测量放样的四个坐标位置控制桩的+连

线，重新核定钢筋笼的位置，确定吊放和固定的钢筋笼

的中心与护筒、孔穴中心完全重合后，就采取相应的固

定技术措施，实施混凝土灌注作业，浇筑施工作业的技

术控制要点，就是控制混凝土内混有杂质或者自然沉降

过程出现骨料卡、阻，混凝土材料不能完全填充，存在

空隙。还有就是浇筑施工过程空穴内泥水控制不足影响

混凝土的质量，使灌注桩的刚度、强度没有保证。因

此，在施工过程中，要根据隐蔽工程质量控制的技术原

则，做好有效控制，确保灌注桩浇筑施工优质高效。

做好养护

钻孔灌注桩是钢筋混凝土建筑物，因此，浇筑施工

完成后，需要对浇筑桩进行养护，技术控制要点就是温

度、湿度、时间必须满足混凝土体养护的要求。

结语

钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁工程的应用有助于

桥梁的稳定性，确保基础构件的承载能力，有效防止地

质因素影响桥梁运行的安全，因而，要与时俱进，不断

探讨创新该技术的应用方法。
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