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公路路基土石方开挖施工技术分析

韦 华
广西壮族自治区南宁航道养护中心 广西 南宁 530031

摘� 要：在公路路基施工中，土石方施工技术是一项比较重要的施工技术，土石方施工技术对于整个公路路基工

程施工来说，有着很大的影响和作用。所以，在公路路基土石方施工过程中，要精准的对开挖进行控制，以提升施工

质量。为了更好的对公路路基土石方施工技术进行分析，本文在介绍公路路基土石方施工技术和价值的基础上，重点

对公路路基土石方施工技术进行分析和讨论，以期为提升公路路基土石方施工质量和效果提供一些有价值的参考。
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引言：道路工程对我国经济发展和社会进步有着非

常重要的作用和价值，公路是我国交通网中重要的组成

部分，是连接各个城市和地区交通往来的重要通道。因

此，公路施工的质量和安全受到了社会各界的关注和重

视。在公路施工过程中路基的主要作用是承担公路自身

的重力，以及公路上层路面结构和往来行人车辆的荷载

压力，因此，提升公路路基的施工质量，是提升公路质

量，保障公路道路上行人车辆安全的重要基础保障。而

路基施工质量会受到土石方施工的影响，所以，要想提

高路基施工质量，建设安全可靠的公路需要重视土石方

施工技术，在土石方施工过程中采用科学合理的施工技

巧，提升公路施工的稳定性和牢固性。

1 公路路基土石方开挖施工技术概述

在我国城镇化进程日渐发展的当下，人们对于交通

的要求也不断提升。公路作为陆路交通最为普遍的形

势，在社会不断发展的当下，公路建设工作也朝着科技

化、机械化发展。公路路基土石方开挖施工技术作为公

路施工当中非常重要的基础施工内容，受到了公路工程

设计人员和施工管理人员高度重视。公路路基土石方开

挖施工技术便是严格结合公路路线位置，在明确公路位

置的基础上，通过相关施工技术来构建路基。在公路工

程当中，路基不仅仅需要承担自身土料以及石料重量，

还应该承担路面的重量[1]。

2 公路路基土石方施工技术

2.1  路基土石方计量方法
在路基土石方计算过程中，纵横面施工图纸，相关

的土石方计算公式数据等是土石方计算是最为基础的计

算数据。所以，在进行路基土石方计算的过程中，施工

人员首先需要做的就是要根据公路工程的施工情况准确

的对土石方用量进行计算。在土石方计算的过程中，会

受到公路工程项目的高度、路基坡度、设计标高、基坑

深度以及填充高度等多种因素的影响。另外，因为土方

石施工技术对一些外在环境的要求比较高，因此，需要

施工企业在施工之前做好场地平整、路基开挖、回填等

作业，这样才可以在进行路基土石方计算时保障其准确

性和精准度，满足路基工程设计标准和要求。

2.2  公路路基土石方施工技术重要性
在公路施工的过程中会受到外界环境等多种因素的

影响，对施工质量和施工效率产生很大的影响，严重的

还会降低公路施工的安全性和稳定性，给公路工程造成

非常大的安全隐患。为了更好的提升公路施工质量，施

工人员需要根据公路的工程情况合理应用路基土石方施

工技术，并对施工要点进行关注和分析，在避免外界施

工因素的影响下来提高路基土石方施工效率和质量，提

升公路路基施工安全性和可靠性。另外，还要持续对路

基土石方施工技术进行不断的分析和研究，提高路基土

石方施工质量，为我国公路的健康发展提供重要的技术

保障[2]。

3 公路路基土石方施工技术应用要点

3.1  施工前对施工现场进行清理挖除
在路基土石方施工技术应用之前，施工人员需要对

施工现场进行勘察，之后根据施工要求来制定施工计

划，并对施工现场进行清理处理，保障施工现场的卫生
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整洁。在进行现场卫生清理工作时，施工人员要先对现

场进行区域划分，之后按照顺序对每个不同的划分区域

进行卫生清理，避免出现遗漏问题，影响到现场清理质

量。同时，在现场清理的过程中，还要控制好清理的深

度，一般情况下，清理的深度要控制在30cm左右。其
次，在进行现场清理的过程中，还要对那些无用的杂物

进行及时清理，或者是把杂物按照施工要求摆放到合适

的位置，避免对清理后的施工现场造成二次污染等。对

于一些可以用来进行地基填充的杂物，要合理进行放

置，在需要的时候可以及时的拿出来使用，提高施工效

率和质量。

3.2  路基填筑
1）填土路基。路基逐层填筑、压实，每层松铺厚度

按30cm控制。对于土石混填路基，如果填料石料含量在
70%以上，则应先对大块石料进行填筑，然后填筑小块石
料，用石渣填缝并找平，最后压实。所有满足标准强度要

求，同时能被压实至设计密实度的材料都可作为施工填

料，但以下材料不可使用：垃圾、淤泥、泥炭;含有腐朽物
质及树根的土;有机质含量在5%以上的土;液限超过50%，
塑限指数在26以上的土。2）填石路基。放出边桩和中桩
线，同时根据路基填筑高度，预留50cm左右的余量，确
保机械设备能够顺利进入，并使边坡压实度满足要求。对

于横坡超过1：5的地面，应在将基坑开挖成台阶后再进行
填筑。按2m的要求控制台阶宽度，并设坡向内侧的2%横
坡。对于坡度超过1：25的地面，需进行特殊处理，以免
路堤在基底面上发生滑动。路堤填筑可采用开挖或借方石

方，清除不足15MPa的小石料，沿水平面分层填筑，每层
厚度控制在45cm以内。大块石料间的缝隙用石屑填满。边
坡用不小于30cm的石料码砌成台阶，厚度控制在1～2m范
围内。以铺筑厚度与施工面积为依据，对上料数量进行计

算。按梅花形在路基上卸载填料，要求石料强度必须达到

15MPa以上，松铺厚度按30cm控制。
3.3  路基排水
路基排水是一项重要工作，在排水的过程中，需要

对路基周围的环境和地质进行详细了解。当地段比较潮

湿或者地表水较多的时候，需要将纵向排水沟开挖在路

堤两侧护坡道外，将纵横向排水沟开挖在路基范围内，

回填渗水性良好的砂砾料，切断或降低地下水，使路基

内的积水能够及时排除，在排水设计方案的指导下，进

行下一步的施工。设置排水沟在护坡道的外侧，将水阻

断在外面，避免水的流入。如果路基范围内有大片低洼

积水，需要清除低洼地的淤泥、杂草等，翻松地面，将

里面的水排出，最终进行重复压实，指导路基的平整性

达到规定标准为止[3]。

3.4  路基土石方填方技术分析
3.4.1  在路基土石方填方施工中，要进行放线测量，

要根据施工设计标准来进行边线、中心线和高程控制装

的测放；之后，进行填筑施工前准备工作，施工人员需

要先对下承层进行检查，用平地机来进行基地的压实作

业，结束之后，要对表面平整度、框度、标高、密实度

和横坡度，以及平整度等进行检查，确保这些符合施工

标准。

3.4.2  填方施工过程中，一般会采用三阶段、四区段
和八流程的方式，这种施工方式可以很好的提高施工质

量和效率。另外，在施工过程中要按照三线四度的原则

来进行施工作业，其中三线主要是指左右线和中线，要

在三线上每隔20m插一面小红旗，明确控制点的位置。四
度主要是指要保障施工过程中厚度、平整度、拱度、密

实度符合施工的标准。

3.4.3  在填方施工时，使用频率比较高的时分层填筑
法，在完成一层填筑之后，要用推土机完成初平工作，之

后再用平地机进行平整工作，保障填面的平整效果和压实

度，提高土石方填方的效果和质量。之后，再进行摊铺时

需要两侧倾斜2%-3%左右的横向排水破，为路基排水提供
便利。然后压路机再进行往返行驶，行驶中需要进行一部

分重叠，并且压实作业要保障无死角、无偏压、碾压均

匀、密实。在碾压时要用压路机沿着道路的中心线成45°
角来进行倾斜碾压，提高边坡压实度。如果路堤填土的高

度低于80cm，要对路基基底进行翻松施工，并进行碾压平
整，压实度要符合施工规范标准。在路堤填土的高度高于

80cm时，要把路堤基地进行整平处理，在填前进行压实处
理，压实度也要高于施工规范标准。

4 公路路基土石方开挖施工技术应用策略

4.1  现场清理与掘除
公路路基土石方开挖施工最为基础的环节便是施工

现场的测量与勘察。通过科学合理的测量勘察，在清理

现场杂物的基础上科学开展掘除工作。详细针对公路

施工表面开展清理，认真细致的打扫地面。对地面上的

树根、草皮、杂物等进行清除与打扫。对杂物开展彻底

清除，并且要预防出现二次污染问题，并对清面开展清

洁。严格按照公路工程的施工规范，对树木的区分堆放

应该按照树木直径差距等开展区分。针对地面来说，应

该对表土、树根、树墩、草皮等杂物开展统一清除工

作，避免施工现场当中出现障碍。此外，针对公路工程

表面的树木来说，应该经相关部门批准之后进行树木迁

移或者树木清除，切实保障后期挖掘施工的顺畅性。
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4.2  路基土石方开挖
路基土石方开挖是公路路基工程中非常重要的环节

之一，必须要严格按照设计图纸的要求，严格的执行各

项施工内容。在路基土石方开挖时，应该针对不良地

质情况进行强化，利用水泥混凝土来强化公路路基的强

度以及稳定性。在选择路基土石方开挖方法时，必须要

结合施工图纸和地质情况科学合理选择较高的开挖手

段。若地址环境较好，便可以严格按照设计图纸的相关

要求，严格开展施工避免出现超挖问题。路基土石方开

挖当中首先应该使用爆破施工手段，来破除坚硬、具备

阻碍性的岩石，爆破工作具体开展需要按照设计要求执

行，充分考虑安全因素和炸药量[4] 。

针对路基土石方开挖施工环节，施工人员应该通过

实时监测调节手段，对开挖路面进行压实考量记录。在

开挖时需要结合不同地质环境、公路等级要求明确挖掘

技术内容。按设计图纸的要求与规范，开展多次指标检

测，进行实时控制与指标评定，开挖施工完成的路基边

线要平直，全面强化公路路基的平稳与强度。

4.3  路基填方
公路路基填方施工方法存在多样性，应该结合边坡

差异选择不同施工方式。若横坡坡度等于1:5，填方施
工则需要分段施工。在非砂性土以及黏土性较强的地质

环境，在填充过程中可以适度开展挖台阶的填充方式进

行施工。在砂性以及粘结性较差的填充过程中，可以利

用简单的地面翻松手段施工。若填筑的高度不超过0.8m
时，那么需要将地面的土壤翻松并且科学合理的进行适

度碾压，按层次碾压土壤来满足施工需求。在施工时可

以结合地理环境清理排除，若在路线设计当中出现了池

塘，便可以先排出蓄水并清理内部泥泞，并开展换填与

填方。填方环节层层相扣，每一个环节连接都非常紧

密，应该保障每一个环节的高效性与质量，避免因为施

工的失误导致返工问题。

4.4  软土地基处理
软土地基是一种独特地质类型，软土地质的含水量

相对较多，并且软土地质刚性较弱，很难满足公路建设

的质量需求。在实际开展路基土石方开挖施工时，应该

结合施工地质情况，详细分析软土地质情况，并采用适

当的软土地基处理手段开展处理。例如，可以采用一些

透水性相对较强的材料进行换填。软土地基在处理时应

该详细的观测路基的沉降情况，并且填料的厚度与层次

还应该结合地质情况科学合理开展设计。

4.5  整体路基压实
按照公路路基土石方开挖施工顺序来说，压实施工

是最后的环节。在实际开展压实施工时，应该结合公路

测量定线，反复测量横断面的所在处，严格按照图纸

设计的要求开展放样工作。在关键结构部位施工完成之

后，应该及时针对施工情况来进行上报，对路基边桩、

坡道等各个重点位置进行控制。

结语

综上所述，在经济发展中，工程建设占据着关键性

的位置，其中，路基土石方技术的应用非常广泛，能够

推进城市化的进程。使用这项技术，需要对其特点进行

详细了解，找出存在的问题，提高施工人员的技术，做

好每个步骤的施工。
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