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市政桥梁施工中现浇箱梁施工关键技术研究

白 飞
北京鑫实路桥建设有限公司�北京市�102100

摘�要：桥梁工程施工牵涉到很多施工技术和流程。做为关键工艺之一，浇筑预应力钢筋预制箱梁施工将会对全

桥品质造成深远影响。现浇箱梁施工技术的应用可以有效保证桥梁的施工质量与安全。市政工程项目建设过程中普遍

使用现浇箱梁施工技术。这类现浇箱梁施工技术具有一定的运用优点。为了实现施工解决实际效果，通常需要专业技

术人员把握全部关键工艺，从实际技术层面开展细腻严格把关，才能更好的保证最后现浇箱梁的施工质量。
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引言

现浇箱梁施工技术在公路桥梁行业占据重要的地

位。施工工艺技术有效使用是保证预制箱梁品质的重要

条件之一。根据国家现浇箱梁施工的具体情况，要提升

现浇箱梁的施工质量，不但要重视各类施工具体内容能

否做到对应的规范，也要重视对施工工作人员的监管。

融合工程项目施工的具体情况，使施工工作人员对于整

个施工全过程有更加全面、清楚的了解，有利于施工工

作人员标准施工，从而确保现浇箱梁的施工质量。

1 现浇箱梁施工的结构特点

在公路桥梁建设中，整体发展趋势进展获得了从未

有过的提升，立即促进了现浇箱梁构造的广泛运用。充

分考虑预应力钢筋现浇箱梁构造的轻巧性，要保持整

体相对高度和跨距。要充分调动预制箱梁构造的混泥土

优点，为公路桥梁路线设计给予更高效的构思。除此之

外，它不但能够实现较好的跨距和平面曲线图折射率，

还能够清除地貌或阻碍物产生的影响，以达到更强的内

部标准。从现浇箱梁的现况来说，一次性整体浇制可达

到较好的承受力实际效果。保证整体的物理性能和弯曲

刚度达到大家现阶段的交通出行规定。除此之外，在现

浇箱梁施工环节中，不用占有大面积施工场所，不需要

蹲主梁做支撑。根据立即简单实际操作，保证了上下结

构的稳定性和轻巧，进一步提升了外界构造的稳定性与

可靠性。

2 桥梁现浇箱梁的优势

2.1  性能可靠
根据现浇箱梁构造的高效设定，对桥梁具有促进作

用。从结构形式来看，箱梁范围大，截面高度小，适用

大跨度结构桥梁工程项目，可以保持桥梁构造的稳定，

对全桥安全操作起着至关重要的作用。

2.2  经济性

现浇箱梁施工技术是科技水平发展时代的产物之

一。和传统施工技术对比，这类新技术应用更经济发

展。现浇箱梁施工尽管工艺流程多，但是有些工艺流程

是能够简单化的。除此之外，现浇箱梁施工主要采用一

些便于购置、质优价廉的原材料，既能确保桥梁的施工

品质，又可进一步降低桥梁的建设工程施工成本费。

2.3  美观性
现浇箱梁施工灵便，可以根据工程项目要求及详细

情况适时调整箱梁构造。并且箱梁结构形式本身有多元

化的特性，能直接设在墩身上，不用支撑点墩机盖梁结

构。这时，所形成的桥梁展现出较好的美观度，有益于

提升桥梁外观。

3 市政桥梁施工中现浇箱梁施工关键技术

3.1  地基处理技术
在市政道路工程中运用现浇梁施工工艺，首先要了

解地基的改善解决，使地基构造更为平稳靠谱，完成现

浇梁的井然有序支撑点。在开展地基解决以前，专业技

术人员要重点对场地具体情况开展全面分析，掌握场所

内可能出现的不可控因素，尤其是凹凸不平地形以及各

种脏物的出现，应引起重视，以推动后续地基解决更为

协调有序，防止全部现有要素的影响和影响。在地基处

理工艺中，规定最先重视对地基填充料的严格把控，确

保全部填充料都能获得最理想的特性值，完成最后地基

可靠性和承载能力的自适应控制。禁用腐叶土或水分含

量太高的土壤层[1]。对于此事，相对应地基的辗压也不可

忽视，规定专业技术人员关键操纵辗压次数，并且对辗

压后地基进行系统查验，对承载能力比较差的地基地区

进一步辗压。

3.2  支架搭建和预压处理
依据RTK，释放路经线、预制箱梁翼缘板垂直投影

线与预制箱梁线。支架必须由2组施工队伍先后在横向
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和纵向方位对称性搭建，依照由下而上的基本原则，先

后搭建垫块、基座、立杆、水平杆和斜撑。浇灌混凝土

前，一定要对支架开展预压处理，以清除其压缩变形，

并查看其可靠性。预压处理环节中，必须可设置沉降观

测标来纪录具体沉降值。支撑点设备架设前，应根据设

计图开展测量放线，并做好确立标志。依据线创建支撑

点，并把垫块放到立杆底部，每一个垫块都必须要增添

园盘支撑点。在搭建支架的过程当中，必须要在垫块正

中间设定立杆，使垫块平稳。依照由下而上的流程，安

装立杆和横杠。安装立杆和斜撑时，要确保其可靠性。

支架架构安装完成后，即可开始顶端拼装。在楼板上添

一个U形支架，在支架上安装建筑方木和斜楔。
3.3  钢筋安装
现浇梁钢筋安装前，务必保证常用钢筋原材料合乎

施工规范，有生锈等产品质量问题的钢筋不可用于建筑

施工。在网站模板上标明底版和梁端上二根钢筋的安装

位置和方向间隔，从下向上先后逐级安装。各层钢筋安

装结束后，马上捆扎，邻近双层钢筋中间设定纵向钢筋

联接，并制定电焊焊接对策确保平稳。底端钢筋就是其

中的一部分，安装后垫着3cm高强度砂浆垫块[2]。在底层

钢筋安装进行且没有偏位、不稳等异常情况后，再次安装

梁端和梁两个钢筋，将两个部分倒圆角钢筋捆扎成形。

3.4  钢绞线安装
用以提取和激光切割钢绞线的机器为砂轮切割机，

禁用电弧焊接和O2开展激光切割。每束钢绞线绑扎序

号后插入金属波纹管时，要用橡胶密封垫将前面包裹，

以避免金属波纹管被钢绞线切断。在搭配钢绞线的过程

当中，需要注意不必使钢绞线歪曲，导致张拉时预应力

钢筋损失。在穿梁环节中，应该注意下列工作中：穿梁

前，一定要对锚垫板和孔洞开展全面体检，确保其部位

精确；(2)确保隧道施工内部结构顺畅、完好无损，钢丝
束务必绑得相当坚固，尾端不容易破裂、坎坷；(3)装线
环节中核查钢柱长短，确保穿上的钢柱长短符合规定规

定，即张拉端工作中长短为80cm钢绞线安装后[3]，查验金

属波纹管位置，确保精确和密封性严实。

3.5  混凝土浇筑
现浇梁混泥土浇筑需分次完成，第一次浇筑梁端和

底版，第二次浇筑现浇板和翼缘板。浇筑前，还需要清

除模板里的脏物，同时做好支撑件质量与钢筋连接变动

性的日常检查。为了确保浇筑有效匀称，必须振捣棒，

浇筑时要先查验混凝土材料状态。若发现混泥土二次分

离出来，需在浇筑前进行二次拌和，浇筑时不可增加外

力作用。工程施工时要从低到高分层次浇筑。浇筑后，

需及时开展振捣力度解决[4]。有效高效的振捣力度解决可

以确保浇筑品质，防止挪动。

3.6  模板施工
首先，要全面体检模板原材料的品质，模板的技术

参数务必恰当，才可以用于工程施工。要确保模板表面

光洁整齐，不会有黏贴状况。全部所使用的模板务必整

洁，安装时要操纵实际操作幅度，以免造成模板的总体

品质。一般用人力安装去完成此项每日任务，还可以用

工业设备来达到实际操作。仅有严格把控施工要求，才

能实现模板安装的要求。其次，安装侧模时，务必紧靠

邻近模板，防止跑浆。再次，侧模安装后，务必扭紧，

防止浇筑时挪动。确定不一样模板位置，随后对它进行

有效调节，以确保达到桥梁工程施工规范后才可以工程

施工。模板安装环节中务必全方位纪录全部主要参数，

做为后续工作的重要指标。最后，在安装端模的过程当

中，必须把橡胶管放进端模具的孔内。安装时，务必查

验安装品质，确保安装符合规定，差异构件中间要保持

缝隙连接。

3.7  预应力筋张拉
3.7.1  准备工作。箱梁腹板建筑钢筋组装完成后，查

验预应力筋，确立该原材料的平面图位置和方向设计标

高，随后组装波纹管及时。预应力管道的布局部位务必

有效，不然容易危害预应力筋的内应力和应力分布。因

而，相关人员务必严格执行设计施工图纸组装波纹管，

以保证波纹管区域的准确性原材料自身的稳定。波纹管

安装好后，用灌水法机构密封试验，检测波纹管的密封

性性能接头密封性。实验完成后，清理管道里的残余

水，为了后面工程施工的顺婚礼开展。

3.7.2预应力筋穿束。在控制预应力筋长度时，应注
意张拉端长度。波纹管和锚板组装及时，钢铰线束结束

后，进到穿束阶段。这儿选用提升绞车协助人力装线的

解决方案，规定每条钢铰线不损坏、不歪曲或有别的出

现异常。

3.7.3  预应力筋的张拉。张拉前，应配置张拉机器设
备然后进行校正，测算钢束理论伸长率，明确张拉力与

油量计的相互关系。以上工作中所有及时后，全面体检

油泵及输油管路是不是稳定、严实、顺畅。假如油泵和

输油管线各方面条件恰当，就能分配预应力钢筋张拉工

作。应用智能化张拉机，当混泥土评测抗压强度做到设

计方案强度90%之上[5]，同时符合最少10d的混凝土强度
规定时，就可以进到张拉阶段。

3.8  波纹管定位施工
在施工过程中，波纹管定位筋的长度和间隔才是关
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键具体内容，应有效管理定位筋的长度和间隔，使定位

筋做到联合分布的要求。在焊接定位筋的过程当中，应

合理解决焊接废料，避免焊接废料烧毁波纹管[6]。为了维

护波纹管，应使用适度的原材料将波纹管盘绕在焊接部

位周边，以避免焊接环节中毁坏波纹管。外绝缘层建筑

钢筋的外伸长度要符合施工规范，假如相差太多，可能

导致建筑钢筋毁坏外模版。

4 提高桥梁现浇箱梁施工质量的具体策略

4.1  现浇箱梁施工的准备工作
现浇箱梁施工前，应做好准备工作。最先需要对桥

梁施工建筑基础进行清洗，确保全部路基稳定，严格把

控混泥土、钢筋连接等相关资料的产品质量检验，防止

对后面施工视频的品质产生影响[7]。次之，做好施工安全

技术交底工作中，对施工员工进行技术以及上岗前具体

指导。尤其要分配专业技术对支撑架架设方式、模板组

装、预应力钢丝、钢网格等核心工作进行了专业培训指

导。从而减少施工出错，保证任何工作人员把握关键施

工工艺技术性。

4.2  规范拆模，保证每道工序的施工质量
浇筑成形后，进到拆板阶段。在桥梁现浇箱梁的模

板拆除环节中，最先依照“先内部结构模板、再外界模

板”顺序先后拆除，待外部环境的模板均拆除后，开始

拆除预制箱梁底端和梁端两个的模板。一部分模板的拆

除环节中潜在性安全风险，比如模板掉下来，因此需要

在拆板时兼容支撑件，保持模板承受力的均匀度[8]，并且

对拆除方式做有效的改善，能从两边开始同歩拆除，充

分保障模板拆除工作安全性。

4.3  灵活应用线型控制法，增强桥梁的美感
在确保公路桥梁现浇箱梁施工品质前提下，必须进一

步突显公路桥梁的美观度，进而提升公路桥梁综合品质。

现阶段，在浇筑公路桥梁预制箱梁的施工中，可以选择箱

梁腹板的办法。这类模板实际操作恰当后，不但可以部分

提升施工品质，还能够提高公路桥梁的美观度。

4.4  注重顶板内模的防护，防止脱落、破损
现浇箱梁的现浇板芯模务必详细且充足平稳，不然

会危害公路桥梁施工品质。在现浇箱梁混泥土彻底成形

前，不可损坏掉下来已下载好一点的现浇板芯模。为

了防止这种问题，一般采用螺栓来固定不动房顶芯模，

使房顶芯模设定及时后能够自始至终长期保持。在后期

操作过程中，工作员严格执行规范操作流程，重视施工

方式的有效运用，标准操作过程，从根源上确保工程质

量，避免出现平屋面芯模破损的异常现象[9]。在确保平

屋面芯模平稳靠谱前提下，为下一步施工奠定坚实的基

础，有利于混泥土成形实际效果。

结束语

综上所述，目前在我国市政桥梁建设工程施工中，

因为对应的经营规模也越来越大，施工难度系数愈来愈

高，必定对施工技术性明确提出更高要求，要选用更为

适合科学合理的优秀施工方式方法，保证市政桥梁工程

项目能够获得提升，尤其是在主体构造施工中，必须引

起重视。现浇箱梁施工技术性包括了很多技术难点。在

现浇箱梁施工环节中，施工工作人员务必有效管理桥梁

施工的总体施工品质，严格执行施工标准，使公路桥梁

品质合格，保证桥梁安全。
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