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公路沥青混凝土路面施工技术

李 林

固原市鸿翔公路工程有限公司 宁夏 固原 756000

沥青混凝土路面施工是一项重要的施工技术，在我国公路建设中应用广泛，其建设质量直接影响公路的

整体质量与使用安全。因此，在沥青混凝土路面施工过程中必须控制好原材料的质量，严格按照施工工艺和质量要求

施工，减少施工中的失误，从而确保公路沥青混凝土路面施工质量，保障人们的行车安全。
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引言

沥青混凝土施工技术是公路工程路面施工过程中的

基础技术，对于路面质量具有特别重要的保证作用。在

公路工程施工过程中，除了需要做好文中所列举的施工

准备工作之外，应该在落实施工技术要点的基础上，加

强对施工过程的质量检测，确保工程质量始终在可控范

围之内。

1 公路沥青混凝土路面施工技术要点

做好施工准备工作

（1）沥青材料：沥青材料是路面施工的重要原材

料。沥青材料的针入度不低于-0.6，弹性至少为 ，

闪点大于230℃，弹性恢复率至少为80%。只有在对其性

能指标进行测试并确认合格后，才能进场。

（2）粗集料：粗糙集主要由碎石组成。碎石的粒径应

符合技术规范的要求。碎石和沥青之间的附着力不得低于

4度，压碎值不得大于26%，吸水率不得大于2%，磨损值

必须在36和42之间。除了满足所选粗糙集的特性要求外，

材料内部必须保持清洁和干燥，碎石表面必须粗糙。

（3）细集料：细集料主要采用网状、干燥、无污垢

的中粗砂，中粗砂的粒径和性能必须满足相关规范的要

求，相对材料密度不得小于2.5，含砂量不得小于60%，

含泥量不得大于3%，沥青附着力不得小于4类。

（4）矿粉：矿物粉末主要通过粉碎石灰岩或岩浆岩

来开采，材料基层要求符合成套要求。其内部应保持干

燥，无杂质，不应含有矿粉。材料的性能要求矿粉的表

观密度不应小于2.5，含水量必须调节在1%的范围内，亲

水系数必须小于1，塑性指数必须小于4，矿粉的粒径应

满足通过筛0.075的含量为75.100%的要求。

场地准备

（1）在兴建沥青混凝土路面前，须清理路面地基，

清理垃圾面，填平坑，然后在基层表面涂上一层油污，

使基层与表层能更好地结合。所用过的贯通油是一种乳

化沥青材料，主要由200种石油沥青制成。石油沥青含量

15%。喷涂渗透油后24小时维护，表面工作开始后强度可

达0.8MPa。

（2）基层工程完成后，施工前应进行表面测量，底

层应采用桩支线敷设方法，主要是控制表面的和平长

度。在铺设电线时，控制桩放置在中央分隔带和路旁的

内部，桩距控制在5m处，支承线固定在钢纤维沟内，

并使用钢材料进行捻接。采用浮动支撑梁法控制表面厚

度。放样完成后，有必要安排两次重复测试。直到符合

要求之后，才能开始施工。

沥青混凝土的拌和

沥青混凝土的拌和工作多在搅拌站进行，也可以根

据施工需要在施工现场搭建简易设备后进行。进行拌和

时，需要考虑到当地的温湿度和气候变化影响，尤其应

该重点观测施工现场的湿度变化情况，因为湿度对沥青

混凝土的配合比影响较大，同样参数的配合比在不同湿

度条件下拌和，最后产出的沥青混凝土性能是不同的，

因此，尽量选择在常温、标准湿度条件下进行拌和，避

开阴雨季节。进行沥青混凝土拌和时，除了关注沥青混

凝土的配合比之外，还应该根据使用需求的不同加入适

量的碎石、细集料和填料，保证沥青混凝土的结构强

度。进行填料选择时，对于拌和场堆料场地要做好相关

的硬化分割处理工作，确保原材料不混杂，整洁干净；

配备专门的原材料质检员对材料质量情况进行相应的定

期分析，做好及时纠偏，保持原材料质量的可靠性，同

时还应该加大对进入现场的原材料的检验频度，动态管

理材料质量。

运输

（1）拌和后的混合料利用自卸式运输车运送至摊铺

场地，运输前车辆的内部要涂刷对沥青混合料无损伤的
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防黏液，向车厢卸料时，每卸料1斗要移动一下汽车位

置，减少在装料过程中混合料发生离析问题的概率，装

料完成后利用篷布或棉被遮盖，车身1/3处预留测温孔，

以便于随时检测混合料温度。

（2）混合料运输至摊铺现场后，由专人指挥完成卸

料，运输车停放位置在转运车前10～30cm处，卸料时运

输车挂空挡，由转运车推动卸料。卸料完成后再由转运

车完成混合料的二次拌和，拌和均匀后卸料至摊铺机中

并开始摊铺作业，为保证摊铺质量，卸料过程中已经结

块、离析、温度超出施工要求的混合料均需废弃处理。

混合料摊铺

（1）运送至工程现场的混合料利用2台高密实摊铺

机联合作业，摊铺机的发动机功率 ≥ ，机械具有

自动找平装置和接触或非接触式平衡梁，具有速度、振

幅、振频、料位的自动控制功能，机械的分料螺旋直径

≥ 。摊铺机施工前，摊铺机要经过调试检测，性

能满足要求后，预热熨平板至100℃以上后开始摊铺。混

合料摊铺采用联合摊铺的方式，2台机械呈梯形作业，前

后搭接距离为10～20m，两幅的搭接宽度为30～50cm，

摊铺时由摊铺机推动运输车卸料摊铺，摊铺速度控制在

2.5～3.5m/min，混合料的摊铺温度在160～170℃，摊铺

过程中机械无法施工的位置采用人工摊铺方式[1]，摊铺后

人工进行局部整平，人工施工时不得站于已摊铺完成的

路面上，且整个施工过程需在管理人员的指导下完成。

沥青混凝土碾压

初压、复压及终压是沥青混合料面层碾压施工的3个

重要阶段。平整度是初压施工的重点问题。在摊铺机熨

平板前沥青混合料已经进行初步整平压实工作，混合料

在刚摊铺后具有较高的温度，如140℃。基于此，为达到

良好的压实效果，沥青路面施工中往往选用双钢轮压路

机（6~8t），也可以选用振动压路机（6~10t）进行碾压

施工，碾压遍数控制在2~3遍，初压时通常不选用普通轮

胎压路机。复压的主要作用为密实、稳定混合料并确保

混合料成型。复压过程中温度应控制在120~130℃，一般

采用双轮振动压路机进行碾压施工[2]，特殊情况下，也可

以选用组合式压路机、双轮压路机与轮胎压路机进行施

工，确保碾压遍数在6遍以上。为进一步提高路面的平整

度，应进行终压作业，进而对轮迹进行有效消除。终压

完成温度应控制在90℃以上，选用静力双轮压路机进行

施工，遍数控制在2~3遍。

接缝处理

路面施工过程中不可避免会存在接缝问题，如中断

施工2h以上需设置横接缝，每日施工任务完成后需设置

横接缝，半幅路面施工完成后需设置纵接缝，工程横接

缝的设置采用平接缝，上下层的接缝位置错开15cm以

上，且接缝位置涂刷黏层油处理，横接缝搭接时，其搭

接长度在15～30cm，碾压时横向纵向碾压密实；纵向接

缝采用热接缝的形式，前半幅施工中预留10～20cm路段

不做碾压，作为后半幅施工的基准面[3]，待纵接缝完成后

跨缝碾压，实现路面的整体性。

2 公路沥青混凝土路面施工质量控制措施

做好施工前的图纸会审

公路工程项目施工，必须严格按照施工方案和相关

图纸进行，确保能够严格落实建设方的建设意图，不允

许在未经许可的情况下随意修改施工方案。施工图纸作

为施工方案的重要体现，直接用于指导整个工程项目建

设过程，因此，需要在施工前进行充分的会审，及时发

现图纸设计中的错误，避免出现影响工程项目实施效果

的事项[4]。进行图纸会审时，需要邀请建设方代表、设计

勘察方、施工方和监理方等相关责任方共同参加，针对

施工技术的选择、施工材料的运用、施工费用的计算等

进行详细分析，施工方尤其需要注意施工图纸与施工现

场基情况的匹配性，杜绝施工图纸的不可操作，减少施

工过程中因为图纸设计不符合现场而引发的误操作、误

施工、重复返工等现象。

选择适宜的施工材料

想要确保公路施工中病害预防的有效实施，相关施

工单位必须进行施工准备，并在施工现场配备适当的施

工机械设备、质量检测仪器等。此外，要注意严格监督

沥青混凝土施工原材料的质量，有效提高沥青混凝土基

础施工的质量水平，确保工程达到设计要求，并严格监

督原材料质量。一方面，需要根据项目确定的使用频率

对材料进行自检，并注意通过实验检测方法对材料的性

能进行严格鉴定，只有在质量合格后才允许材料进入施

工现场。注意材料的运输和储存管理，避免材料浪费。

在修建沥青混凝土保护层时，还需要检查路段的土壤成

分以及项目的具体实施情况[5]。在填土过程中，分析路段

的地质组成，并根据日历的特点对沉降段进行填筑，以

充分发挥填料的适用性能。另一方面，设计单位必须严

格测试材料的透水性、含水量、承载力等数值。为了保

证填土效果，要求填料中不得混入杂质。

做好质量检测

路面施工完成后需由监理工程师组织验收，验收的

标准主要包括面层的平整度、压实度、抗渗性能、抗滑
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性能等，经过检测全部满足验收标准的路面才可以组织

验收工作，因此，工程施工完成后施工单位组织检测人

员对面层施工性能进行了自检，其中主要检测了面层的

压实度、平整度、抗渗性能与抗滑性能。

3 结束语

综上所述，近几年来，沥青混凝土路面结构被广泛

应用于公路建设中，主要是由于沥青混凝土路面具有稳

定性好、温度弹性好，路面摩擦系数小、行驶平顺性等

特点，有利于保障公路的行车安全。因此，在公路建设

过程中加强对沥青混凝土路面面层施工技术的研究，对

促进我国公路的进一步发展具有重要意义。
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