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RTK测量技术在城乡测量工程中的应用

李会才

山西恒翔科技股份有限公司 山西 太原 030006

当前，社会经济发展进入新阶段，促进了科学技术的进步，我国的RTK测量技术取得良好的发展成效，

融合GPS定位系统，利用相关的信息技术方法可以对工程施工中的三维坐标进行明确。在此基础上，把获取的坐标信

息数据传送到网络系统之中，设计相关的施工图纸，可以对工程起始阶段的测量和测绘工作提供支持。本文主要就

RTK测量技术在城乡测量工程中的实际运用展开分析研究。
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当前，科学技术手段迅猛发展，推动了社会各个领

域的发展。把信息化技术手段与城乡测量工程相结合，

可以实现工程测量工作的高效性，推动工程施工的高

质量运行。地质测绘工作具有一定的复杂性，测绘的主

要目标是利用科技手段对某一地区的数据进行检测。地

质测绘的工作内容比较宽泛，受到多种因素的影响，如

果数据参数出现偏差，对后续的施工具有不利影响。所

以，城乡测量工程的数据信息要保障准确性，为工程施

工的顺利开展提供支持。同时，负责测量的技术人员要

具备认真的工作态度，深入分析RTK技术，有效的运用

这项技术，防止对地质测绘工作产生不良影响，为后续

的工程施工奠定基础。*

1 RTK 测量技术的重要内容

实时动态（RTK）测量系统，主要是将GPS测量技术

与数据传输技术整合到一起，是一种比较关键的测绘技

术手段，可以对所测数据信息的准确性提供保障，实现

工程测量工作的高效性。RTK测量技术主要是立足于GPS

测量技术的革新，可以对测量工作进行科学优化，推动

测绘工作的正常运行。RTK测量技术主要是立足于载波

相位观测量进行的实时差分GPS测量技术，有关的技术工

作人员要在基准站上布置GPS接收机，有效的获取相关的

数据信息，对数据信息进行系统的研究，从而获得实时

的信息。相关的技术工作人员利用无线电传输设备可以

获取观测数据，有效的分析研究数据信息。GPS接收机在

获取GPS卫星信号的过程中，利用无线电接收设备，可以

获取基准站传送的观测数据信息，以此对其进行准确定

位，为工作人员的位置分析工作提供便利，对用户站点

的三维坐标和精准度进行及时的计算[1]。利用计算获得的

定位结果，有效的提升可监测基准站和用户观测的结果
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更具科学性，精准的获取地区的信息数据，对解算结果

进行科学判断。

测量系统通常包括GPS接收设备，数据传输设

备和软件系统三个部分。数据传输系统主要是基准站的

发射电台和流动站的接收电台构成，对实时动态测量具

有重要影响。软件系统可以对流动站的三维坐标进行实

时的解算和实时动态定位。比如，运用快速静态测量方

式，在20km之内，定位的精准度在1-2cm，可以在城市控

制测量工作中运用，对测绘的数据信息的准确性提供有

效支持，实现工作的高效性和科学性，推动测绘工程的

可持续运行。

2 RTK 测量技术的工作原理

测量技术主要是一种载波

相位实时差分的GPS测量技术。RTK测量系统主要包括一

个基准站，一个或者多个流动站和数据通讯系统等三个

部分构成。相关的技术工作人员在运用RTK测量技术的

过程中，基准站可以把接收的所有卫星信息和基准站的

信息借助通讯传输到不同的流动站之中，流动站利用动

态作业模式可以有效的接收相关的卫星数据，并且获取

基准站传输的数据信息，在动态模式下，对整周模糊度

进行探索处理，以此满足相关的同定解需要。RTK测量

技术可以立足于流动站点位的实时坐标，搜集测量点的

坐标信息。

3 RTK 测量技术的作业方式

地形图测量工程的作业方式

在利用RTK测量技术的过程中，技术工作人员针对

地形图的测量，竣工测量等项目，无需实时提交相关的

测量结果，可以在WGS--84坐标系下，利用RTK进行测

量，同时对已知点进行测量，到内业在对控制点数据的

匹配情况进行解算，设计相关的图纸，最后将成果图进

行提交[2]。
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定点、放样测量工程的作业方式

通常情况下，已知点如果没有对面的WGS--84坐标，

定点、放样测量工程需要对已知点对心的WGS--84坐标进

行测量，对坐标转换参数进行计算。流动站通常情况下

会对三个已知点的WGS--84坐标进行联测，计算出相应的

转换参数之后，可以做定点和放样测量工作。

在已知点有相对应的WGS--84坐标情况下的作业

方式

如果部分控制点在成果的过程中具备WGS--84坐

标，或者是检测区域具备GPS点可以为静态控制网提供

资料，技术工作人员可以选用质量比较好的已知GPS点

安置基准站，将现存的WGS--84坐标系统中的转换参数

输入进去，进行RTK测量，根据相应的坐标系，流动站

可以进行测量。

不同时间利用同一个文件的作业方式

如果工程测量在一定时间内没有完成，可以将流动

站关机，基准站可以待机，在后续的测量工作中可以开

启流动站，或者放置一段时间继续测量，仅需把基准站

架设置在原本的点位上面，结合上一次的测量数据，对

WGS--84坐标测量结果进行调整，录入新的仪器高度，设

置基准站，利用流动站进行测量。

的作业方式

RTK的1+n作业模式主要是一个基准站，利用n个流

动站开展测量工作。n个流动站可以对相同或者不同的

项目进行实时测量，此外也可以测量不同坐标系中的项

目，前提条件是流动站需要高效的获取卫星数据和基准

站的电台数据。

控制点测量的作业方式

利用RTK仪器对控制点进行加密测量具有一定的便利

性，能够将控制点的测量结果呈现出来。相关的工作人员

需要对基准站进行有效设置，利用RTK技术对那些比较有

水准高程的已知点进行测量，计算出转换参数，精准度满

足实际的需求之后可以对控制点进行测量。在对控制点进

行加密测量的过程中，流动站需要利用三角架进行固定，

要保障仪器的稳定性，精准测量仪器的高度，获取有效的

数据，对控制点测量的准确性提供有效保障[3]。

已知点达到RTK测量要求时的作业方式

在控制点比较少的区域，因为在基准站的范围之中，

已知点不能满足RTK的数量和精准度，需要把接收机转化

成静态的测量方式，利用静态测量对控制点进行加密。在

此基础上，利用RTK的动态作业开展RTK的测量。

4 RTK 测量技术在城乡测量工程中的应用

控制测量

在城乡测量工程实际中，RTK测量技术具有一定的

优点，能够弥补以往工程测量工作中的缺陷，防止造成

数据的丢失问题，可以增强测量的精准性。在实际工

作中，测量的精准度可以到厘米级，这一特点传统技术

很难实现。相关的技术工作人员在测量不同单位的工作

中，运用RTK测量技术可以合理缩减误差情况，让工程

项目测量更加准确。在城乡测量工程实际中，要对测量

进行科学管控，合理的利用RTK测量技术，为城乡测量

工程提供有力支持。

测量测绘环节

RTK测量技术可以在前期工程位置信息的测量中运

用，同时，将这项技术与计算机系统和GPS卫星系统科学

的整合到一起，相关的技术工作人员创建三维坐标系，

可以有效模拟道路工程施工的现场地形图。相关的技术

工作人员可以对平面图和立体图进行设计，同时立足于

工程施工的实际要求和勘探状况，制定施工方案和施工

图纸。此外，立足于RTK测量技术的实际运用特点，能

够对系统定位的信息进行有效的革新，为后面的施工监

督管理工作提供了有效便利，有效的检测施工质量问

题，如施工位置出现偏移等状况。利用RTK测量技术可

以有效的缩减施工安全风险，为工程施工的高效运行提

供基础。

构建完善的管理机制

首先，相关的施工企业需要重视测量设备的维护管

理，构建完善的设备管理机制。相关的技术工作人员在

运用设备之前需要对设备进行调试，相关的负责人批准

之后可以运用。在运用完设备之后，相关的工作人员要

重视设备的维护工作，及时交由相关负责人处理，相关

的工作人员需要对设备进行科学检查，一旦出现故障问

题，要及时进行解决。其次，施工企业需要构建完善的

测量技术管理模式，针对测量工作中产生的不足，要进

行有效的研究和归纳，结合实际问题设计合理的管控策

略，避免造成二次故障[4]。

基础设施建设

因为RTK测量技术对于流动站和基准站的构建，核

心计算机系统的建立等有一定的影响。所以，在经济支

出上有一定的要求。相关的施工企业要立足于具有工作

状况，制定科学的设备购买计划，重视设备的保存和管

理维护工作。施工企业要构建科学的设备管理制度，有

效的延长设备的使用年限，让设备的作用有效的利用起

来。在此期间，施工企业需要让相关的负责人加强基础

设备的维护工作。除此之外，在进行工程测量的之前，

相关工作人员要对测量设备进行检测，对定位测量工作
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的准确性进行检查。另外，相关的管理工作人员要对设

备的存储环境进行管理，因为大部分的测量设备的外壳

是金属材质，区别于其他的材质，金属的运用时间更

长，破损问题比较少。然而，金属一旦受到潮湿空气的

影响，会生锈，针对这样的状况，施工企业需要创设科

学的设备管理策略，对相关工作人员的行为进行约束，

为工程施工的正常运行提供支持。

用地测量

在城乡测量工程之中，用地测量占据重要位置，对

于城市土地资源的实际运用具有很大影响。在进行用

地测量的过程中，RTK测量技术能够对测量工作进行优

化，并且运用比较宽泛。相关技术人员利用定点坐标，

能够确定城市土地的用地范围和具体用地参数等信息。

在这个过程中，施工企业需要结合土地的类型，做好实

时监测，让土地测量更加精准高效，为城乡工程建设的

高效运转做良好铺垫。

内业处理

在城乡工程测量工作中，利用收发信息系统有效的

存储RTK的数据信息，在计算机之中做数据转换，将数

据转化之后的创设成DAT文件。接下来要将场地高程点

展示出来，把高程点延伸到CASS系统之中，将重复或者

没有价值的点去除掉，构建DTM。在此基础上，将不规

范的三角形进行过滤，表画出等高线。拟合的步长相对

来说比较小，通常是2m。工程的特征图可以展示坐标点

之后设计。仰角注，主要是运用轮廓注-源线注-仅注曲

线，选中文本之后进行标注[5]。

线路规划

伴随全球定位系统技术的不断进步，推动了RTK测

量技术的不断发展。在城乡工程建设实际中，线路规划

工作占据重要位置，对于城乡交通建设和人们的正常出

行具有重要影响，规划线路定线 测量技术在城乡道

路中线或者电力线中线放样中运用比较多，可以实现测

量工作的高效性，推动放样工作的有效运行，让线路设

计工作更加科学，让城乡交通运输快速发展。把线路参

数中的线路起终点坐标，曲线转角，半径等传输到RTK

系统中，可以进行放样。放样具有一定的灵活性，可以

依据桩号或者坐标的方式进行放样，能够进行有效的转

换。在放样的过程中，如果屏幕中的箭头指示出现偏移

量或者位置偏移，可以进行相应的调整，将误差控制在

合理的范围之内，有效的明确线路，实现线路设计的科

学性。

放线工作

在城乡建筑物的放线建筑物设计中，放线工作占据

重要位置，对于整个工程的正常运转有重要影响。所

以，相关的技术工作人员需要关注放线工作，让放线工

作符合实际的城乡规划和建筑物的几何需求，提升放样

的准确性。相关的工作人员在运用RTK测量技术对建筑

物进行放样的过程中，要特别关注建筑物的几何关系，

针对短边很难符合几何关系。在进行放样的过程中，要

特别关注测量电位的收敛精准性，如果收敛精度比较

低，比较容易出现测量误差情况，如果收敛精度比较

高，利用RTK测量技术可以实现放线工作的科学性[6]。

结束语：

总而言之，当前，科技发展进入新的历史阶段，

RTK测量技术在社会生产生活的各个领域中运用比较广

泛，特别是城乡测量工程中。施工企业将RTK技术运用

到城乡测量工程之中，是对以往测量模式的革新，可以

提升城乡测量工程的精准性，节省更多的经济成本，为

城乡工程的建设施工提供有效保障。
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