
·工程施工新技术

50

井巷掘进支护中的问题及应对策略

胡亚威

平煤神马建工集团矿山建设有限公司建井三处 河南 平顶山 467000

在煤矿开采作业的过程中，巷道掘进施工以及支护是非常重要的一环，在实际作业期间，会受到地质环

境以及施工技术等因素的影响，所以必须对巷道掘进施工以及支护进行全面关注。针对施工期间存在的问题，企业还

要积极采取有效措施将其解决。只有这样，开采作业才能更加高效、稳定的进行。
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引言

在采矿工程生产过程中，为保证巷道掘进质量和施

工的安全性，应提前掌握各类掘进与支护技术的优缺

点，依据工程生产环境和作业需求，经过技术评选后确

定最佳方案。在施工过程中，还需建立相应的监测体

系，营造良好的通风环境，减少粉尘。对于施工单位来

说，应充分发挥专业设备和技术优势，准确掌握掘进与

支护施工技术要点，保证采掘安全性和采掘品质。同

时，也可提高矿业生产的安全性和经济效益。

1 采矿工程巷道掘进与支护概述

采矿时，需先对掘进与支护技术进行比对，采用专

业的机械设备，建立科学的工程体系，以确保采矿工作

的顺利进行。在巷道掘进工作结束后，需立即进行支

护，在维护煤矿巷道周边地质稳定性的同时，也可保障

巷道整体结构的稳固。在实际工作中，存在较多的影响

因素，主要包括巷道围岩强度因素、地质环境因素以及

地应力因素。其中，围岩强度会影响巷道结构的稳定，

需提前对围岩进行勘测确定强度，应用锚杆技术可提高

围岩强度，加固巷道支撑效果。地质应力荷载能力也是

勘测的重点，荷载关系着顶板的位移，而地质应力的增

强与荷载能力的提升，可减少顶板位移。采矿工程的地

质环境复杂多变，会遇到软岩、硬岩、断层或褶皱等不

同问题，若盲目掘进则会增加生产风险。为此，必须对

地表与地下地质情况进行勘察，采用差异性的掘进方

案。此外，地应力也会对矿区开采造成影响，地应力增

大，则岩体位移增加，从而引发支护设备变形。

2 巷道支护技术原理

目前，我国在开展矿井巷道支护施工的过程中，锚

杆式支护技术已变成了最常使用的一种支护方式。在该

技术的作用下，矿井的生产率大幅度提高。锚杆式支护

注重的是对锚固区域围岩的离层和裂缝等问题的控制，

在施工期间也要使围岩获得一定压力，如此便能减少对

围岩的抻拉影响，围岩变形问题也能得到解决。在实际

施工中，巷道的支护质量和锚杆支护的刚度有着直接的

联系。预应力的稳定是确保施工顺利开展的前提，在施

工作业中企业必须依据巷道围岩的实际状况进行。在较

高预应力的影响下，企业还要保证围岩的强度不会受到

影响。而锚杆预应力的扩散对支护效果有着极大影响，

并且一根锚杆的预应力很小，作业人员需将其与钢带、

金属网等构件结合使用，在这些构件的作用下，锚杆的

预应力也能大范围扩散，所以在预应力支护施工期间，

作业人员必须要使用这些金属构件。

3 井巷掘进支护的作用

作为国家经济领域的重要支柱性产业，煤矿企业能

够为国家各个行业提供充足的发展动力与能源保障。然

而，如何确保煤矿产业的安全是当前煤矿企业重点研

究的重点工作。如果煤矿企业缺乏安全防护与管理，极

易引发各类坍塌事故，造成严重的财产损失与人员损害

等。为了有效减少煤矿灾难，应该加强井巷掘进支护巩

固工作管理，在开展煤矿掘进支护工作过程中，结合掘

进支护工作的具体工作情况，充分发挥煤矿掘进支护的

功能。从本质上来讲，煤矿掘进支护的存在，是企业经

济建设的保障，同时也是人员生命健康安全的守护者，

倘若在这一方面存在问题，极容易导致巷道坍塌，地下

水蔓延与覆盖，矿物质受到污染，所产生的社会影响无

疑是十分巨大的。

4 井巷掘进支护技术影响因素

井巷掘进支护技术的应用效果受地质条件、巷道形

状及断面、巷道数量以及适应性等因素的影响。地质条

件中要具体考虑到断层带、大坡度地带等复杂地带，煤

层顶板应力变化和煤层坚硬程度，这些状况要求相关掘

进设备具有足够的强度和性能才能保证作业速度。巷道

形状及断面也会对掘进支护技术造成影响，若是拱形巷

道，横向断面面积过大，就会导致煤炭生产率和输送率
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低，还会危及工人安全。煤矿巷道数量稀少且单一，巷

道的整体布置、施工很难适应井下地质构造，也会阻碍

支护作用的发挥。

5 井巷掘进支护中存在的问题

井巷掘进支护难以应对复杂地质情况

当前，我国常见的锚杆支护手段种类多样化，如水

泥锚杆、树脂锚杆以及机械锚杆，这些都是具有极高应用

频率的。不过，就目前来看，这类锚杆无论是刚度还是支

护强度，其本身都存在着一定程度的问题，在应对复杂地

质或者未探索的地区时，无法发挥有效的支护作用，进而

产生较为严重的影响。例如，在开展复杂地质掘进与施工

时，会发生支护失效甚至是变形的问题，尤其是处于采空

区边缘，由于受到侧向压力以及工作面的影响，压力之间

的相互叠加，会极大程度上放大作用力的作用效果[1]，使

得外侧支护在短时间内发生被破坏的情况，整体结构变

形弯曲，下沉明显，底板结构裂缝严重，甚至还会发生

开裂的问题，进而使得煤矿施工与开采的安全无法得到

保障，后续的工作内容也会受到影响。

巷道支护技术存在的安全问题

由于大多数煤炭资源都是在地下进行开采的，且所

处的地理位置都比较隐蔽，所以在挖掘作业的过程中，

企业往往需要建设人工巷道，这样便可把煤炭资源迅

速、方便地送往地面。在进行煤炭巷道支护施工期间，

很多问题都是受外力作用导致的，比如有些煤炭巷道在

地质力学上较低，使得巷道的挖掘工作受到了很大的负

面影响，同时也大大降低了煤炭资源的挖掘效果。在实

施矿井巷道挖掘作业时，往往会运用到锚喷以及爆破两

种形式，在二者的共同作用下，施工的质量以及进程都

能得到大幅提高。在施工期间，作业人员在明确爆破点

后就可采用爆破法，期间爆破点的勘测和确定都要由作

业人员完成，至于对锚喷技术的应用也需在光面爆破的

前提下开展。

井巷掘进机械设备需要完善

要想充分发挥掘进支护技术的效用，需要先进的掘

进设备作为辅助支撑，只有保证各项设备之间紧密配

合，才能更好地应用综采掘进支护技术。掘进机是开拓

煤矿资源中较为关键的机械设备，主要通过机械原理来

探测、开采、运输资源。现阶段，我国最常用的机械设

备为悬臂掘进机，这种机械设备能够满足煤矿各类开采

条件与环境。然而，在一些特殊的煤矿掘进工作中，施

工人员通常需要对支护锚固作业工作，因此携带的设备

数量与工具的重量相对较大，由此加剧了掘进机开采的

难度，降低了整体开拓效率[2]，影响最终掘进机工作的

质量，同时为一些煤矿单位埋下了巨大的安全隐患。因

此，煤矿企业应该结合当前社会经济发展形势与煤矿的

外部环境等，合理创新煤矿开采机械设备，进一步提升

煤矿巷道掘进工作的整体效率与稳定性。

6 煤矿掘进支护的管理策略

完善矿区设施规划

对矿区基础设施进行规划完善可以有效解决掘进支

护问题，优化矿区巷道建设。a)要对井下巷道的上部和下

部位置进行加固处理，防止因外力作用发生变形；同时

配套安装泄压装置，及时修复断面。b)在水分处理上，一

方面借助通风设备保持整体环境干燥；另一方面将矿井

中的水泵安装在辅助井中，接着铺设排水管，建立两个

采矿层，以防止出现钻井现象。c)根据矿区实际情况，选

择适配程度高的支护技术与设备[3]，这样既能延长支架的

使用寿命，又能提高支架的稳定性和安全性。

瓦斯排放

采矿工程巷道掘进时需注重瓦斯气体排放的控制，

对排放浓度进行监测，若浓度过高易引发中毒或爆炸事

故。对于瓦斯排放需注意以下几点：第一，创造良好的

空气环境，确保巷道中的空气流通；第二，定时定点测

量巷道瓦斯气体浓度，为排放工作提供数据支持。

创新煤矿巷道支护设备，满足不同施工需求

在选择煤矿支护工艺的过程中，应该遵循煤矿的实

际情况，因地制宜进行选择。比如，如果遇到一些矩形

断面的施工开采环境，在进行支护处理技术时，若想保

证巷道围岩的稳定性，则应该运用锚杆支护和锚索支护

相结合的方式，加强支护质量，同时运用锚杆插进装好

的孔径之中，并且将锚杆固定在岩层中，运用锚索转移

多余的岩石，保证岩层的整体稳固性，确保岩层在施工

中的安全[4]。利用支护矿井断面的过程中，要结合断面

的实际面积来选择施工设施，如果断面面积相对较小，

可运用小型支护设备；如果断面面积较大，则需要选择

一些大型的支护设备。在施工中，考虑到一些煤矿区具

有通风需求，支护技术应用要由浅及深、由易到难地转

变，提高支护技术的创新性、先进性，满足不同的复杂

地形，创造更多的经济收益。

通风防尘

根据工程情况选择相应的通风设备型号及适宜的数

量，科学规划通风机安装位置。同时，需参照巷道掘进

工作的实际需求设置风量与风压，在安装通风机时搭配

风筒进行使用，但需注意漏风和涡流等问题。在设备投

入使用前，需先对风机的性能进行测试，确保其可满足

不同运行环境下的作业需求[5]。此外，因粉尘可燃，若大
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量积聚则会引发爆炸等事故，所以需安装除尘系统。

不断加强锚网支护技术的应用

加强锚网支护技术的应用，可从两方面做起： 注

重选择优质锚杆支护材料，并且要保证材料的高强度和

高稳定性，逐渐完善锚杆支护模式。 完善煤矿巷道

的风险控制体系和掘进管理机制，严格管理生产活动，

例如规范井下废物处理，对违反者予以相应的处罚。同

时，还要强调巷道建设，借助辅助技术确保综采掘进顺

利进行。

7 结束语

综上所述，随着我国社会经济的快速发展，采矿

工程行业面临的市场环境日益严峻，作为企业，要想

占据一定的市场份额，提升社会信誉，则必须注重采

矿过程中的细节把控，做好人、物、环境等因素的监

管。作为技术人员，也需结合工程现场情况编制转向掘

进与支护方案，以提高掘进支护效率，有效避免安全事

故的发生。
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