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公路沥青混凝土路面施工技术

刘少飞

洛阳市瑞通路桥工程技术咨询有限公司 河南 洛阳 471000

公路对城市的发展至关重要，但目前在公路上修建沥青混凝土路面越来越成问题。为提高沥青混凝土路

面的施工质量、耐久性及和平饱满性，本文以沥青混凝土路面为切入点，结合“某路段”施工实践经验，根据沥青混

凝土热搅拌马歇尔试验技术标准，对沥青混凝土路面施工技术要素进行了研究，以满足新公路时期沥青混凝土路面施

工的技术要求，为提高汽车混凝土路面施工质量提供了有益的指导。
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引言

为了保证和提高公路工程的设计质量和使用安全，

公路工程中经常采用混凝土沥青路面结构。这种结构人

行道具有良好的耐磨性、防滑性和抗渗漏性，可以保证

人们的驾驶体验。加强公路沥青路面混凝土施工技术研

究具有重要意义。

1 公路沥青混凝土路面施工技术要点

材料要求

沥青：沥青摊铺施工中，下一层采用70级沥

青，下一层采用 级沥青。所有沥青原材料的粘度

不低于4级，性能满足施工要求。可以通过混合石灰粉来

调整附着力。

骨料：选择骨料光泽值 ≥ 40，骨料的耐磨性和

滑动性能应符合设计要求。因此，粗骨料的上部粒径不小

于4.75mm，选择玄武岩砾石，如果粒径小于4.75mm，则

选择石灰石；开采石灰石的中下层骨料颗粒含量不低于

80%，本工程选用石灰石矿粉；水是纯净的饮用水。

混合材料和运输的技术要素

充分的混合料设计

设计和施工单位结合项目现场的气候特点，将重点

关注相关技术指标的符合性和生产设计目标的比例。地

形潮湿、炎热且多雨，施工时间为夏季，应强调混合料

的水稳定性和高温性。在具有低温和干燥气候特征的地

区，应重点控制混合物的低温稳定性[1]。

确保拌和设备的稳定性

选用的拌和设备为间歇式拌和机，属于电、气、

液、机一体化大型沥青混合料拌和机械设备，虽然功能

强大，施工效率高，但由于结构复杂，在实际施工过程

中容易出现故障。因此，提升机械设备稳定性，确保沥

青拌和站正常工作是生产合格沥青混合料、提升施工

质量的关键因素，也是拌和材料控制工作的重点。施工

中通过以下控制措施能够有效提升拌和设备的稳定性：

（1）定期检修和保养机械设备；（2）为确保材料配比

和施工温度的可靠性，认真标定拌和设备的计量设备；

（3）设备易损耗配件必须有充足的备件，确保设备的持

续工作能力。

混合料的摊铺

在摊铺混合料之前，首先检测下层材料，尤其

关注下层的污染状况，对不符合规定的予以处理，否则

不能摊铺。单台摊铺机整幅摊铺或2台摊铺机联合摊铺，

以消除纵缝。为了确保纵向摊铺混合料时能有效将其铺

设在行车线和硬路肩中部，2台摊铺机的间距以前方摊铺

机摊铺的混合料尚未冷却为原则，通常为5～10m[2]。

摊铺温度以130～140℃为宜，现场气温超过

10℃时，摊铺温度需高于140℃，但不宜过高，以不超过

175℃为宜。摊铺前必须严格检查每辆车的沥青混合料，

如出现超温物料、白化物料等，应废弃。

保证摊铺作业的连续性，由专人指导，一车卸

完后下一车及时跟进，确保平稳、不间断地摊铺。在摊

铺机前保证有3辆装满沥青混合料的车等候。在混合料摊

铺过程中，不得任意改变车速，防止中途滞留，以免影

响施工质量。摊铺机摊铺室内的沥青混合料应饱满，送

料应均匀。

摊铺机宜连续运行，过程中不得形成混合料堆

积。对于外形不规则的倾斜路面、厚度不同的部位以及

可能受到高度限制或其他摊铺机无法正常工作的摊铺区

域，经工程师核准后，可人工摊铺。

下雨、表面有严重积水、施工温度低于10℃时

等情况均不能进行摊铺作业。混合料遇水容易报废，因

此雨季施工要格外注意。底面层混合料摊铺必须于左右

侧各设置一个标准基准线，以控制高度，标准基准线的

设置必须符合精度标准，支座必须稳固，测定设备必须



工程施工新技术·

137

精密（应使用2台水准仪同时观测）。对于中面层、外表

面层两部分，为了保证摊铺施工效果，可以用浮动基准

梁摊铺[3]。

混合料碾压

摊铺完成后需及时进行路面压实，碾压目的是

增加面层的耐久性、强度及抗疲劳度，路面的压实度每

提升1%，路面的抗渗性能就会得到提升，路面的孔隙率

每增加1%，路面抗疲劳度就要缩短35%。所以，路面压

实度与公路的使用性能和使用寿命息息相关，基于此，

本工程路面碾压共分为初压、复压、终压三阶段。

路面初压的目的是初步整平和稳定沥青混

合料，为复压施工奠定基础，此阶段应着重注意路面

的平整度，初压采用12t双钢轮振动压路机完成，碾

压过程中无需开启振压功能，碾压时路面温度控制在

140～150℃，碾压2遍，完成后开始复压；复压的目的

是增加路面的压实度、稳定性，复压采用15t轮胎压路机

与15t双钢轮压路机组合碾压，碾压过程中需开启振动功

能，碾压4～6遍，碾压温度控制在120～130℃，复压结

束后即可终压施工；终压的目的是消除轮迹，保持路面

平整，终压施工采用10t的小型压路机完成，碾压过程中

无需振压，碾压2～3遍，碾压温度控制在100～110℃。

碾压过程中要注意特殊位置的碾压施工，接

缝位置碾压时要保持压路机10～20cm的轮宽位于新混合

料上碾压作业；路面边缘碾压时，要距离公路两侧边缘

30～40cm，以避免对公路边缘造成损坏；弯道碾压时，

要注意从内向外碾压，死角位置利用小型工具压实即

可，待碾压结束后不可直接开放交通，路面温度降低至

50℃以下开放交通[4]。

接缝处理

工程路面施工中，要保证上、中、下面层的施工缝

连接平顺、密实，所有的横接缝均设置为平接缝，接缝

位置利用切割机切割，铺撒薄层砂带，继续施工时将薄

层砂带位置切除，铺洒黏层沥青，再继续面层摊铺，摊

铺时接缝位置要预留摊铺厚度，摊铺后利用双轮钢筒压

路机先横向碾压，再纵向碾压，碾压时机械位于已压实

路段，每碾压1次，旧面层向新面层移动15～20m，直至

碾压密实。此外，为保证路面的整体质量，各面层设置

的接缝位置不得重叠，至少错开1m以上。

2 沥青混凝土路面施工质量控制措施

沥青质量控制

① 沥青结合料首选公路石油沥青，沥青的选择应充

分考虑交通负荷程度、道路等级、结构层、气候条件、

施工条件等因素。② 对于高负荷水平、后续气候条件和

连续长而陡的纵坡路段，选择SBS处理的沥青，对于中等

和地面路线，采用优化的混合料分选。③ 在开放式校准

混合料表面使用橡胶沥青或高粘度沥青，并使用适量的

水泥或水泥板代替矿粉。④ 沥青混合料的标称最大粒径

必须满足以下条件：表面路径不得大于16.0mm；中下跑

道不小于16.0mm，基层不小于26.5。

沥青混凝土配合比计算

施工前必须充分准备好沥青混凝土，这是确保工程

质量符合规范要求的重要前提。其中，沥青混凝土配合

比的计算是前期工作的重要组成部分。具体沥青比的

计算涵盖了可以最大限度地节省施工成本的操作要求。

只要满足基本工艺要求，结构件就有足够的利润空间。

一般来说，沥青与目标混凝土的比例、生产比例和生产

适应了认证。建筑单位根据客户的意图和客户提供的图

纸计算目标与沥青混凝土的比例，并根据该比例进行馈

电。沥青混凝土的实际种植效果优于生产效果。然后，

建筑单位收到适当的样本进行现场检查，根据控制因子

和目标比率之间的差异，调节生产连接比率。如果生产

合作比重复测试更接近目标，则应选择生产合作的原因

进行高速公路建设，以实现最佳比例[5]。

温度控制

首先，保证混合温度，保证混合温度在适当温度范

围内；第二，混合物中不能有提取的粉尘，必须保证原

料处于自由流动状态，同时保持干燥性质。此外，混合

物必须始终均匀，没有球团或分离细材料。在雨季，沥

青混合料因降雨而退化，因此沥青混合料必须存放在干

燥的仓库中，建筑工程必须减少。

加强路面防水处理

雨水侵蚀是沥青混凝土路面损坏的主要原因之一。

因此，加强路面防水控制对提高沥青混凝土路面施工质

量具有重要意义。道路两侧是雨水渗入沥青混凝土路面

的主要通道。因此，在铺设沥青混凝土路面后，道路两

侧必须反复铺设热沥青，以紧密封闭空隙。此外，用于

疏浚地面的沟渠也起到雨水渗入路面的通道的作用。因

此，为保证盲沟拱符合国家和行业标准，必须对盲沟土

壤进行压实，并涂上防水材料。

质量检测

路面施工完成后需由监理工程师组织验收，验收的

标准主要包括面层的平整度、压实度、抗渗性能、抗滑

性能等，经过检测全部满足验收标准的路面才可以组织

验收工作，因此，本工程施工完成后施工单位组织检测
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人员对面层施工性能进行了自检，其中主要检测了面层

的压实度、平整度、抗渗性能与抗滑性能[6]。

3 结束语

综上所述，公路沥青混凝土路面的施工应有一套完

整的施工方案，其中包括准备阶段、运输、摊铺、碾压

等环节。在准备阶段要对石料进行选择，根据马歇尔试

验技术标准进行沥青混凝土的拌和，并选取一定的铺筑

路段进行试铺。在公路工程施工过程中，除了需要做好

本文所列举的施工准备工作之外，应该在落实施工技术

要点的基础上，加强对施工过程的质量检测，一旦发现

施工质量不符合设计指标之后，需要及时对工程技术进

行复盘，修正不符合实际情况的技术要点，最终确保工

程质量始终在可控范围之内。
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