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水利渠道工程的防渗与设计

朱振海

新疆泓景创意设计工程有限责任公司 新疆 库尔勒市 841000

摘 要：水利工程对经济建设发展起到极其重要的功能，是促进社会持续发展而建立工程。现阶段，受技术实力

限制，我国水利渠道工程在日常运用环节中很容易出现渗漏状况，给工程质量带来不利危害。为了防止这种情况的产

生，施工单位务必在施工过程中注重渠道防渗工作，在水利渠道工程建设中按照设计图纸防渗要求施工，适应我国农

业领域内的创新需要。因此，文中阐述了水利渠道工程防渗技术，并提出了对应的设计内容。
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引言

水利工程比较复杂，涉及到很多的专业技术和基本知

识，其工程施工阶段也较为复杂。因而，在具体在施工过

程中，每一个施工阶段都会发生一些问题。假如相关工作

人员无法及时寻找解决方案，不但会带来很严重的渗漏难

题，降低水利工程的质量和减少使用期限，还会增加水源

的消耗。因而，施工单位务必大力加强渠道防渗的施工水

准和设计水平，降低渗漏损害，减少水利工程运营成本和

耗能，完成环境保护水利工程持续发展。

第一，提高渠道防渗技术可有效节约用水，大幅度

减少农牧业需水量和水资源利用率，增大灌溉面积，推

动我国农业的稳步发展。第二，渠道防渗工程的落实降

低了渠道占地总面积，克服了渠道坍塌等诸多问题，完

成了灌溉工程的高效管理。第三，防渗工程设计方案完

成了生态环境保护的合理维护，根据减少地下水克服了

土壤层沼泽化和盐碱化难题。因而，渠道工程防渗工程

和设计在水利发展中起着至关重要的作用。但是目前水

利工程渠道防渗工作中还存在一些缺点，水资源浪费难

题并未获得彻底消除。因而建筑企业应更加注重渠道防

渗工程，合理提升和优化施工工艺和设计，防止渠道渗

漏难题的产生[1]。

生物因素影响

分析表明，水利渠道渗漏与多种因素直接相关。水

利工程一般建在野外，周边环境通常非常复杂，蛇、

虫、鼠、蚂蚁等可能会影响水利工程。有一些动物在水

利工程下方挖掘洞窟，洞穴在地下会形成渠道渗漏的通

道。因为日常的水利工程和自然降水造成水位线升高得

话，水就会注入洞穴，洞穴会存水，随着时间推移，渠

道的渗漏会成为难题。

地质环境因素的影响

渗水还受地质环境因素的影响，主要包含水文水利、

岩层特性和结构、土壤类型等。剖析地质环境因素影响

时，必须剖析水利工程的环境条件。一般水利工程项目挨

近农牧区，农牧区土壤层以软土层为主导，可靠性弱，吸

水性强，为渠道渗漏带来了充分的标准。此外，在水利建

设工程中，工程项目所使用的土料一般在附近得到。这种

软基处理不容易结团，土壤质地空隙多，容易造成渠道渗

漏。假如水利地区发生高水位，水道泄露的概率会增加。

很多水利工程项目坐落于高水位地域(这是有关系到田地

制造的必须)。高水位地域不仅为田地给予了很多的灌溉

用水，并且对水利设备也产生了很大的影响。水位线较大

时，水利渠道水文水利横断面比较大，即渗漏危害地区比

较广泛，经常会出现渠道渗漏[2]。

施工原因

施工队伍的技术实力都是水利渠道质量和效益的重

要。现阶段，很多落后地区建设了中小型水利渠道，但

总体基本建设质量参差不齐。局部地区资金短缺，有

关工程机械设备落伍，工作人员技术实力不太高，工程

施工常用材料质量不符合规定。这种为日后的渠道渗漏

埋下了安全隐患，那也是中小型水利渠道渗漏的主要原

因之一。中小型水利用渠道施工条件十分复杂，忽略渠

道接口处理睬导致渠道间隙难题，提升渗漏风险性。树

技、尘土、石块等。施工过程中渗入有关建筑混凝土材

料，浇注后混泥土拧紧不合理，会有间隙，危害渠道工

程质量。

使用改良或新型防冻材料

在以往水利渠道建设工程中，常见的抗冷材料有岩

棉板等。根据该材料的应用，能够实现工程项目防渗

漏。伴随着恶劣天气的经常出现，高温环境状况越来越
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明显。在水利渠道建设中，施工企业和有关部门不但要

密切关注材料性能，达到抗渗等级规定，而且要具有较

好的环境温度适应能力，使其在持续高温和高温环境下

能发挥分别功能的，保质保量能够得到充分发挥。为确

保水利渠道防寒实际效果做到预估规范，施工单位在建

设工程及管理环节中，以性能和成本为工作要点，提升

隔热保温材料挑选，充分考虑是否达到地区工程项目，

确保后续工程的顺利进行。现阶段，我国在水利渠道建

设中，选用最先进的抗冷材料，并在工程总体抗冷性能

中发挥加筋板和空间板的功效，利用有效方式优化提升

水利渠道，使农牧业劳动者的个人得失不会受到外在因

素影响[3]。

沥青防渗

沥青防渗技术在渠道防渗工程中起到重要作用。抗

冷能力很强，衰老速率相对性迟缓。同时还可以治好施

工过程中的缝隙。因而，沥青防渗技术的优势在渠道

防渗工作中中得到了充分的反映，而对施工工艺要求很

高。假如沥青混泥土防渗层薄厚不符合规定，就容易被

植物穿透的问题。现阶段，在水利工程渠道防渗工程

中，沥青防渗方式主要包括沥青基础垫层法、垃圾处理

场沥青膜法和沥青混泥土法三种。在其中沥青基础垫层

法有在芦苇叶基础垫层等材料上涂沥青，运用沥青的特

点，在现场施工时进行联接，能够有效解决孔眼难题。

沥青埋设法规定作业人员在压实排水沟的前提下，同时

要清理各种杂草保证渠道底部的清洁平整，最终在上边

铺平适度的防护层，有效防止迅速衰老难题。沥青混泥

土法规定工作员将沥青与沙石混和拌和，用该法配制的

防渗原材料稳定性和耐用性高。

土料防渗

渠道防渗技术性主要通过压实土壤层将在基床表层

涂防渗建筑涂料来提升渠道的防渗特性。三合土、四合土

或灰土主要运用于土壤压实。这种土料防渗性价比高，可

因地制宜，降低成本。施工程序也比较简单。但是其主要

缺点原材料抗冻性差，容许流动速度不能过快。这类防渗

技术性只能在气候温和的区域应用，必须进行土料抗冷解

决。挑选土料时，也要做好破碎和选择作业。施工现场应

操纵对应的水分含量和相关热塑性树脂的配制基本参数，

使有关热塑性材料在湿拌前匀称搅拌[4]。

防渗漏渠道断面与结构形式选择

比较常见的渠道形式一般有方形、梯形、小复式、

弧底梯形、坡角梯形等结构形式，在其中弧底梯形和坡

角梯形都是梯形的一种。渠道断面形式可采取u形断面、

门扇隧洞、隧洞衬砌、正反面拱隧洞、环形隧洞等。在

防渗渠道断面的选择上，梯形断面工程施工便捷，护

坡形式相对稳定，适用于各种无独特地质环境要求的状

况。弯折底梯形、弯折墩梯形、弯折形和u形断面防渗渠

道具备抗冷形变能力强的特性，在华北地区广泛运用。

在形式选择上，隧洞具备占地面积少、安全性高、防止

冷害、水源污染少等优点。被广泛应用于水资源匮乏的

区域。

防渗渠道变形缝的尺寸明确

防渗渠道设计流程中，采用刚性材料时，应根据要

求设计方案对应的变形缝。变形缝的总宽设计方案应依

据地质环境、工作温度和施工要素。

高度重视水利渠道施工检查和质量意识

水利是惠民工程，不可忽视。相关部门理应确保水

利渠道的建立品质、防渗水平和建设工程品质。对于此

事，相关施工企业要高度重视工程项目施工品质检查工

作中，提升整体施工人员的质量意识，贯彻落实基本建

设水利工程施工质量重点检查工作中，在施工中时刻保

持警惕。检查能够由建设单位根据早期自纠自查自主修

补的形式进行，还可以由水利工程类专业检查组采用当

场听取报告、当场检查、查阅资料、实地意见反馈等抽

样检查相结合的方式开展。全方位检查施工单项工程质

量保证体系、安全生产责任落实情况及重点部位质量控

制、安全防范、方案制定和执行情况，对检查中存在的

问题和安全隐患现场指出整改方案，落实整改责任，限

期整改。检查组还规定施工企业倒排工期，加速施工进

展，要求各参建单位和建设方十分重视，深刻认识搞好

工程施工质量和生产安全工作的意义。认真落实义务，

健全各项制度，保证建设发展水利工程质量安全。在施

工品质检查中，质检部门要懂得把握重点，实地查看施

工当场，征求承包单位相关报告，详尽查看工程资料，

掌握工程质量安全体系管理，查看施工品质、生产安

全、品质保证材料，查询安全性登记薄等[5]。

做好水利工程渠道防渗查验

水利建设对推动农牧业持续发展具备重要意义。水

利工程建设发展，需查验渠道防渗。根据制订合理的评

价指标体系，考虑到渠道防渗的所有因素，包含渗漏要

素、施工设计和施工工艺。针对最终的防渗实验，务必

制订明确的规范，以合理认证水利工程渠道的建立是否

满足防渗规定。在防渗测试和评定中，能够积极主动运

用各种测试检测仪测试和剖析渠道的防渗特性。声波测

井能够检验水利工程存不存在渗漏点，如要素所引起的

内部结构熔洞难题。外部很难看出，特种设备安全的检



42

·水利电力技术与应用

测，能够得到有效的数据信息，根据科学合理的数据统

计分析与处理，能够得到相对应的结论。这有益于及早

发现水利工程渠道渗漏点，采取措施进行修复。在施工

过程中，需根据渠道防渗检测和标准，对各个环节工程

施工进行检测和判断。如施工过程中现浇混凝土薄厚是

否满足防渗规范。除了这些评价方法外，还要将水利工

程评定列入日常维护管理，并采取必需的辅助预警信息

和关掉对策，避免人为要素所造成的毁坏。与此同时依

据渠道防渗实验评价结果，立即修补渠道，防止渗入危

害扩张。

结束语

渠道防渗技术是水利建设中的关键技术性。根据渠

道防渗技术的发展，能够减少渗漏对水利工程的不利影

响，预防渗漏对水利工程安全隐患。水利建设中发现渗

漏难题，要做好根本原因和对策，提升水利工程综合保

护，完成水利工程价值最大化。
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