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电力配电线路中的节能降耗技术

程永清
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摘 要：随着我国经济不断发展，科技技术带动人们的生活水平，电力行业做为我国经济的重要基础，是人们在

生活中不可或缺的重要部分。随着我国人口数量急剧提高，无论人们在生活或者工作当中都离不开电力支持。在社

会市场竞争的压力下，电力企业对自身的要求也有着一定的提高，以保证我国节能减排理念的可持续发展。所以，电

力行业要将自身的电力技术充分运用到电力配电线路中，通过实践经验改善自身的技术水平，不仅能够跟上社会的步

伐，还可以满足人们对电力的基本需求，从而保证我国电力企业在社会中的可持续发展。
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引言：电力系统中输配电线路的节约性设计是需要

进一步深入分析的，因为它关乎到输配电线路工作的效

率，并且对我国水电行业的发展有着重要的作用。电力

系统中输配电线路的节约性设计是需要我们进一步深入

分析的，因为它关乎到输配电线路工作的效率，并且对

我国水电行业的发展有着重要的作用。实际上，当代的

输配电线路早已扩展到了所有区域内部，使所有区域的

供电安全和稳定性都大大地提高了。

优化配电系统，提高功率

其主要组成物为大量的电感性装置和电理性设备。比

如，人们使用的变压器以及普通家庭所采用的各种家电，

另外还有各种电动机等用电设备。随着家电等综合供电装

置的综合功耗急剧增加，由此使得在整个供电线路中产生

了巨大的无功及滞后电压差，不但对家电等综合装置产生

了一定的危害，同时也降低了整个供电线路的综合利用功

率，同时还会导致线路中大量电能资源的浪费。所以，通

过采取对整体供电线路实施节能降耗的举措，将可以使整

体供电线路得到了更进一步的优化，在提升了供电效率的

同时，也促进了整个电力系统功率因数的提高，还能够降

低无功或滞后电流对电器的危害。

节约电能的使用消耗

我国的电力需求量正在逐渐增加，想要解决更多的

电力需求，除了增加发电量以外，也要减少电力的消

耗。因此，节能降耗工艺或技术可以减少电力消耗，由

于电力在传输配电路环节中的损耗率通常是最大的[1]。所

以，通过对供电线路进行节能降耗的改造或设计能够有

效减少对电力的部分消耗，为国家节省了大量的能源，

从而可以提高对电能资源的使用率。

有效抑制谐波产生的危害

谐波危害说的是供电导线的谐波电压对导线和设备

造成的危险。这种谐波信号在配电线路上是比较普遍

的，不但会提高供电导线的功率消耗，而且会对所有设

备的运转工作形成一定的危害，甚至引起设备事故。所

以要对供电线路做好节能降耗管理，以降低谐波电压的

产生，以便于有效控制谐波电流对配电线路以及线路中

设备的影响[2]。

电网的管理也是一项相当复杂的工程，涉及了整个

发电厂的、输电的传输和对其他电力部门的控制与处理

等在内的全部过程。但又由于在此流程中又需要用到大

量的配电原件，所以虽然各个配件元素的电压系数一般

都很小，但所产生的线损却一般都不会较大，不过若把

多个元素相加都是一个很大的数值时，所产生的线损也

就会是一个很大的数值。基于线损的提高不但会对电力

的输送质量造成限制，同时还会对用电单位的社会效益

和经济性造成不良影响。由于减少在供电线路中的费用

具有很重要的现实意义，因此降低电能的费用不仅能够

使人们降低在日常生活中的电能费用，还可以提高供电

企业的社会效益和经济性[3]。同时，通过减少对电源线

路的损耗，还能够极大限度的减少由于建设风力发电站

而给周边自然环境所带来的不良影响，从而更加增强人

的和谐共生的观念。通过科学合理的方式使用节能人力

资源科技能够从根本上改善人类生活，并将能源降低消

耗的效果真正惠及千家万户同时，通过开发运用电力行

业的能源降耗技术，也是为积极响应我国国务院所提出

的“三去一降一补”的号召，降低能源消费，绿色发

展。因此，在人类可持续发展思想逐渐深入人心的大语

境下，力部门必须清晰的了解到，配电线路降低消耗的

重大作用以及它对经济社会发展带来的正面意义，从而
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通过科学的方案来贯彻并落实配电线路节能降耗技术，

由此来为建设安全文明社区、促进我国经济社会建设进

程等方面提供了有效保障。根据电能损耗分析。在供电

系统中，一般配电线路为其主要的构成内容，它能够直

接在用户端输送电力。但从现实状况来看，由于一般配

电线路多为以钢芯绞线为主体材料，同时一般配电线路

设置范围也存在着很大的面积，这就在很大程度上提高

了供电系统线损。通过综合以上研究结论后得出，在相

同负荷状态下，通过纵直径较大的配电线路所造成的线

损，要远远少于通过横截面较小的供电线路所造成的线

损，继而推动了电能使用率的增加。据政府及有关主管

部门需要对通过配电价格线的变压器等装置加以合理架

设，以实现扩大供电线路纵径的目的，进而促使降低配

电线路损的效率等要素提高，以便于在最大限度上减少

对配电线路的损害[4]。

供电系统设计如果没有对电力系统中供电的设计

加以更加明确的完善，其节电降碳设计非但没有体现出真

正的意义，而且将造成电力系统运行与后期的运行中耗费

更大的能量，花费了巨大的规划设计费用和生产成本。

影响电网规划原因在于计划制定方案不当，在给

电网作出计划的过程中，有关人员如不能对电网运行流

程中可能涉及到的信息作出完整的判断，甚至不能进行

设计前期的准备工作，那就可能造成有关设计方案中的

信息与现实的运行条件相悖，这也将在较大程度上干扰

节能降耗科技的发展。

设计管理工作不完善时，各项目公司在对电网实

施设计的过程中，也必须进行全方位的设计管理，包括工

程信息管理、人员调度管理以及配套设施管理等。一旦应

用实践中出现问题时，可能会导致后期节能降耗产品的应

用遭受重大影响，进而从容减少了节能降耗产品的使用价

值，所以政府部门应当加大对规划管理的重视。

优化线路设置

科学合理的供电线路设置是供电结构合理的保证，

能够合理的减少供电线路上一些供电环节之间的矛盾现

象，一定意义上降低了供电线路的压力，进而减少了供

电线路的事故风险。所以，通过对配电网络设备加以适

当合理的调整，才能使供电线路的供电作用得到最大程

度的充分发挥，使电力资源经由配电网络得到最有效的

使用。可以在配电网络上设置若干节电设施，当电力效

率达到最高后，再利用节电设施进行进一步节能降耗[5]。

充分利用信息技术和自动化技术

计算机技术和自动化技术与供电系统的融合已非常

的完善，所以，在配电线路的控制管理中，应合理的运

用计算机技术与自动化手段提供的服务，并通过线路管

理系统，完成对供电线路的智能和网络化管理。在智能

控制系统的智能化管理下，能够对供电线路中的所有装

置和线路状态实施监测与调节，使所有供电线路的工作

方式都能够处于良好的节能状态。另外，它能够第一及

时地找到电路上的故障现象，并及时告知有关技术人员

加以管理与维修，从而提高了供电线路的工作质量。

优化处理电网的方式

电网运营效能的好坏直接决定了电网费用的高低，

以及与电能损耗量成反比的情况，电网运营的效能一旦

一直很低下，电能的损耗量便会逐步上升，所以针对此

类现象的出现，政府有关的管理部门便应采取合理的手

段对供电系统加以重新设计，使供电系统能够进行更加

完善的管理[6]。在对电网进行处理的过程中，相关人员要

对电网损耗的情况进行深入性的分析，根据分析结果制定

出完善的解决对策，所以在网络的附近，甚至是在相关设

施的附近都必须建立相关的监控制度，以便对网损的实际

情况做出有效的控制，对应用的调度状况做出及时合理化

的控制。在对电网进行改造的过程中，会牵扯到潮流科学

研究的相关工作，为了在此工程中取得研究的进展，有关

工作者需要顺应时代发展的方向，利用先进技术手段以及

采用先进的设备和方法对研究成果进行进一步的优化，从

而真正提高科学研究的真实性和有效性。

对电网进行无功配置

运用并联的电容器

并联电容器也是供电工作中的一项必备基本设施，

对保障供电工作产生举足轻重的影响，要受到技术人员

的关注。并联电容器可以使电力系统遇到的阻力逐渐

减小，并且可以减少某些高频谐波的放大影响，缩短并

联电容器的工作期限，因此可以大大提高电容器的工作

效率，如果在受到谐波干扰比较大的情况下，便能运用

并联电容器进行解决，使电量消耗的情况获得缓解。另

外，人们还应正确利用磁性金属附件，在它所形成的感

应电优势与金属导线的电流材料面积成正比的状态下，

也就能够与金属截面面积成正比，这样就能够将部分电

能转换为能量的损耗，进而产生了更高的磁场涡流，其

附件上的电阻也可以持续升温，达到对能量的高度转

化，从而减少了能量产生损失的现象，更有效的体现了

节能降耗这一原则[1]。

补偿线路电抗

补偿线路电抗指的是为了长距离的电能传递而进行
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设计的，在导线中设置电容器的基础上，将电站负载通

过线路与电流产生联系，并可以进行串联回路的电流

补偿，从而能够缩短电线传输的距离，并能够使电力传

输的稳定性得到提高，使电路具有较大的安全性与准确

性。电力运输线间的距离也和电力损耗有关，运输间的

距离越大就会耗费更多的电力，从而产生无谓的耗费，

所以技术人员就必须要不断运用各种科学技术手段来减

少电线输送间的距离，如此才可以从根本上减少能源，

并认真落实节能降耗理念，为国家的电力行业发展作出

了重要的贡献。

新技术的改进

随着我国工业现代化水平的高速增长，以及科技的

进步，促使了我国节能领域步入了高速增长的快车道。

在这样的大背景下，更多新兴的节能水泵产品也逐渐加

入到了产品开发进程中，这就为新能源工业的发展提供

了持续动力，而节电水泵材料也是构成节电水泵工艺中

的相当关键的一环，从实际情况来看，供电线路的材质

主要有如下几个方面:（1）无氧铜材质，此类材料的主

要优点就是对配电变压器的线圈数量进行限制，以便于

在此基础上调节功率。（2）铁磁体材料。铁电体结构方

面。这主要是因为采用了当时最新的变压器铁芯中的热

导磁技术，以有效控制由非晶体合金所构成的材料，并

从而实现了电磁减耗的目的。这不仅在很大程度上改善

了技术上的成本要求，而且也可以使电力变压器的经济

效益获得了提高[2]。

提高变压器的节能效率

变压器其最大的功能是实现变换，它变化的目标是电

流的类型和尺寸，在变化的过程中必须按照实际需要对其

尺寸和类型做出合理化的改变和调节，那么在这种过程中

就要求电力加以辅佐，并予以强有力的保障，所以将会产

生大量电能浪费的问题。为防止此类问题的产生，有关部

门应从技术上的着手，减少设备中能量的耗费。对于变压

器来说，装置容积的增加可以对装置进行适当的调节和提

高，并对变压器的材质采取相应的方法加以改善，就能够

取得合理的效益，而节能装置大多采用的材质是非晶合金

铁芯变压器等。对此类装置而言，不但噪声小，同时工作

环境中的消耗能量也小。据有关资料指出，在一定的条件

下，在工作的时间处在空载状态，这个情况可以在较大范

围上减少能量的消耗，因此有关的技术人员能够使用此类

装置减少能源消耗的产生[3]。

结语

随着我国现代化社会进程的逐渐推进，人类对电力

的需要量也在逐渐提高，这既给促进电力工业变革的发

展带来了持续电力，同时也为电力工业变革的发展提出

了巨大的挑战，因为配电网作为整个电力系统的主要构

成分支，在整个电力系统中扮演着关键的角色，通过减

少在供电线上的能量损失，就可以促使电力的输送效率

提高，降低的线损不但可以避免了能源的损失，而且还

可以更有效的避免了对自然环境所造成的损害。电力系

统的配电线节能降耗研究有着很大的自然价值、社会价

值和科学价值。各电力部门还要对配电价格线路线损控

制工作得到更加加强，进一步健全监管机构，同时还要

进一步优化生产工艺，加强对节能型电力产品的研究工

作，由此才可以进一步避免线路损失，从而推动电力产

业转型与持续性开发。
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