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试析城市供热管网现状及优化设计

王君喆

中交城市能源研究设计院有限公司 辽宁 沈阳 110000

摘 要：随着时代的高速发展，城市化进程不断推进，城市居民生活发展中对于能源资源的需求也日渐增加。同

时，各行各业也都在探索节能降耗的方法。对于城市居民，集中供热系统能在满足城市供暖需求的同时，减少城市供

暖过程中能源和资源的消耗。为达到建设碳中和的城市目标，并体现我国智慧供热的发展趋势，就要对城市供热管网

的设计合理优化，降低管网建设成本投入，减少能源资源消耗。
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近年来，政府对集中供热系统建设的投入逐年上

升，由2012年的798.07亿元上升至2020年的523.61亿元。

受政府对根底设施建设投资力度加大及供热需求持续增

长的双重影响，集中供热行业取得了快速开展，全国集

中供热面积和供热量得到稳定增长。2022年，全国集中

供热面积约58亿m2，当年集中供热总量约30亿吉焦，供

热管网长度约18万公里。按热力消费市场的终端客户划

分，热力供给行业可划分为工业市场和居民采暖市场两

大类。目前工业部门是我国热力消费的主要领域，占全

国热力消费总量的比重超过70%，但是居民采暖的热力消

费增速高于工业领域，占全国热力消费总量约30%且比

重不断提高。我国供热产业热源总热量中，热电联产占

62.90%、区域锅炉房占35.75%、其它占1.35%。随着节能

减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快

了撤除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，

而热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污

染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热主体。

为深入贯彻落实党中央、国务院有关深入打好污染

防治攻坚战，碳达峰、碳中和有关决策部署，以及北方

地区清洁取暖部际联席会议精神，促进减污降碳，改善

大气生态环境质量，“十四五”期间，中央财政将进一

步扩大北方地区冬季清洁取暖支持范围，持续推进绿色

发展，现将2022年北方地区冬季清洁取暖项目申报有关

具体事项通知如下:

2022年2月21日，财政部办公厅、住房城乡建设部办

公厅、生态环境部办公厅、国家能源局综合司四部门联

合发布《关于组织申报2022年北方地区冬季清洁取暖项

目的通知》“简称通知”。

通知指出，促进减污降碳，改善大气生态环境质

量，“十四五”期间，进一步扩大北方地区冬季清洁取

暖支持范围，对新纳入支持范围的城市给予清洁取暖改

造定额奖补，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7

亿元、一般地级市3亿元。

资金支持有关城市开展电力、燃气、地热能、生物

质能、太阳能、工业余热、热电联产等多种方式清洁取

暖改造。

城市管网规划滞后

城市供暖和供暖管网的规划出现延误，主要表现为

新城市地区供暖管网规划不足，企业供暖不足区域供暖

温度较低，供暖消耗加剧以及供暖管理模式薄弱，供暖

管网规划不当，需通过提出降低能源效率的建议来减少

小型锅炉，提高供暖质量和效率，但管网规划方面存在

缺陷。它们妨碍了能效的降低，由于管网的改变，一些

地区暖气温度很低，这也造成延误费用支付[2]。

热网用户分散

在城市化背景下，城市建筑年增长和建筑物间的比

例上升，对冬季供暖产生了重大影响，在经济规划期

间，城市供暖管道被用于供暖。城市集中供热产业中热

用户对整个产业发展至关重要，早前受计划经济时期影

响，大多采用单管垂直串连系统，这种垂直系统，易造

成系统内垂直失调问题。由于高层和低层供热冷热不

均，供热效果较低。

此外，供暖管道质量差，没有自动调温器控制室内

温度，造成供暖影响主要因素包括：地暖管结垢和散热

器的多样性。

管网材质差

新中国成立后快速发展起来的城市集中供热系统

中，因资金短缺和当时技术低下等原因，敷设的管道普

遍材质较差，大多采用普通碳素钢管。这种管材在传热

保温方面不好，维护成本也很高。同时，散热器以铸铁

为主，阀门设计落后，没有安装温度、压力、流量、热
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量表等设备，不能随时掌握、调节温度，影响总体供热

的需求[3]。

热网布局不合理

随着城市飞速发展，城市建设不断加快，则城市规

模也越来越大，城市人口也越来越多，城市对供热的需

求增加，管网铺设也相应增加。近些年，在铺设管道过

程中，管网铺设缺乏总体考虑，未统一详细设计，也并

未统一施工，管道铺设都是一段一段施工，由于管网规

划不合理，使一些管线呈单一枝状延伸，有些管网会遭

到破坏，未能及时采取补救措施，导致管网再维护时遇

到很大困难，人们对供热需要无法得到保障。甚至有时

为满足新用户热负荷需求，采取加粗管道法，管网里会

出现热水由细管道流向粗管道的不合理现象，造成供热

效果差。

管网布局混乱

管网分布中断主要表现在旧地区供暖系统上，由于

历史供暖问题、建筑功能变化、管道规模问题等，造成

管网分布混乱，有些区域供暖公司私有化也使电网分布

发生混乱，由于在大情况下这些公司供暖系统都由政府

控制[4]。

凝水与保温问题

在设计供暖管网时，不考虑冷水回收，在供暖过程

中产生大量冷凝，例如，在管道设备差的情况下，材料

导电性和暖气温度的变化可产生，在管网运行过程中的

转动和冷凝可能会腐蚀管道，减少其有用的玻璃，导致

供暖质量下降。管网维护不善也会造成严重的热损失，

当保温材料腐烂或开裂时，管体在高温和低温影响下会

出现开裂，缝隙中空气与管壁发生对流换热，造成供热

管网散热加大。

合理选择材料

在保温材料选择上，需工作人员严格检查材料质量

和实际性能。从当前技术来看，聚氨酯材料比岩棉材料

更适合供热管网的保温任务，能最大化的减低保温材料

沉降现象出现的概率，弥补传统保温材料存在的缺陷[5]。

同时，聚氨酯材料导热效果更低，能保持0.022左右的导

热系数，保证供热的稳定性，需在设计中重视对该材料

的使用。

优化材料使用方式，包括但不限于保温材料、管道

材料，检验设备运行质量，保证供热管网内各材料、设

备都能符合国家规定标准，提升设计质量。例如，在凝

结水从疏水阀排入总管过程中，应保证在总管和输水管

间设有止回阀；在供暖过程中，避免出现马上启动供气

阀行为；优化管径设计，杜绝管网管径变径处存在突然

缩小管径问题，避免产生水击现象。

重视管径优化设计

整个城市集中供热系统中对供热管网的设计环节，

最重要是管径优化设计，这是城市供热管网系统中管径

设计中非常关键的一步。

凸显管径的离散性。并结合对城市集中供热管网系

统的具体特点以及实际功能来加强对管径的优化；

体现效率性，保证城市集中供热管网真正的实现规

模化和集中化供热，全面发挥整个集中供热管网体系的

优势，达到长期稳定发展[1]。

优化管线布设

城市集中供热管网系统管线建设施工时必须要有科

学的设计，并引进成熟的施工技术，降低集中供热管线的

供热半径实现。既能控制城市集中供热管网的建设成本，

还能减少供热管网中存在的问题，实现热负荷平衡。

在管线实际优化设计中，必须做好相关设计的细节

工作，严格控制管网内阀门数量，既减少城市热源消

耗，还降低集中供热产生的能源能耗；

管线设计优化时必须考虑日常生活中多方面因素对

整个供热管网系统产生的影响。尤其在供热管线埋设施

工时，必须保证供热管线系统施工的安全性和美观性，

并注意提升供热管线的整体性能[2]。

优化供热管网的管道设计

城市供热管网管道优化设计主要是减少管道长度，

降低管道上热量损失和阻力。减少管道上阀门的数量，

减少管道上的阻力，也能减少后期故障维修费用。管道

应布置在稳固的基础上，以保证管道稳定，不会受地基

沉降影响。采用城市供热管网系统供热，热源点数量会

有所降低，供热管网管道长度也在不断增加。为保证供

热管网正常运行，减少管道内损失，应尽可能降低管网

长度。

管道应沿道路布设，且应保持与道路平行，以尽量

取直，并减少对周边环境与交通影响。

管道应布设在稳固地基上，不得铺设在软基上。

尽量减少管道上阀门数量，主要集中布置在热负荷

集中地区。

优化管网运行方式

城市集中供热管网系统在运行中，会出现能源浪费

和热能消耗的问题。而为避免这些问题，必须对城市集

中供热管网运行过程进行科学优化设计。将现代控制技

术和热工科学引入到城市供热管网设计优化中，使其能

对供热管网的运行过程精准了解[3]。尤其针对城市集中
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供热管网系统中水压力问题和热效率比较低的问题优化

设计，确保供热管网在运行过程中其策略达到最优和最

经济。

优化管网布局设计

城市集中供热管网系统优化管网布局应先前期调

查，确定管网布局优化设计的可行性。前期调查主要对

施工区域周边进行现场勘查，确定周边电力网络路径和

交通路线等对管网施工的影响，并充分结合城市规划，

服务城市发展需要。同时，城市集中供热管网系统优化

管网布局应进行科学合理的成本分析，提高管网布局设

计的经济性。在进行城市集中供热管网系统管网布局优

化设计时，应加强对城市管网蒸汽系统设计，减少管路

附件数量，降低蒸汽对管路气击和水击程度。另外，在

设计中取消套筒补偿器和波纹补偿器设置，可减少管路

故障和维修费用，提高供暖管网工作的可靠性。

供热调节的优化设计

为保障城市集中供热管网在实际应用过程中，能为

每位供热用户持续供热，更好满足其供热需要，应结合

实际情况对系统供热调节形式进行优化设计[4]。通过优化

供热调节设计，有利于妥善解决用户供热冷热不均的问

题，保障为用户持续、稳定供热。根据实践研究，在供

热调节优化设计中，关键是如何采取有些措施对城市集

中供热管网的水力进行平衡，但在水力平衡方面，影响

因素较多，包括阻力大小、管网布局形式、管道规格、

供热系统用户数量等等，为保证优化设计质量，必须综

合考虑上述各个影响因素。

合理选取供热管网直径

在进行城市集中供热管网系统优化设计同时，供热

管网直接关系到供热系统的负载能力和供热效率。在对

城市集中供热管网系统进行设计时，供热管网直径的变

化范围应在一定范围内，不宜过大，并结合实际情况恰

当选择管网直径组合方式。管网直径与系统内供暖流量

直接相关，应根据系统热负荷值进行选取。在对管网直

径优化设计时，应充分考虑系统的负载能力，并根据需

要留出一定的富余量，以保证系统工作安全。另外，管

网直径的优化设计应充分考虑城市规划的需求，以满足

后期城市发展对供热系统提出的要求。管网设计应以满

足城市供暖需要不断增长的要求进行优化设计，以防止

出现重复性的投入，造成不必要的经济损失[5]。因此，在

管网直径优化设计过程中，应全面科学计算，并预测城

市发展对管网供热需求的增长，确定城市集中供热管网

系统的热负载值。在满足不断增长的城市供暖需求的前

提下，提高城市集中供热管网系统的供热能力，确保实

现经济效益的最大化。

强化解决凝结水问题

城市集中供热管网系统建设时，蒸汽管网中凝结水

问题的存在会产生较为严重的影响，因而应强化对于此

类问题的关注与重视，采取有效措施对凝结水问题加

以应对与解决，减少凝结水问题对城市集中供热造成的

影响。针对凝结水问题，在城市集中供热管网系统建设

时，首 先应做好保温材料的合理选择，检查保温材料性

能及质量，相较于岩棉材质的保温材料，在集中供热管

网中，聚氨酯材料更加适合进行管网保温，能有效减少

保温材料沉降问题，对传统岩棉材料存在的不足与缺陷

加以弥补。聚氨酯材料的导热系数稳定在0.021左右，

其导热效果更低，且更加稳定，具备更好的保温性能。

强化对保温材料的充分利用，以降低凝结水产生的可能

性，避免凝结水回收管道尺寸不足或管道内弯头过多的

现象。供热管网设计中，疏水阀的疏水排入凝结水总管

时，应将止回阀设置于疏水阀与总管之间。在供热管网

实际供暖时，应采取有效暖管措施，而不能立即启动供

气阀[1]。同时，在管径设计时，应尽量避免在管径变径处

出现管径突然缩小现象，避免在蒸汽管道中出现蒸汽凝

结水，造成管道水击的问题。

结语

随着可持续发展战略的深入人心，管网的设计和运

行也应当逐渐向着绿色发展、节能降耗的方向迈进。通

过对城市供热管网的优化设计，能大大地节省自然资

源，实现节能降耗的功效，但在这样的设计环节中，必

须综合考虑管网的经济效益、环境效益及安全效益，提

高其可行性。随着人们供暖需求的不断增加，要求设计

人员创新和改革管网设计，从而推动城市供热管网设计

工作的向前发展。
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