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农田水利工程季节性施工技术的应用

冯春敏

菏泽市水务事业发展中心 山东省 菏泽市 274000

摘 要：中国一直是农产品的主要生产国。从当前来看，农业现代化发展离不开农田水利工程，良好的农业节水

工程是农业生产的基本保证，对农业生产质量、周期和整体生产水平具有深远影响。在农田水利工程的建设过程中，

必须考虑农业生产、环境和其他因素。自然界的季节变化对施工过程的影响最大，在施工过程中，应明确季节性施工

的特点。因此本文重点分析了季节变化对农田水利工程的重要影响,并详细介绍了各个时期的施工技术,希望对农田水

利工程及我国农业事业的可持续发展带来一些参考性意见。
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引言:中国作为农业大国，良好的农业生产环境是

我国经济社会发展的重要基石。对于我国自身的发展而

言，农业早已是保障社会长期发展的重要产业和物质基

础。农作物的合理生长有赖于植被的繁殖、产量效率和

生产能力，所以人们十分重视农田的种植及灌溉工作，

因此，要合理调节和配置水资源，适时用水，使植被生

长发育正常。目前，影响农业用水保护体系建设的最重

要因素是季节因素。对于建筑施工技术而言，夏季、冬

季和雨季的气候、温度和湿度变化特别大。因此，有必

要对农田水利工程的季节性施工技术展开全面而深入的

研究。*

在中国的夏季，高温、干燥空气和低湿度对混凝土

施工过程有很大影响，混凝土施工问题经常发生。此

外，夏季高温影响了施工技术的有效应用，造成操作困

难，导致施工时间延长，成本增加，工程质量下降等问

题。对此，必须结合实际状况，采取科学适当的夏季施

工技术。

混凝土材料受夏季影响的使用特点

在夏季高温条件下，混凝土可能会出现不同程度的

凝结现象，在运输过程中很容易破裂，使操作流程变得

越来越困难。此外，成型后的混凝土在干燥且高温的状

态下，很容易导致混凝土内部的开裂问题。

针对其干扰因素采取的措施

首先，可以使用阻水剂来协调和保证混合混凝土的

凝结形式。应充分考虑水化热的相关值，以降低冷凝程

度。土壤表面应减少因内部损害而导致混凝土温度过
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高的可能性，并将混凝土放置在更加通风、凉爽的环境

中。在搅拌混凝土的过程中，最好使用冷水，并将温度

控制在适宜范围内，并选择合适的材料混合物。其次，

注意材料的运输，因为在高温影响下，混凝土运输期间

应采取隔热措施，以避免混凝土过早沉降。此外，夏季

高温会导致模板出现干缩裂缝，必须及时填充并在铺设

前完全浸泡。在铺设过程中，必须正确调整层厚，以减

少内部和外部的温度差异。在进行混凝土养护的过程

中，在浇水后，必须立即使用薄膜进行覆盖，并将其放

置在凉爽的地方，以避免水分快速流失。

夏季高温对施工技术的要求

在农田水利工程中，砌筑墙体是一项十分关键的工

艺。在夏天进行施工时，高温、干燥的天气很容易蒸发

水分。在施工期间，砂岩砖中的水分迅速蒸发，出现了

裂纹，影响顺利施工。因此，在墙面铺设过程中，一般

都会喷涂细水雾，并采取相应的遮阳措施，以保证墙体

的湿度和墙面的施工品质。

冬天的气候特征主要是低温和高湿，这对水泥材料

质量有十分强烈的影响。而且，中国冬天由于气温低、

相对湿度高，在施工期间水分很难挥发，很容易发生凝

固甚至成冻，对建筑物结构和施工技术的危害都十分巨

大，所以做好抗寒防冻措施和建筑采暖工作是最关键的

措施[1]。

混凝土在冬季的合理利用

冬天的气温通常很低，水泥容易结冰，阻碍了正常

的施工流程。因此，冬季混凝土的使用应充分考虑天气

因素。一般来说，混凝土强度随着结冰时间的推移而增

加。因此，必须在冬季施工期间进行防寒工作，以减少

低温结冰的影响，避免施工期间的严重经济损失。从当
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前来看，保温蓄热、加速凝固和人工加热是寒冷时期混

凝土施工的主要手段。混凝土结构在良好的维护保养条

件下，可以将其自身温度控制在理想范围内，大大降低

了固化系数。此外，材料和添加剂的比例也很重要。燃

料快凝水泥材料的选择不同于普通混凝土结构，必须严

格控制混凝土材料的配比，严格控制水培和早期添加剂

等添加剂中的氯含量。同时，当混凝土结构中的水结冰

时，会产生适当的静水压力。在这种情况下，可以使用

空气剂软化，也可以提高混凝土结构的抗冻性。然而，

混凝土结构的强度随着气体量的增加而降低，因此必须

与沉淀剂一起使用，以减少气化的损害。如果日平均温

度在-2至5℃之间，则对原料进行预热，并添加添加剂进

行预热，等待温度再次下降。此外，当混凝土结构处于

硬化过程中时，可用于热再生，在加热材料厚，将其混

合到混凝土结构中，以便释放部分热量。此外，为了降

低混凝土结构的冷却速度，有必要在混凝土结构冷却表

面覆盖一层隔热材料。在一定温度下，混凝土结构可以

在恒温下冷却和硬化，直到温度降至零，以满足混凝土

结构的强度要求。蒸汽加热、电加热和墙壁加热是混凝

土建筑物的隔热方法之一。对于预制混凝土部件，需要

利用蒸汽预热方式对其进行维护。

冬季施工技术要点

冬季施工时，一般采用人工加热等保温措施，以确

保混凝土使用温度在5℃以上，减少结冰的可能性，并

注意保温施工作业。在通常情况下，冬季隔热方法分为

原料保温、蓄热、隔热等。若在运输原材料期间气温过

低，应该适时注入太阳能热水加以拌和，或加温骨料以

增加保温。另外，应该提高混凝土保温，充分保证浇筑

效率。

做好雨天的排涝、防雨工作

对于农田水利工程的雨季施工而言，应做好雨天的

排涝、防雨工作。首先，考虑到很多建筑材料都会受到

积水的影响，所以要保证排水的顺畅，做好相关排水工

作。同时，应避免建筑材料在雨水中的浸泡，以防由于

内部结构的改变而影响其材料品质。其次是做好防雨工

作。许多施工机械和材料受到了施工机械质量和施工机

械操作性能的限制。所以，必须进行防水措施，使施工

机械和材料保持在相对干燥的状态中[2]。最后，应做好

防滑工作。在雨季施工时，工作人员往往要面临着更加

湿滑的工作环境，所以必须要做好相关的防滑措施。同

时，还要防止在施工过程中由于雨水的冲刷而导致建筑

材料从高空坠落的风险，确保建设安全。

建造防洪排涝水闸

水闸常用于农田水利工程中的防洪及排水构筑物

中，洪水控制可以通过直接打开或关闭水闸来保留或释

放水量来实现。根据不同的功能及防洪需求，可将水闸

分为以下几种：一是分洪闸。闸门将河流上游多余的洪

水实施分流处理，并将其排入到规定的滞洪区及邻近的

低洼地区，从而避免下游区域遭受洪涝侵袭。二是拦潮

闸。拦潮闸通常设置在有潮汐感的河口中，其主要功能

是防止潮汐倒流。在涨潮时可以关闭闸门以阻挡潮水，

而在退潮时也可以打开闸门以排出多余水量。 三是控

制闸。控制闸通常用于调节上游水位，控制下游水流。

当雨季到来，河道洪水量过大时，可打开闸门排潮。第

四是排水闸。排水闸的主要功能是避免河水倒流，通过

闸门的开闭来调节大坝和河流的水位，从而实现防洪目

的。此外，在农田水利工防洪工作中，排水系统是一项

十分关键的防洪手段，利用排水系统可以在第一时间进

行排水，从而实现良好的防洪效果。从设计原理的角度

来看，可将排水系统分为自排水技术和机电排水技术两

个种类。自排水技术主要是借助地势和水位的高位差，

利用人工修建沟渠的形式，将洪水排入到低洼的河流或

湖泊中，以达到防洪目的。在不能使用自排水技术时，

则应建设排水站，并采用机电装置进行排水。

修建堤防以分配和限制水流

堤防可以防止洪水泛滥，保护居民安全，保障农业

各项活动的顺利安全开展。堤防是国际上最早应用的防

洪项目之一。堤防主要拥有以下功能：一是具有节约水

资源的功能，增强河道泄洪排水能力。二是能够抵御海

潮和风浪的侵袭，保护沿海地区民众的生命财产安全。

在修建堤防的过程中，应深入分析当地的气候类型、地

质特点和防洪需求等多项要素，建设出更加经济实用、

安全可靠的堤防。

重视在雨天施工建筑材料中的混凝土质量

受到降雨的干扰，由于雨水对密封的土壤排水系统

可能不会完全有效，同时降雨也影响了建筑材料和水泥质

量的配比，包括在石灰搅拌工程中的水灰比。所以，要格

外重视雨天石灰的保护与使用[3]。另外，在运送建材中，

要重视降雨对建筑材料质量的干扰。而雨天的较高相对湿

度，也可能对建材质量造成巨大干扰，包括在堆放阶段内

部与户外相对湿度的不同，使建筑效率深受影响。

雨季施工的其他注意细节

在砌筑墙体的过程中，如果在不采取防雨措施的情

况下，一定要适当降低水灰比，必须及时进行墙体排水

工作，以确保建筑效果美观。如果下雨或暴风雨，必须
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立即停止施工，并采取措施覆盖已完成的工程。雨后，

必须及时清除积水，并清除成品墙表面的石灰污泥。此

外，雨季施工后和雨停后的浇铸墙或墙砖材料会吸收更

多的水，在施工表面形成一层水膜，在施工过程中容易

剪切、脱落或滑落，很难保证墙面的光滑效果。因此，

在雨季施工期间，一些小细节需要特别注意和管理。

完善农田水利季节性施工体系，加强管理力度

近年来，我国农田发展面临着严峻的洪涝及干旱灾

害，因此必须高度重视防汛抗旱工作，并建立完善季节

性施工管理体系，以确保各项工作的顺利实施，不断加

强对各种自然灾害的防范能力。首先，在进行农田水利

工程季节性施工的过程中，应注意加强对现场工作的质

量管理和质量监控，以保证各项工作的高质量完成。在

实际的管理环节中，相关管理人员必须严格依照农田水

利季节性施工的各项要求来开展现场管理工作。同时，

建立科学可靠的管理监督体系，将各部门与人员的工作

职责进行明确与细化，要求全体工作人员必须严格依照

管理体系中的各项规定与要求开展工作，以确保农田水

利工程的建设及管理质量。

加大对农田水利工程的建设投入

近年来，由于相关部门对农田水利工程设施的建设

关注程度不足，使得资金投入远远不够，从而造成了我

国农田水利工程基础设施不健全，严重影响到季节性施

工作业的顺利开展。因此，相关部门需要更加关注于农

田水利工程的建设工作，在此过程中，扩大公共投入也

极其重要。针对一些偏远地区的农田水利工程，相关部

门应设立专项资金，以支持农田水利工程建设，并健全

农田水利工程管理制度。除此之外，政府可鼓励民营企

业进行投资，构建更为健全的农田水利系统，为农田水

利建设争取更多资金，以提升田水利工程的建设水平。

此外，为积极推进农田水利工程设施建设，应积极开展

中低产田更新、盐地改建、灌区工程建设、农村灌区改

造等工作，加强灌区和农田工程的建设工作。同时，建

立水利工程专项资金，积极进行干旱、洪涝、碱地、砂

砾化等综合治理工作，着重做好农村农业生产用地工程

配套基础设施改造工作，使农田水利工程基础设施建设

迈上新台阶。最后，在充分倾听民众建议的基础上，建

立公益性水利工程，采用国家补贴的方式，鼓励农民积

极投入农业生产活动。

提升工程人员施工水平，打造一流的技术团队

工程人员的专业素质对农田水利工程季节性施工的

质量与水平具有十分深远的影响。优秀的技术人员能够

采用科学的施工方案及施工技巧，不断提升水利工程的

建设品质。因此，管理部门可以从相关高校或行业领域

中聘请高素质人才，以增强整个团队的业务水平，保障

农田水利工程季节性施工的高效开展。此外，农田水利

工程季节性施工通常具有任务繁重、时间紧迫和细节繁

多等特点。对此，在具体的工作过程中，相关人员都需

要掌握相应的农田水利工程建设知识及抢险技能，能够

针对不同的问题及情况，采取有效的应对措施，并树立

认真负责的工作态度，切实做好各项抢险工作。同时，

相关部门应积极完善人才评价体系，制定科学合理的人

才培养规划和人才选拔机制，打造一流的农田水利技术

团队，推动资金、设备、技术、人才等要素的合理使

用，实现高效的资源分配[4]。

结论：综上所述，农业的发展是一个国家经济发展

的基本保障之一，因此提高农业生产力至关重要。农田

水利工程的建设对于确保和提高农业质量和产量至关重

要。对此，相关人员应结合农田水利工程的季节性施工

特点，采取有效的施工方案，不断提升建设水平。
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