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水利工程质量检测新方法研究

张玉龙
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摘 要：进行水利工程质量检测时，需要根据各项具体要求强化合理方法在其中应用力度，并借助合理准确方法

推进水利工程质量检测良性开展。本文着眼于研究水利工程质量监测，认识水利工程质量监测的意义及其实施条件，

加大各种新技术在水利工程质量监测中的运用程度。在水利工程质量监测过程中进行相关数据综合整理分析，具体调

整水利工程建设情况，促进水利建设效率的提升。
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引言：程的建设影响着工程的应用，随着社会的发

展，人民对工程的关注度日益增加。加强工程质量质量

检测成为关键，水利工程施工中经常出现人员材料等资

源浪费等问题，部分环节质量得不到控制会影响工程建

设进度。水利工程施工发生质量问题会影响后期工程质

量。水利工程实施出现产品质量问题会降低后期质量。

水利工程建造时必须采用工程检验制度管理工程建设活

动，采用试检验对工程实施科学评估。对工程实施质量

监测，以量化评估分析项目实现状况，通过对工程质量

科学评估，奠定关键数字支持工程验收。

针对水利工程进行研究，明确对其开展质量检测的

重要性如下所示：首先，通过质量检测可以对水利工程

施工缺陷进行有效处理，按照检测结果解决水利工程施

工过程中出现的质量问题。保证水利工程施工的规范性

和合理性，延长水利工程结构的使用寿命。其次，通过

质量检测可以对水利工程施工管理提供一定指导作用，

使得有关部门遵循质量检测结果对现阶段水利工程施工

作业进行有效调整，尽量提升水利工程施工作业水平，

并对工程项目施工管理计划实施更新调整，从而有效保

障水利工程施工质量和结构稳定性。最后，由于水利工

程施工是一个动态过程，其间也面临着许多不确定因

素。而通过有效的质量检测可以对水利工程施工中各项

不确定因素进行有效处理，避免水利工程施工质量问题

层出不穷，保障水利工程施工质量，使得水利工程施工

成本得以控制[1]。

水利施工质量直接关系到工程的实际使用情况，但

随着时间的发展，我国民众对工程的关注度日渐提高。

因此加强质量监测也成为了重要，当水利施工中出现的

人员材料等资源耗费等问题，对部分环节质量的没有有

效监控也会影响工程进度。水利工程建造时必须采用质

量监测约束规范工程建设活动，并采用试检测方法对工

程活动实施质量科学评估。对工程项目实施工程质量监

测，以量化评估分析工程项目实现状况，通过试验对工

程质量科学评估，并奠定以关键数字支撑工程验收。

因为国家重视水利，所以在水利工程建造阶段，检验

部门需要通过各项检验手段对水工材质进行检验，由此可

以确保水工的品质可以达到相应要求，防止水工在后续工

作中出现安全事故。而在建设水利工程时加强对水利工程

质量检测，不仅可以让检测人员准确掌握水利工程质量，

还可以及时发现水利工程建设中留下的安全隐患，避免安

全事故发生，影响整个水利工程的运行。同时由于现代科

技的不断进步，国家对水利工程安全监测手段也有了进一

步开发，从而可以比较精确的对水利工程安全情况进行监

测，从而保障了整个水利工程安全[2]。

除此之外，加强水利工程质量检测能够延长水利工

程的使用寿命，同时还可以对整个施工过程进行管理，

使施工人员在施工过程中能够按照相关标准进行施工，

以此来提高施工水平。不仅如此，由于水利工程建设

周期较长，导致水利工程在建设期间存在各种不稳定因

素，而加强质量检测能够有效避免这些不稳定因素，从

而降低整个水利工程的建设成本。

水利工程具有很强的承压能力和抗低温能力

水利工工程最重要的功能就是为了保存丰富的自然

资源，在必要的地方可以把自然资源加以利用，而在使

用的环境中，工程人员必须适应强大的水压力。另外由

于天气的变化，在施工的过程中一定要严格控制水利工

程抗低温性能。

水利工程的稳定性和安全性

水利工程一旦投入使用，使用的时间就必然要较
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长，再加上水利工程建造的最主要目的就是给百姓的日

常生活带来方便，所以在实施工程中一定要保证水利

工程的性能与安全，如此就可以拉长水利工程的使用期

限，以便于给人民的正常生产生活带来保证。因为水利

工程是一项非常复杂的系统性建设工程，对每个施工环

节都提出了高的技术要求，从而必须引进更高级的施工

技术人员，才可以极大地提高水利工程的建设质量[3]。

水利工程的施工过程较为复杂

项目建设的主要目的除了为社区居民提供基础服务

之外，同时还取得了一定的社会经济效益。但水利工程

的具体实施过程中，也容易受到地质环境因素的干扰到

顺利进行。由于不同的地质环境，对工程建设方法和施

工技术的要求会有所不同，而如果地质情况相当复杂，

则又增加了水利工程实施的复杂性。

创造适合水利工程材料检测的环境条件

受温度环境条件的影响，工程材料在实际检测过程

中，会出现检测结果偏差问题，为保证材料符合工程检

测标准，必须提升对检测温度和环境控制的重视程度，

进而不断提升水利工程材料检测水平，基于此，创设良

好的材料检测温度环境和湿度环境显得尤为重要，进而

最大程度上保证材料检测结果的准确性。水利工程建设

项目本身的施工范围大，投入金额也高，而在实际施工

活动中，又牵扯到了许多单位的参与[4]。所以，在工程建

设过程中，对施工组织计划、施工设计说明、工期计划

的编制关注度很重要，特别是进行原材料品质检测时，

与材质检验部门形成良好的协调机制，按时递交材质检

验要求，严格采样过程，依据采样要求实施作业，从而

确保出具的样本达到检验要求。检验机构在实际进行检

验工作时，对实验室的检测温度和流动性做好管理，切

实地对影响工程材料检验结果的关键不确定因素做好把

控，并做好对不可抗力因素的管理，防止室内与室外温

差过大，并对空气中的物质组成做好分析，避免与待检

测材料之间发生化学反应，从根本上保证样品检测的可

靠性和准确性，进而提升工程建设品质。

钻拉法

钻拉法为水工质量检验的常见手段，其基本原理就

是通过适当仪器对水工混凝土构件进行取样，随后对水

工混凝土构件进行抗拉强度测试，对水工混凝土构件材

质做出正确检测，然后依据实际测试结果对水工混凝土

构件断裂情况做出有效解决，使水工混凝土构件的产品

质量和结构安全性得到保证。采用钻拉方法开展水利工

程质量检验工作的，首先必须进行对水工产品质量检测

点设置检查，并通过对水工的取样收集等方法加以完善

处理，以此保证了水工质检结论的科学性与合理性。对

水利工程质量监测中使用的钻拉方法加以合理调控，强

化了钻拉方法在水利工程质量监测中的功能，并有效处

理水利工程实施阶段混凝土构件工程质量问题[5]。

远程摄像法

水利工程质量监测过程中所收集的数据信息也不完

全精准，水利工程施工质量问题往往无法在短时间内进

行高效解决。为改变这一状况，就必须加大远程录像

法在水利工程质量监测中的运用力度，利用远程录像法

对水利工程质量监测工作进行有利保障，以促进水利工

程质量监测的稳步合理发展。远程录像法的基本原理主

要体现在运用图像技术和计算机对水工构件表面实施摄

像，以协助水利施工发现构造异常问题，并针对构造异

常部位的表现状况实施后期返工作业。以确保水工构件

质量和整体施工效率，并防止质量检测结果对水利施工

活动的正常开展形成不良影响[6]。

超声波无损检测技术

超声波无损检测方法是运用超声波进行建筑工程检

测，利用超声波的反射和散射的手段，掌握建筑工程的

情况，研究其中的存在问题和风险，从而对建筑工程做

出适当判断和调节，为工程优化和调整提供相应的数据

和意见。超声波无损检测技术的范围相当广阔，它可以

广泛应用于对各种金属材料的检查，如金属材料以及其

他非金属复合材料等;超声具备很大的穿透力，可以对大

跨度和有特定厚度的建筑物结构进行测量，并且对测量

点的位置也更加精确，可以确切地掌握其结构的情况；

另外，由于超声波测量技术对人体基本无毒，在测量

的环境中，技术人员也能够随时对各种建筑结构进行检

查，而不致给测量工作及其环境造成恶劣的干扰。在超

声波无损检测法中细分为不同的测量方法，如脉冲反射

法、超声波共振法以及衍射法等，均具有一定的使用效

果。当采用脉冲反射技术后，它是利用超声波在各种媒

介上的传播变化现象，对反映出来的超声波加以检测，

掌握其内部的实际状态。采用共振法进行检测的方法中，

对超声波检测设备进行调试，以使之具有相应的速率，以

及在该速率情况下与被测量设备产生共振的情况下，对其

共振情况进行检测，以及当共振频率参数发生变化时，可

以了解内部设备是否具有一定的瑕疵等问题[1]。

在采用衍射方法进行检测的过程中，必须通过发送

探测器和接受探测器，其中若存在一些问题后，才能通

过衍射波来对内部状态进行检查，掌握问题的具体部

位，从而提供适当的修复措施，降低过程中出现问题故
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障。在超声波传感器的探测领域，虽然空气耦合探测技

术出现的还是比较早，但是该应用技术已经在近年来获

得了进展，并作为一种检测技术而得到了广泛应用，在

现场的检测能力也相当不错，可以同时对多个项目实施

无损检测，有很大的使用价值。空气耦合技术使用过程

中，因为主要采用了压缩空气断路器来作为耦合介质，

其技术原理比较复杂，但是在技术的实际应用后使其应

用范围更加广泛。首先在现场测试的过程中，通过利用

空气换能器对声波和超声波的收集和转换，使气体介质

的相互耦合强度达到相应要求之后，再对各种声场环境

下的声音频谱信息进行统计分析，从而判断在测试过程

中有没有发生相应的事故或现象，再针对测试结果设计

相应的维修方式。

弱电磁法

弱电磁法跟冲击回波法原理相似，主要是通过向检

测目标发射电磁波，然后根据收集到的电磁波，以此来

进行判断。这是因为电磁波设备在收集到电磁波后，会

在设备的内部构建一个电磁通路，并产生电流，所以如

果检测目标内部存在故障时，电流便会出现异常，然后

检测人员便可以进行对比，从而找到出现故障的位置，

及时进行修复。

在水工设计中，常采用弱电磁方法来对水工钢丝绳

体内质量的测定，也就是按照电磁理论来实现的。简单

地說是要求有关施工人员使用钢丝绳检测设备，对所

受各方面的承力钢丝绳长度做出具体的探伤测量和结果

确认。与此同时，也可以协助施工单位对水工钢丝绳受

体内量检测的有关工艺做出完善，从而提升工程安全能

力，适应现代经济社会建设对这方面的要求[2]。

实行信息化的检测管理数据

通常情形下，以大数据检测的形式将水利工程质量

完整的呈现，然后在这一流程中根据需要使用适当的检

测工具。由此将检验工作稳定推进，并且通过信息化数

据进行检验管理工作，能够将历史数据有效存储，并进

行长期的使用。例如，在信息品质监测系统运行当中，

能够实现处理、采集、传递和建档的相关功能，同时信

息化的有效使用，能够体现出一定的适用性，将产品的

功能反映出来。然后，通过信息的有效搜集与加工，就

能够在品质管理系统中把最富有价值的信息呈现出来，

从而创建了品质信息系统。在大数据分析、存储和数据

管理等技术模块下，为良好的工程组织制度建设提供了

必要的技术根基，这将最终使工程决策人员得到了一定

的辅助和参考。此外，水利工程质量监测机构在完善信

息系统和网络智能建设质量监测系统之下，还能够确保

管理工作向着科学化、信息化方面前进。

结语

综上所述，在对水利工程质量进行检测的过程中，

随着科技的不断发展，越来越多的新型技术被开发和利

用，有效提升了对水利工程质量检测的精确度和便捷

度。在实际的质量检测过程中，有关技术人员应当严格

按照水利工程的实际状况和质量检测的技术标准来对各

种质量检测技术做出合理选用，在提高测试效率的同

时，提出适当的维修方法，以改善水利工程的实际质量

情况。也就应当加大在水利工程质量检测中的新方法之

间协调配套力度，以促进水利工程质量检测的顺利开

展，为处理水利施工中质量问题提供有力保障。
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