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顶管技术在大口径引水管道工程中的应用

高余鑫�李�蕊
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摘�要：顶管技术在大口径引水管道工程中的应用，能够避免开挖施工对周边环境和建筑的影响，减少工程对

环境的破坏，降低工程成本和风险。通过精确控制管道的埋深、位置和方向，能够提高施工效率和质量，保障供水

安全和稳定。同时，加强工程验收和维护管理，能够确保管道的质量和安全性，延长管道使用寿命，提高供水效率

和质量。
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引言：顶管技术在大口径引水管道工程中的应用具

有显著优势，能够避免开挖施工对环境和建筑的影响，

提高施工效率和质量。通过精确控制管道的埋深、位置

和方向，能够保障供水安全和稳定。同时，加强工程验

收和维护管理能够确保管道的质量和安全性，延长管道

使用寿命。因此，顶管技术在大口径引水管道工程中的

应用具有重要的现实意义和推广价值。

1��引水管道工程的重要性

引水管道工程是一项重要的基础设施建设工程，主

要用于将水资源引入城市、农田或工业区，满足人们的

生活、农业和工业用水需求。它不仅关乎居民生活用水

和农业灌溉的供应，也与城市的发展和经济建设密不可

分。水是人们生活的基础需求，直接关系到人们的生存

和生活质量。通过引水管道将水从水源地引入城市居民

区，能够稳定地提供大量的生活用水，满足人们饮水、

洗浴、生活清洁等基本生活需求。农业是国民经济的重

要组成部分，良好的灌溉条件对于提高农作物产量和品

质至关重要。通过引水管道系统，可以将水资源引入农

田，灌溉各种农作物，提供足够的水分来保证农作物的

正常生长和发展，提高农业产量和效益。随着城市化进

程的加速和工业化水平的提高，城市和工业区对水资源

需求越来越大。引水管道工程可以将水资源从远处引入

城市和工业区，满足城市居民和工业生产的用水需求，

支撑城市建设和工业发展。引水管道工程还能够调节水

资源的分配和利用，提高水资源的利用效率。在一些水

资源丰富的地区，通过引水管道将多余的水资源引入干

旱缺水的地区，实现地区之间的水资源交流与共享，合

理配置水资源，提高水资源的利用效率[1]。引水管道工程

的重要性体现在它能够保障人们的生活用水需求，支持

农业灌溉，促进城市建设和工业发展。它不仅解决了水

资源不足的问题，也提高了水资源的利用效率和资源的

合理配置，对于保障人们的生活质量和推动经济社会发

展具有重要意义。

2��顶管技术的施工流程

2.1  施工准备
顶管技术是一种用于地下管道施工的无开挖技术，

它可以在不破坏地表的情况下进行管道铺设。在实施顶

管技术之前，需要进行一系列的施工准备工作，以确

保施工的顺利进行。施工前，需要对工程现场进行详细

的勘测和调查，确定地下管道的设计方案和施工路线。

这包括确定地下障碍物的位置、地下土层的性质和地下

水位等信息，以便合理安排施工过程。根据设计方案的

要求，要准备好施工所需的设备和材料，包括顶管机、

管道材料、施工辅助设备和人员等。要检查设备的工作

状态和质量，确保在施工过程中能够正常使用。制定详

细的施工方案和施工计划。根据勘测和设计的结果，制

定详细的施工方案和施工计划，包括施工工序、施工顺

序、施工进度和安全措施等。对于参与顶管施工的人

员，要进行必要的培训和安全教育，使其了解施工过程

中的安全注意事项和操作规程，提高工作的安全意识和

技能水平。在施工前还需要办理相关的手续和审批。根

据施工项目的要求，需要办理相应的施工许可证或审批

手续，确保施工过程符合相关标准。通过进行现场勘测

和设计、设备和材料的准备、制定施工方案和计划、施

工人员的培训和安全教育以及办理相关手续和审批，能

够为顶管技术的施工奠定良好的基础，确保施工的顺利

进行。

2.2  顶管机安装
顶管技术是一种用于地下管道施工的无开挖技术，

其中关键的工具就是顶管机。根据施工现场的具体情

况，确定顶管机的最佳安装位置，一般应选择平整、坚

实的地面，以便在施工过程中顶管机的稳定运行。在安
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装位置上进行基础施工，包括挖掘基坑、打桩、浇筑混

凝土等。基础的稳固与否直接影响到顶管机的安装和使

用效果，所以基础施工必须按照设计要求进行，确保基

础的稳定和耐久性。安装顶管机。将顶管机按照施工方

案和使用说明书的要求进行拆解。在安装过程中，要保

证各个部件的间隔和固定牢固，以确保顶管机的稳定和

运行安全。还要进行顶板的悬挂。根据顶管机的工作原

理，需要在顶板上悬挂定向托板和导向框架，以保证顶

管机的正常运行和管道的准确定位。悬挂过程中要注意

调整定位，确保顶板悬挂的平稳和牢固。进行功能测试

和调试。安装完成后，需要进行顶管机的功能测试和调

试，包括主机电气系统的检查和连接、液压系统的测试

等，以确保顶管机的各项功能正常运作。通过确认安装

位置、进行基础施工、安装顶管机和进行功能测试和调

试，可以确保顶管机的稳定运行和准确施工，为顶管技

术的施工提供坚实的支撑。只有正确安装顶管机，才能

保证顶管技术的高效施工和工程质量的保证。

2.3  管道安装
管道的安装是顶管技术施工的关键步骤之一，在进

行管道安装前，需要准备好所需的管道材料，包括管道

段、弯头、法兰等，同时检查管道的质量和尺寸是否

符合设计要求。根据设计方案，确定管道的安装位置，

并在地面上进行定位和标示。使用测量工具，测量好管

道的长度和安装高度。在管道安装的地面上，进行地表

的修整工作。将地表清除杂物，确保安装区域平整、干

燥，并消除地表的障碍物。根据管道的长度和直径，使

用挖掘设备开挖沟槽。沟槽的深度和宽度应根据设计要

求进行调整，以确保管道的安全埋设。将管道段逐段沿

着沟槽放置到设计位置。在安装过程中，应注意管道的

连接严密和垂直，避免弯曲和变形。对于直线管道，使

用合适的连接件将管道段连接在一起。对于弯曲的管

道，使用弯头连接不同方向的管道段。连接件的安装要

牢固，确保连接的可靠性。安装好管道后，使用支架或

吊杆等设备将管道固定在沟槽中，并保持一定的间隔。

管道的固定应稳定可靠，以避免管道的晃动和位移。在

管道安装完成后，对沟槽进行回填[2]。根据设计要求，在

管道顶部和周围填入合适的填土，并进行夯实，以恢复

地表的平整。在管道安装完成后，进行工程质量检查。

检查管道的连接紧密性、管道的垂直度和水平度等，确

保施工符合设计和标准要求。通过准备工作、定位和测

量、修整地表、开挖沟槽、埋设管道、管道连接、管道

固定、沟槽回填和施工检查等步骤，可以保证管道的准

确安装和施工质量的控制。只有正确安装管道，才能确

保顶管技术的施工效果和工程质量的可靠性。

2.4  顶推施工
顶推施工是顶管技术中常用的一种方法，它是利用

推力将管道从起点推入终点位置的施工方式。确定顶推

施工的起点和终点位置，并在地面上进行勘测和标示。

确保施工区域平整、干燥，并清除地表上的障碍物和杂

物。顶推井是用于控制和推动管道的重要设施，它通常

位于起点和终点之间，并与管道保持同轴对齐。在开挖

过程中，地面应该保持稳定，同时遵守相关的安全规

定。根据设计要求，使用推进机械对地下进行开挖，形

成足够的工作空间，以容纳管道的顶推和安装。开挖过

程中，要注意与周围环境的协调和沉降的控制，以保证

施工的安全和稳定。使用推进机械和推力设备，将管道

段逐段推入推进隧道，直至达到终点位置。在顶推过程

中，要根据设计要求进行推力的控制，并及时调整推进

机械的位置和姿态，以保证管道的安装质量。根据设计

要求，选择适当的连接件将管道段连接在一起，并进行

连接牢固性的检查。然后，使用支架或吊杆等设备将管

道固定在推进隧道中，以确保管道的稳定和安全。对顶

推施工过程中的管道安装质量进行检查和验收，确保符

合设计要求和相关标准。清理施工现场，恢复地表的平

整和整洁，确保施工区域的环境卫生。顶推施工是顶管

技术中常用的一种方法，通过进行地面准备工作、顶推

井的开挖、推进隧道的开挖、顶推施工、管道连接和固

定、施工验收和整理工作等步骤，可以实现管道的准确

推进和安装。只有正确进行顶推施工，才能保证顶管技

术的施工效果和工程质量的可靠性。

2.5  出土及清理
出土及清理是顶管技术施工中的重要环节，它指的

是在管道顶推施工过程中，将土层或其他障碍物从推进

隧道中挖掘出来，并进行清理工作，以保证施工的顺利

进行。使用挖掘设备，从顶推隧道的顶部挖掘土层。出

土的土方要及时清理，确保开挖区域的干净和通畅。出

土的土方要及时清理，避免堵塞推进隧道，并保持施工

区域的干净和通风。将出土的土方进行分类，例如清扫

土、泥浆和石渣等。根据需要，采取合适的方式和设备

进行处理，如挖掘机进行清理、搅拌机处理泥浆等。施

工人员必须配备合适的个人防护装备，如安全帽、防护

眼镜和耳塞等。同时，要严格控制出土的速度和深度，

以避免不必要的地面沉降和相关安全事故的发生。整理

施工现场，清除出土的杂物和垃圾，恢复地表的平整和

整洁。确保施工区域的环境卫生，以便进行下一步的工

作。通过进行顶部和底部的出土工作，分类处理出土物
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以及施工现场的清理工作，可以保证施工的顺利进行和

施工区域的安全整洁。只有正确进行出土及清理工作，

才能确保顶管技术的施工效果和工程质量的可靠性。

3��顶管技术在大口径引水管道工程中的具体应用

3.1  工程勘察和设计
顶管技术是一种非开挖工程技术，可以在不破坏地

表和周围环境的情况下进行管道铺设。在大口径引水管

道工程中，顶管技术的应用可以有效地解决一些工程勘

察和设计方面的问题。在工程勘察方面，顶管技术可以

解决地质勘查中的难题。大口径引水管道工程往往需要

穿越复杂的地质环境，如河流、湖泊、山体等。传统的

钻探方法不仅费时而且成本高，而顶管技术可以在不破

坏地表的情况下进行地质勘查，通过探测地表沉降和土

体位移等参数，可以有效地评估地质条件和制定合理的

施工方案。在工程设计方面，顶管技术可以优化设计方

案。大口径引水管道工程的设计需要考虑管道的口径、

长度、埋深等因素，同时还需要考虑施工方法和成本等

因素。顶管技术可以根据实际地质条件和工程需求，设

计合理的顶管方案和施工参数，从而优化设计方案，提

高施工效率和质量。顶管技术在大口径引水管道工程中

的应用可以有效地解决工程勘察和设计方面的问题，提

高施工效率和质量，降低工程成本和风险。

3.2  施工方案制定
顶管技术在大口径引水管道工程中的具体应用，对

于施工方案的制定具有重要意义。在施工方案制定阶

段，顶管技术的应用可以帮助工程师更好地了解地质条

件和周边环境，从而选择合适的顶管方案。根据地质勘

察结果，可以确定顶管的长度、口径和埋深等参数，并

考虑采用何种类型的顶管机进行施工。顶管技术的应用

还可以优化施工流程和顺序。在顶管施工过程中，需要

对管道进行加固和支撑，以防止土体位移和沉降。因

此，工程师需要根据实际情况制定合理的施工流程和顺

序，确保顶管施工的安全和稳定。

3.3  施工过程控制
顶管技术在大口径引水管道工程中的应用，对于施

工过程的控制至关重要。在顶管施工过程中，需要对管

道的埋深、位置和方向进行精确控制。要确保管道的埋

深稳定，避免出现沉降和变形等问题[3]。精确控制管道的

位置和方向，避免与周边建筑物或地下管线发生冲突。

为了实现精确控制，需要在施工前进行详细的地质勘察

和设计，确定合理的施工方案和参数。在施工过程中，

需要采用先进的顶管设备和测量技术，对管道的位置和

方向进行实时监测和调整。同时，还需要对土体进行加

固和支撑，以防止土体位移和沉降。

3.4  工程验收和维护
顶管技术在大口径引水管道工程中的应用，不仅涉

及到工程的验收和维护，也与工程的质量和安全密切相

关。在工程验收方面，需要对顶管施工的质量进行全

面检查和评估。这包括对管道的埋深、位置、接口、防

腐等方面进行检查，以确保管道的质量和安全性。在验

收过程中，需要采用多种检测方法，如外观检查、气压

试验、水压试验等，以确保管道的密封性和强度符合要

求。在工程维护方面，需要对顶管管道进行定期的检查

和维护，以延长管道的使用寿命和保障供水安全。这包

括定期清理管道内部、检查管道接口的密封性、进行管

道防腐处理等。同时，还需要建立完善的维护管理制

度，对管道的维护进行记录和跟踪，及时发现和解决潜

在问题。

结语

顶管技术在大口径引水管道工程中的应用，展示了

其在工程勘察、设计、施工、验收和维护等多个环节中的

独特优势。其非开挖的特性，精确控制的施工方法，为供

水系统的稳定性和安全性提供了有力保障。同时，这一技

术的应用也体现了现代工程技术的发展趋势，即更注重环

境保护，减少对周围环境的干扰和破坏。期待这一技术

在未来的大口径引水管道工程中发挥更大的作用。
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