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水利水电工程中的大坝加固设计技术分析

李水会
广西玉林水利电力勘测设计研究院 广西 玉林 537000

摘 要：水利水电工程中的大坝是重要的基础设施，其安全性与稳定性直接关系到下游居民的生命财产安全及整

个水利系统的正常运行。由于各种因素的影响，大坝可能会出现各种问题，需要进行加固处理。本文主要对大坝加固

设计技术进行了分析，探讨了加固设计的原则和目标。通过本文的分析，旨在为水利水电工程中的大坝加固设计提供

一定的参考和借鉴。
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引言：水利水电工程是我国基础设施的重要组成部

分，对于保障国家经济安全、促进民生改善具有重要意

义。大坝作为水利水电工程的核心结构，其安全性与稳

定性直接关系到工程效益的发挥。由于各种原因，许多

大坝存在一定的安全隐患，需要进行加固处理。本文旨

在探讨水利水电工程中大坝加固设计技术的相关问题。

1��大坝加固设计的必要性

随着时间的推移，由于本身的老化和退化，加之自

然灾害、地质条件的变化以及日益增长的水资源需求，水

利水电工程中的大坝逐渐面临各种挑战和问题，对存在安

全隐患的大坝进行加固设计显得尤为重要。首先，大坝加

固设计可以提高防洪能力。大坝防洪能力对于保障人民生

命财产安全至关重要。通过加固设计，增强大坝的抗洪能

力，减少洪水对大坝的冲击和破坏，从而降低溃坝的风

险。其次，大坝加固设计可以提高稳定性。大坝的稳定

性直接关系到工程的可靠性和安全性。由于大坝长期承

受水压、土压等作用力，容易出现裂缝、滑坡等问题，

导致大坝的整体稳定性下降。通过加固设计，可以对大

坝进行补强和修复，提高其承受能力，增强结构的稳定

性，保证大坝在各种工况下的安全运行。此外，大坝加

固设计可以提高耐久性。水利水电工程中的大坝往往是

重要的基础设施，需要长期稳定运行。随着时间的推

移，大坝的老化和腐蚀问题逐渐显现，导致其耐久性下

降。通过加固设计，采取有效的措施对大坝进行修复和

保护，可以延缓其老化和腐蚀的过程，提高大坝的耐久

性，延长工程的使用寿命[1]。最后，大坝加固设计可以降

低维修成本。通过早期加固设计，可以预防和控制问题

的进一步发展，降低后期的维修和加固成本，同时也可

以避免因大坝溃坝等事故造成的巨大经济损失。

2��大坝加固设计的原则与目标

对于部分已经存在一定年限的大坝可能会出现各种

问题，如结构老化、裂缝、渗漏等对大坝的安全性和稳

定性造成威胁，因此对大坝进行加固设计是非常必要

的。大坝加固设计时，设计人员需要遵循一定的原则和

目标。首先，可靠性是加固设计的首要原则。大坝作为

重要的水利工程，其安全性必须得到保障。因此，加固

设计必须保证大坝在正常工作状态下具有足够的可靠

性，能够承受设计范围内各种可能出现的荷载和环境条

件。设计人员需对大坝结构进行详细分析和研究，找出

存在的薄弱环节，采取有效的加固措施，提高大坝的承

载能力和稳定性[2]。其次，经济性也是加固设计的重要

原则之一。在保证安全性的前提下，加固设计应充分考

虑工程的经济效益。设计人员需要对各种可能的加固方

案进行比较和分析，选择最经济合理的方案。这需要权

衡不同方案之间的优缺点，考虑到各种因素，如工程成

本、施工难度、材料供应等。此外，可持续性也是加固

设计的一个重要目标。大坝加固设计应考虑未来的发展

需求和变化。设计人员需要预测大坝使用年限甚至更长

时间内大坝可能面临的问题和挑战，并采取相应的加固

措施。这可以需要采用一些新的技术和材料，以适应未

来的变化和需求。最后，环保也是加固设计的重要原则

之一。在设计和施工过程中，应尽可能减少对环境的负

面影响，如减少开挖、保护生态等。设计人员需要考虑

到大坝周围的环境因素，尽可能减少对生态系统的干扰

和破坏。同时，应采取有效的措施来降低大坝的运行噪

音、减少水污染等方面的环境问题。

3��大坝加固设计的技术分析

3.1  坝体防渗加固技术
坝体是重要的水利工程组成部分，其稳定性直接关

系到下游居民的生命财产安全。对部分坝体出现不同程

度的渗漏和老化问题，需及时进行防渗加固处理。（1）
混凝土防渗墙。混凝土防渗墙是一种常见的坝体防渗技
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术，其原理是在坝体内部浇筑一定厚度的混凝土，形成

一道连续的防渗墙体，以阻挡水分的渗透。在施工过程

中，通常采用钻孔、挖掘等方法形成一定深度的槽孔，

然后注入混凝土，待混凝土硬化后形成防渗墙体。该技

术的优点在于防渗性能好、施工方便、适用范围广。

但是，在施工过程中需要注意以下几点：首先，槽孔的

深度和位置需要根据坝体的实际情况进行设计，确保防

渗墙体的连续性和可靠性；其次，混凝土的配合比和浇

筑质量需要严格控制，以保证防渗墙体的耐久性和稳定

性；最后，施工过程中需要注意安全问题，特别是在深

槽孔施工过程中要采取相应的安全措施。（2）帷幕灌
浆。帷幕灌浆是一种利用具有流动性和胶凝性的浆液，

通过一定的压力将其注入坝体裂缝或孔隙中，形成连续

的帷幕，从而达到防渗效果的加固技术。在施工过程

中，通常采用钻孔或注浆管将浆液注入坝体内部，通过

控制注浆压力和浆液配比等参数，使浆液在坝体内部形

成一定厚度的防渗帷幕。该技术的优点在于对坝体内部

的裂缝和孔隙具有较好的填充和胶结作用，可以有效降

低水分渗透的风险。但是，在施工过程中需要注意以下

几点：首先，注浆孔的位置和深度需要根据坝体的实际

情况进行设计，确保帷幕的连续性和可靠性；其次，浆

液的配比和注浆压力需要严格控制，以保证帷幕的稳定

性和耐久性；最后，施工过程中需要注意环境保护和水

质保护问题，避免对周边环境和下游居民造成影响。

（3）土工膜防渗。土工膜是一种由高分子材料制成的薄
膜，具有良好的防渗性能。在坝体表面铺设土工膜，可

以有效降低水分渗透的风险。该技术的优点在于施工简

便、成本低廉、防渗效果好[3]。但是，在施工过程中需

要注意以下几点：首先，土工膜的材质和质量需要符合

相关标准要求，保证其防渗性能和使用寿命；其次，土

工膜的铺设范围和搭接方式需要合理设计，确保防渗效

果；最后，施工过程中需要注意环境保护和水质保护问

题，避免对周边环境和下游居民造成影响。

3.2  坝体稳定性加固技术
坝体的稳定性关系到下游居民的生命财产安全以及

整个水利设施的正常运行。由于各种原因，坝体可能会

出现裂缝、滑坡等问题，影响其稳定性。对其稳定性加

固技术主要包括培厚加固、压重固脚、裂缝处理和锚杆

加固等几种方法。在加固设计时，应根据坝体的具体情

况选择合适的方法。首先，培厚加固是在坝体上游侧增

加填筑体，扩大坝体的截面面积，从而提高其稳定性。

这种方法适用于坝体较薄、稳定性不足的情况。通过增

加填筑体，可以增强坝体的抗滑能力和抗倾覆能力，从

而提高其稳定性。在施工过程中，应注意新旧填筑体的

结合方式，保证其整体性[4]。其次，压重固脚是在坝体

下游侧设置重物，增强坝体的抗滑性能，提高稳定性。

这种方法适用于坝体较长、下游侧无支撑的情况。通过

设置重物，可以增加坝体的重量，提高其抗滑性能。同

时，重物还可以起到减小坝体变形的作用，进一步增强

其稳定性。在施工过程中，应注意重物的分布和固定方

式，防止其对坝体造成新的损害。此外，裂缝处理是对

坝体存在的裂缝进行封堵、灌浆等处理，以增强结构的

整体性。裂缝是坝体常见的病害之一，如果不及时处

理，会进一步扩大，影响其稳定性。通过封堵、灌浆等

处理方法，可以有效地修复裂缝，恢复坝体的完整性。

在处理过程中，应注意施工方法和材料的选择，防止处

理不当对坝体造成新的损害。最后，锚杆加固是在坝体

表面钻孔并插入锚杆，通过锚杆将各个部分连接成一个

整体，提高稳定性。这种方法适用于坝体表面存在裂纹

或局部塌陷的情况。通过插入锚杆，可以将各个部分连

接成一个整体，提高其稳定性。同时，锚杆还可以起到

传递力的作用，进一步增强坝体的承载能力[5]。在施工过

程中，应注意锚杆的长度、直径和间距等参数的选择，

保证其有效性。

3.3  配套设施的加固技术
大坝的稳定性与安全性不仅仅依赖于坝体的结构，

与之配套的设施如溢洪道、输水洞等同样起到了至关重

要的作用。这些配套设施在大坝的运行中承担着泄洪、

输水等重要任务，一旦出现问题，不仅会影响大坝的正

常运作，还可能引发严重的安全事故。因此，对这些配

套设施进行加固处理是十分必要的。首先，溢洪道是水

库的重要配套设施之一，其主要功能是在水库水位过高

时，通过溢洪道将多余的水排出，从而保证大坝的安

全。因此，溢洪道的加固处理重点是提高其泄洪能力。

这可以通过对溢洪道的结构进行优化来实现，例如增加

溢洪道的宽度、降低溢洪道的坡度等措施，都可以有效

提高溢洪道的泄洪能力。同时，为了防止溢洪道边坡在

泄洪过程中发生滑坡等灾害，需要对边坡进行加固处

理，例如采用锚索、抗滑桩等加固措施，提高边坡的稳

定性[6]。其次，输水洞也是水库的重要配套设施之一，其

主要功能是调节水库的水位、满足下游的用水需求等。

输水洞的加固处理重点是保证其正常运行，防止出现裂

缝、漏水等问题。因此，需要对输水洞的洞身和闸门进

行维修和加固。对于存在的裂缝，可以采用压力灌浆、

填缝材料等方法进行处理；对于闸门存在的问题，可以

采用更换闸门、修复闸门等措施进行处理。同时，为了
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提高输水洞的耐久性，还需要定期对输水洞进行检查和

维护，及时发现和处理问题。除了以上两种配套设施

外，水库还有其他一些配套设施，如水电站、灌溉系统

等。这些设施的加固处理方法需要根据具体情况进行具

体分析，但总体来说，都需要从结构、材料、运行管理

等方面进行综合考虑，采取有效的加固措施，保证这些

配套设施的正常运行。

4��大坝加固设计的实践应用

在水利工程中，大坝的加固设计是至关重要的。以

贵港市武思江水库为例，经安全鉴定，主坝存在坝体坝

基渗漏等问题。在该案例中，首先考虑的是防渗处理，

采用塑性混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的方法进行

防渗处理。混凝土防渗墙可以有效地截断坝体的渗漏

通道，而帷幕灌浆则能够提高坝基的整体防渗性能。通

过这两种方法的结合使用，成功地解决了大坝的渗漏问

题，保证了水库的正常运行[7]。除了防渗处理，裂缝的处

理也是大坝加固中的一项重要工作。裂缝的存在会严重

影响大坝的稳定性和安全性，因此需要对裂缝进行封堵

和灌浆处理。在该案例中，通过对浆砌石挡水坝裂缝进

行了仔细的勘察和分析，采用了上游坝面增设防混凝土

渗面板，防浪墙表面及下游坝面旧抹面进行凿除，再采

用M10水泥砂浆重新抹面，同时为了避免裂缝的进一步
发展，还采取了相应的措施加强坝体的稳定性。除了坝

体的加固处理，溢洪道和输水洞的维修和加固也是水库

加固设计中的重要内容。溢洪道和输水洞是水库的重要

配套设施，其正常运行对于大坝的安全和稳定运行至关

重要。在该案例中，针对溢洪道和放水隧洞存在的问题

进行了维修和加固。例如，对溢洪道的进水渠旧护坡拆

除，修整边坡，对泄洪渠边墙采用重力式砼挡墙衬砌，

并对边坡进行锚杆加固支护等处理。对输水隧洞放水塔

进行拆除重建，采用岸塔式结构，配设检修闸门及工作

闸门各一扇，洞身进行进行固结灌浆及回填灌浆加强防

渗，洞内衬钢管加固等处理，从而提高了这些配套设施

的可靠性和安全性[8]。此外，为了进一步提高大坝的稳定

性和安全性，还采取了一些其他的加固措施。例如，一

副坝、二副坝采用培厚加固的方法增加坝体的厚度和重

量，提高坝体的稳定性；一副坝采用压重固脚，新建排

水体和坝脚集水沟的方法增加坝脚的重量，防止坝体的

滑动和倾覆。这些措施的实施都为大坝的安全和稳定运

行提供了重要的保障。

结语

本文对水利水电工程中大坝加固设计技术的相关问

题进行了探讨。通过对坝体防渗、坝体稳定性及其他配

套设施的加固技术进行分析，并结合具体案例进行说

明，表明了大坝加固设计技术在提高大坝安全性能方面

的重要作用。未来的研究应进一步深化大坝加固设计技

术的理论体系，并加强实际工程的应用研究，以更好地

服务于我国水利水电工程建设事业的发展。
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