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水利工程渠道渗漏的原因及防渗施工技术探讨

赵亚昆* 龚立峰

摘 要：近些年来，水利工程得到了大量建设，为区域经济发展、农业生产等提供了有效的促进作用。其中，渠

道防渗施工会对水利工程的工程质量、使用寿命等产生较大的影响，需引起充分的重视。在工程建设过程中，相关人

员要综合分析水利工程所在区域的地质条件等因素，制定科学的防渗施工方案，严格管控防渗施工过程，以便保证水

利工程渠道防渗施工质量。本文对水利工程渠道渗漏的原因及防渗施工技术进行探讨。
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化学因素

水利工程建设中，选用的主要材料为混凝土。部分水利工程所处区域的土壤成分较为复杂，盐类、酸类物质含量

较高。水利工程的混凝土接触到土壤后，会有不同程度的化学反应产生，导致混凝土板强度遭到降低。水利工程在长

期运行过程中，将会持续弱化混凝土的功能，进而损害到工程结构，导致渗漏问题出现于水利工程渠道部位。

施工因素

部分施工企业在开展建设活动时，没有严格监督与管理施工过程，一些施工人员不能够将技术规范要求等严格贯

彻下去，施工质量意识较为薄弱，影响到水利工程的施工质量。在防渗施工过程中，没有构建完善的质量控制体系，

采取落后的防渗技术，影响到水利工程渠道防渗施工质量。这样水利工程经过一段时间的运行之后，将容易出现渠道

渗漏问题[1]。

冻胀因素

由于水利工程所处区域土壤中的水分含量较大，进入寒冷季节后，土壤内部水分将会产生凝结膨胀现象，持续增

大其体积面积，进而作用到混凝土板。若外力作用超出一定的限制，混凝土板将会出现位置偏移问题，导致混凝土板

结构遭到破坏，水利工程渠道渗漏问题随之发生。

维护因素

水利工程投入运行之后，需做好必要的管理维护工作。但部分人员并没有深度落实管护制度，难以及时发现、修

复各类隐患问题，如细小裂缝等，最终导致渠道渗漏问题的出现。

通过渠道防渗技术的应用，可促使渠道渗漏问题得到预防，有助于水利工程使用寿命的延长。同时，渠道防渗能

够对水利工程的维修次数进行减少，促使运行管护成本得到降低。

土料防渗

本种技术将土料作为主要材料，在防渗施工时能够就地取材，防渗工程的整体成本得到有效减少。但由于土料工

程的稳定性不足，受冻融因素的影响，疏松问题很容易出现，进而降低土料的防水性与牢固性。面对这种情况，人们

开始将诸多类型的添加剂加入到土料中，以此来促使土料的耐久性、防渗性能等得到增强。目前，相关规范中已经对

土料混合的配置比、含水率等细节问题进行了明确规定。在土料防渗施工中，施工人员需严格遵循规定要求来进行。

同时，做好这些方面的工作：第一，充分碾碎土料，促使土料的密实性得到保证。第二，严格管控土料混合过程，先

实施干拌工序，均匀混合过土料、添加剂后，方可以开展加水搅拌工序。第三，要将先坡后底的施工原则贯彻下去，
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如果防渗层具有较大的厚度，需采用分层施工技术。第四，土料防渗施工结束后，需进行必要的防护，避免土料性能

受到外界环境因素的不利影响[2]。

砌石防渗

本种技术将石头作为主要材料，石料质量直接影响到水利工程渠道建设质量。因此，选择的石料需具备较强的耐

磨性和耐腐蚀性。部分水利工程渠道工程具有较大的水流量和较快的流速，更是需严格控制石料质量。通常情况下，

在砌石防渗施工中，可将花岗岩、石灰岩等石料运用进来。这些石料的耐磨性、耐腐蚀性较强，且可依据施工需求进

行便捷加工，促使防渗施工要求得到满足。

混凝土防渗技术

混凝土防渗技术的应用最为广泛，其施工流程：渠道放样→上方回填捣实→清理→铺料、浇筑→振捣→收面→养

护，具有良好的耐久性和抗冲击性。设计阶段，大中型渠道的混凝土配合比应满足《水工混凝土试验规程》（SD105-

82）对强度、抗渗、抗冻和易性的要求。渠基有较大膨胀、沉陷等变形时，大型渠道应采用楔形板、肋梁板或中部

加厚板，小型渠道易采用“U”形或矩形渠槽。渠道流速为3～4m/s时，混凝土厚度≥100mm；流速为4～5m/s时，混

凝土厚度≥120mm；水流中含有砂石类推移质时，渠底板最小厚度≥120mm。工程施工时，现浇混凝土模板安装净

距沿渠道纵向和宽度方向的允许偏差值分别为±1cm、±3cm，预制混凝土板框架模板两对角线长度差的允许偏差值

0.7cm。混凝土浇筑应连续不间断进行，浇筑前应先将土渠基洒水浸润，需要与早期混凝土结合时应将早期混凝土刷

洗干净，并铺一层厚度为10～20mm的砂浆。混凝土振捣使用表面式振动器时，振板行距宜重叠80mm左右；使用小

型插入式振捣器或人工捣固边坡混凝土时，每层入仓厚度为25cm左右，振捣器插入下层混凝土的深度约为5～10cm。

为了确保混凝土的外观质量，完成浇筑后的收面工作要及时进行，细砂和特细砂混凝土的收面工作应反复进行3次以

上。抹面完成后要进行连续养护，养护时间为25d左右，养护期内要确保混凝土表面一直处于湿润状态，常用养护方

法为洒水养护或薄膜养护[3]。

膜料防渗

本种技术是在渠床上铺设防渗层，促使防渗目的得到实现。相较于其他防渗技术，膜料防渗的成本较少，施工难

度较小，且具有良好的防水效果与环境适应性，但膜料不具备较强的牢固性与抗冲击能力。面对这种情况，施工人员

需对膜料完整性进行保护，避免有膜料破损等问题出现。在施工过程中，需注意这些方面的内容：第一，顺利开挖渠

道后，需及时平整渠道，将区域内的杂草、杂物等彻底清除掉。第二，在膜料铺设过程中，可将一些小褶留置下来，

且于渠床上平贴处理，这样膜料的抗冲击能力可以得到提升。第三，开展膜料搭接工序之前，要对其重叠范围进行

确定。通常来讲，按照10~15cm的标准进行控制。第四，目前，膜料的类型众多，施工单位需将新型膜料积极运用过

来，促使渠道防渗性能得到改善[4]。

沥青防渗

本种技术的类型较多，常见的有这些：第一，沥青薄膜防渗。在施工过程中，先开展压实、洒水以及除草等工作，

然后在渠道表面喷施经过加热的沥青，这样将会有保护膜形成。之后，再对土料进行铺设，以便促使沥青保护层得到保

护。第二，沥青青席防渗。利用沥青喷施麻布、苇席等材料，将防水卷材制作出来。之后，在渠道上铺设防水卷材，即

可发挥防水效果。在施工过程中，工作人员要科学铺接防水卷材，避免有缝隙存在，否则渗漏问题将容易产生[5]。

合理选择

开展水利工程渠道防渗施工之前，工作人员要对水利工程所处区域的地质地形、水文气象等方面的资料进行广泛

搜集，详细分析资料后，对防渗技术进行合理选择。在施工实践中，需坚持因地制宜的原则，充分掌握各类防渗技术

的优势与不足，应用最为适宜的防渗技术[6]。

加强养护

首先，水利工程渠道防渗施工任务完成之后，工作人员要及时养护渠道工程。在防水前后期间，工作人员需全面

检查渠道，保证渠道的通畅性。且对渠道防渗层的实际情况进行检查，观察是否有沉陷、裂缝等不良问题出现。其

次，在水利工程运行过程中，要科学维护渠道。一旦有渗漏问题产生，要详细分析渗漏情况及产生的原因，对渗漏等
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级进行确定，且将科学的处理方法运用过来。如果需改造渠道，则要对防渗层的结构形式等进行分析，合理制定改建

方案，避免破坏到防渗层[7]。

综上所述，一旦有渠道渗漏问题出现，不仅水利工程的运行维护成本显著增加，还会缩短水利工程的整体使用寿

命。因此，在水利工程建设施工中，要特别重视渠道防渗施工。工作人员需依据因地制宜的原则，对渠道防渗技术进

行合理选择。同时，科学制定施工方案，严格管控渠道防渗施工全过程，促使渠道防渗施工质量得到保证，渠道渗漏

问题得到最大程度上的规避。

参考文献：

[1]张玲.探析渠道渗漏的影响因素与防渗施工要点[J].水电水利，2020(01):97-98.

[2]杨满爱.防渗渠道施工工艺在农田水利工程中的应用分析[J].区域治理，2019(11):209-210.

[3]刘松.关于水利工程渠道防渗施工技术分析[J].房地产导刊，2019(02):184-184.

[4]游玉飞.渠道渗漏原因分析及修复措施[J].水利技术监督，2018，(5).

[5]彭云胜.水利工程渠道防渗施工研究[J].四川水泥，2019，(9).

[6]申江莉.小型农田水利建设中的渠道防渗技术研究[J].珠江水运，2019，(17).

[7]李尚武.水利工程渠道防渗的作用及防渗技术措施探析[J].中华建设，2019，(5).


