
技术与机械设备 2021� 第3卷�第12期·水利电力技术与应用

16

华能阳逻电厂330MW亚临界燃煤炉排烟温度高原因分析
和降低措施

涂益群*

华能武汉发电有限责任公司��湖北�武汉��430000

摘� 要：华能阳逻电厂�台亚临界机组锅炉原设计燃用贫煤，每台机组配置�套钢球磨煤机中储式制粉系统。这�

台亚临界机组自����年起先后对锅炉进行“贫改烟”改造，12[排放得到了明显改善，完全可以达到国家超低排放标

准，对环境保护意义重大，但是对锅炉经济运行也衍生了一系列影响，最典型的就是排烟温度较改造之前较大幅上升

（约����℃），严重影响机组运行经济性。
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锅炉的经济运行是电厂生产工作的重点，锅炉的经济运行与锅炉的各项热损失密切相关，锅炉热损失由排烟损

失、机械不完全燃烧损失、灰渣物理热损失、化学不完全燃烧损失、散热损失等五部分组成。排烟损失是其中最大的

一项损失，对锅炉的热效率的影响约为�a��％。排烟温度作为锅炉运行最重要的指标之一，排烟温度的高低直接决定

锅炉效率的高低，排烟温度的增加，导致排烟热损失增加，直接降低了锅炉的经济性。

现在就排烟温度高这一问题做简要分析，并且根据运行经验总结出了一些切实可行的降低措施。

1��排烟温度升高的原因和对应的降低措施

�����炉膛火焰中心偏高

本次“贫改烟”最重大的变化就是燃料的改变，锅炉原设计掺烧贫瘦煤和无烟煤，现在改为掺烧烟煤。贫瘦煤和

烟煤有几个重要区别，烟煤挥发分较高，燃烧时火焰较长，焦结性更强。挥发分高的煤，同样质量下，需要更多的空

气，自然就产生了更多的烟气。火焰较长，在炉膛里停留的时间更长，燃烧轨迹较长，相当于提高了火焰中心高度。

焦结性强就更好理解了，炉膛和受热面积灰结焦严重，影响了受热面换热。烟煤的这三个特点都直接或者间接的影响

了锅炉尾部的烟气温度，直接造成空预器入口的烟气温度大幅上涨。这应该是排烟温度升高的根本原因。锅炉改烧煤

烟后，燃烧器的总体安全和炉内温度能够达到预计值，减温水调节在正常范围内，受热面壁温度也没有超温现象，炉

膛结渣与燃料用原煤种没有明显变化，锅炉低负荷稳燃性能明显提高，12[排放浓度也明显下降。

另外，阳逻电厂���0:机组“贫改烟”后给粉机下粉不畅现象较为严重，因为底层给粉机长期不下粉，需要启动上

层给粉机运行，以至于低负荷期间仍需要四层给粉机运行，方可保证充足的燃料（如果下粉顺畅，同样的负荷只有三层

给粉机运行，排烟温度可以降低约��℃）。上层给粉机的长期运行，直接导致火焰中心提高，锅炉排烟温度上升。

针对这一问题，我厂利用停机检修机会，加强粉仓的检修维护，彻底清理粉分离器的防爆门是否有泄漏现象并及

时修复，防止粉仓受潮，之后给粉机下粉不畅现象大大改善。同时，将下粉甲板仓，并在粉仓内部加设一层不锈钢衬

板。严格控制皮带层冲水，定期排查粗细粉改为电动控制，方便运行人员在需要时进行操作，另外还可以考虑引一路

冷风进入一次风管，以此来降低下粉管处的风温，也可避免煤粉结块、结焦。同时，减少冷却风量对炉膛内燃烧温度

的影响。

�����受热面积灰结焦

炉膛水冷壁、过热器、再热器、省煤器等受热面积灰结焦，都会因烟气侧的传热热阻增大，影响受热面与高温烟

气的传热效果，导致排烟温度升高。空预器的积灰，尤其是脱硝系统投入运行后，脱硝副产物1+�+62�在低于露点温
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度下，容易在空预器的受热面上粘结且极具粘性，流经空预器烟气中的飞灰容易沉积在空预器受热面上，致使空预器

传热效果下降，排烟温度升高，锅炉效率降低。

定期执行受热面和空预器吹灰，不得随意跳步吹灰器。而且在吹灰时，严格按照炉膛吹灰—受热面长吹—脱销吹

灰—空预器吹灰这个烟气流程来执行，充分疏水，控制好吹灰蒸汽参数，这样才能达到最好的吹灰效果。

�����空预器堵塞

6�5系统工作过程中会产生硫酸氢铵等一系列酸性生成物，对风烟系统，尤其是空预器蓄热片有较大的腐蚀作

用，加剧了空预器的积灰堵塞，高负荷时空预器烟气侧进出口差压能达到���.3D，严重影响了空预器的换热性能，甚

至更大，加上空预器入口烟气温度较改造前已经大幅上升，排烟温度升高也就不难理解。

对于6�5投运造成空预器腐蚀堵塞这点，从根本上解决目前尚无有效办法，但是可以通过人为调整控制，尽可能

延缓这个过程和减少腐蚀程度。可以通过调整配风，根据12[浓度适当开启顶部燃尽风，在能保证12[排放要求的前

提下，尽可能降低喷氨量。

�����入炉煤种变化

关于排烟温度升高这点，这次改造里最重大的改造就是燃料的改变，锅炉原设计掺烧贫瘦煤和无烟煤，现在改为

掺烧烟煤。贫瘦煤和烟煤有几个重要区别，烟煤挥发分较高，燃烧时火焰较长，焦结性更强。挥发分高的煤，同样质

量下，需要更多的空气，自然就产生了更多的烟气。火焰较长，在炉膛里停留的时间更长，燃烧轨迹较长，相当于提

高了火焰中心高度。焦杰性强就更好理解了，炉膛和受热面积灰结焦严重，影响了受热面换热。烟煤的这三个特点都

直接或者间接的影响了锅炉尾部的烟气温度，直接造成空预器入口的烟气温度大幅上涨。这应该是排烟温度升高的根

本原因。

烟煤的灰分和水分大都高于贫煤。灰份增加，会加剧受热面的沾污、磨损和炉内积灰结焦，从而降低烟气和汽水

循环效率，造成炉膛出口温度升高，而尾部受热面沾污则会便排烟温度显著升高。灰份高的煤发热量低，在相同负荷

情况下消耗的燃料量增加，造成烟气量和流速升高，导致排烟温度及排烟量都会升高。燃料中的水分对燃烧的影响主

要是使燃烧着火困难，并降低燃烧区的温度，使煤粉燃尽变得困难。同时煤中的水份变成水蒸汽，增加了烟气量，而

且易产生低温腐蚀。

�����磨煤机出口温度和漏风

磨煤机进出口存在漏风的现象，就会减少进入磨煤机的热风风量，影响通风过程，从而，会导致磨煤机处理下

降，机器电耗增大，而且漏入系统的冷风，最后也会进入炉膛内，使得炉内温度水平下降，辐射传热量降低，对流传

热比例增大，同时也会使燃烧的稳定性降低。

因此，在保证磨煤机安全的基础上，尽量提高磨煤机出口至��℃，制粉系统热风母管氧量控制在�������，尽量

降低炉烟风机出力，降低制粉系统母管压力和温度，从而减少冷风使用。巡检查找制粉系统、空预器及炉本体各处是

否存在漏风。炉膛负压不需要过大，微负压燃烧，不仅可以延长燃料在炉膛燃烧时间还可以减少漏风。当�排粉机停

运而且�层无给粉机运行时，可以将排粉机出力降低最低；�排运行�磨停止�层部分给粉机运行时，可以关闭未运行

给粉机的乏气档板。同时充分利用输粉机，减少磨煤机的启停，尽可能的保证了排粉机和磨煤机同时运行，避免了冷

风的漏入。

�����乏气风速过高

乏气风速过高，不仅会引起烧失量增加，同时会使着火推迟，炉膛出口温度升高，排烟温度升高。经过长期就

地观察火焰，以及吸取粉管堵塞的经验教训，在不堵塞粉管和烧坏火咀的前提下，一次风速尽可能降低，控制在���

��P�V左右，可以让火焰在底层就得到充分燃烧，避免火焰过长。

2��结束语

由于地理位置的特殊性，阳逻电厂入炉煤的种类和成分变化较大，因此做好入炉煤精细化掺配，了解当班入炉煤

信息，做好相应的运行方案非常必要。空预器腐蚀堵塞这点，从目前尚无有效办法根治，但是可以通过人为干预，尽

可能延缓这个过程和减少腐蚀程度。利用停炉期间通过高压水对空预器蓄热片进行冲洗。通过监盘调整，降低火焰中

心高度、减少制粉系统漏风、加强受热面吹灰和调整乏气风速等措施，是可以有效降低锅炉排烟温度。事实证明，通
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过一些列人为调整，阳逻电厂���0:机组同工况下排烟温度较之前降低�℃以上，锅炉经济性明显改善。
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