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电气设备故障诊断技术

张春湖

济南嘉禾瑞丰科技开发有限公司 山东 济南 250100

摘 要：随着我国城市化建设的不断发展，我国的工业化整体建设快速发展。越来越多的电器设备在日常生活和

工作中得到了较为广泛的应用，需要面对出现的各种各样的问题。电气设备在运行过程中出现的故障数量越来越多，

对我国现代化的工业生产产生了极大影响。因此，初步探究电气设备的故障诊断系统，寻找提高电气设备利用率的途

径，以控制电气设备发生故障的可能性，尽可能使设备以最大功率投入生产，从而确保我国电器工业化的生产与建设
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引言

近年来，信息技术的发展，促使电气设备种类逐渐

增多，而电气故障问题也变得愈加复杂，无形中为电气

检查和维修工作带来一定难度。电气设备故障排除工作

在企业生产和人们的工作生活中是非常重要的，尤其是

针对长时间使用且环境恶劣，且未定期检修的情况，这

是导致故障发生的重要原因。尤其是在企业生产中，一

旦有电气设备故障的出现，首先要对其故障位置进行确

定，然后在不影响生产的情况下，针对性地采取应对措

施，及时解决故障问题，恢复生产工作。

新型专家诊断系统相较于传统的诊断系统增加了人机

互动功能，将计算机的程序性与人脑的创新性进行有效整

合，能够最大限度地缩短诊断和修理的工作时间，提升系

统的工作效率。故障诊断专家系统，如图1所示[1]。这一新

型系统工作时将专家经验和名著理论收集入储存器，操作

人员可以根据事故的种类进行划分，并建立相应的应急反

应，预案每一次出现的新事故。操作人员需要以程序化的

代码将新事故录入系统，利用计算机自动对其进行记录，

并且更新原有的数据库，使专家系统具有较高的实时性。

通过这种方式能够最大限度地解决工作中存在的问题。

根据相关经验可得出，针对电气设备故障的诊断大

致可分为四方面，即看、听、问、摸。为了能够对电气

设备作出准确判断，首先，要对该设备外表及其工作原

理进行深入了解，才可以通过“看”来对该设备的外部

进行检查，并对设备外表是否存在损坏给出正确判断。

电气设备内部元件是否有烧熔情况出现，各部分连接的

螺丝是否脱落，内部所连接的线路是否有断开情况，均

可通过对电气设备外部观察情况来进行判断，并找出准

确的故障位置[2]。其次，“听”具体指通过分析电气设备

运行的摩擦和振动声音来完成对该设备的检修。电气设

备正常运行和带故障运行所产生的声音不同，检修人员

可通过该声音对故障设备进行辨别。再次，“问”则是对

操作电气设备的人员进行询问，基于设备前后操作过程及

异常情况来断定故障所在。最后，“摸”所指的是电气设

备重点部位的运行温度是否存在异常，通过分析温度变

化来判断该设备是否正常。

发电机的状态监测与故障诊断技术

在当前的电力系统当中，发电机会长期进行高负荷

的运转。因此，需要对发电机的运行状态进行密切的监

测，全面了解发电机在运行过程中可能存在的安全隐

患，并且及时发现早期出现症状的故障，针对故障进行

综合性分析，了解故障发生的原因以及可能造成的影

响，对其进行针对性维修，避免故障扩大化造成较为严

重的后果，保证电能供应的稳定性与安全性。及时发现

和排除故障问题，能够有效降低故障对发电机本身的危

害，有效延长发电机的使用寿命，在当前阶段，世界范

围内的发电机监测通常是通过FOVM或者GCM来完成。

这些设备可以有效对发电机的运行状态进行实时监测，

如果出现了异常情况会及时进行预警报告，工作人员能
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够根据预警报告的类型，采取相应的措施，促进异常情

况的有效解决，保证发电机运行状态的稳定。

发电机运行状态监测系统会将发电机在正常运行状

态过程中产生的各项参数和相应的指标进行充分记录，

并且保存在数据库当中。在监测发电机运行状态的过

程中，会将当前产生的数据与数据库中保存的数据进行

对比分析，审视发现机是否保持正常的运行状态。如果

发现了异常情况，需要及时反馈到相应的故障诊断系统

当中进行综合评估与分析，判断故障产生的类型以及影

响范围。系统发出不同级别的警告，使相应的工作人员

能够根据警告类型来判断故障类型，进而及时采取有效

的解决措施，制定合理的维修方案。发电机故障检测与

诊断系统，可以将发电机多方面的数据进行多方位的分

析，进而掌握其运行状态和健康状况，作出准确的故障

判断以及等级评估[3]。

红外检测电气设备故障

红外热成像技术能完成设备不停运，快速对电气设

备进行红外热成像，对设备故障细致准确分析，与图像

处理技术结合使得二维温度场热成像仪取代热电偶工

作。电气设备故障使得运行温度异常，电气设备故障伴

随相应热量损耗。电气设备故障包括接触性故障与介质

性故障等。电气设备故障后以有关部位热状态呈现，经

监测电气设备温度状态变化，利用红外热像仪获取电气

设备温度状态变化。运行良好的电气设备伴随正常热分

布，可从热状态分布情况判断电气设备故障，参照《交

流高压电器长期工作发热》判断允许温升。要想实行精

准判断较难，通常参照表面温度判断法、图像特征判断

法、档案分析判断法等进行判别。

大多数电气设备故障逐步发展，经历阶段性、多发

性等阶段循环演变为严重事故。设备故障运行会造成机

械性能劣化、电气性能劣化等，应用红外技术进行电气

设备故障诊断分为内外部故障。电气设备外部故障是外

界可直观监测设备产生故障，包括设备机械力作用下引

发绝缘性能下降，长期处于大气中的电气接头引起设备

致热故障。由于导电部件连接不良等引起致热故障，根

据热图像直观找出热部位。应用红外热技术可有效判断

外部故障，包括导线导体发生松动发热、裸露接头等外

连接接触不良引发部件故障等[4]。

红外线不能穿越设备外壳等材质，不能直接使用红

外仪检测电气设备内部故障。内部故障后趋于稳定，因

发热产生能量经对流置换进行能量传递，根据对相关

部委红外检测分析，检测发热状况会因内部故障类型不

同，使用红外热像技术可判断设备内部连接不良引发过

热，电气充油设备内部缺油引发过热，断路器内部接触

头不良导致接触电阻增大引发过热，支柱瓷瓶等劣化引

发过热等内部故障。内部故障诊断较为复杂，红外摄像

技术检测设备故障技术人员要熟悉红外热成图特征。

变压器的状态监测与故障诊断技术

电力工业通常会选用充油式变压器，在特定部位也

会选用干式变压器或者六氟化硫变压器。在当前阶段，我

国对于变压器的状态监测，通常会选择局部放电检测、超

声波定位技术以及红外技术。对充油式变压器监测的过程

中，除了离线定期有效的色谱分析油中溶解气体之外，还

会运用在线油中溶解气体与微水分析技术，对变压器的高

压套管会选择采用介质损耗数字化在线测量技术进行分

析，并且对故障较多的有载调压开关进行故障诊断，测

量触点磨损和机械电气回路[5]。变压器状态监测会涉及到

主体部位，包括固体绝缘、液体绝缘、气体绝缘和冷却系

统。针对系统当中可能存在的放电性故障、过热间放电性

故障、过热性故障、机械性故障以及进水受潮等因素进行

故障诊断分析。采用局部放电监测与诊断，利用电脉冲信

号法和超声法。首先需要依据溶解平衡原理运用不同原理

脱气方法将油中气体脱出，然后运用分离柱进行分离，经

过TCD、FID检测。或者运用不同原理的传感器对不同组

分气体进行检测，依据国内外通用的组分比值法和多维图

示法综合分析诊断潜伏性故障。

结语：随着我国经济的不断发展，我国各种高新技

术在电气设备中得到了广泛应用。工作人员通过分析电

气设备中存在的相关故障，并建立相应的电气设备诊断

系统，能够很好地满足我国电气设备故障诊断的整体需

求。此外，通过分析现实中的电器设备问题，并且将一

部分内容输入电气设备故障诊断系统，能够为下一次的

诊断提供便利。这样也能够节约维修时间，提升整体工

作的效率，促进电气设备安全稳定运行。

参考文献

[1]胡欢,黄荣辉,吕启深等.电气设备状态监测与故障

诊断的现状及发展趋势[J].电子技术与软件工程

222-223.

[2]林仕斌.浅析电气系统设备状态监测与故障诊断技

术[J].机电信息,2019,No.587(17):126-127.

[3]李福青.发电厂电气设备状态监测与故障诊断方法

分析[J].环球市场,2019,(16):147.

[4]王宏.高压电气设备状态监测和故障诊断技术应用

[J].电子乐园,2019(5):301.

[5]刘海峰,赵建利,刘婷等.电气设备故障诊断技术与状

态监测研究[J].科技创新导报,2015(25):47-48.


