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火电厂汽轮机运行的节能降耗措施分析

赵晨宇

内蒙古电投霍白配售电有限公司 内蒙古 通辽 028000

摘 要：集控运行技术是现今时期火电厂主要应用的技术，其可以促使发电机设备与其配套锅炉、汽轮机组形成

一个统一的整体，实现集中控制，提高效率。但是在集控运行模式下，节能降耗问题仍然较为显著。因此，以某火电

厂为例，从节能降耗视角入手，阐述火电厂集控运行优化措施。
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引言

作为我国电能的一种重要来源，火力发电直接影响

人们的生产和生活。对于火电厂而言，汽轮机具备举足

轻重的地位。因此，火电厂应高度关注汽轮机的运行。

在汽轮机的运行过程中，因为受到一系列要素的制约，

往往形成功率太低或高压加热器投入的问题，从而对运

行效率形成制约。技术工作者在诊断汽轮机运行情况时

需要根据实际现状认真地研究各种问题形成的因素，再

以此为前提条件实施有效的处理对策，从而实现汽轮机

运行效率的提升，推动火电厂的稳定运行。

在汽轮机运行的过程中，蒸汽会流动到冻液中，形

成蒸汽通道的膨胀状态，通过膨胀状态的不断加深会加

速蒸汽的流动，使得叶片产生一定的抗动力，在此作用

下，叶轮机会不断的旋转，形成完整性的机械工作。在

实际工作过程中，还需明确火力发电厂汽轮机组的主要

特征，从而方便工作人员提出有效的解决措施和节能降

耗的方案，提升火力发电厂的整体效益。从整体上看，

火力发电厂汽轮机组的特点主要分为以下方面：

首先是高热效率，由于汽轮机在实际运行过程中，

主要是将热能转换为机械能来进行日常工作，根据这一

原理可以了解汽轮机在运行过程会产生较大的热能量，

随着实际工作需求的不断提升这些热能量在不断的增

多，因此对于汽轮机组来说高热效率性能是非常明显

的；其次汽轮机组的单机功率较大，在汽轮机中属于回

旋工作的范畴，在汽轮机连续运行时会增加功率的消耗

量，使得汽轮机的功率在不断的增加，这在一定程度上

使单机功率在不断提升。

再次，火力发电厂汽轮机组使用寿命较长，可最大

程度满足实际工作需求及工作要求，耐久性也非常好，

在实际使用中能充分考虑到成本方面的因素，选择较低

廉燃料也可进行实际工作，从而实现整体效益的提升；

最后在汽轮机组运行的过程中，稳定性特征较明显，其

在运行时故障发生几率较低，但在实际工作中还需加强

对汽轮机组的有效维修及管理，通常需在两年左右进行

彻底的维修，从而及时发现在设备运行过程中所存在的

问题，也在一定程度上使设备的利用率能够得到有效的

提升。

某火电厂位于市镇东北部，距离市镇 ，东南

方向为铁路枢纽。该火电厂规划容量为 ，已

安装2× 机组、2× 机组，已投产发电，

主厂房选择汽机房、煤仓间、锅炉房、除氧间并列式布

置方式。根据现代化火力发电机组生产过程控制需求，

采用了DSC和可编程逻辑控制器等计算机控制系统，该

系统以中小型计算机为载体，实现了集中控制、集中管

理。可编程逻辑主要是在机组处于协调控制模式下（汽

轮机控制与锅炉控制均在自动状态），根据机组指令回

路接受电网中调AGC指令或者机组运行人员指令，由汽

轮机控制实现系统、锅炉风粉控制实现系统达到对系统

负荷指令相应目的。而在AGC投入条件无法达到时，可

以由机组运行人员采取锅炉跟随汽轮机控制的方式，配

合参数设置，驱动锅炉自动调整压力，汽轮机则控制功

率均衡
[1]。

管理方面

管理是一个企业的灵魂，为了更好地带领工作人员

不断向前，必须要应用清晰、规范、合理的管理模式。

然而从火电厂的实际情况来看，一方面，对照明设备的

使用时间并没有进行明确的规划，而且大多数的工作人

员都没有照明能耗的概念，经常晚关灯甚至不关灯；另

一方面，火电厂的管理制度也不完善，尤其是在节能降
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耗上并没有明确的条例，经常是空喊口号，导致管理工

作难以顺利开展，也无法营造节能降耗的氛围。

过热气温系统的控制问题

在给过热气温系统进行调控的过程中，工作人员一

定要调整好空气系数，以此保障水与煤比例的合理性，

这样一来，才可以使汽温系统达到最好的运行状态。若

是有误差发生，就会非常有可能出现过热的情况，进而

对整个系统的稳定性造成不好的影响。所以，工作人员

一定要强化自身的技能以及随机应变的能力，如此才可

以在系统发生微过热这一问题时，采取科学有效的方法

加以解决，能够通过直流炉来完成对煤水比例的正确调

整，可切实确保它的运转效率。但是过热汽温系统也会

在运转上发生些许问题，这主要是因为它的结构有问题

而出现的，如设计的不合理，或者在生产环节中有缺陷

等，只要发生上述提到的任意情况，都会影响到热汽温

系统在运行中的效率[2]。

汽轮机大轴存在的问题

对于运行过程中的汽轮机而言，基于发电机转子跟

轴连接的叶片的同时运行影响下，从而形成电能。然

而，汽轮机组转子会实时面临各种推力的影响，汽轮机

大轴受压变形现象会形成，这势必制约发电机转子的运

行状态，要么造成转子的径向或者是轴向共振现象，甚

至还会形成严重的机器损害和人员伤亡事故。因此，必

须密切关注汽轮机大轴受压变形的情况，尽可能地使用

耐高温和抗磨损的材料

节电措施

火电厂应根据现有辅机运行情况，以水泵、风机等

辅机为对象，由变频模式代替恒定频率模式，降低仪器

设备能源损耗。即负荷低于 时，切换为2个调节

汽门全开模式；在负荷超出 时，采取定压运行方

式，保证锅炉额定主蒸汽温度和再热蒸汽温度，且汽压

降低汽温一定时汽轮机容积流量、流速处于恒定状态，

结合允许给水压力相应降低的设置，显著减少变速给水

泵的用电量。同时在优选能耗低的照明设备类型的基础

上，将照明设备运行时间、开启/闭合管理纳入集控运行

体系中，降低非必要电力电源损耗，为电力能源控制目

标的实现助力。

降低汽轮机组能耗

汽轮机也是火电厂运行过程中的主要设备，能够使

热能转换成动能，再转成电能，而且汽轮机在火电厂运

行过程中的能耗非常大。为了降低汽轮机的能耗，应从

以下两点来展开集控运行工作：保证汽轮机的真空度和

机组的气密性。有关人员应按时展开真空度试验，在试

验过程中判断汽轮机组是否有良好的气密性。通常情况

下，每 就要做一次试验，同时还应及时检查汽轮机主

机及其相关设备，以获取轴密封系统的运行情况，并加

强对运行过程中冷凝水温度的管理和控制，以防冷凝水

温度太低。除此之外，还应从各个方面对负压系统进行

及时检查，以防出现真空泄漏的情况。加强对锅炉给水

温度的控制。汽轮机在运行过程中的能耗不仅会受到真

空度的影响，而且给水温度也会影响汽轮机的工作效率

和能耗，如果给水温度太低，会在一定程度上降低其运

行效率，并使锅炉排烟的温度急剧增加，从而影响锅炉

的高效运行。在实际运行过程中必须增加高压加热器的

输出率，把进汽电动门改造成三态门，将高加滑启、滑

停控制在既定的标准范围内，以便维持高加水位不变，

从而确保给水温升率。除此之外，必须在发电机并网后

结合实际情况投入高加，待发电机解列前才能停止
[3]。

改进与完善汽轮机真空系统以及优化抽汽回热系统

一是改进与完善汽轮机真空系统。在火电厂汽轮机

运行系统中，应定期维护和检查真空设备，尤其是对润

滑油油位、分离器水位、泵体运行是否正常以及电机轴

承振动频率的数值是否在一定范围之内等一系列问题进

行检查。倘若真空泵具备比较高的水温数值，那么应迅

速检查冷却器的运行情况，判断冷却器是否存在堵塞的

现象。如果真空系统泄漏的现象存在，那么需要迅速查

找泄漏点。并且密切关注真空系统较易形成泄漏点的加

热器排空管、凝汽器不锈钢管、疏水管道等位置。需要

明确的是，还应结合真空泵与凝汽器的运行现状和应用

寿命开展定期保养以及维护等相关工作，保障可以实现

其顺利运行的真空标准要求。

二是优化抽汽回热系统。由于汽轮机组整体的热经

济性能受到抽汽回热系统性能优劣的直接影响作用，因

此很多的火电厂为了实现热经济性能的提升，往往会对

抽汽回热系统进行优化。在抽汽回热系统的优化上，需

要做到：根据加热器水温与抽汽量状态优化疏水管道以

及疏水阀；有效地优化高、低加热器抽空气管道的设置

问题，以及优化疏水泵管道，保障疏水泵可以实现理想

的处理效果与疏水效果。

加强锅炉生产控制

锅炉在整个火电厂的运行过程中能耗也非常大，所

以，在集控运行中必须高度重视对锅炉的优化控制，以

便进一步减少锅炉的能耗，从而提高锅炉的工作效率。
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在实际工作中应通过以下方法来加强管理和控制。首

先，为了降低锅炉排烟中的热损，必须缩减锅炉的一次

风率，调整锅炉的运行效率，同时还应定期对受热面进

行吹灰，以防由于灰尘堆积、结渣太厚而降低热传导效

率，一般来说，排烟损失必须低于8%。其次，必须降低

再热器减温水，以提高机组的运行效率，在实际应用过

程中还应调整好初始参数，提高蒸汽初温和初压，降低

乏汽压力。而且还应在运行过程中控制好再热气温，以

减少喷水量，同时通过对受热面的改造来提高机组的运

行效率。最后，必须加强对锅炉燃烧程度的控制，锅炉

的燃烧和过剩空气系数息息相关，必须科学合理地控制

过剩空气系数，才能够保证燃烧充分，而且还可以使用

煤质混配的方式来提高燃烧效率，以减少燃烧成本，从

而实现节能降耗。

总结：火电厂应根据集控运行技术特点，从锅炉生

产、汽轮机组等方面入手，加强再热器、锅炉排烟、热

力系统、汽轮机、凝汽器管理，加强热量损失、电力能

源损耗管控，保证集控运行的经济效益、环境效益。
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