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关于水利水电工程冬季混凝土施工技术的研究

李春伟

新疆金水工程检测有限公司 新疆阿克苏地区阿克苏市 843000

摘 要：水利水电工程包含的项目较多，用到的施工材料和相关技术都比较复杂，这使得工程的主体结构难以把

控。尤其是在混凝土的应用过程中，更容易出现问题。由于混凝土的自身特性比较特殊，很容易受到外界温度的影

响。本文也主要分析水利水电工程中混凝土施工这一技术的具体应用方法和策略，主要目的是根据本文的分析为水利

水电工程的顺利开展和实施找到最佳的方法，合理地控制其中所存在的不良因素，防止混凝土存在影响工程质量现象

的发生，提高水利水电工程的开展效果，为社会的整体进步做出巨大的贡献。

关键词：水利工程；混凝土；冬季施工；保养措施

引言

作为一项大型工程，水利水电工程的施工质量不仅

与人们的生产生活密切相关，同时由于施工的时间跨度

较大，可能会经历不同的施工天气和环境。在混凝土这

一施工材料的使用过程中，很可能因为气温过低影响到

质量，这要求施工人员格外重视在冬季期间的施工。混

凝土的自身性能很特殊，在混凝土的浇筑成型以及后期

保养中，都可能出现不良现象。为了保障水利水电工程

的质量，就必须严格把控混凝土冬季施工进程，确保工

作人员的每一项操作符合规范，按照相应的标准进行，

尽量避免混凝土这部分工作影响到整个工程的顺利开

展，给企业带来不必要的经济损失。

水利工程主要是围绕环境和地下水资源而建设的，

和传统水利工程相比较，现代水利工程范畴进一步扩

展，主要分为防洪工程、农田水利工程、水力发电工

程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工

程、海涂围垦工程等[1]。水利工程的特点如下:①影响范

围广泛。作为水利规划的重要组成部分，水利工程关系

到周围环境的影响以及当地经济的组织结构，一方面，

水利工程的修建能够有效解决洪涝灾害，确保地方的长

治久安;另一方面，水利工程的修建会对周围环境产生影

响，甚至会破坏当地的生态环境系统，一旦生态环境被

破坏，造成的损失是无法挽回的。②规模大。水利工程

的规模比一般工程大，多为政府投资建设工程，投入资

金较多，且施工技术十分复杂，所需要的工期也很长，

因此，在修建过程中，必须依照基本的建设程序，并在

相关的标准下进行。

混凝土材料容易受到气温的影响，主要表现在混

凝土的硬度方面

一旦外界的温度过低，混凝土结构的承重能力以及

强度硬度都会有极大的下降。这是由于在温度较低的环

境下，混凝土不可避免地会出现结晶冰冻现象，冰块会

破坏混凝土的结构，造成混凝土内部粒子间的粘合力下

降，直接表现就是混凝土表面裂缝甚至结构断裂[2]。主要

是因为混凝土的成型过程中，需要合适的水分进行各种

原材料之间的粘合，而冬季气温过低，在混凝土出现冰

冻的过程中，水分含量就必然减少，混凝土材料四周的

水分都流向了中心部分，中心部分与四周的水分含量存

在差异，就导致了混凝土结构出现裂缝。这使得混凝土

的功能达不到要求，造成资源的浪费，从而给企业带来

严重的经济损失。

钢筋氧化引起混凝土表面裂缝

冬季气温较低，连续的阴雨天气还会导致环境湿度

很高，在氧化环境中，钢筋表面容易发生锈蚀。一旦锈

蚀，钢筋的体积也随之增大，当其受到张力时，混凝

土会沿着钢筋的受力方向产生裂缝。此外，冬季的散装

水泥稳定性欠佳，失水速度较快，导致混凝土水灰比过

大，使得混凝土的早期强度降低，从而在混凝土内部水

分向周边移动的过程中，使得钢筋产生锈蚀现象，一旦

受到压力的作用，混凝土本身也发生轴向裂缝。

混凝土中水分转移导致结构疏散

水利工程在冬季施工中，混凝土受到较大的内外界

影响，外界主要影响是温度，而内部影响主要来自于自

身的压力，当混凝土重点额水分发生转移时，就会造成

较多的空隙，而混凝土的整个机构也会松散，影响工程

的稳定性，无法确保施工质量。

基础准备工作
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水利工程在冬季施工中，水泥的选择也十分重要，

常用的是普通硅酸盐水泥，建议最大水灰比不超过0．6。

此外，当工程有需要时，为了进一步提升混凝土的早期强

度，还可以准备防冻剂和早强剂，进一步增加混凝土的抗

冻性能，避免由于冬季温度过低而影响工程质量。此外，

减少低温冻害也是冬季施工的一大准备工作，建议施工方

根据现场实际情况，降低配合比的用水量，在有必要的条

件下，可以施工高效减水剂。冬季混凝土从浇筑到终凝的

过程中，持续时间较长。但是，按照实际施工的要求，当

混凝土的温度低于5℃时，才能拆除复合木模。当混凝土

温度和环境温度的差值较大时，避免提前将模板拆除，需

要重新覆盖，待其冷却后再拆除。

要对混凝土的调配比例进行改变

混凝土施工前期，相关施工技术人员应当减少混凝

土水分比例，并加快混凝土搅拌的整体效率。除了对水

的比例进行调节，还应当选择适合冬季进行混凝土施工

的原料进行加工，可以选择含有丰富硅酸盐成分的水泥

进行原料配比，使混凝土的耐寒能力得到提升，降低水

分蒸发带来的影响。此外，混凝土的施工方案应当进行

一定的修改[3]。如果能够缩短混凝土的施工周期，则可以

有效增加混凝土的质量水平，从而使整个工程项目的开

展更为顺畅。混凝土在低温条件下的质量会不断降低，

因此还应当制定相应的应急预案，并根据施工现场的实

际情况，选择最好的方案开展施工作业。

做好冬季混凝土的搅拌施工

在进行混凝土搅拌之前，一定要做好各项检查工

作，保证骨料的清洁度，防止骨料当中掺入了容易发生

冻裂的物质。如果施工地区的环境温度达到零度以上，

也需要进行砂石的筛洗。如果混凝土中加入了含有钾钠

离子的外加剂时，不能使用活性骨料。混凝土当中需

要加入粉式外加剂的时候，可根据要求直接和水进行混

合，如果是液体要根据要求配置成溶液之后再使用。施

工环境在零度左右的时候，可以加入早强剂，并要做好

使用之前的模拟实验，通过实验数据进行相关性能的检

测。如果混凝土的拆模期有具体要求的话，需要提升混

凝土的设计等级。

养护混凝土

混凝土浇筑之后还应当要求相关人士加强对混凝土

的养护工作，通常来讲浇筑程序一般需要在夜间开展，浇

筑之后为了保障混凝土温度，要对混凝土实施保温覆盖，

冬天温度比较低，为了缩短混凝土强化周期，可以使用蓄

热法实现混凝土的快速强化，不仅仅可以使用蓄热法，还

可以使用蒸汽加热、火炉加热或者是电加热等多种保温方

式，水利工程冬季施工过程当中要采取合适的方式加强混

凝土养护进而促使混凝土可以更坚硬，混凝土质量直接关

系到整体工程的质量。需要相关人士采取有力的措施，加

强混凝土早期凝结，促使凝结更加快速。其次，需要在混

凝土当中使用防冻剂，切实保障混凝土工程不会受到温度

过低的影响而导致产生较大问题。冬季天气比较寒冷，为

了保障质量可以防冻剂不失为一种良好的方式，另外防冻

剂操作较为简单，和外部加热法相比，使用防冻剂比较节

能，同时缩短混凝土强化周期，可以避免混凝土受到天气

影响和破坏，除此之外，防冻剂能够降低物质冷冻点，促

使混凝土中的水即使是低温的情况下也不会结冰，如果

在冬季的情况下混凝土当中水结冰就会产生内部膨胀的问

题，这样势必会对内部结构造成负面影响，然而加入了防

冻剂之后就可以有效改善这一问题。最后，对于目前的混

凝土施工人员而言，还应当和拌合站技术人员密切交流及

沟通，同时要对于冬季天气情况进行全盘的掌握，只有这

样才能够有效对于混凝土材料量进行合理优化，保证混凝

土质量。

外部加热技术

首先就是加热混凝土结构附近的空气，使其向混凝

土里面传送，或者是按照有关的需求，来加热混凝土，

确保混凝土可以在常温的情况硬化。其中可以借助火

炉在加热，不过这种形式仅仅可以在小型施工中使用，

操作比较简单，很难达到比较明显的效果。在燃烧的时

候，会产生二氧化碳，所以混凝土结构质量也会受到影

响。第二种措施就是借助蒸汽来进行加热，这种措施能

够给混凝土硬化来营造一个湿热的环境，在使用的时候

控制也比较简单，可以均匀加热，但是在使用的时候，

需要借助专用的锅炉，因此成本较高，损失较大。

选择外加剂

我国地域广阔，不同地区的冬季气温也存在着一定

的差异化。考虑到冬季温度的因素，针对冬季气温较低

的施工环境，可以选择合适的外加剂添加入混凝土当

中。外加剂的选择需要兼顾到提升混凝土的抗寒能力，

并确保不会对混凝土的质量和粘着力产生降低影响。施

工技术人员可以选择添加引泡剂，将引泡剂按照一定比

例添加进混凝土后，混凝土的保水性可以得到显著的增

强，从而变相加强了混凝土的耐寒能力，使其稳定性得

到有效提高
[4]。除此之外，防冻剂也是很好的选择。加入

防冻剂的过程中应当注意添加比例。防冻剂可以使混凝

土的保水性得到增强，并可以保持混凝土当中的水分不
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会因冬季的低温而出现结冰现象。这可以降低混凝土水

分的流失比例，使混凝土长时间保持在良好的状态下。

结束语

水利工程项目建设周期较长，为了保证项目能够在

汛期之前投入使用，冬季施工不可避免。但是冬季气温

较低，在施工中必须要做好科学处理，才能够保证项目

施工建设的顺利进行。冬季施工中影响最大的就是混凝

土施工，混凝土的浇筑受气温的影响较大，气温低时，

混凝土水化作用明显减少，因此冬季施工过程中做好混

凝土施工十分必要。本文就从工作实际出发，对冬季混

凝土施工技术在水利工程项目建设中的应用进行了具体

分析，希望对今后的施工作业提供帮助，以保证水利工

程项目在冬季的顺利施工建设。
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