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基于10kV变配电所供配电系统的设计重点与难点分析

郑雪琴
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摘 要：供配电系统的设计是电能传输系统的重要组成部分，它承担着确保电能传输安全可靠的重任，本文主要

基于10kV变配电所供配电系统的设计重点与难点进行分析。
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其一，需要详细地分析上级电源的实际情况，结合

区域供电需求，优化设计并制定可行性较高的布置方

案，选择适合的上级电源，以便供电系统能够与上级电

源相匹配，在上级电源的支持下供电系统还具有一定的

发展空间，即便未来区域用电需求增加，供电系统也能

够负荷的需求，依旧持续且稳定地供电。

其二，注意保证供电系统线路设计的可靠性和合理

性。也就是在供电线路的支持下10kV变配电所具有较强

的调控能力，能够根据不同时段居民用电需求而合理地

调控供电系统，保证供电系统良好运行，避免因线路无

法适应大量电流而出现过负荷跳闸或者其他问题，导致

供电无法正常进行。

其三，加强对供电系统的全面控制。事实上10kV变

配电所供电系统设计过程中存在的影响因素较多，如若

未能做到综合考虑，全面控制，那么所设计的供电系统

存在缺陷，比如荷载的波动较大，将会导致供电质量下

降或者出现电能浪费现象。所以，设计10kV变配电所供

电系统的过程中注意做到全面控制。

系统设计科学化选择

结合目前我国电力领域发展情况分析，既要增强电

力领域综合实力，又要满足各领域的用电需求，我国相

关部门对10kV变配电所供配电系统设计工作相当重视，

并且还由专业化工作队伍对系统内部结构、应用功能、

各领域用电要求等因素全面分析，一方面，能够为10kV

变配电所供配电系统设计提供重要依据，使电力资源终

端使用条件更充分；另一方面，还考虑到特定机房设备

服务要求，对10kV变配电所供配电系统设计难点、重

点详细探究，突出10kV变配电所供配电系统设计必要

性。其中，在10kV变配电所供配电系统设计过程中，应

遵循安全、可靠、经济、合理地原则，最主要的难点工

作之一就是系统设计科学化选择，考虑到系统内部结构

复杂性、线路负荷要求较高、不同线路有不同规格与数

量等，还需注重系统设计环节处理，避免在某项设计环

节中出现问题，而影响系统整体运行质量。此外，在系

统设计科学化选择的过程中，还考虑到所使用到的材料

质量，如：电缆材料，要选择耐腐蚀、耐耗损等性质的

电缆，降低系统运行过程中安全事故发生率，从而确保

10kV变配电所供配电系统稳定运行。设计要满足用户近

期和远期对电力的需求，变压器容量、台数选用应适当；

无功补偿装置配置符合国家和电力行业标准规定；计量方

式、计量点设置、计量装置选型配置正确；电费电价的标

准执行正确；电力设施维护管理责任划分明确。用户的冲

击性负荷﹑波动负荷﹑非对称性负荷对供电质量产生影

响或对电网和其他用户安全运行构成干扰和妨碍时，用

户必须采取措施消除，并达到国家标准规定的要求，提

高供电质量。例如在用户侧增加无功补偿装置和抑制谐

波装置。无功电力应分层分区、就地平衡[1]。

依据系统结构规划设备布局

10kV变配电所供配电系统设计中的难点，还包括设

备布局，以系统结构为设备布局规划前提。在规划前需

对整体用电情况进行分析，要做到设备布局规划有针对

性，避免在设备布局规划方面影响系统运行稳定性及安

全性。用户用电性质应分类正确；供电电压选择合理；

用户接入工程应就近接入电网。应根据地形、地貌和道

路规划要求就近选择接入电源点。路径选择应短捷、

顺直，减少道路交叉，确保用户受电端有合格的电能质

量。变配电所位置应设置在负荷中心，减小供电半径，

降低线路损耗。例如：如果是针对城市综合体供电，要

分析到城市综合体供用电类型、各领域用电复杂性，在

设备布局规划前，划分各领域的用电类型，包括：商业

用电、办公用电、家庭用电等。然后，相关工作人员会

根据电费计量表，对设备布局合理设计或调整，确保电

费计量表与各领域用电类型符合。此外，在电费计量表

布置过程中，还需考虑到多设、漏设等问题的发生，依
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然会对电力系统运行稳定性有一定影响。需从技术角度

分析，遵循平面设计、配网系统匹配原则、电柜排列顺

序一致原则等，确保设备布局规划合理性[2]。

增强系统节能性

增强系统节能性，主要考虑10kV变配电所供配电系

统中的电缆线路选择、配电设备选择和布置。依据电力

系统运行状态，掌握其各阶段、各领域用电情况，在设

计过程中尽量采用节能设备和装置。例如：10kV变配电所

供配电系统节能性，受电力线路设置不合理因素影响，依

然需要从其技术方面进行检测与处理，避免出现过度消

耗电力资源情况。做供配电系统设计时，配电变压器应

采用节能环保型、低损耗、低噪声的三相变压器[3]。

主线系统设计

10kV变配电所供配电系统中的主线设计，我国相关部

门出台相关文件，并在文件中也提到了关于10kV变配电所

供配电系统中主线设计具体要求。并且在设计前，需与当

地电力部门取得联系，依据设计要求及实际情况，需电力

部门给出相关设计标准，以符合主线设计要求为前提，顺

利完善系统设计及对接管理工作。此外，合理性设计10kV

变配电所供配电系统中主线，也可增强10kV变配电所供

配电系统稳定性及安全性。例如：针对住宅配电公变变压

器设备设计，要考虑到用户独立用电要求，并在设计过程

中就要完成分区设计。那么分区设计的基础前提，就是完

成10kV变配电所供配电系统中的主线设计，在主线上分

别划分出独立的用电路线及相关设备，既确保用户们独

立用电，又能便于后期对用户用电科学化管理，整体设

计及实施效果均有显著改变。为便于对10kV变配电所供

配电系统中主线设计内容、走向等全面了解，借助相关

图表展示说明，具体如图1所示（断路器柜单电源主接线

图）。依据图1中相关内容分析，了解到10kV变配电所

供配电系统中主线设计，要在设计过程中分析进线隔离

柜、进线总柜、电力计量柜、避雷器及母线压变、变压

器柜等各项影响因素，确保10kV变配电所供配电系统中

主线设计，符合相关规定标准要求[4]。

详细计算短路电流

计算短路电流，也是10kV变配电所供配电系统重点

内容之一，在计算过程中要考虑到高、低压开关、线路

设备、设备开关等因素，因系统内所选择与使用的零部

件结构，会影响到系统及设备运行效率。通过对短路电

流详细计算，以10kV变配电所供配电系统、电力系统等

运行条件为基础要求，适当调整系统电压、电流使用范

畴等，从而突出10kV变配电所供配电系统中短路电流计

算重要优势。

注重系统全面化管理

注重系统全面化管理，不是单纯地考虑到10kV变配

电所供配电系统设计要求，而应从系统设计、运行、服

务等角度做出全面化分析，能够使10kV变配电所供配电

系统整体设计更合理。同时，在此项工作开展过程中，

根据相关部门所出台的规定为主要依据，再由专业化工

作人员进行设计。需要注意的是，在10kV变配电所供配

电系统设计环节中，坚决不能出现肆意变更情况，因各

项工作开展都有明确的标准与要求，如果在10kV变配电

所供配电系统设计环节中遇到了相关问题，或因某项因

素影响而引发问题，均需详细记录具体内容，上报到相

关部门进行相应处理。并且，在10kV变配电所供配电

系统设计环节中，监管部门及监管人员会积极参与到各

项工作环节中，依据10kV变配电所供配电系统设计方案

及相关标准，分析各项工作程序完整性及合理性。并在

10kV变配电所供配电系统设计完成后，对其进行启动、

执行、审核处理，确保10kV变配电所供配电系统处于良

好的运行状态[5]。

结束语

通过上述对10kV变配电所供配电系统难点、重点内

容分析，了解到其设计难点，包括：系统设计科学化选

择、依据系统结构规划设备布局、增强系统节能性；重

点内容包括：主线系统设计、详细计算短路电流、注重

系统全面化管理、增强设备使用性能等。只有对其设计

难点与重点内容全面掌握，才能确保系统整体设计合理

性、科学性。
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