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探究长距离非开挖定向钻在水利工程中的应用

马秦浩

中国水电建设集团十五工程局有限公司 陕西 西安 710065

摘 要：科学技术的进步与发展，使定向钻穿越技术得到迅速发展和广泛应用，究其原因，主要是其具有显著优

势，如基本不会影响生态环境、非开挖等。尤其适合在较差施工环境中工作，更加凸显其作用和价值。我国不断加大

对非开挖长距离定向钻技术设备的投入资金，有利于日益完善此技术，扩大其应用范围。
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引言：水利输水管道工程对国家、社会和人民的作

用至关重要，然而，受覆盖层厚黄土梁峁及山区复杂地

形条件的影响，给定向钻施工的钻孔导向、泥浆护壁

成孔、回拖扩孔敷管都提出了更高的工艺水平和技术措

施要求。因此，有必要借助运用非开挖长距离定向钻技

术，使传统钻穿工作难度下降，极大改善施工环境，提

高工程质量。由此看来，有必要研究非开挖长距离定向

钻穿越技术，探讨其有效应用于水利输水管线工程中的

措施。

近年来，我国定向钻技术迅速发展，长距离定向钻

技术的应用范围不断扩大，特别适合应用于经过河流与地

质情况的复杂位置。在复杂地形上建设水利输水管道工程

时，通过对此项技术的应用，可使遇到的难题得到有效解

决，并且使建设对环境的影响降至最低，减少投入的生

产成本、缩短施工工期。此技术以外定向钻机设备和钻

进技术的发展为依托，借助提高钻杆直径和强度，辅助

应用高性能泥浆和注浆技术，同时配合高精度有线控向

系统、导向钻孔，开展相应工作，进而完善通过厚覆盖

层黄土梁峁及山区复杂地形的定向钻开挖方式[1]。

富县引葫济富调水工程，输水管道总长度是36.994千

米，应用DN450球墨铸铁管敷设加压段管道，应用DN350

球墨铸铁管敷设重力段管道。将保尔塬分水岭作为分界

段，用于划分管线加压段和重力段，DN450和壁厚3cm的

PE管是此段输水管线管材，480米是其敷设长度。

（一）定向钻施工流程

准备钻机和配套设施，做好控向参数记录工作，配

置泥浆，钻机试钻，提前扩孔，回拖管道。

（二）定向钻钻进施工

准备钻机和配套设施

通过对全站仪测距的应用，将中心线找出来，同时

在穿越中心线的位置放置钻机，完成钻机就位工作后，

连接泥浆系统开始运行，为设备正常工作提供保证。

将美国DCI月蚀地磁有线控向仪引进来，通过对其高

效运用，将操作标参数确定下来，在保证数据准确性基

础上，将不同位置的参数测量出来，在管中心线上进行

比较，仔细记录[2]。

配制泥浆

在定向穿越中，泥浆发挥至关重要的作用，以具体

地质状况为依据，将差异化的泥浆配比选择出来。通过

对水泵的利用，将水源处水导入水桶里，经过桶内沉

淀、过滤操作之后，开展配浆工作。配比则利用之前做

好的泥浆，通过对一级膨润土和泥浆添加剂的应用，将

符合标准要求的泥浆配制出来。并且穿越过程中，时刻

观察泥浆量状况，第一时间进行调节，使泥浆消耗不断

减少，降低成本;施工过程中，以拉推力改变、往返泥

浆、冒顶状况等为依据，选用适合的措施。需要注意应

用优质泥浆，对其性能参数进行测试，足够的人力是重

点，这样能够为不间断工作提供保障，同时加大孔口监

测力度，时刻对变化情况进行了解，使泥浆性能参数得

到调节，为粘度的合理性提供保障，促进悬斜力、孔眼

稳定力的提升；开钻之后时刻监测并调整泥浆，测定泥

浆性能的间隔是半小时，同时对其改变进行认真观察，

如果有必要，必须时刻调整。

泥浆粘度与成分至关重要，它在很大程度上影响钻

进与回拖成效。因此，测定泥浆性能的间隔是半小时，

同时对其变化情况进行仔细观察，随时开展调整工作。

并且对孔口返浆状况进行动态化观察，对返浆中携带的

砂量进行测试，改变扩孔速度，为孔内拥有充足优质的

泥浆提供保障。以施工程序和拖管中地层变化为依据，

针对泥浆黏度，调试不同配比。
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钻机就位试钻

为确保钻机就位方位与设计管线中心线重合，钻机

就位前，根据在入土点处已放出的控制点即管线穿越中

心线点，根据穿越入土角、钻机尺寸算出钻机就位的精

确位置，并用白灰或用线绳予以标记。钻机就位后还要

用测量仪器测量钻机就位偏差，经计算钻机就位方位相

对于管线中心线的角度偏差控制在0.1度范围内。钻机就

位后，计算出精确的偏差数值。在开始钻导向孔时及时

调整此偏差为零。

正式开钻前，将钻机安装好，同时开展系统调试工

作，保证运转功能正常，清洗干净钻杆和钻头后，需要

与设计图纸认真做对比，以施工验收规范为参考依据，

开展钻机试钻工作，当1-2根的钻杆完成后，开始对钻机

工作情况进行观察，如果没有出现问题，继续开展钻杆

打入工作[3]。

以数字管道内容为依据，开展钻孔工作时，需要将

过程中自动生成的数据收集起来。在钻导向孔期间，每

钻进一根钻杆后需再接单根，由挖机负责钻杆的吊装

作业，并安排钻工予以协助，在钻机主推架上实现自动

对扣和上扣。在接单根时要重新接控向线，确保控向信

号的畅通；钻进速度视地层情况而定，一般控制在10－

30min/根左右。

在接单根时通过控向系统反馈的数据信息，进行一

系列钻进数据的测量，监测导向孔的钻进路径。需采集

记录数据有：进尺、方位角、倾斜角、推拉力、转速、

泥浆压力、排量、位置和高程等。

控向工程师根据反馈的控向数据，结合地层情况，

及时调整钻井参数，控制钻进速度，直至钻头在预定位

置出土。在此过程中，司钻要根据控向工程师的指令，

完成相应的操作，保证导向孔质量。

导向孔实际穿越曲线与设计穿越曲线的偏移量半径

不应大于2m；出土点沿设计轴线的纵向偏差不大于穿越

长度的l%，且不大于10m；横向偏差应不大于穿越长度的

2%，且不大于2m。

开展预扩孔工作时，需要倒运钻杆与钻具，同时将

钻具连接好，按照分级要求进行预扩孔。在扩孔时严格

控制泥浆压力、粘度及排量，提高泥浆的携渣能力及护

壁作用。在经过黄土层时，在易产生塌孔地段，应确保

泥浆粘度达到 ～60s，减少塌孔的可能性。在最后一次

扩孔作业时，向泥浆中添加适当的润滑剂，以便在管线

回拖过程中减小回拖阻力。

回拖管道是重心，在回拖时进行连续作业，避免

因停工造成卡钻。回拖前仔细检查旋转接头、连接头、

扩孔器的连接，确定连接牢固,方可回拖，回拖时两边要

加强联系，协调配合将管线敷设到预定位置。

具体措施如下：

针对不同地层适时调整好泥浆,本穿越段地层中有

较厚的粉质粘土,适当控制泥浆粘度,增加虑矢剂、润滑剂

和防塌剂加量,稳固孔壁,减少縮径，稳定泥浆性能，防止

大幅度调整泥浆，引起孔壁坍塌。

回拖时将管道放在发送沟内，发送沟里灌水。 发

送沟中心线应与管道穿越 中心线相重合，便于管道顺利

进行回拖。发送沟沟底纵断面曲线应与管道自由弹性曲

线半径一致。

选择合适的扩孔次数，扩孔次数少，切割刀的切

削量大，扭矩大，易卡钻。扩孔次数太少，泥沙不易带

出，孔道不清也容易卡钻。但扩孔次数也不是越多越好,

因为次数太多，椭圆度大，时间长，也容易塌方。所以

根据钻机的能力、地质条件、管径制定合适的扩孔次数

很重要。

社会效益

通过对黄土梁峁定向钻敷设输水管道施工的分析，

可将先导孔钻进有线控向仪的功能总结出来，即可对水

平角、倾向角进行动态调控，促进钻进轨迹精度的提

高；通过应用膨润土添加等措施，促进泥浆质量的提

升，增加井壁稳定性，形成较好形状的井眼，促进回拖

管道施工效率的提升。

创新点

保尔塬分水岭段定型钻施工覆盖层在33-42米之间，

运用有线控向仪，将其两端分别连接电脑和钻头，电脑

可将钻进轨迹显示出来，并与地层状况相结合，第一时

间将钻井数值调整好，对钻进速度进行管控，直到计划

位置出土钻头为止。

想要顺利开展主管回拖工作，需要将分级扩孔应用

于回拖扩孔中，以200毫米为一个级差，划分扩孔级别，

扩孔分为三级，将273毫米的牙轮扩孔器应用于第一级

中，开展第一次预扩孔工作，将473毫米牙轮扩孔器应用

于第二级中，将673毫米筒式扩孔器应用于第三级中，实

施清孔操作。

存在问题
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定向钻施工的重心是管道回拖，回拖会产生一些问

题，如损伤管道、回拖塌孔等，从而阻碍管道回拖工作。

相关建议

第一，向沟里下管子之前，对发送沟内和管墩进行

详细检查，查看有无杂物、坚硬物块，如砖瓦、石头

等，清理干净之后，才能实施回拖操作。

第二，完成扩孔作业之后，管道回拖工作之前，需

要二次应用桶式扩孔器，对回拖前的孔道进行清理，将

孔内孔底沉积物彻底清除。并且再次将护壁加固处理工

作应用于扩好的孔壁中，为顺利回拖管道提供保障。回

拖管道工作中，回拖管道前端比较容易发生塌孔状况，

这时应增加泥浆量，使泥浆粘度适当降低，促进泥浆润

滑能力的提升，置换塌孔位置泥浆，为顺利入孔的管道

提供保障。

结束语：长距离非开挖定向钻在水利输水管道工程

中的应用价值比较高，一方面减少对交通的影响，避免

破坏绿化环境，另一方面提高施工效率，缩短工期，

规避了管沟边坡及洞挖土方滑塌的安全风险，同时使噪

音和震动的影响降至最低，使此段生态环境得到有效保

护，有利于创造和谐施工环境，从而更好更快实现通水

目标。对比传统大开挖埋管施工，其优势十分明显，可

以在水利输水管道工程施工中广泛应用。
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