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水利工程水土保持中的生态护坡与设计

刘厚凯

佳县水土保持工作中心 陕西 汉中 723000

摘 要：随着社会经济的不断发展，水利工程也在进行迅猛发展，为了满足国家的可持续发展要求，在开展水利

生态水土保持的过程中，要将生态护坡设计进来，其不但具备传统护坡的所有功能，还将生态和文化等多方面的内容

融合了进来，可以使人与自然的和谐共处全面实现。基于此，本文主要对利生态水土保持中的生态护坡设计进行深入

的分析和探讨。
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引言

对于水利工程来说，在具体建设的过程中往往会出

现不同程度的植被破坏现象。如果未能够得到及时控

制，将会引起水土流失等方面的问题，还会对区域经济

发展造成负面影响。所以，在水利工程建设中需要做好

水土保持工作。在生态护坡设计中，要以生态安全作为

核心目标，既要保护生态，也需要维护环境，不断地提

升设计技术，尤其要不断优化生态护坡设计方案，全面

保护绿色植被和土壤，以此来维护生态安全。这样就能

够促进区域经济发展，也能够进一步减少水土流失。

在水利工程施工中，需要进行地表开挖、基础开挖

和废渣堆放等项目，这些工序操作中难以避免会挖掘和

破坏地表，进而引发水土流失危害。其中，水利工程的

布置方式会产生很大影响，在此根据工程布置形式来分

析水土流失特点。

点状工程的水土流失特点

点状工程存在扰动面积大的特点，在其施工阶段会

产生高强度的水土流失。点状工程通常包括水库枢纽、

取水坝等，其中水库枢纽建设中，一般会选择库容条

件良好的山区、丘陵区等，不仅施工工期长，还会面临

恶劣的交通条件。施工前需进行“三通一平”工作，即

水、电、路和场地方面布置；同时，在施工中还需开挖

导流洞、修建导流围堰填筑等建筑物。若缺乏有效的水

土防治措施，会产生严重的水力和重力侵蚀，进而加重

水土流失[1]。

而且，点状水利工程弃土弃渣集中，实际方量大，

其弃渣场选址、容量会受地形限制，出现容量不足、运

距远等情况。一些建设单位和施工单位水土保持意识薄

弱，难以落实好弃渣集中拦挡堆放工作。再加上施工扰

动严重、弃渣集中，在发生水土流失的情况下，泥沙会

直接进入河道导致其淤积、堵塞，严重阻碍行洪功能的

发挥，不仅会影响水利工程的安全，还会威胁下游居民

的生命财产安全。

点状水利工程还存在水土流失潜在时间长的问题，水

库枢纽工程竣工蓄水后会形成淹没区，且涉及范围较广，

在水位削落、库岸再造下，容易引发塌方和滑坡等灾

害，且其实际危害周期较长，需要多年时间才可稳定。

线状工程的水土流失特点

线状水利工程包括河道河堤、灌溉渠道等，其长度

为几十到几百千米，沿途会经过高山峡谷、平原和盆地

等各种地貌类型。首先，其施工线长，设置的临时道

路多，弃渣场数量多且分散，加大了弃渣集中拦挡收集

的难度。线路还可能占用农田、破坏土地，开挖渠道作

业中易出现边坡垮塌危害，容易引发严重水土流失，并

且涉及多片自然区域和行政区域，具有范围广的特点。

其次，水土流失灾害会对性能较好的土壤产生永久性损

害，导致一些重要植被消失，因此其水土流失具有破坏

强度大的特点。

扰动地表，破坏植被

在开展水利工程建设过程中，不论是平整场地，还

是开挖建筑物的基础部分，都要开展范围非常大的土石

挖填工作，导致原有地面的组成物质受到强烈的扰动，

同时，相应的地形地貌也会发生改变，导致地表覆盖植

被被破坏，而相应的固土防冲作用进一步减弱。此外，

基于植被遭受到全面破坏的情况下，植被加固的作用会

进一步减弱，与此同时，水土保水能力也会持续下降，

一旦遇到强降水天气，则水体流速就会进一步加快，导

致水土流失危害进一步加重[2]。

弃土弃渣转存

在实际的水利工程之中，大面积开展开挖土石方作
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业时，虽然，会采取一定的措施，对土石方进行平衡调

配，同时，将采取开挖土石方回填的措施，但是在现实

中，仍然会有大量的弃渣产生。而这些弃渣会被进一步

运送到弃渣场之中，进行全面堆存，如果实际的处置不

够及时，或者在处置的过程中，措施不当，就会增加水

土流失发生概率。此外，在水利工程之中，还会在现场

堆放大量的砂石料和回填土等，如果不能将及时有效地

采取遮挡措施，如遇到降水天气，经过雨水的冲刷，就

会引发水土流失。

综上可知，对于水利工程而言，其本身就具备一定

的特殊性，因此，导致水土流失的发生概率会进一步增

加，不仅如此，导致的水土流失还具备多样性和复杂性

的特点，所以，针对这一水土流失问题，必须要采取有

效的措施。随着社会经济的不断发展，我国提出了可持

续发展理念，同时为了深入贯彻这一理念，在水利工程

水土保持之中，应用生态护坡，通过生态护坡的有效应

用，不但可以使水土流失问题得到有效的解决，还具备

生态性和环保型的特点，最大限度地降低水土流失带来

的危害，而如果沿用传统护坡，其虽然可以在水土流失

的防治上和防洪排涝上起到一定的作用，但是整体的造

价费用非常高，必须要进行不断的修复，最为重要的一

点，就是会严重影响到生态环境，对水环境和水质非常

不利[3]。

近几年来，我国经济和科技在迅猛发展的过程中，

水利工程也在逐步地发展，而且为满足国家的可持续战

略要求，其也在逐步朝着生态化的方向发展。对于水

利生态水土保持而言，要将生态护坡设计进来，通过形

式多样化的生态护坡设计，可以有效应用于水土保持之

中，提升不同城市的河道整治效果。1.固土种植基护坡、

水土保持技术在水利工程建设中，为了能够提升护坡质

量，取得满意的水土保持效果，需要对护坡的坚固程度

进行提升，还需要合理地使用保持技术。这种技术主要

借助于土工合成材料提升边坡的坚固性，在土壤中种植

相应的植被，以此来减少水土流失。在生态护坡建设

中，该种技术能够有效地进行防护。一般来说，在护坡

边框外周围附近需要进行固土，提升护坡的稳定性，使

水土保持能够发挥最大化作用。在设计的过程中需要根

据具体情况选择适合的材料。在不同的区域环境下，材

料也有着不同的要求。这就需要充分考察地质情况以及

周围环境等。比如，对护坡水土保持进行设计中，可以

使用土工网垫固土技术，并且对相关的高分子材料进行

合理应用。在护坡和水土保持中可以使用聚丙烯材料设

置垫层等，这样不仅能够提升护坡的稳定性，还能够提

升水土保持效果，使水土更具有柔韧性，有效地抵御洪

水等自然灾害。此外，为了能够保证植物的健康生长，还

需要在将土壤、砂石等进行充分的混合，使土壤具有透气

性、透水性等，为植物正常生长提供良好的生存环境[4]。

生态护坡与水土保持设计

植物护坡。在水土保持方面，发达根系固土

植物的效果较好，可以有效固土保沙，防止水土流失危

害，既达到了保护生态的效果，又创造了可欣赏的景

观。但也要注意城市河道用植物护坡会产生的问题，即

在雨水冲刷作用下，植物护坡会形成深沟，难以有效保

证护坡效果，且会对景观产生不利影响。还有一些工程

不适宜采用植草护坡，主要是处于防洪重点地段、长期

在水中浸泡且行洪速度较高的土堤迎水坡面。

土工材料固土种植基护坡。土工材料固土种

植基可以分为多种形式，有土工网垫固土种植基和土工

单元固土种植基等。土工网垫固土种植基中，使用由聚

丙烯等高分子材料制成的网垫，通常与种植土等结合应

用，组成多层非拉伸网、双向拉伸平面网。在热熔处理

多层网的交接点后将其黏接，会形成相当稳定的空间网

垫，不仅质地疏松、柔韧，且高度和空间适宜，可以

有效填充土壤和沙粒。植物根系可以穿过网孔生长、发

展，最后网垫、泥土表层与植物之间结合牢固。土工单

元固土种植基，是在热熔处理聚丙烯和高密度聚乙烯片

状材料后，将其黏接在一起形成蜂窝状单元，其中填充

土和草可以发挥固土护坡作用。土工材料固土种植基护

坡中，可以增设混凝土做外框稳定坡面，发挥更大的作

用，但也难以抵御较大的洪水，因此不可用于堤防迎水

坡面。

植被型生态混凝土护坡植被设计。在开展植被

型生态混凝土护坡植被设计的过程中，主要就是将多孔

混凝土和保水材料应用进来，与此同时，还要将表层土

和缓释肥料设计应用进来[5]。其中，多孔混凝土，不但具

备非常高的透水性，还是整个护坡的框架，可以使被保

护土与空气间的湿热交换能力得到最大程度的保持。保

水材料可以将植物必需的水分提供进来。在多孔混凝土

的表面，要将表层土铺设进来，使植物发芽空间得以形

成，避免水分出现大量蒸发的问题。将植被型生态混凝

土护坡植被设计进来，其可以有效地抵抗水流流速，实

际的抗冲刷能力非常强，特别是在一些寒冷的地区，将

该生态护坡设计进来，可以对被保护土中的水分进行有

效的排除，使冻害破坏得到根本性的避免[6]。

结束语：科学技术不断进步，对水利工程建设提供
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了诸多的技术支持，但在具体施工中依然需要做好生态

环境保护工作，尤其要对水土保持给予高度关注，不断

优化生态护坡设计方案，合理利用边坡防护技术，使周

边环境得到有效恢复，减少水土流失。对水土保持技术

进行具体应用的过程中，也需要从实际情况出发，确保

做好生态护坡优化设计，提升边坡的防护能力，减少水

土流失，这样能够促进可持续发展。
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