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水利施工中软土地基施工技术探讨
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摘 要：软土地基是水利工程施工过程中的常见问题，这一类型的地基自身的强度以及承载力都比较弱，很难满

足水利工程的施工需求，若是在这种地基上进行水利工程的施工建设，就会对整个工程结构产生不良影响，因此，相

关施工单位需要针对具体的软土地基情况，采用合适的处理技术，增强软土地基的性能，进一步提高水利工程的施工

质量。
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综合水利工程建设的整体情况来看，软土地基是普

遍存在的地基问题，因为软土地基的稳固性比较差，土层

组成结构疏松，在工程建设中，无法满足承重需要，工程

项目在完成施工之后，对软土地基的压力会超过其承重能

力，导致建筑物发生倾斜的现象，甚至发生坍塌，工程质

量得不到有效的保证。当出现长时间的降雨，软土地基吸

收过多水分的时候，将会大大降低地基的稳定性，对剪应

力造成严重的影响，阻碍工程施工的顺利进行。在水利施

工中，根据工程的实际情况，对工程的地质组成进行充分

的了解，将工程目的和工程特点结合起来，选用有效的技

术方法，对软土地基进行科学的、合理的处理，能够对土

质结构进行改造，增加其结构的稳定性，从而提高软土地

基的承重能力，提高了软土地基的质量，能够确保整个

水利施工的顺利进行，起到更好的承重作用，满足工程需

求，对提高水利工程建设质量具有重要意义。

软土地基多成型于长期轻缓流水环境，如各类江河

湖泊区域，因为水源在地下土壤中反复渗透，使土壤颗

粒更加疏质化，土壤层进而易发生形变，如果水流较

为充足，渗透严重，还可能形成流质化土层，如地下泥

沼，容易对施工造成严重影响。在这种土层上建设水利

建筑后，因其抗压能力弱，所以很容易出现建筑沉降问

题，一旦发生不规则沉降，还会导致建筑物撕裂破碎，

造成严重损失。软土地基的特征有：

①因含水量较高且结构松软，所以具有强压缩性，

一旦受到强压，很容易塌陷，即便最初未能表现，土壤体

积也会在承载重量达到阀值后出现明显变化；②透水性很

差，因为其本身含水量较高，很难向下渗透，反而多是被

表层土壤吸收，再加上地面淤水容易堆积，对建筑物也会

造成一定的侵蚀，减少建筑物使用寿命；③扰动性很强，

如果出现外力干扰易发生形变，若没有有效处理，即便早

期没有发生沉降等变化，但一经地震等自然灾害影响，很

可能出现水利设施坍塌状况；④土层结构比较复杂，各层

之间有明显的性能差异，如果在施工前未对软土地基加以

处理，很可能造成后期的不规则塌陷[1]。

水利工程建设与公路、铁路、桥梁、建筑物等土木

工程建设有许多相似之处。然而，水利工程建设也有其

自身的特点要求:

水利工程的主要功能是防洪蓄水和泄水的功能，所

以水利工程对建筑物的稳定性能都有相对的功能，在建设

水利工程的技术上要规范质量与安全，在建设中要以科学

的施工方技术来建设基础措施，是保证工程质量的关键。

水利工程对地基的施工要求要严格管理，因工程

建设区域处于地质条件比较复杂的地区和部位，地基建

设和处理上不规范就会留下安全隐患，工程建设完以后

补救措施未必及时，所以需要应用专业的技术人员进行

对软土地基的施工技术进行施工。

在水利工程建设前期，要利用好地域的枯水期施

工。还应利用好季节性的施工建设，以免因受气候影响还

需要采取温度控制措施，这会造成工程成本的增加和施工

进度，这是对于工程质量的一个有力保证。水利工程与社

会和自然环境都有很大的关联，所以在实施工程建设时把

控好自然环境的影响，并不会造成环境的破坏会其他的不

利因素的影响，在主体设计中重点要考虑防洪防汛等关键

的设计要素，是保证国家和民生安全的重要建设。

软土地基处理是水利工程中的常见问题，影响了水

利工程的发展，只有采取正确的方法处理软土地基，才

能给水利工程企业创造更大的经济价值。所以必须针对

性的采取一些措施对软土地基中存在的问题进行处理。
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可以从以下几方面进行。

硅加固技术

硅加固技术表示加固水玻璃溶液和一定的氯化钙溶

液，从侧壁大量网状孔眼中注入到软土地基中。以上两

种溶液都可以与软土地基密切结合、相互渗透，还会产

生一种化学反应，生成胶凝状物质[2]。此种物质可以借助

自身表面的活化性能，固化软土层中的颗粒皎结，达到

加固软体地基的目的。利用施工软地基加固的同时，还

可以借助电渗技术，扩大硅化面积，提高加固效果。

换土技术

换土技术是水利工程地基施工中最简单和有效的方

法。在施工条件允许的基础上，使用该种技术可以改变软

土地质的性质，提升了软土地基质量。经过分析发现，水

泥和灰土是该种技术中常用的换土材料，选择这两种材料

的主要原因是:第一，成本较低，比较容易控制。第二，

提升了软土地基承载力，简化了施工整体操作过程，只需

要按照施工步骤操作即可。该种技术提升了软土地基的质

量，解决了施工成本，与我国可持续发展理念相符合，在

水利施工软土地基处理中得到了广泛应用。

加筋法

加筋土是将抗拉性能较好的土工合成材料埋置于土

层中，利用土颗粒与拉筋之间摩擦力，使土与加筋材料

构成整体，削减局部变形和增强整体稳定性。福建省福

清市过桥山围垦工程选用打设塑料排水板，以加快淤泥

层排水固结，增强地基强度。同时又选用在砂垫层中铺

设土工织物，由于土工织物受拉能力较好，改善了基底

应力散布，地基侧向位移和沉降均相应削减，使得地基

的稳定性得到了大幅提高，是一个非常成功的案例。

预压砂井法

预压法是在排水体系和加压体系的相互配合作用

下，使地基土中的孔隙水排出。常用的排水体系有水平

排水垫层、排水砂沟或其它水平排水体和竖直方向的排

水砂井或塑料排水板；加压体系有堆载预压、真空预压

或下降地下水位等。当堆载预压和真空预压联合使用时

又称真空联合堆载预压法。具体做法如下：先将加固范

围内的植被和表土铲除，上铺砂垫层；然后垂直下插塑

料排水板，砂垫层中横向布置排水管，用以改进加固地

基的排水条件；再在砂垫层上铺设密封膜，用真空泵将

密封膜以内的地基气压抽至80kpa以上。该办法通常加固

时间过长，抽真空处理规模有限，适用于工期请求较宽

的淤泥或淤泥质土地基处理。

桩基法

桩基法的适用条件是：软土地基土层较厚，而且对

其进行大面积、大范围的清理非常不容易时。水利施工

技术的不断发展让桩基法的桩柱挑选由原先的砂石桩和

木桩、甚至是灰土搅拌桩逐步被更换，现阶段较多选用

的是钢筋混凝土预制桩和混凝土灌注桩。混凝土灌注桩

施工难度较大，技术要求较高，这里只介绍钢筋混凝土

预制桩[4]。预制桩基原理：桩体通常在现场预制，通过

机械强力打入软土地基内，挤密土体，增大土体内摩擦

力，改进桩基周围的土质力学效应，地基的承载力得以

保障，能达到设计承载力要求。该法桩体可先行预制，

所用工期短，施工难度较小，成本相应地得到了下降，

并且能确保地基承载力满足设计要求，目前在水利建设

中使用较为普遍。

混凝土坝施工技术

具体项目实施时，混凝土是较为重要的建筑材料，

因此其本身的质量便会对项目整体的施工效果产生较为

直接的影响。因此施工人员应主动选择质量达标的混

凝土类型，尽量减少地面产生凹陷、结构不稳等情况的

出现，从而避免出现裂缝。此外还需紧密结合设计要求

来实施具体的项目建设，这样更有利于控制实际施工能

够达到设计的要求，从而在总体层面保障工程的稳步实

施。最后水化热也是影响混凝土质量的重要因素，因此

在实际使用时，也能够尽量避免使用水泥，从而有效保

证混凝土的质量达到标准要求。

旋喷法

选用旋喷法主要选用的施工设备是旋喷机，能够使地

基承载能力的进一步提高。并且还能用作联锁桩运用，能

够实现一个连续墙，起到对地基的防渗作用。旋喷机具有

一个特别的喷嘴，将注浆管安装在土层下，喷嘴以一定的

速度旋转，高压喷出水泥固化浆液与土体混合凝结硬化而

成桩。所成桩与被加固上体比较，具有强度大，压缩性小

等优点。适用于冲填土、软粘土和粉细砂地基的加固。对

有机质成分较高的地基土加固作用较差，宜慎重对待。严

禁用于塘泥土、泥炭土等有机质成分极高的土层。

结语：软土地基对水利工程施工的影响较大，影响软

土地基处理措施选择的因素较多，在实际过程中，对施工

周期、施工环境、施工总量等各种影响因素进行分析，选

择最佳的处理措施，能够提升软土地基的处理效果，确保

工程施工质量，降低施工成本，实现经济效益最大化。
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