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分布式太阳能光伏电站EPC建设风险管理的思考

王洪亮

龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司西安分公司 陕西省 西安市 710100

摘 要：本文主要针对目前分布式太阳能光伏电站EPC建设风险进行分析，并提出有效的风险管理和改善措施，

希望能够对今后光伏电站的EPC建设效果提供保障，降低安全风险和隐患问题的产生，更好地实现行业长久稳定的进

步和发展，创造更加良好的社会发展环境。

关键词：分布式太阳能；光伏电站；EPC；建设风险；风险管理；管理措施

近几年来光伏行业的发展速度较快，在政策的引导

和影响下，工程EPC模式在分布式太阳能工程中进行应

用，并且给项目建设质量和行业发展带来良好的促进效

果。但是在模式应用的过程中，依旧会存在较为明显的

安全风险和隐患问题，给企业经济效益的增长带来严重

的阻碍和影响。因此，加强对风险因素的分析，制定科

学合理的措施，不仅是提升工程建设质量的基础，还是

促进企业效益提升的有效手段。*

EPC模式主要是指工程建设的过程中，建设单位根

据建设方的合同内容，按照合同中相关规定进行设计、

采购、施工等内容。与传统承包模式对比，EPC总承包

模式需要承包人对施工项目全过程进行管理，并且承担

相应的责任，承包人具有的权利和义务相对较大，工作

压力较强。这样的承包模式，不仅能够对施工建设的效

果提供保障，还能够加强工作人员之间的沟通、协调能

力，对工程项目的整体建设情况负责，保障施工的顺利

开展。

在EPC总承包模式中，不仅需要对工程项目进行设计

工作，还需要对工程的施工内容进行规划制定，加强工

程组织规划工作的全面开展，及时对各项数据信息进行

收集，保证工作整体的效果和意义。在EPC模式中，需要

加强设备、材料、人力资源、机械设备的采购和管理效

果，更好地提升建设的效果，落实施工的协调性，加强

员工培训工作的落实，为工程项目的整体施工质量提供

保障。相对于传统承包模式来讲，EPC总承包模式自身具

备三个方面的显著优势，本文在此进行简要的分析[1]。
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（1）充分强调和发挥设计在工程建设中的主导推动

作用。在EPC总承包模式中，设计工作作为施工的重要

基础和前提条件，设计的质量是工程施工质量的重要保

证。为此，在设计的阶段中，总承包人员在项目启动或

者规划阶段中，就需要将自身的责任和义务全面落实，

及时对项目整体进行控制与管理，确保设计方案不仅能

够满足甲方的基本需求和意见，还能够对后续施工质量

提供保障，发挥自身优势和价值的基础上，不断对设计

方案进行优化，提升设计工作水平，确保最终设计质量

能得到有效的保障。

（2）采用无缝衔接的工艺流程完成施工的全面控制

目标。在EPC模式中，因为总承包人员需要对工程项目的

整体进行管理，保证建设管理任务的全面落实。在项目

规划工作开展的阶段中，总承包人员需要避免中间施工

环节出现脱节的矛盾问题，各个不同阶段中都需要有效

地进行连接，从而更好地对施工进度、施工目标进行有

效的控制，实现一定程度上的流水化工作模式，避免工

程浪费问题的大量产生。这样不仅能够有效地保证建设

单位自身的利益，还能够提升参与方的经济效益，保证

相关单位和部门经济效益的全面提升。

（3）以合同形式明确领导人员。在项目工程施工建

设的过程中，需要结合合同的具体内容和相关规定，保

证总承包人能够成为整个工程的主导人员，在对自身责

任进行承担的基础上，对施工建设整体质量提供保障，

进一步为工程质量的责任提供法律基础和管理依据。

原因

分布式光伏电站EPC模式在施工建设中的范围、责任

和风险相对较大，在施工中经常会出现多种影响因素，

导致工程无法顺利开展。为此，在工程准备阶段中，需

要及时对分布式光伏电站EPC工程项目风险产生的主要原

因进行分析，从而更好地对工程施工质量提供保障，降
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低安全风险和安全隐患产生[2]。

技术风险

分布式光伏电站EPC工程项目自身的特点，决定工程

项目体积较大、需要大量的时间开展施工建设，并且会

因为多种不利因素导致工程施工质量受到影响，为此在

工程准备阶段中，不仅需要对技术能力水平和管理水平

进行考虑，还需要对市场条件、社会情况等进行调查和

研究，总结风险因素产生的主要情况，进而制定有效的

策略进行改善，尽可能避免风险因素的产生。

总承包商方案设计风险

分布式光伏电站EPC总承包商因为对风险问题的重视

程度不足，对施工周期、施工成本等各项因素的判断结

果出现失误情况，进而导致各种亏损问题的产生。为了

能够避免此类问题的产生，总承包商需要对项目内部的

资料进行验证，加强市场环境调查工作的开展，保证自

身水平能得到稳定的提升。

合同表述存在风险

总承包商虽然在项目中承担大量的风险问题，但是

因为自身责任划分不够清晰，在合同签订的过程中，经

常会出现多种风险问题，这样得到情况都会对最终工程

施工安全造成影响。因此，在合同签订的过程中，需要

加强合同审查工作，避免文字表述模糊导致的问题的产

生。如果在合同签订之后，才发现合同表述存在问题，

总承包商需要对风险责任全面负责，独自承担相对应的

风险后果[3]。

设计风险

设计工作是工程项目能够顺利开展的重要前提和基

础，在分布式EPC总承包模式中，设计工作作为前提和基

础，为了能够更好地保证设计方案的效果和质量，设计

人员需要严格按照相关规定和要求开展设计工作，保证

施工设计方案能够与工程项目相吻合。因此，在分布式

光伏电站EPC模式下，总承包商需要解决设计工作存在的

技术风险，还需要加强整体管理和控制任务的落实。设

计部门或者设计单位需要加强技术水平的全面提升，降

低设计工作中存在的风险因素。

EPC工程项目在施工的过程中，所使用的承包模式，

决定着总承包商需要对承担一部分风险和责任，在分布

式光伏EPC工程项目中，总承包商为了能够提升相对应的

经济利益，在工程项目风险管理的阶段中，需要根据实

际的工程情况和风险因素进行评估，根据评估的真实情

况，制定具有针对性的风险管理措施，进而为EPC工程企

业经济利益最大化的提升奠定基础。简单来讲，分布式

光伏EPC工程企业，在对风险问题进行改善的过程中，可

以采取以下几方面的措施，希望能够对今后模式的推广

和应用奠定基础和保障[4]。

规避设计风险

在设计风险规避的过程中，需简要全面加强设计图

纸的审核，保证设计图纸的全面性和完善性，根据施工

的动态化发展需求，加强动态设计的效果。在设计工

作中加强施工部分在设计中的融入，保证方案审核的全

面性，充分的对技术和经济进行改善，加强设计方案的

可行性效果。在设计的阶段中，设计人员需要结合施工

现场的实际情况，对方案进行改善，快速对方案进行调

整，确保设计方案与施工现场实际情况相吻合。

规避合同风险

在合同制定的过程中，为了能够降低EPC总承包商对

风险承担的效果，就需要保证合同表述的全面性和有效

性，降低合同漏洞问题的存在。在合同实际制定给的过

程中，需要对多种施工内容进行优化，明确责任和义务

的划分权限，建立责任追究制度，加强现场管理工作的

全面开展。在合同内容中，需要对采购方式和采购质量

进行保障，严格加强材料管理的效果和质量，这样也能

够减少不符合标准要求的材料、设备进入施工现场，有

效的对合同存在的风险问题进行规避。此外，在合同规

划制定的过程中，还需要加强用词、用句的精准性，减

少合同表述不清问题的产生，及时对合同内容进行审核

与调整，进一步降低工程风险因素的产生。

规避施工风险

在施工的过程中，需要保证专业技术人员的素质能

力和技术能力，加强风险管理工作的全面落实，及时对

施工中存在的风险问题进行优化和改善，确保施工给

各个环节的有效落实。在施工现场需要建立风险评估小

组，派遣专业工作人员，对施工风险进行实时的跟踪和

检测，及时对存在的风险问题进行规避。同时，还需要

加强施工团队的把控效果，随时对施工环节进行全面的

监控和管理，最终对质量、成本以及施工周期的重点风

险进行有效的控制。

有效的对风险进行分散

风险分散主要包括外部分散和内部分散两种基本模

式，外部分散主要是指承包商通过相应的合作商，将项

目存在的风险进行扩散，从而降低自身风险金额的损失

情况。比如联合体投标形式，就是将项目整体的风险分

散给多个承担主体，从而降低个体风险承担的情况。风

险内部分散，主要是企业通过对内部资金结构的调整，

将风险损失分摊给各个项目中，在一定程度上降低整体
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风险损失的情况。在EPC模式中，风险主要是应用外部分

散，确保各种风险能够有效地进行分摊，在确保企业自

身经济效益的基础上，将风险分担给多个部门，避免风

险过大给企业造成更严重的经济损失。风险分散的优势

在于能够及时将风险问题进行控制，保证风险在可控制

的范围内。但是也具有较为明显的缺陷问题，在分担风

险的同时对经济效益的提升造成阻碍[5]。

结束语：在分布式太阳能EPC模式的应用下，相关部

门为了能够降低风险隐患造成的经济损失，就需要加强

对风险产生因素进行评估，制定有效的改善措施，针对

风险产生的实际原因，保证风险规避的效果，为企业经

济效益的提升奠定良好的基础和保障。
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