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高速公路路线总体线形设计与行车安全
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高速公路路线总体设计效果直接关系到公路工程建设的合理性，是设计理念的一种体现。路线总体线形

设计与布局思路决定着高速公路行车的整体安全性，可以确保路基工程具有极强稳定性，更是让环境景观给行车人员

舒适感。为此，高速公路路线总体线形设计必须坚持安全至上，确保公路路基位置能够与地形地貌高度契合，减少高

填深挖作业，将行车安全性全面提升。基于此，本文从高速公路路线选型原则入手，对车辆运行速度与安全的影响因

素进行深入分析，提出高速公路路线总体线形设计措施，力求保证行车安全，为环境保护事业贡献应有力量。
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基于经济与社会的稳步发展，城市基础工程建设数量

不断增加，配套设施建设受到社会各界的持续关注。高速

公路是交通运输质量得以全面提升的关键，其重要性随之

凸显。为确保高速公路建设效果增强，一定要结合高速公

路工程建设工作特点，考虑其复杂性与专业性，对路线总

体线形设计做到足够重视。在合理的路线设计下，高速公

路使用安全性将得到进一步提升，公路使用寿命得以科学

延长。因此，对高速公路路线总体线形设计与行车安全的

探讨十分必要，具有一定现实意义。

1 高速公路路线选型原则

经济性

高速公路建设规模相对较大，要求设计人员从不同

角度入手，考虑建设全过程各种成本，分析建成后运营

环节的安全性与经济性[1]。因此，设计人员必须对高速公

路设计工作做到重视，秉承相应的设计原则，特别是经

济性原则，确保高速公路路线选型正确，可以将地区经

济成功带动。在具体的路线选型环节，设计人员一是考

虑区域经济发展具体趋势，二是结合投资成本，三是根

据施工难度，完成路线选型，让线形组合更加灵活，确

保设计凸显出经济性。

协调性

高速公路的建设会给周围生态环境带来各种影响。

在此前提下，设计人员必须秉承着协调性原则，将这种

影响或破坏程度有效减少，为周围生态恢复创造足够条

件。在高速公路路线总体线形设计环节，设计人员要注

意做好线形组合，将大开与大挖作业数量科学减少[2]。若

在建设过程中有破坏植被的情况，需要在后续做好恢复

工作。设计人员在对纵坡进行设计时，必须选择填方方

式，减少地面过度开挖，实现高速公路路线总体线形设

计与生态环境发展之间存在的潜在协调性增强，打造出

绿色公路工程。

安全性

在高速公路路线总体线形设计中，参与设计的人员

一定要保证公路在后续运营过程中具有极高的安合理

性。这可以将高速公路自身性能增强，也有利于使用寿

命科学延长，让行车过程更加安全与舒适[3]。设计人员必

须秉承安全原则，避免高速公路路线总体线形设计中存

在不良地质区，避开泥石流、滑坡等常见灾害的多发区

域，更应远离地震活动较为频繁的区域。若遇到必须经

过特殊地质区域的情况，设计人员在初期阶段需要融入

加固及特殊处理内容，为后续路线的长期运营与行车安

全带来有力保障。

2 车辆运行速度与安全的影响因素

司机行为

驾驶员自身的行为关系着车辆运行速度与安全，特别

是主导着车辆在具体行驶过程中的速度。因此，车辆运行

的实际速度能够将驾驶员的习惯与行为直接体现[4]。大部

分驾驶员在直线路段，优先使用稳定速度完成前行。若

遇到平曲类线段时，驾驶员会注意安全减速，根据路线

变化情况保持匀速前行，也会考虑在安全前提下做好适

当加速。因此，驾驶经验与司机习惯是影响车辆运行速

度与整体安全性的主观因素。

车辆类型

在公路设计环节，工作人员会根据初步设计具体需

要与施工各项要求对公路运行速度进行科学与合理预

测。在该过程中，小型与大型车辆是预测工作中具有代

表性的车型[5]。小型车自身动机性能相对较高，可通过

小客车完交通量精准预测。大型车，自身载重能力相对

较大，机动性能远不如小型车，特别是在行驶速度上较

慢，其交通事故发生几率高。在具体设计时，参与设计
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的相关工作人员必须从高速公路实际交通量特点入手，

结合大型车具体的行驶特性与车型大小完成路线设计。

这一环节是影响行车安全与车辆运行速度的关键因素。

公路特性

公路特点涵盖直线和平纵等多种线形元素，每一种

线形元素均会给车辆运行速度带来直接影响，也关系着

行车过程中的整体安全性。例如，直线段设计长度会

给车辆运行造成不同程度的影响。若直线段相对较短

时，车辆在该路段进行行驶时，其速度一般不会有过多

变化。若直线段整体长度较长，行驶速度可能会逐渐增

加。平纵组合设计若存在不合理性，驾驶员的行车视距

将受到影响，对车辆运行速度的选择可能会出现偏差。

因此，公路特性对车辆运行速度有不同程度的影响，也

是决定行车安全的一个重要的客观因素[6]。

3 高速公路路线总体线形设计措施

选择直线指标，保证行车安全

高速公路路线总体线形设计的合理性，有利于驾驶

员视觉直切感的增强，避免出现扭曲情况，确保走向具

有明确性，从而让行车具有极高安全性与舒适性[7]。因

此，高速公路路线总体线形设计环节尤为重要，必须对

平观线形指标进行合理与科学选择。设计人员应注意公

路路基位置需要地形特点相吻合，结合具体情况选择使

用直线线形指标，保证其与地物和景观之间所具有的协

调性科学增强。在设计时，设计人员会直线线形指标的

特点，保证线形设计具有极强的均衡性与连续性。

在具体的直线线形设计环节，一是需要设计人员运

用信息技术与数字化方式对高速公路路线所在区域内的

整体地形情况进行全面收集，借助勘测等技术掌握具

体的地貌特点，了解该区域内的各种地物。在此基础之

上，设计人员还应从不同角度入手，站在驾驶员视角，

考虑其视觉体验感，对驾驶员在行驶过程中的心理状态

深入分析，从而完成合理与科学布设。

二是直线线形必须与高速公路路线范围内的大地形

势相契合。设计人员意识到直线段如果过长，可能会在

出现硬切山梁的情况，在遇到山谷时又需要横过。因

此，在设计时，根据大地具体地形减少长距离的直线线

形设计。例如，在直线线形设计中，其最大长度不可超

过设计速度的20倍，注意长度为m，速度V为km/h，确保

比例合理与科学。若20V以内的设计无法满足具体的高速

公路建设要求。设计人员应有意识地站在驾驶员行车角

度考虑，在路域视觉实际范围之内做好相应的景观类设

计，将长直线路段行车的疲劳感与单调感成功减少[8]。

三是减少断背曲线的出现。设计人员会结合直线线

形指标设计的特点与要求，对同向平面线间之间的直线

长度进行合理控制。例如，最小直线长度应超过设计速

度的6倍，注意长度为m，速度为km/h。设计人员结合

地形条件具体特点，在遇到地形条件限制的前提下，需

要做好卵形设计，更好的将地形条件的限制问题有效解

决。在反向曲线设计环节，设计人员注意最小直线长度

的设计，应在设计速度的2倍以上。除此之外，考虑使用

S型进行设计，满足具体的设计需要。

四是根据设计速度完成驾驶员操作所需长度的科学

计算。例如，实际长度需要以设计速度3s行程为依据。若

圆曲线半径需要增大，那么平曲线超高过度的实际长度

必须随之减少。

使用非对称曲线，增强设计效果

在高速公路路线总体线形设计环节，相关设计人员

若需要设计具有非对称特点的曲线，应做好线形组合的

选择，将设计整体效果做到极大程度增强[9]。因此，设计

人员必须视具体的高速公路建设情况，从以下几种方式

入手，根据直线、回旋线与圆曲线等组合优势，做好高

速公路路线总体线形设计。

第一，基本型。正常来讲，对于平曲线的选择，设

计人员会对其特点加以分析，明确整个顺序的组合，在

直线和回旋线的设计基础之上，完成圆曲线合理设计，

再做好回旋线设计，最后再选择直线线形。该平曲线设

计是高速公路路线总体线形设计中的基本型。

第二，卵型，实为一个组合，即选择1个回旋线，将

其与2个同向圆曲线进行有效结合。在设计环节，设计

人员结合行车安全对卵型回旋线设计参数做好选择，例

如，结合规定要求，选择R/2； 。与此同时，设计人

员需要注意两圆曲线自身半径长度，保证半径之比为R，

/R，即0.2-0.8之间。

第三，S型。需要选择2个反向圆曲线，同时选择回

旋曲线做好各曲线的成功连接，从而形成一个组合。设

计人员在使用S型设计时，注意S型当中具有相邻特点的

回旋线参数设计要满足A1与A2宜相等的需要。在具体设

计环节，如果需要选择不同参数，应做好精准计算，注

意A1与A2之间的比例必须不超过2.0。在此前提下，设计

人员可以明确在R为最小值的情况下，可以考虑选择S型

组合方式完成设计，若 值较为接近最小范围时，则考虑

不使用S型组合，以此来减少安全事故的发生。

基于非对称曲线的设计，设计人员还应保证路线要

平，同时让纵组具有合理性，从而将行车安全性全面提

升。例如，平曲线半径若为最小半径的值的1-2倍，可考

虑使用S型线形组合，也能够合理使用卵型组合方式，确
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保设计出的路段具有极高舒适性与安全性。车辆运行速

度如果超过设计时测量的速度，例如，超过20km/h时，

依旧可以保证行车安全性。值得一提的是，若该路段设

计长度超过20km时，驾驶员往往会保持极高注意力，从

而会在后续行驶过程中产生一定疲惫感，增加行车危险

性。因此，平曲线半径需要为一般最小半径值的3倍-5

倍，确保驾驶员在车辆运动过程中获得轻快感与舒适

感，成功地将行车整体安全性提高。

结合地形特点，运用组合线形

设计人员一定要对路线纵面线形进行科学使用，将

其与平面线形做到合理与有效的组合，根据具体情况加

以优化，将行车安全性持续提高，也有利于高填深挖作

业数量的减少。设计人员应从以下两个方面入手，根据

地形特点，灵活运用线形组合。

一方面，平、纵线的搭配设计。为将驾驶员视野做

好拓展，减少识别视距不足的问题，应注意小半径凸形

竖曲线的设计。例如，在小半径平面线的起讫位置，注

意直线段上不要设计小半径的凸形竖曲线，也不应设计

在互通式立交出口位置。若必须在以上位置进行相应设

置时，设计人员必须根据线形组合特点，做好识别视距

的合理检算工作。对小半径凹形竖曲线的设计而言，设

计人员也应注意其设计位置，尽量让驾驶员在车辆运行

过程中不会出现视觉扭曲的问题，将行驶过程中的安全

隐患有效减少。设计人员通过平、纵线形之间的灵活组

合，通过线形设计对驾驶员视线进行最为自然的有效诱

导，确保驾驶员自身的视觉可以具有极强的连续性。在

设计环节，注意平、纵面线形技术指标，平曲线必须要

和竖曲线之间呈现出一种相互对应性，平曲线的实际长

度要大于竖曲线长度。

另一方面，纵面线形的设计，应保证与高速公路建

设范围内的地形相契合。设计人员需要保证线形设计具

有圆滑特点，让视觉连续性增强，有利于行驶过程中

安全性的有效提高。在对纵坡进行设计时，注意填挖要

具有平衡性，将挖方附近位置视为所需的填方，可以将

自然地面横坡的影响有效减轻，让景观具有舒适性与自

然性。若遇到下坡路段，设计人员注决结合平均纵坡规

定，积极对实际运行速度可能给高速公路通行能力带来

的影响进行科学与准确检验。在设计过程中，考虑越岭

线设计，注意工程艰巨的位置必须要科学避开。若遇到

山区位置，设计人员注意越岭线纵坡所具有的应用要保

证均匀，做好坡度的合理控制。例如，尽量不要使用接

近极限值的坡度，不可选择极限坡度，确保行车整体安

全性的有效提高。

结束语：

在高速公路路线总体线形设计环节，设计理念的更

新与设计原则的坚持可以确保高速公路线形指标具有合

理性，将线形组合作用充分发挥，实现高速公路在新时

期下的安全运营，有利于行车安全性的有效提升。相关

设计人员必须从多角度考虑，以高速公路路线总体线形

设计方案不断优化，确保建设项目内的各种元素具有极

强协调性，减少外部因素给设计带来的直接影响，保证

线形设计与高速公路交通的实际需要相契合，凸显出设

计的有效性、可行性与环保性，让环保、地区发展与节

能等多个环节的发展结合，将总体设计的科学性充分体

现，为相关行业持续与稳步发展带来有力推动。
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