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外墙真石漆施工工艺及质量通病防治研究

鲍凯章*

青海红日鑫建筑工程有限公司，青海� 810000

摘� 要：要有效地对外墙真石漆的施工质量进行控制，应不断完善真石漆的施工工艺，掌握防止常见的质量问题

的措施，同时，应严格按照规范规程抓好各个环节的质量管理与控制，促进真石漆应用效果的进一步呈现。
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一、前言

真石漆外墙装饰的开裂对工程建筑有着极大的影响，不仅影响墙体的整体美观性，还会降低墙体外保温系统的保

温性能，严重时会导致墙体出现渗漏问题；同时，真石漆开裂也会降低工程的整体安全质量。故而，真石漆外墙装饰

墙面开裂防治施工工艺应更加广泛地应用于工程建设中。

二、真石漆优势

在通常的情况下，随着时代的不断发展，不仅我国人们的生活质量得到了提高，而且装饰美观型、材料节约型等

一些新型理念被不断研发出来，这样对于节约型、创新型社会的构建起到促进作用，在节能建筑当中也可以对真石漆

施工技术进行应用。在如今的建筑领域，真石漆已经被广泛地使用，是市场外墙选用比较多的建筑材料之一。其装饰

效果类似于大理石和花岗岩，色彩真实自然，给人以高雅、和谐、庄重的感觉。同时，真石漆还具有阻燃、防水、耐

蚀、环保等一系列的优点，造价低，可塑性强，建筑物外观装饰效果突出���。其具体的优势可以细化为以下几方面。

（一）装饰性强

天然石材的质感突出，造型多变，整体视觉气派、稳重。

（二）适用范围广

可用于多种基面，且可以随建筑物的造型任意涂装。

（三）水性环保

真石漆一般为水性质地，无毒害作用，符合当前社会发展的环保生态需要。

（四）耐污性好

真石漆涂刷后的外墙表面光滑，污物附着程度低，便于后期的清洁保养。

（五）使用寿命长

根据真石漆的品质不同，一般其施工后的寿命周期可达��～��年左右。

（六）经济实惠

相对比普通的干挂石材，真石漆的造价低，施工费用少，性价比突出。

（七）无安全隐患

区别于石材外挂所带来的脱落风险，真石漆用料节约，大概每平方米�～��NJ左右，整体重量低，附着力强，无整

体脱落风险，安全性大大提高。

三、真石漆施工工艺

（一）找平

采用防水腻子在抗裂层砂浆上批刮进行找平，腻子必须和抗裂砂浆相互兼容，最好采用同一企业的产品，否则，

因胀缩不同将会导致真石漆表面出现大小不一的裂缝。

���腻子应现场调配，搅拌均匀，呈牙膏状，调配后直一次用完。

*通讯作者：鲍凯章，����年�月，男，汉，青海西宁人，现任青海红日鑫建筑工程有限公司中级工程师，本科。

研究方向：建筑施工技术。
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���施工后至少���K内必须防止雨淋、酷热阳光照射及霜冻。

���施工温度在��℃a���℃，空气相对湿度在��％为宜。

���施工时，用抹刀将腻子均匀的施涂于基面上，每道批涂厚度控制在����PP以内，施涂�a�道，第�道应在第�道

完全干固后方可批涂。

���腻子干固后进行打磨，至表面无刮痕、平整为止，并清除浮灰，表面平整度偏差应控制在��PP以内。

（二）真石漆涂料喷涂

���涂刷黑色抗碱底漆

按设计要求涂刷黑色抗碱底漆。抗碱封闭底漆工序要严格控制，这是涂料涂饰工程中至关重要的一道工序，要严

格把控。抗碱底漆涂刷完成后，用胶带将划线区域和分格条处予以遮盖，统一沿墨线对称粘贴美纹纸胶带，美纹纸宽

度���PP���。美纹纸胶带须贴紧，防止后续施工时脱落。美纹纸粘贴应顺施工进度随贴随做。美纹纸接头处采用长度

为���PP的小铁钉固定，防止喷涂完毕后找不到胶带源头。分格条胶带粘好后，应全数进行工序的检查验收，对整体

不水平、粘贴不牢固、不顺直的分格条胶带要重新进行粘贴���。

���涂刷同色底漆

腻子喷水养护三次后方可涂刷同色底漆，抗碱底漆开桶搅匀略微搅拌，加入不超过��％的清水稀释，室外环境温

度�≥���℃，底漆应涂刷搅匀，采用滚筒横向及纵向垂直辊涂，不得漏刷和厚涂。施工完毕后确保涂层均匀，无漏刷，

无流坠。

���喷涂石砾漆一遍

根据样板施工的经验及建设单位具体要求，选择合适的喷枪参数，喷枪喷嘴的口径为��PP，并调整喷枪的气压

����03D，喷涂距离为����PP。用电动搅拌器慢速将石砾漆搅拌至均匀状（如气候炎热、干燥时，可适量加水稀释搅

拌，但加水量不能超过�％�。采用专用电箱，喷涂过程中时必须保证气泵的电压稳定，保证气压稳定，保证涂装效

果。喷枪使用时要端平，使喷嘴垂直于墙面。喷涂过程中要根据喷涂面积与喷涂用料，随时关注喷枪罐里的余料，及

时添加用料。在喷涂施工完成后，材料未干燥前，仔细取下胶带，同时用潮湿滚筒或抹刀修饰沟缝边缘、棱角，直至

整齐顺直���。

���喷涂釉面漆一遍

待石砾漆主材完全干燥后（约���K�，用釉面漆喷涂�遍，不得漏涂。釉面漆开盖即可使用，无需稀释。

（三）弹涂分格

根据设计要求对墙面进行分格，分格时从整个单体的四周由上而下同时分格，以保证四周相应的灰缝在同一水平

线上，所有竖向灰缝相互平行、铅垂，做到灰逢横平竖直。

（四）胶带分格条

由于仿面砖效果装饰做法分格条较多，传统的木分格条和翅料分格条已不再适用。由于基层面难以达到足够的平

整度，很难做到分格条与基层完全吻合，喷涂真石漆时将难以保证灰缝的顺直，导致灰缝整修困难和整修工作量大；

再则，木分格条与塑料分格条固定困难，鉴于上述情况，经过实践，采用纸胶带取代木分格条和塑料分格条，可以取

得比较理想的效果���。

四、外墙真石漆施工过程中常见的问题及解决办法

（一）水痕产生的原因及解决方案

水痕现象是涂料项目中经常遇到的现象，其产生原因是由于工地现场环境差、灰尘多，当碰到下雨天气时，灰尘随

着雨水流淌，最终在一些边缘部位形成明显水痕，最易出现水痕的部位通常都在窗台下沿和迎风阳角处。对于干燥时间

充分，已经完全成膜的涂料，污渍是不会进入漆膜体系内部的，通常采用高压水枪清洗的方法就可以解决这类问题���。

（二）墙体发白产生的原因及解决方案

真石漆涂层厚，因此从漆膜表面成膜到整个漆膜完全成膜需要一个比较长的时间（具体时间根据温度、湿度的高

低而有所不同），在这个时间段内如果碰到下雨天气，则雨水会渗入漆膜内部，造成光线折射，造成发白的视觉效

果。如果在漆膜未干前就遇到下雨，则乳液会被雨水冲走，对整个涂层的强度及使用寿命造成严重损害。遇到这种情

况只能将松散的漆膜铲掉，重新喷涂真石漆；如果下雨是在漆膜干燥一段时间以后（通常需要���K以上），则等待雨
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停后，水分完全挥发后，白色就会消失���。

（三）发光、透底产生的原因及解决方案

施工漆膜厚薄不均，导致发花现象的产生；偷工减料，漆膜过薄导致透底；基层颜色不统一，加上漆膜厚度不

足，导致漆膜表面会因为底色的不同而产生颜色差异。施工人员要求手艺熟练，施工必须按照要求规定达到足够的厚

度，在条件允许的情况下，尽量保证底色均匀。如果现场已经出现发花现象，最常用的解决方案只能再重涂一道。如

果发花现象非常严重建议重新涂刷有色底漆一道后再进行重涂。

（四）脱皮现象产生的原因及解决方案

操作工不够熟练，施工时间过长或者遇到太阳直射、大风天气时，在撕胶带纸时真石漆已经表干导致脱皮现象产

生。批刮完真石漆后采用辊筒蘸水轻压真石漆表面，可提高真石漆平整度以外还可适当延长真石漆干燥时间，在撕胶

带时不会出现脱皮现象。

（五）常见问题发花、色差产生的原因及解决方案

不成批采购原料，不同批号间材料产生色差；大墙面分多次施工产生的接痕；基层墙面未处理平整；厚薄不匀或

用量不足引起的局部透底；基底有色差或底色深浅不匀或不配套；施工用水不干净或未更换；冬季施工时低温成膜质

量差引起的发花；未完全成膜前遭遇下雨，表面润湿不匀。提早做好施工计划，按建筑阴阳转角区分施工面，并按每

施工面大小和进度尽量一次性订料，确保色泽一致，杜绝色差；不同批次材料进场后应做好标记，分开存放，每批次

材料必须留有足够的余料应对可能发生的修补；对于整块墙采取多人同时施工，施工人员固定在一个或几个施工板块

上施工；由专人负责按施工要求将原料在施工前均匀搅拌。

五、结束语

总之，在城乡一体化建设进程不断加快大形势下，作为建筑体系的重要组成部分，外墙真石漆设计施工工作能否

落到实处，对企业经济效益和社会效益的发展具有重要影响，为此要想推动建筑企业的进一步发展，除了要确保设计

工作落实到位外，在后期外墙真石漆的施工管理作业过程中，要熟悉施工工艺，加强施工过程控制，严把施工过程质

量关，消除施工过程中可能出现的质量隐患和质量通病，打造过硬的施工质量和精品工程，树立企业的品牌形象，为

企业的发展壮大添砖加瓦。
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