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土建工程路基路面施工的关键技术分析
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摘� 要：随着现代社会的持续发展，全面的促进了运输行业的持续发展。同时，公路工程建设的人们的要求和规

模也在增加，这与运输行业是否可以良性的发展有非常大的关系，并且与国家经济发展水平有关。因此，公路工程的

质量对个人，社会和国家产生了深远的影响。路基路面是道路工程中最重要的部分，其质量直接影响道路工程的整体

质量。基于以上内容文章主要来自道路的路面施工过程中存在的问题，为了应对这些问题，我们讨论了道路基地路面

建设过程中的技术要点，希望可以通过文章的研究以及探讨为我国的土建项目工程的建设提供相应的参考。
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引言：道路和路面的建设是土建建设项目的重要基

础设施内容。只有成本效益的建筑材料和科学建筑技术

的使用才能提高项目质量并促进城市交通的发展。从

当前交通土木工程项目的当前状况来看，我国许多中小

型城市的道路基础和路面建设的质量问题都是严重的，

例如道路裂缝和倒塌等等。整个城市的经济建设和社会

交通安全未能及时解决，并且带来严重的威胁。在这方

面，土木工程的建筑人员应积极研究新的工程技术，不

断创新的建筑技术，总结经常见的工程管理方法，并最

终有助于城市的全面建筑。

1 土建工程路基路面施工简述

土建项目工程包括建筑项目和土木工程，主要是指

使用各种建筑技术和建筑材料进行项目建设。在正常情

况下，土木工程的建设涵盖了运输领域的道路建设以及

建筑物中的房屋建设。其中，土建项目的建设内容涵盖

了道路，桥梁，道路以及桥梁质量检查，包括道路基础

设施建设以及特殊道路基础的道路建设。在建造土木工

程中，增加建筑技术的关注和关注可以有效地确保工程

项目的建设质量，并在当前的土建项目建设阶段达到我

国家的道路建设质量标准。使用科学和合理的道路建筑

技术可以有效地弥补存在的缺点和缺陷，确保道路的建

设质量，促进我国运输行业的可持续发展，确保旅行的

安全和人民的财产安全，并促进城市经济的健康和稳定

发展[1]。

2 土建工程路基路面施工技术的应用意义

在建造交通和土木工程项目期间，应用基于道路的

路面建设技术可以确保项目的整体质量并满足在此阶段

的建筑质量要求。合理地使用基于道路的路面建筑技术

可以在很大程度上限制怪异建筑运营商的工作行为，避

免在许多道路床路面工程的建设中人为克服的问题，创

造更好的建筑质量，从而促进城市运输的发展行业。保持

人民的生命和财产的安全，并促进城市经济的快速发展。

3 土建路基路面施工质量受损的因素分析

3.1  路基路面土质含水量较低
道路基础的水分含量决定了道路基础的耐用性。如

果道路基地的土壤含量超过一定的标准值，它将导致土

壤的空气体积上升，这将直接增加水分，扩大道路基础

的体积，并使其扩大裂缝。同时，过多的水和排水困难

会导致整个道路基础系统的压缩难度，这不利于全面的

工程结构。此外，路基路面的土壤含量对实际结构有直

接影响，蒸发速度显然是不同的。蒸发会导致道路基地

不平衡的减法和收缩变化，在严重情况下会导致纵向裂

纹问题。从对道路基地的水含量特征的分析来看，在实

际的土建项目建筑道路建设中，按道路表面上的道路的

方法相对简单。土壤的水含量不符合标准，这将直接导

致整个土壤质量的内膜阻力增加。如果受周围环境的影

响，它将导致整个干燥能力降低，而承受应力降低[2]。

3.2  路基路面碾压施工不符合标准
目前，我们国家的整体社会发展越来越趋向于现代

化，并且在整个运输行业方面，这种发展变得越来越

大。每天旅行期间对旅行道路的需求也不断改善，这给

当前的道路和桥梁管理带来了一些挑战。当道路和桥梁

项目的实际投资时，所需的负载相对较大。它对整个道

路建设的稳定性有很大的影响。从一定的角度来看，道

路的不稳定还将在一定程度上导致交通事故，除了给居

民日常旅行带来不便[3]。因此，在道路和桥梁的建设过

程中，应监督和设法确保其建设的整体质量，以确保居

民的日常旅行。在道路床路面的施工过程中，这也可能

是由于缺乏标准不符合标准的标准，因为路基路面被压

碎。在建造道路床路面时，如何确保道路基地不会崩溃
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和凸出问题，有必要确保严格管理，严格遵守规则和规

定，并严格执行相关的实施标准。

4 土建工程中常见的路基路面问题

4.1  路面施工不平
道路路面在建造土木工程中不够平坦的原因分为多

个方面。最典型的表达形式是道路基地的定居点不平

坦。这种现象的原因主要反映在以下方面：（1）施工技
术不符合标准。它无法满足该项目的施工技术标准和需

求。（2）人为因素。由于对该项目的建筑管理人员缺乏
责任和不足的工作管理意识，因此无法根据标准化的管

理模型来控制建筑技术，从而导致建筑人员的非法运作

或未能及时达到建筑技术。工程项目的建设质量。（3）
自然因素的影响。在大多数情况下，自然环境因素对工

程项目的建设的影响主要是台风，大雨和泥石流。这种

极其破坏性的极恶劣天气将对工程项目和完成的工程项

目的建设造成非常严重的损害，并为建筑部门和所有者

带来巨大损失。（4）基于道路的建筑物不好。结果，
电路基座的不均匀沉降也是路面结构不够平坦的原因。

这种现象类似于房屋建筑中基金会的不平衡定居点[4]。

（5）在建设土木工程项目中，某些建筑单元没有足够注
意道路基础的基础设施，并且测试测试不关注密集的现

实测试测试，尤其是该项目的地球层是一个柔软的土地

基础。本质（6）不交通道路的流动将导致随后的道路填
充物受到不利影响，从而导致道路的基础压力不足，并

且后来缺乏排水流量不够光滑。最后，道路建设不平衡

的相关问题。

4.2  路基缺陷
道路基地的承载能力不仅与道路的使用期限有关，

而且会影响人们的生活和财产的安全。一旦道路突然倒

塌，驾驶员可能会在驾驶员不熟悉道路状况时造成交

通事故。因此，当进行基于道路的路面项目时，应注意

道路基地的要点。但是，在实际的施工过程中，道路填

充填充物的比例和压实程度通常不符合设计前标准。但

是，质量远非达到预期标准，这大大缩短了道路基地和

路面项目的使用寿命。此外，如果设备的不合理选择会

导致道路基本压力不足，甚至会导致道路床塌陷。交通

工程中某些路段的某些部分太大，排水或液压侵蚀可能

会影响道路基地的质量，一旦发生质量问题，那么就很

难修复。

4.3  桥头沉降段处理不到位
从我国现有的桥梁建设管理的角度来看，路桥工程

项目桥头的沉降问题非常普遍，并且严重影响了工程建

设的质量。一方面，道路建设的道路建设很困难，因为

钢筋方法、搭板方法以及填充方法的构造方法不合适，

从而导致了整个道路建设的严重问题。相关的建筑人员

应分析道路和桥梁的不平衡问题。在整个道路桥结构的

建造过程中，防止汽车跳跃的问题，并通过增强道路床

的结构和强度来确保桥头的稳定性，并提高了驾驶的舒

适性以及品质。

5 土建工程路基路面施工关键技术分析

5.1  做好建筑材料管理
在建造土木工程建设工程期间，建筑材料是基于工

程道路的质量控制的基本部分。这不仅是道路基础和铺

装结构的重要技术之一。在实际的道路路面项目的建设

中，有必要根据实际的施工规格检查沥青的购买，并以

沥青混合物的形式购买建筑物，以便各种沥青中各种组

件的特定内容清晰。在建造矿物质的情况下，实际采购

必须集中于确定各种矿石的稳定性，严格遵循相关的技

术规格，并确定相关的内容数据。至于选择矿石粉和石

灰去除材料，必须根据沥青中包含的矿石粉的数量进行

测量。 EDTA二钠和盐酸可以使用实际测量。
5.2  加强施工全过程管理
为了可以全方位确保工程建设的质量，我们选择建

筑工程师作为正在建设的道路的一些实验，并将现有问

题与建筑环境，技术和材料与施工构造环境相结合，并

且需要全面的进行分析全面过程和材料。测试的内容必

须包括建筑材料的机械性能，混合材料的质量，生产合

作率，建筑计划，建筑技术和建筑方法。测试部分的结

构，稳定性检测和冷冻拆分结果可用于测试部分。通过

有效地将施工标准和调查结果与设计方案进行比较，证

实两者是一致的，铺装的施工顺利进行，建筑人员及时

分析了施工问题，并在工程学中分析了施工问题。此方

法还可以在建筑工人和设计师累积建筑体验之后提供工

程设计的基础[5]。在官方建设之前，建筑人员需要增强道

路基地和铺装建筑的管理，全面检查宽度，厚度和建筑

材料比率，以提供整个建筑的基本保证。从而可以有效

的可以保障后来的项目工程的品质。

5.3  做好基底处理
基于道路的路面建筑必须严格根据建筑标准进行施

工建设的。因此，工作人员需要在开始工作之前调查当

地的地理特征和水文学气候等相关的情况。当前，我

国相关项目中使用的基底处理方法的主要类型有四种。

首先，需要一种土壤质量加工方法，用于土壤质量较软

的道路部分。有必要达到道路和铺装的建筑标准。第二

个是处理基于柔软的道路的土壤质量。如果土壤的质量

超过30毫米，则有必要使用土壤层的层来实现层恢复方
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法，以确保道路的刚度。第三个是处理富含地下水的道

路部分的土壤质量加工方法。有必要拦截下面或排泄地

下水，使用石头和砾石来确保土壤水的透明度，并填充

石头和砾石。路基。第四，为确认工作人员需要在基本

治疗过程中保护周围环境需要的第四个基本治疗方法是

为了确认工作人员需要的。以特定公路工程为例的基本

处理，工作人员首先排干周围池塘中的水，挖出泥浆，

与碎石等填充物混合，并混合整合道路砾石基础的效果

以及品质。

5.4  加强现场施工技术
由于相对复杂的铺装结构和对主要道路质量的不平

衡路面，建筑公司需要在道路建设阶段采取有效的技术

措施。土木工程有许多建筑技术。道路耐用性和稳定性

主要包括以下几点：首先是建筑材料的稳定性和颗粒的

均匀性。作为整个道路负荷的关键，基于道路的工程的

建筑材料需要注意化学和物理特征的稳定性和耐用性。

在建筑和生产的早期阶段，建筑人员需要全面分析建筑

材料的渗透率，耐用性和液体指数并进行科学确定。同

时，可以对共同的梯度位置进行全面的增强分析。常规

梯度不稳定。最后，可以根据严格的建筑技术来实施工

程施工管理，从而确保工程建设的稳定性。有许多基于

道路建筑的重要技术，例如冲击施工技术，填充压实施

工技术，裂纹施工技术以及强夯施工技术。开裂的地面

技术并不常见，我们主要是针对岩石道路的洞穴之间的

缝隙。目的是控制整个项目的耐久性和稳定性。经过全

面检查后，确定了撞击力和冲压边界，最终建立了后来

观察的基础知识。紧凑技术的使用需要考虑许多因素。

建筑工人需要在运输前了解填充位置的土壤质量的性

质。经过科学研究，分析和实验治疗，土壤层为塑性。

强夯施工技术主要使用重型设备来整合土壤质量以及完

善土壤层中的水量，从而可以有效的阻止了突然出现的

问题情况。

5.5  对路面排水系统进行健全

道路工程项目在使用的过程当中，需要道路排水系

统，因为在道路上积累的雨水会对道路工程项目质量的

带来严重的影响以及干扰。如果排水系统的设计不当和

不完整，则有必要加强铺装排水系统的构建，以显着缩

短道路的使用寿命。首先，可以从以下各个方面运行：

在道路表面维护方面做得很好，通常需要确保良好的排

水系统，并确认在雨水期间路面期间排水速度快速有

效。其次，在社会上有两种主要的排水方法，分别是集

中以及分散排水的方法，因袭建筑人员需要根据现场情

况合理选择排水法。第三个是在道路上设置一些障碍，

根据需要保护一些部分。第四，可以设置一些凹槽。当

大量水积聚时，可以迅速排出水的积聚以保护路面以减

少铺路沉积物。

结束语：总而言之，现阶段，要在市场竞争中建立

有利的地位，有必要全面地增强土建建筑项目建设的整

体建筑质量以及安全稳定性。在建造基于公路的道路

基地道路上，建筑企业和现场建筑工人需要全面分析实

际建筑问题的主要因素，并全面掌握了各种类型的路基

路面建设的关键技术，以便选择根据实际结构的特定条

件，合理的建筑技术。从而可以为了进一步确保路基路

面的建筑质量和安全性，最后可以有效的促进土木项目

建筑工程企业的长期以及稳定发展。
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