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建筑工程实体结构检测方法技术研究

董强国
江苏汉元工程检测有限公司�江苏�徐州�221100

摘�要：社会以及经济的发展要求建筑项目工程的水准和品质也要随着提升。毕竟，建设项目工程作为我国的经

济支撑行业，建筑工程项目质量管理的必要性不言而喻，建筑工程项目实体结构检测工作对预防安全难题具有了关键效

果，为了提高基本建设工程项目安全管理的工作水准，有关建筑工程项目公司和单位应当深度探寻目前基本建设工程项

目实体结构检测工作出现的难题，并针对性的找寻应对对策，进而持续提升建筑工程项目实体结构检测的合理性。
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引言：建筑工程项目实体结构检测是一项认证性的

检测，作为建筑工程项目的承重骨架机制，材料的耐久

度、强度、材料构件的弯曲刚度=和可靠性等特性是考量
实体结构的关键技术指标。它是在相对分项工程项目工

程验收达标、全过程管控使品质获得确保的根本上，对

关键项目开展认证性查验，做到“加强工程验收”的目

的，保证实体结构的安全性。因而，实体结构检测不但

可以认证工程建筑工程项目品质，并且对提升工程项目

品质也具有十分关键的效果：一方面可以促进公司更有

效地管控和运用资源投入到工程项目基本建设中，另一

方面，确保了工程施工生产全过程及工程项目投入应用

后的性命资产安全。从而我们可以看得出，建筑工程项

目实体体结构检测技术是十分关键的，而且具备很高的

科学研究价值[1]。

1 建筑工程实体结构检测的要点

实体结构检测是建筑工程施工中的骨架工程施工部

分，该部分的工程施工品质立即影响到全部建筑工程项

目的安全性以及平稳性，是行业工程建筑蓬勃发展的重

要保障。在经济快速发展的大环境下，对建筑工程施工

明确提出了更高的规定，工程建筑公司要想在新时期实

现务实发展，就必须更加重视实体结构检测的提升，积

极主动执行改善，使工程施工项目结构总体的可靠性，

减少了安全性事故产生的几率，合理增加了建筑的使用

寿命，为工程施工公司塑造了优良的用户评价品牌形

象，使其在新的自然环境中得到大量的认同，并且茁壮

成长。不然，一旦工程项目的实体结构检测不充足或不

精确，将不过关的工程建筑投入社会应用，不但会严重

影响群众资产以及性命健康安全，还会严重影响社会的

安全性。另外，经过剖析整合，下面将从工程项目实体

结构检测的关键点下手开展有针对性的科学研究。在常

规检测中，工程建筑实体结构检测结果具备权威性，在

后面检测工作中，可将常规检测数据作为参照，开展全

方位归类检测。常检测关键分成以下三种：（1）工程
建筑实体结构的检测，如钢结构、混凝土构造、砖石构

造、木结构等；（2）工程建筑构件检测，如墙、柱、
梁、板等；（3）对建筑材料开展调研，对建筑材料的品
质开展归类和不一样地域建筑材料的差别[2]。

2 进行建筑工程实体结构检测的意义

现如今，我国社会经济发展迅猛，也推动了建筑行

业的迅速发展和进步，与此同时我国的工程施工品质管

理也有了很大的提升，并获得了相对应的改善和管理。

但整体而言，我国仍有部分工程项目在结构上出现相对

应的工程施工难题和安全风险。基于以上，这就必须项

目主管增加项目管理幅度，根据项目具体情况，采用相

对应对策，合理管控不过关地方。我国建筑工程项目规

范化研究会明确提出的有关标准规范确立明确提出，在

对建筑工程项目结构开展合理工程检测的与此同时，应

实现工程项目结构的安全性。

3 建筑工程实体结构检测所存在的基本问题

3.1  取样不够规范，影响产品检测质量
在目前工程项目的结构检测过程中，欠缺规范取样

是最比较严重的难题，很多工作中工作人员忽略取样全

过程的科学检测，不按照规范取样标准开展取样，这种

状况的产生将比较严重影响工程项目经营规模的品质检

测。一方面，不标准的取样步骤促使检测样本不具备代

表性，影响了实体结构检测的合理性和真正性。另一方

面，取样全过程中很有可能出现舞弊行为。比如，一些

抽样工作人员会故意挑选高品质材料开展检测，或是将

劣质材料与高品质材料混合应用。这种行为早已比较严

重影响了工程建筑品质，假如对工程项目部门的结构检

测結果不及时整顿，将会导致极大的损害。

3.2  鉴定标准方面存在问题
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就目前的工程施工规范和标准中明确提出的有关标

准和规范而言，大部分内容全是基于新设计的设计方案

提议和工程验收。简易来说，便是项目在设计方案环

节和工程施工环节的技术行为所明确提出的有关标准和

规范。工程项目的负责人设计工作人员进行设计方案科

学研究，首先要做的是设计方案工程项目的有关技术规

范，目前的验房组织明确提出的规范相对性落伍，在这

种状况下，一些专业的内容，远不可以构成规范管理体

系，此外，由于部分专业在实行方法、方式上的不一

致，会造成下一环节的部分内容反复或矛盾等。从以上

可以看得出，建筑工程项目结构点评规范并沒有随着时

代的发展而发展，也有一些专业知识必须及时整合设计

才能更好地可用于工程建筑已经开展的项目[3]。

4 建筑工程实体结构检测的技术方法分析

4.1  结构实体混凝土的检测方法
混凝土材料在良好运用方面和成本层面具备很大的

优点，因而在新时期，慢慢变成大多数项目工程施工全过

程中必不可少的存在，因而在开展实体设备工程验收时，

混凝土构造应当高度重视。为确保基本建设工程项目的工

程施工品质，将对于此事开展如下所示科学研究：一是回

弹法。这种基于回弹仪的实体结构检测技术方式，可以合

理检测混凝土构造的强度。技术工作人员在应用回弹实体

结构检测技术时，应留意回弹动能的转变，科学收集工程

项目的混凝土构造强度开展详尽测算，进而得到抗压强度

值，高效进行实体结构检测工作。次之，超声脉冲法。超

声波传播可以实现对有关信息的合理获得，因而超声波脉

冲法在建筑工程项目的实体结构检测行业获得了普遍的运

用，技术工程师们可以将超声波检测值和混凝土工程监理

值作为得到更精确的根据結果， 抗压强度值实现了检测

效率和实体结构品质的双向提高。三是、超声 - 回弹综合
法。该方式是将超声脉冲法和回弹法相融合的方式，该方

式可以对同一测量地区内的构件混凝土的声值和回弹值开

展综合性检测，进而有效估计出其抗压强度是为了提升对

混凝土实体结构检测效果的确保。当工程建筑工程项目单

位对结构的混凝土强度存有疑虑时，可根据综合超声回弹

法开展检测，推论混凝土强度，作为应对混凝土品质难题

的关键根据。此外，只需有用取芯试件，就可以根据超声

波综合回弹法检测和估计期限较长的构造或构件的混凝土

强度。该检测方式具备检测精度高、可用范畴广等优势，

是检测构造混凝土品质的合理方式，可普遍运用于各种基

本建设工程项目中构造混凝土的检测。四是、钻芯法[4]。

这种检测方式是用专用型钻机从构造混凝土中钻取芯样，

通过对抽样的检测来检测其强度或本质品质，该检测方式

具备形象化、可靠、运用精确等优势，但由于对构造混凝

土导致部分毁坏，归属于半毁坏的原位检测方式，相关基

本建设工程项目单位应融合施工当场的应急状况开展检

测，因而有效挑选这种检测方式对实体混凝土土结构开展

检测。

4.2  楼面板厚的检测方法
楼板薄厚检测不但是建筑工程项目实体检测的具体

内容，也是工程建筑项目工程验收环节的关键检测项

目。对于住房工程建筑项目，楼板工程施工进行后会构

成封闭式结构，很难立即测量楼板的薄厚。假如选用钻

孔的测量方式，不但费时间费劲，并且对基本建设工程

项目导致更大的毁坏。必须一种无损检测技术，常见的

楼板薄厚无损检测工具有两种。一种是回波工具，检测

时必须现场校准。但混凝土构造是异质性材料，标定的

精度十分关键，对测量结果的精确性影响很大，测量误

差一般为楼板薄厚的±10%；另一种是H51非金属板厚测
试仪，缺陷是不可以测量较厚的非金属板。为了操纵成

本和获得真正的楼板薄厚，在楼板测厚时通常采用H51量
具，尽管在楼板测厚时与此同时测量两个可测面（路面

和墙壁）时间，检测精度较高（±2%）且无需标定，进
行一个测量点只需2~3分钟，具备楼板薄厚检测、数据统
计分析、数据储存数据、数据采集等作用输出等便捷、

高效、智能化，是目前水准较高的新式楼板薄厚检测技

术，非常值得推广和大规模运用。

4.3  钢筋保护层厚度和钢筋间距的检测方法
对于建筑钢筋防护层薄厚和部位的检测，关键选用

以下两种方式：一是直接法，直接测量建筑钢筋防护层薄

厚，二是无损法，它运用了传感器用仪器设备的电磁基本

原理，实际是将摄像头置放在混凝土表层，检测其内部的

磁场发送后，发送后混凝土内部会造成磁感应磁场，具备

一定的磁感应磁场强度与混凝土表层建筑钢筋直径的关

系。对于这部分，必须留意影响检测結果精确性的好多个

要素：（1）用以建筑钢筋防护层检测的仪器设备，量程
不合适被测目标；（2）混凝土石料中有磁性；（3）磁性
物质的种类； （4）追踪方法或是全过程出现不正确的。
解决以上影响要素关键有以下几种方式：（1）目前对钢
筋防护层薄厚的检测，并没有比较统一的仪器设备检测规

范和标准的操作步骤。必须确保检测仪器的精确性，测量

范畴与检测目标相融入，与此同时务必经过现场认证或比

对认证才可以投入具体参照；（2）在挑选仪器设备时，
要挑选具备退磁作用的检测仪器，以清除环境磁场对检测

导致的影响；（3）将被测钢筋挪动到检测点，清除其中
磁性物质的影响；（4）现场实验时，首先要做的是在待
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测地区内精准定位钢筋的部位，随后使摄像头的长轴与待

测钢筋的方向平行面，与此同时尽可能防止其他建筑钢筋

的影响，方向应与被检建筑钢筋方向竖直，最后检测选用

部分打槽或钻孔检测。

4.4  砌体工程现场检测
砌体由砌筑块材以及砌筑砂浆构成，砌墙砖的强度

由砖的强度和水泥砂浆的强度构成，砖的强度和水泥砂

浆的强度可以各自检测，而砖砌体的强度可推算出去，

砖砌墙度也可立即感测精力。砌墙品质包含：砌墙方

式、灰缝饱满度、灰缝薄厚、截面尺寸、垂直角度等。

填充墙强度工程项目的原位测量方式有很多，包含原位

轴压法、平屋面法、原位双剪法、顶出法、缸压法、水

泥砂浆回弹法、烧结砖回弹法等。下面主要以烧结砖回

弹法为例开展深度科学研究。

（1）取样方式。每个检测模块中应任意挑选10个测
区。每个测区的总面积不宜低于1.0m2，应在其中任意挑

选10块条朝向外的砖作为10个侧位供回弹检测。挑选的
砖与砖墙边沿的间距应超过250mm。块材检测批总数的
最少样版容积不宜低于表1中A类的规定限制值。
（2）主要的检查仪器设备。HT75 型回弹仪。

表1 建筑结构抽样检测的最小样本容量

检测批的容量
检测类别和样本最小容量

检测批的容量
检测类别和样本最小容量

A B C A B C

2-8 2 2 3 501-1200 32 80 125

9-15 2 3 5 1201-3200 50 125 200

16-25 3 5 8 3201-10000 80 200 315

26-50 5 8 13 10001-35000 125 315 500

51-90 5 13 20 35001-150000 200 500 800

91-150 8 20 32 150001-500000 315 800 1250

151-280 13 32 50  >  500000 500 1250 2000

281-500 20 50 80 -- -- -- --

注：检测类别 A 适用于一般施工质量的检测，检测类别 B 适用于结构质量或性能的检测，检测类别 C 适用于结构质量或性能
的严格检测或复检

（3）检测方式。回弹测点布局在外型品质达标的条
面上，每块砖的测面上应匀称布局 5 个弹击点，选中弹
击点时应避开砖表层的缺点。邻近两弹击点的间隔不应

低于 20mm，弹击点离砖边沿不应低于 20mm，每一弹击
点应只有弹击一次，回弹值读数应估读至 1。检测时，回
弹仪应处在水准情况，其中心线应竖直于砖的侧面。

结束语：综上所述，基本建设工程项目的品质和安

全必须一定的检测技术和方式作为确保，基本建设工程

项目中必须监管的是实体结构，务必对实体结构的关

键构件开展关键的检测，如混凝土、建筑钢筋等，查验

时不应发生随机的行为过程。除此之外，在检测全过程

中，还应留意检测的方式和方法，防止给实体结构带来

一定的毁坏，从而影响工程建筑结构的可靠性。
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