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高层建筑消防给水设计中的问题与措施

张国瑜
沈阳市消防救援支队�辽宁�沈阳�110000

摘�要：随着城市化建设的迅速发展，城区土地资源的有限性，各种类的高层建筑愈来愈多，高层建筑一旦产生

火灾事故点燃速率快，扑救困难，供水难度系数高，作战时间长，易导致工作人员伤亡，社会影响大，因而必健全高

层建筑的消防设施，科学有效做好消防安全给水设计方案，保证火灾事故时快速合理地应用工程建筑内部的消防安全

设备扑救火灾事故，最大程度地降低火灾事故损害和工作人员伤亡。消防安全给水设计方案是高层工程建筑设计的关

键内容之一。若设计方案不合理，没法确保消防安全给水的正常运作和合理性，就没法保证火灾事故时充足发挥消防

安全给水的效果。因此，本文对高层建筑消防安全给水设计中相关的难题与对策开展科学研究和讨论。
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引言：高层建筑与一般工程建筑在构造、工程建筑

作用、工作人员聚集水平等层面均出现一定的差别，相

对性而言，高层建筑中的易燃物较多。一旦高层建筑

产生火灾事故，在烟囱效应下，火势会快速往上发展蔓

延，在短时间内构成立体式火灾事故。从一些高层建筑

火灾事故中的实践活动看，消防安全给水系统在高层建

筑救火效果还出现一定不够，关键反映在欠缺对不一样

的工程建筑构造、工程建筑相对高度、不一样主要用

途，选用适配度更加有效的供水方法，减少了消防安全

给水的效能和效率[1]。

1 高层建筑消防给水系统的主要特点

1.1  消防给水压力大
高压消防安全给水是多层建筑消防安全工作中一个

十分关键的特征，是确保多层建筑任何位置消防安全供

水合理性的关键设计方案。假如消防安全给水设计方

案有误，或无法抵达火场，或导致超压毁坏消防安全给

水设备机器设备，将立即导致消防安全给水系统的毁坏

而且不工作中。在多层建筑本身的相对高度、构成的当

然压力和供水压力的效果下，对救火时供水压力的可靠

性肯定有一定的影响，特别是在是在运行时消防泵和救

火初期，消防安全自来水量低，消防安全给水泵在低总

流量下运作，扬程通常远高过设计方案扬程，超压的很

有可能性比较大。我国对消防安全给水系统有确立的规

定，水泵的应用务必达到给水系统的压力和总流量规

定，与此同时还需要确保总流量是平滑的曲线图，并没

有拐点和驼峰. 无总流量时压力不可以超出设计方案值的
140%，最少为公称压力的120%；与此同时，消防安全给
水系统工作压力超出2.40MPa，再加上消防栓系统不好静
压超过1.0MPa，全自动喷水救火系统中警报组的工作压

力为超过1.6MPa或最大不宜喷头工作中压力超过1.20MPa
时，消防安全给水选用系统分区供水方法。因而，在多

层建筑消防安全给水系统中，应通过对消防安全给水系

统扬程的精确测算，恰当挑选消防安全给水泵；消防安

全给水系统的竖向区划应有效、安全性，并采用靠谱的

泄压对策，防止消防安全给水系统发生超压状况[2]。

1.2  实际用水量大
多层建筑内部消防安全系统的自来水量与房屋建筑

的特性和作用系统紧密有关，建筑的相对高度不一样，

消防安全系统的自来水量也会不一样。对于多层建筑，

消防安全自来水量一般包含内部消防安全自来水量和外

部消防安全自来水量。室内消防安全自来水量，包含室

内消火栓自来水量、全自动喷水救火系统消防安全自来

水量、全自动消防安全枪自来水量等。比如室内消火栓

给水系统，首先，对于高层建筑（工程建筑相对高度H
> 27），工程建筑相对高度 ≤ 54m，室内消火栓自来水
量一般为10L/s；假如工程建筑相对高度 > 54m，则内部
消防栓的耗水量为20L/s。二是、医院、大型商场等公共
性多层建筑（工程建筑相对高度H > 24m），当设计方案
工程建筑为甲级公共性多层建筑且工程建筑相对高度 ≤

50m时，内部消防安全自来水量消防栓为 30 L/s；  > 50m
时，内部消防栓耗水量为30L/s；当项目工程建筑为二级
公共性多层建筑（工程建筑相对高度24m < H ≤ 50m）
时，室内消火栓自来水量为20L/s，建筑越高，内外消防
栓的耗水量就越大[3]。

2 高层建筑消防给水系统的重要作用

首先，高层消防安全给水有充足的设计方案压力是

全自动喷水救火和消防栓救火的合理标准。设计方案压

力不够，无法达到救火供水强度，不可以合理扑灭初
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火，为点燃扩张发展给予机遇，火势必定扩张蔓延，构

成大总面积和立体火灾。

其次，多层建筑消防安全自来水充裕，具有水带全

自动喷洒救火的必备条件。在多层建筑的低层地区，消

防员可以应用消防车铺装管路救火，不但效率低，并且

扑救难度系数很大。因而，多层建筑火灾事故关键借助

多层建筑内部的消防安全给水构筑物开展救火，科学有

效的多层建筑消防安全给水设计方案务必达到消防安全

系统的具体自来水量，变成多层建筑消防安全安全性的

先决条件标准。

再次，消防安全工作人员即使上到火灾事故楼层，

也关键运用楼内楼道墙面和室内楼梯上的消防栓立即救

火，比在室外铺装消防水带更合理，减少了救火时间。

3 高层消防给水设计中存在的问题

3.1  消防安全意识薄弱的问题
在高层工程建筑工程施工和消防安全给水设计方案

中，最关键的难题是大家的消防安全安全性认识欠缺。

首先，一些人的消防安全安全性认识不足，在高层工程

建筑工程施工全过程中，对房屋建筑的防火安全设计方

案不足高度重视，当很有可能产生火灾事故时，务必用

心做好防火安全设计方案用心机构，造成火灾事故风险

提升。欠缺预防技术性对策，对老百姓性命资产安全性

组成危害，也影响建筑工程项目构造的详细性和预防效

果，影响多层建筑的正常的应用;次之是多层建筑，大家
的消防安全安全性认识不高，不可以及时发觉消防安全

安全风险，在产生火灾事故等安全事故时，在合理时间

内逃生，快速操纵火势，清除火势。火灾事故，对老百

姓性命资产安全性导致比较严重危害，影响房屋建筑的

安全性特性，也减少了施工企业的安全性、经济收益和

社会品牌形象[4]。

3.2  设计技术问题
普遍的设计技术难题关键主要表现在以下三个层

面：一是在设计方案工作中中，并没有充足融合工程建

筑自然地理自然环境、气象自然环境和工程建筑应用的

具体状况，而只是借助设计方案者的工作经验或彻底按

标准设计方案，导致设计方案构造与工程建筑构造不一

致，与具体消防安全安全性出现一定差别。二是在消防

安全给水设计方案全过程中，并没有对周围的给水状况

开展合理剖析和充足了解，造成并没有按照有关规定安

裝水泵转接器、输水箱、消防安全蓄水池等设备。工程

施工全过程中消防安全系统达不上有关规范，不可以达

到当前消防安全供水的具体必须。三是在排水管道设计

方案全过程中，并没有充足考虑到后面应用、维护保养

和检修，提升了后面维护保养和检修的难度系数，造成

系统在必须时没法正常的资金投入应用要应用的。

3.3  消火栓问题
消防栓的难题取决于以下三个层面：一是消防栓具

体操作繁杂，流程多，碰到紧急事件，平常人通常无需

消防栓，要达到供水强度到救火尽很有可能多地着火。

卷筒式消防栓具体操作便捷；次之，由于多层建筑的独

特性，应确保充足的供水压力，以达到多层建筑任何一

点的具体救火必须。三是、消防栓系统的减压阀设计方

案还不足健全，在具体设计方案中，设计方案者在挑选

供水和消防安全给水系统排水管道的全过程中，为了简

易起见，通常会挑选两种消防栓：一个是减压型消防

栓；一个是稳压型消防栓。因此消防栓并没有根据在特

殊压力下挑选适合的孔口孔径，促使出入口处的水压消

防栓的救火时彻底不太可能做到合理救火的必须，这是

消防安全给水设计方案的致命性缺点。

4 加强高层建筑消防给水设计的对策分析

4.1  加强消防管网设计
对于可用以多层建筑消防安全给水的消防栓系统，

室外和室内消防水带互联网均需呈环状布局。因而，务

必有效设定环路管网上的阀门，以确保检修时消防安

全供水充裕。由于全自动救火系统尾端必须试水，湿式

警报阀后的管网呈支状布局，若有多组湿式警报阀组，

则务必环状布局在前湿式警报阀和布局在支路阀后，系

统中的阀门多为数据信号阀或带数据信号设备的阀门。

由于建筑相对高度和地区集中化供水，静压高，供水管

网长，消防安全供水系统压力广泛较高，因而商品工作

压力工程项目采用的机器设备、管件、阀门及配件的级

别务必超过消防安全给水系统的工作压力，以确保系统

在最大工作压力下安全性靠谱地平稳运作。消防水带管

网应单独于其他给水管网，以确保各种消防水带的安全

性。但与此同时，阀门应设定为分离。为使消防栓消防

安全系统充足发挥其效果，务必做好消防安全系统管

网、阀门等配件的安裝调节工作中，保证消防安全管路

安全性、完好无损，才能用以消防安全救援的工程施工

全过程中。充足发挥效果。

4.2  运用给水压力技术
在多层建筑消防安全给水系统设计方案全过程中，

最常碰到的难题便是给水系统超压泄压，超压时系统工

作中压力过大，非常容易毁坏消防安全构筑物和消防

安全管路。导致这种状况的缘故是系统总流量小，竖向

隔板设定不有效，水泵连接头超压等，这些全是密不能

分的。应对这个难题和为确保系统的平稳运作，在设计
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方案中应考虑到到这一难题，在消防泵出入口管路处应

设定超压泄压阀，确保泄压值低于设计方案溢流值的

120%。
4.3  运用消防排水技术
排水管道设计方案是消防安全设计方案中十分关键

的内容，务必确保设计方案合乎有关规范，尤其是排水

量务必达到90%的规定。与此同时，在设计方案全过程
中，假如排水管道和内管品质不佳，应全面按照有关标

准开展拆换。在电气管下方安裝排水管道时，应保证非

压力管和压力管分离，不可以混在一起。此外，假如挨

近消防电梯竖井，可以选用深基坑排水管道构造，在这

个全过程中，一定要确保排水管道埋设，并尽可能布局

在竖井和路基坑的核心。

4.4  合理设计室内的消火栓
多层建筑消防安全给水系统室内消火栓系统关键包

含消火栓箱、消防栓管网、消防安全蓄水池、水泵连接

头、增压机器设备和消防安全储水箱等。它是一种固

定不动式救火系统。融合我国目前普遍应用的高层消防

车等机器设备的供水能力，多层建筑和低层工程建筑对

室内消防安全供水系统的规定也会有一定的不一样。在

火灾事故现场供水的具体相对高度，很难依靠消防车立

即扑灭顶层火灾事故，因而，一旦多层建筑产生火灾事

故，务必留意“自救”，努力提升“自救”的有效性和

合理性。目前普遍的室内消火栓有几种方式：仅有储水

箱、水泵和储水箱、消防安全储水箱和水泵、系统分区

供水、集中化供水、临时性高压室内消火栓。室内消火

栓的设定应参考相关文档和要求，静压与消防栓品质紧

密有关。我国室内消火栓的实验压力远高过静压隔断

值，可相应提升隔断值。我国很多房屋建筑的相对高度

在60-70m，这个相对高度的房屋建筑再加上房顶储水箱
和地下室的相对高度加起來一般都超出80m，这情况下就
必须区划消防栓，这样就可以了。必须提升供水系统机

器设备和相对应的管路机器设备，因此投资资金也必须

相应提升，这情况下假如能提升隔断值，就可以合理的

节约资金，简单化你的消防栓系统。消防栓设计方案应

以预防为主导，以防火安全与维护相融合为关键设计方

案标准，考虑到多层建筑火灾事故的特征，以自防自救

为基本，应用消防栓防火安全系统，保证消防栓设计方

案的安全性性、经济性、技术性发展性和可用性，提升

消防栓的设计方案效果。

4.5  完善法规制度，加强消防安全管理
合理的法规和安全性管理是提升高层消防安全给水

设计方案的关键对策之一。一方面，要健全有关法律政

策法规基本建设，使高层消防安全给水系统基本建设合

法，并对消防安全设计方案开展必需的监管查验。高层

工程建筑给水系统不高度重视消防安全给水系统的基本

建设和投机取巧，以保证消防安全给水系统的稳定性、

好用性和可具体操作性，充足发挥火灾事故的消防安全

效率给水系统在产生火灾事故的与此同时，还可以有效

区划消防安全给水系统的基本建设责任，推动高层消防

安全给水系统的合理基本建设。

结束语：综上所述，高层建筑消防安全系统配置是

一项复杂的工程项目，立即影响到高层建筑中群众性命

资产安全性，在设计全过程中，务必要全面根据有关规

范标准，确保消防安全给水系统在火灾事故时的确可以

合理发挥救火效果。与此同时，由于多层建筑消防安全

所必须的设备较多，这也在一定水平上增加了基本建设

难度系数，为了确保给水设备可以达到多层建筑负荷需

求，因而在对多层建筑开展消防安全给水系统设计方案

时，务必充足考虑到具体状况，进而确保其设计方案合

乎群众日常生产日常生活的需求。
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