
城市建筑与发展·2023� 第4卷�第9期

69

建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理

姜昌良 姜丽娟
山东嘉林建设集团有限公司 山东 济南 250101

摘� 要：随着现代社会电力电气工程的不断完善及建筑工地面积不断扩大，建筑电气安装中防雷接地工程的重要

性越来越凸显。城市建筑电气安装无可避免地会出现施工质量问题，如何做好质量管理及施工技术的创新逐渐成为问

题所在。本文针对建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理进行探讨，解决对于防雷接地施工技术的应用

不足的问题，同时在施工质量管理方面要不断探索和完善，提高电气安装工程的质量和安全水平。
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引言

防雷接地的原理是保证电器设备的正常运行，避免

异常电压和电流对设备造成的危害。防雷接地施工流程

包括装置前准备、测量分析、设计规划、配件采购、材

料加工及检验、现场施工等环节。质量管理方面，要注

意遵守相关规范要求及施工标准，对接地系统质量进行

验证和检测。通过采用合理的防雷接地施工技术和质量

管理措施，可以提高电气安装工程的质量和安全水平，

保障设备和人员的安全。

1 建筑电气安装

建筑电气安装是指在建筑物内进行电气系统的设

计、施工、安装和调试的一系列工作，包括配电系统、

照明系统、弱电系统等。随着科技的不断发展，建筑电

气安装已经成为了现代化建筑的重要组成部分，同时也

是实现建筑能效增强、智能化及人性化的关键。本文将

对建筑电气安装进行概述[1]。

1.1  配电系统 配电系统是建筑电气安装的重要方
面，包括高压配电、低压配电和弱电配电等三个部分。

高压配电指将电力系统输送到建筑物内部，通过变压器

进行电压转换，以满足建筑物内部的用电需求。低压配

电则是将高压电通过变配电系统进行降压，再分配到各

个建筑物内部的终端电器中。弱电配电主要指网络、通

讯、安防等系统的配电。

1.2  照明系统 照明系统是建筑电气安装的另一个重
要方面，能够满足建筑物内部的照明需求，增强建筑物

的舒适性和安全性。现代建筑照明系统包括传统照明和

LED照明两种形式。传统照明是指利用高压钠灯、金卤
灯等灯具照明，其优点是照明效果好，缺点是能耗大，

使用寿命短。而LED照明则是利用LED光管、LED电源等
设备进行照明，其优点是高效节能，使用寿命长，逐渐

被各种建筑物广泛使用。

1.3  弱电系统 弱电系统是指各种信息网络系统，如
电话系统、电视系统、安防系统等，这些系统在建筑内

部的传输速度要求很高，能够提供高速数据传输和便捷

的信息服务。

1.4  智能化系统 随着科技的不断发展，建筑电气安装
中的智能化系统越来越广泛。智能化系统包括自动控制系

统、智能家居系统、智能楼宇系统、智能安全监控系统

等，这些系统基于计算机技术和人工智能技术，能够实现

建筑物内部各种设备和系统的自动化和智能化控制。

2 防雷接地施工技术

防雷接地施工技术是指在建筑电气安装中采用专业

的工艺和技术手段，对建筑物进行防雷接地系统的设

计、建设和维护。其目的是为了防止雷电击中建筑物，

在一定程度上保护建筑物及其设备的安全。防雷接地施

工技术不仅涉及到建筑电气安装的技术与质量，还需要

充分考虑到建筑物的特点、周围环境、地形、天气等因

素。下面对防雷接地施工技术进行简要概述[2]。

2.1  防雷接地系统设计要素
防雷接地系统的设计要素包括了接地体的数量、深

度、形式和电阻率等。设计时需要根据建筑物的特点、

周边环境、雷电频率、建筑物内部设备的特点以及要求

所在地的有关规定等进行综合考虑。

2.2  防雷接地系统施工技术
在施工防雷接地系统时，需要进行多道防护措施，

以确保接地系统的有效性。主要包括：

（1）地质勘察和处理
根据地质情况，选择合适的接地方式，合理布局接

地体。地质条件不佳的地区可进行地面松动或岩石爆破

等处理方法，提高接地效果。

（2）接地体配置
根据设计要求，选取适当的接地体数量和深度，对
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接地体进行布局和配置。接地体需要与建筑物主体结构

相连，保证接地体与主体结构之间的电阻足够小。

（3）接头处理
接头处理是施工中重要的一环，需要使用专业的工

具、材料及技术进行处理。接头的连接应该采用铜制接

头并且表面镀锡，保证接头外观美观且不易氧化，从而

确保接头的质量及耐久性。

（4）检测
施工完成后，需要进行接地系统的检测和测试。使

用专业的检测仪器，对防雷接地系统进行分层测试，保

证系统的可靠性和稳定性。

2.3  防雷接地系统维护
防雷接地系统的维护非常重要，随着时间的推移，

环境变化和设备老化，接地系统的质量和效果会逐渐降

低。对于已经投入使用的防雷接地系统，需要经常进

行检查和维护，确保系统的有效性。维护内容包括检查

接地体的状况、接头的连接是否牢固、是否有腐蚀等问

题，并及时处理问题。

3 防雷接地施工技术的应用

电气安装中的防雷接地施工技术是对建筑物和设备

强制性保护的实施手段。在电气设备中，雷电危害如同

一把“尖刀”，如不采取必要的安全措施，就可能使

设备、人员受到雷击，由此导致严重的生命财产损失。

因此，构建适当的防雷防静电的系统，保障人员财产安

全，具有非常高的实用价值[3]。

3.1  建筑物的接地系统
建筑物的接地系统是为了保护建筑内的设备和人员，

防止由于异常电压和电流造成的危害。接地系统主要由接

地装置、接地网和接地线构成。接地装置是将接地体与大

地进行直接接触的装置，其目的是将各种异常电流排散到

大地中。接地网是指将所有接地装置按照一定的规律连接

起来，形成一个均匀的接地系统。接地线则是连接建筑内

各个设备和接地网的导线。在实际的应用中，还可通过加

装等离子体放电器、瞬变电压抑制器等保护设备，提高接

地系统的可靠性和安全性。接地系统的设计应根据建筑物

的实际情况和需要，采用科学的工艺和设备，保证接地系

统的高效运行，达到保护设备和人员的目的。

3.1.1  接地装置
接地装置是接地系统的重要组成部分，主要功能是

将电流通过导体引向地下，使之与大地电势相等。接地

装置一般设在建筑物地下深处，由导体和混凝土构成的

接地罐。接地罐的面积、深度和重量都应符合国家相关

标准要求。正确设计和布置接地装置可以有效地减小地

电阻，防止雷电侵袭，并保证建筑内部设备和人员的安

全。在实际应用中，应根据建筑物的实际情况设计合适

的接地罐的面积和深度，以及合适的形式。一般来说，

采用大面积的接地罐可以增大接地面积，从而缩小地电

阻，提高接地效果，保障建筑物内部设备的正常运行和

人员的安全。同时，也应特别注意接地装置的施工和安

装质量，确保其稳定可靠，达到建设工程的要求。

3.1.2  接地网
接地网是接地系统中非常重要的一部分，由多个接

地装置在电气性能相同、形状合理、深度一致及互相连

接于土壤处的导体构成。其作用是增大接地面积，减小

接地电阻，从而提高系统的配电稳定性和工作效率，确

保设备和人员的安全。接地网一般应采用铜或镀锌钢丝

作为导体，减小接地电阻，提高导电性能。在接地网的

建设过程中应注意接地网各设备之间的互相连接，将接

地装置按一定的间距合理布置，并保证接地装置的深度

一致，以形成具有合理形态、规模和深度的接地网。同

时，在接地网的设计和施工中应符合相关的国家标准和

要求，确保接地网的质量和安全性。有效的接地网能够

保障建筑物内各种电气设备的正常运行和人员的安全，

是电气工程中不可缺少的一部分。

3.1.3  接地线
接地线是电气系统中的重要组成部分之一，是在各

个设备之间形成输送电流的回路，将设备的接地电位保

持一致，并防止电气设备遭到雷击。接地线的作用不仅

仅是传输电流，还包括防止设备外壳带电、保护人员不

受由线路绝缘失效或其他原因引起电气意外伤害，在防

护性能方面发挥了非常重要的作用。

接地线的性能主要由与大地接触点数量、线径和长

度决定。通常来讲，接地电阻越小，则在雷击或操作故

障的情况下，设备内部的电压越低，对设备和人员的保

护就越好。接地线的线径和长度也要根据电气系统的工

作参数和安全性考虑进行选定。同时，在接地线的设计

和施工中应注意材料的选用、线路的布置、接地线间的

互相连接等因素，确保接地线的可靠性和安全性。

3.2  防雷接地施工技术的应用
3.2.1  接地设备的安装
接地设备的安装是接地系统中非常重要的一个环

节，其正确的安装可以保证接地系统的可靠性和安全

性。在进行接地设备的安装时，首先需要在干净的区域

预选好位置，以确保接地装置的质量和性能符合要求。

同时，安装过程中必须使用完全符合 NEMA / NECA VE-2 
标准的支架和接地钉，以保证安装的质量和稳定性。

在接地设备安装完成后，还需要对其进行测试，以

确保接地装置处于连续、稳定的一体状态，并满足相关
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国家标准和规定的要求。“往返法”是一种常用的测试

方法，可通过测试来测量接地系统的电阻，并判断接地

设备的质量和性能是否符合要求。在测试中还应注意遵

守相关的安全规定，确保测试过程中人员的安全。

3.2.2  设备接地线的敷设
设备接地线的敷设是接地系统中的重要环节之一。

在设计设备接地布线时，应根据不同场所应用的设备细

节和附近存在的电波干扰源，选择合适的接地导线类

型。采用缠绕式布线时，应尽量保证接地导线的长度保

持一致，避免出现长度不一致的情况。

接地导线的长度不一致会导致接地电线的阻抗不

同，进而降低接地电极的整体接地性能。而长时间的工

作磨损和机械操作可能使接地导线绝缘损坏，进而导致

接地电阻值增大，从而影响设备的正常运行和安全性。

因此，在设备接地线的敷设过程中，要注意线路的保护

和绝缘，并确保接地导线的长度保持一致，从而保证接

地系统的可靠性和稳定性。

3.3  接地网的铺设
接地网的铺设是接地系统中非常重要的一环，铺设

质量直接影响接地系统的可靠性和安全性。在进行接地

网的铺设时，需要注意以下几点规范：

首先，铺设过程中需要确保接地设备的导电性能

好，以便有效地降低接地电阻，提高接地系统的性能。

同时，接地设备的铺设也需要考虑到其持久耐用性能，

并与周围环境形成均衡的连接。因此，应在选择接地设

备和导体材料时，选择质量上乘、具有优良导电和承重

能力的材料，并严格控制铺设的质量和工艺。

其次，在铺设接地网时，需要避免将其与管道同一

路线铺设。因为管道存在绝缘性能较强的塑料壳，使用

同一路线铺设会影响接地电极的接地效果，进而影响接

地系统的性能。因此，在铺设接地网时，要注意管道和

接地网之间的距离，避免同一路线铺设，以确保接地系

统的可靠性和安全性。

最后，为了保护接地网并进一步提高其使用寿命，

需要给接地设备加装钩头和表面涂料。这样可以有效地

防止接地设备锈蚀和氧化，进而保护导体的功能和耐用

性，并延长其使用寿命。

4 防雷接地施工质量管理

接地装置、接地网及接地线等的设计、施工和测试

要素密不可分，施工质量不过关、测试结果不理想都将

导致接地系统事实上的失效[4]。

4.1  接地设备质量管理
4.1.1  检查

敷设接地设备前，需对接地设备的各项指标进行详

细检查，确保其符合要求。如果不符合要求，则应及时

更换。同时，铆钉的质量也是检查的内容之一。

4.1.2  装配
在敷设接地设施之前，需要逐个检查各个部件的配

套情况，以确保其稳定性和可靠性。接地设施的铆钉、

支架和接线端子等需要通过密切结合的方式间接相联。

4.2  接地线质量管理
4.2.1  接地线型号的选择
根据不同设备要求，应对其接地线型号进行分析，

对应不同的规格要求。考虑地区性与环境恶劣施工所需

的接地线成本、材质的品质、耐久性和行业标准等，选

择合适的接地线应用。

4.2.2  接地线敷设
在敷设电线时，要注意和导体之间的间距，要确保最

小确保间距不能太过紧密，以保证接地电线的最优化性。

4.3  接地网质量管理
4.3.1  接地网的型式
应根据建筑物的用途、所在地区的电气环境、所用

的接地装置、接地电气线路的电流和周围环境的物理特

性等多方面考虑，选择合适的接地网结构类型。

4.3.2  接地网的铺设
铺设接地网时，要保证其结构的连续性；接地网的

接地钉应符合国家标准，保证其型号的匹配性与耐用

性；铺设接地网时应保持导体间的一定间距，并考虑周

围环境的因素，以保证接地网的最优性。

结语

建筑电气安装中的防雷接地施工技术是建筑物防雷

工程的重要环节。在实际应用中，需要采取科学合理的

施工方案，结合建筑的特点和污染情况进行施工，确保

防雷接地系统的安全性和可靠性。同时，还需要加强质

量管理，注重操作规范，做到材料的选择、使用及管理

过程的全程监督和检测，确保防雷接地工程质量符合技

术标准和要求。
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